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FORMULARZ CENOWY
Dostawa ultrasonografu i ultrasonokardiografu


Część 1 – Ultrasonograf

	Nazwa
	Cena netto
	VAT%
	Cena brutto
	Okres gwarancji

	
	
	
	
	

















ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH



Część 1 – Ultrasonograf


	Lp.
	CECHY PRODUKTU
	WYMAGANIA
	OPIS OFERENTA

	
	Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model
	Wpisać
	

	A.
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	
	

	1
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016
	TAK
	

	2
	Aparat stacjonarny, mobilny na kołach
	TAK
	

	3
	Ciężar aparatu ≤ 60 kg
	TAK, podać ciężar.
	

	4
	Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17”
	TAK
	

	
	Możliwość obrotu monitora względem klawiatury
	TAK
	

	
	Możliwość pochylenia monitora
	TAK
	

	5
	Zasilanie sieciowe 220-240V/16A
	TAK
	

	6
	Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000
	TAK, podać
	

	7
	Minimalny zakres częstotliwości głowic 2 -18 MHz
	TAK
	

	8
	Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji.
	TAK, podać wielkość ekranu.
	

	9
	Maksymalna głębokość obrazowania
≥ 32 cm,
	TAK, podać głębokość.
	

	10
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B ≥ 650
	TAK, podać częstotliwość.
	

	11
	Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 7
	TAK
	

	12
	Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej
	TAK
	

	13
	Dynamika systemu ≥ 210 dB
	TAK, podać dynamikę.
	

	14
	Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 40 – 95 dB
	TAK, podać zakres.
	

	15
	Powiększanie obrazów ruchomych  (ZOOM) ≥ 8x
	TAK, podać
	

	16
	Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) ≥ 8x
	TAK, podać
	

	17
	Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3
	TAK, podać
	

	B.
	ARCHIWIZACJA I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
	
	

	1
	Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥2000
	TAK, podać
	

	2
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB
	TAK, podać pojemność dysku
	

	3
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpeg i avi.
	TAK,
	

	4
	Możliwość konfiguracji własnych raportów
	TAK
	

	5
	Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu
	TAK
	

	6
	Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań.
	TAK
	

	C.
	PARAMETRY OBRAZOWANIA
	
	

	1
	B (2D)
	TAK
	

	
	Podział ekranu na dwa obrazy
	TAK
	

	
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej z inwersją fazy
	TAK
	

	
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu
	TAK
	

	2
	Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 7 różnych kątów
	TAK
	

	3
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC – minimum 8 fizycznych suwaków regulacyjnych
	TAK
	

	4
	Obrazowanie B z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction)
	TAK
	

	5
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicy liniowej
	TAK
	

	6

	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D)
	TAK
	

	7
	Funkcja HPRF
	TAK
	

	
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie
	≥ 7,5 m/s
	

	
	Zakres regulacji korekcji kąta
	Minimum: 0 – 85°
	

	
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku
	TAK
	

	
	Minimalny zakres regulacji wielkości bramki
	min 1 – 15 mm
	

	8
	Kolor doppler
	TAK
	

	
	Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego
	TAK
	

	
	Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci
	TAK
	

	9
	Power doppler
	TAK
	

	
	Power doppler z detekcją kierunku przepływu
	TAK
	

	10
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex)
	TAK
	

	11
	Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie B (2D) i B+kolor doppler
	TAK
	

	D.
	GŁOWICE
	
	

	1
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa  o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,5 – 5,0 MHz.
	TAK, podać typ i częstotliwości
	

	
	Głębokość obrazowania
	≥ 32 cm
	

	
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości
	TAK, podać częstotliwości harmoniczne
	

	
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego
	TAK
minimum 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości)
	

	
	Promień czoła głowicy z zakresu 55-60 mmR
	TAK, podać
	

	
	Liczba elementów min. 190
	TAK, podać ilość
	

	2
	Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz
	TAK, podać typ i częstotliwości
	

	
	Szerokość pola obrazowania
	37-40 mm
	

	
	Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º)
	TAK
	

	
	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	

	
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości
	TAK, podać częstotliwości harmoniczne
	

	
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego
	TAK
minimum 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości)
	

	
	Liczba elementów min. 190
	TAK, podać ilość
	

	E.
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE
	
	

	1
	Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów
	TAK
	

	2
	Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych
	TAK
	

	3
	Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	4
	Możliwość załączenia obrazów do raportu
	TAK
	

	F.
	INNE
	
	

	1.
	Gwarancja i rękojmia na aparat wraz z głowicami min. 36 miesięcy
	TAK, podać długość trwania gwarancji.
	

	2
	Autoryzacja producenta na prowadzenie przez oferenta serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem
	TAK, załączyć
	











FORMULARZ CENOWY
Dostawa ultrasonografu i ultrasonokardiografu


Część 2 – Ultrasonokardiograf

	Nazwa
	Cena netto
	VAT%
	Cena brutto

	
	
	
	








ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH


Część 2 – Ultrasonokardiograf 

	Lp.
	CECHY PRODUKTU
	
WYMAGANIA
	OPIS OFERENTA

	
	Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model
	Wpisać
	

	A.
	PODSTAWOWE PARAMETRY
	
	

	1.
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016
	TAK

	

	2.
	Aparat lekki i mobilny o ciężarze mniejszym niż 80 kg
	TAK podać ciężar.

	

	3.
	Ilość niezależnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min 4
	TAK
opisać
	

	4..
	Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli
	TAK
opisać

	

	5..
	Minimalna przekątna min/19”
	TAK
podać
	

	6.
	Możliwość pochylenia monitora
	TAK


	

	7.
	Możliwość podnoszenia i obniżania pulpitu klawiatury
	TAK

	

	8.
	Kolorowy monitor dotykowy (Touch Screen) do sterowania funkcjami aparatu. Minimalna przekątna 12”
	TAK
opisać
	

	9..
	Zasilanie sieciowe 220-240V/16A
	TAK

	

	B.
	PARAMETRY OBRAZOWANIA
	
	

	1.
	Minimalny zakres częstotliwości głowic min. 2,0-12,0MHz
	TAK
podać
	

	2.
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 35 cm
	TAK
podać
	

	3.
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D min. 700 fr/s
	TAK
podać
	

	4.
	Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej
	TAK

	

	5.
	Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości min. 16x
	TAK
podać
	

	C.
	GŁOWICE
	
	

	1.
	Głowica sektorowa, elektroniczna, matrycowa wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,5-3,6 MHz.
	TAK
podać typ i
opisać
	

	2.
	Głębokość obrazowania min. 34 cm
	TAK
podać
	

	3.
	Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/pw-doppler (triplex)
	TAK
	

	4.
	Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/cw-doppler (triplex)
	TAK
	

	5.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	TAK
	

	6.
	Kąt pola obrazowania min. 115 
	TAK
podać
	

	7.
	Ilość kryształów w głowicy min. 192
	TAK
podać
	

	8.
	Głowica liniowa do badań naczyniowych i płytko położonych narządów o częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 4,0-10,0 MHz
	TAK
podać typ i
opisać
	

	9.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	TAK
	

	10.
	Liczba elementów nie mniej niż 192
	TAK
podać
	

	11.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego, min. 4 różne częstotliwości 
	TAK
podać
	

	12.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera kolorowego, min. 4 różne częstotliwości 
	TAK
podać
	

	13.
	Szerokość pola obrazowania z zakresu 42-45 mm
	TAK
podać
	

	14.
	Głowica convexowa do badań radiologicznych zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 2,0 – 5,0 [MHz]
	TAK
podać typ i
opisać
	

	15.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	TAK, min. 3 pary częstotliwości, podać częstotliwości
	

	16.
	Liczba elementów nie mniej niż: 192
	TAK
 podać
	

	17.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości
	TAK, podać częstotliwości
	

	18.
	Możliwość podłączenia posiadanej przez Zamawiającego głowicy przezprzełykowej typu 6Tc-RS od aparatu Vivid S5 – bezpośrednio lub przez dostarczony z aparatem interfejs.
	TAK, podać sposób podłączenia
	

	D.
	TRYB OBRAZOWANIA
	
	

	1.
	2D
	TAK

	

	2.
	Podział ekranu na dwa obrazy
	TAK
	

	3.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	TAK
	

	4.
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu
	TAK
	

	5.
	2D+M, M-mode
	TAK
	

	6.
	Anatomiczny M-mode czasie rzeczywistym
	TAK
	

	7.
	Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub twardym dysku aparatu
	TAK
opisać
	

	8.
	Kolor M-mode
	TAK
	

	9.
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D)
	TAK
	

	10.
	Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie wzmocnienia – jednym przyciskiem
	TAK

	

	11.
	Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem
	TAK

	

	12.
	Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych na twardym dysku
	TAK
opisać
	

	13.
	Minimalny zakres regulacji korekcji kąta min+/-0-89 stopni
Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15mm
	TAK
opisać

	

	14.
	Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D)
Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D
	TAK
opisać
	

	15.
	Kolor doppler
Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzalnych z twardego dysku
	TAK
opisać
	

	16.
	Power doppler
	TAK
opisać
	

	17.
	Tkankowy doppler spektralny
	TAK
opisać
	

	18.
	Kolorowy doppler tkankowy
	TAK
opisać
	

	19.
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego i pw-dopplera (triplex)
	TAK
opisać
	

	20.
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie 2D, dopplera kolorowego i cw-dopplera (triplex)
	TAK
opisać
	

	21.
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego dopplera
	TAK
opisać
	

	22.
	Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji, możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz, 
synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy
wynik w formie graficznej typu „oko byka”
	TAK
opisać
	

	23.
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging)
	TAK
opisać
	

	24.
	Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta
	TAK
	

	25.
	Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy
	TAK
	

	E.
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE
	
	

	1.
	Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia
	TAK
podać
	

	2.
	Pomiary kardiologiczne: 
w prezentacji 2D: LVEDV. LVESV, EF, CO
w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao
	TAK
opisać
	

	3.
	Pomiary w trybie dopplera spektralnego: MVA, AVA, VTI, Qp/Qs,E’ E/E
	TAK
podać
	

	4.
	Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum promień i ERO)
	TAK
podać
	

	5.
	Raport z badania kardiologicznego
	TAK
	

	6.
	Możliwość załączenia obrazów do raportu
	TAK
	

	7.
	Możliwość konfiguracji raportów
	TAK
	

	F.
	ARCHIWIZACJA I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
	
	

	1.
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 150 GB
	TAK
podać pojemność dysku
	

	2.
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB  w formatach jpeg, avi, mpeg, dicom
	TAK

	

	3.
	Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu
	TAK
	

	G.
	INNE
	
	

	1.
	Gwarancja i rękojmia na aparat wraz z głowicami min. 24 miesiące.
	TAK
podać długość trwania gwarancji
	

	2.
	Autoryzacja producenta na prowadzenie przez oferenta serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem
	TAK
załączyć
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