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Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]
3
4
5

Sala chorych
Sala chorych
Łazienka

17,23
15,93

4,11
RAZEM 37,27

Wykładzina tarke�
Wykładzina tarke�
Płytki ceramiczne

Projektowana ściana EI 60

Projektowana ściana

LEGENDA

Istniejąca ściana

3

4

5

Zabudowa geberit do
wysokości 1,20 m
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8P/71:50

NR RYSUNKUSKALADATA

TEMAT RYSUNKU
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DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
WYSOKIM "A" SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM
SZYBEM WINDOWYM
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Działka nr 950/2

Brodzik
90x100 cm

Okno istniejace
bez zmian

Okno istniejace
bez zmian

Uwagi:
1. Pochwyty dla niepełnosprawnych oraz urządzenia sanitarne w razie
potrzeby należy montować na własnej podkonstrukcji.
2. W salach chorych należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu
do łóżka oraz swobodnego wyprowadzenia łóżka z sali.
3. W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z
płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
4. W łazienkach płytki układać na całej powierzchni, pod brodzikiem
również.
5. Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
6. Drzwi w łazience (pom. nr 5) wyposażone w zamek umożliwiający
zamknięcie od środka w celu uniemożliwienia wejścia pacjentowi z
sąsiedniej sali podczas korzystania z łazienki.
7. Wentylacja pom. 3, 4, 5 grawitacyjna podłączona do istniejących
kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza, że ilość
kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów
wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.
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Nadproże strunobetonowe
SBN 120/120 - dł. 1,50 m

Nadproże strunobetonowe
SBN 120/120 - dł. 1,50 m

1x tlen - O (AGA)
1x przywołanie personelu1x tlen - O (AGA)
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