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Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]
1
2
3
4
5
6
7
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Sala chorych
Sala chorych
Łazienka
Izolatka
Łazienka
Śluza
Komunikacja
Komunikacja

14,67
14,76

3,99
9,89
3,07
2,94

27,35
28,60

RAZEM 105,27

Wykładzina tarke�
Wykładzina tarke�
Płytki ceramiczne
Wykładzina tarke�
Wykładzina tarke�
Płytki ceramiczne
Wykładzina tarke�
Wykładzina tarke�
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Projektowana ściana EI 60

Projektowana ściana
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Istniejąca ściana

Zamurowanie
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EI 30
Zabudowa geberit do

wysokości 1,20 m
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Drzwi bez zmian
W kolejnym etapie do

wymiany na EI30PRZEDSIONEK P.POŻ. ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ
DO WYKONANIA W DALSZYM ETAPIE

Drzwi bez zmian
W kolejnym etapie do

wymiany na EI30

SZYB WINDOWY
W TRAKCIE BUDOWY
Wykucie przejścia z obrobieniem na gotowo między
szybem windowym a istniejącym budynkiem po stronie
wykonawcy szybu

WYDZIELENIE STREFY P.POŻ. ZGODNIE Z
EKSPERTYZĄ DO WYKONANIA W DALSZYM ETAPIE

W otworze dwiowym
drzwi EI60 do

zamontowania w
kolejnym etapie

zgodnie z ekspertyzą

EI 30

Okno istniejace
bez zmian

Okno istniejace
bez zmian

Okno istniejace
bez zmian

Drzwi bez zmian
W kolejnym etapie do

wymiany na EI60

Brodzik
90x100 cm

Umywalka z baterią
łokciową

Szafka na kitle
jednorazowe

Brodzik
90x100 cm

Sz
af

ka

Sz
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Łóżko
szpitalneŁóżko

szpitalne

Krzesło

Stolik

Krzesło

Stolik

Sz
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ka

Łóżko
szpitalne

Kr
ze

sł
o

Stolik

Wieszak

Uwagi:
1. Pochwyty dla niepełnosprawnych oraz urządzenia sanitarne w razie
potrzeby należy montować na własnej podkonstrukcji.
2. W salach chorych należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu
do łóżka oraz swobodnego wyprowadzenia łóżka z sali.
3. W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z
płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
4. W łazienkach płytki układać na całej powierzchni, pod brodzikiem
również.
5. Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
6. Wentylacja przedsionka p.poż. wg odrębnego opracowania -
realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.
7. Drzwi w łazience (pom. nr 3) wyposażone w zamek umożliwiający
zamknięcie od środka w celu uniemożliwienia wejścia pacjentowi z
sąsiedniej sali podczas korzystania z łazienki.
8. Wentylacja pom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grawitacyjna podłączona do
istniejących kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza,
że ilość kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów
wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.
9. Odpady z izolatki należy wynosić w szczelnych pojemnikach do
brudownika na terenie oddziału.

Drzwi istniejace
bez zmian

D3 D2 D2

D5

D4

D4 D7

H=2,75 m
Sufit podwieszony

H=2,96 m
H=2,96 m

H=2,96 m

H=2,96 m

H=2,96 m

H=2,75 m
Sufit podwieszony

Nadproże strunobetonowe
SBN 120/120 - dł. 1,50 m

Nadproże strunobetonowe
SBN 120/120 - dł. 1,50 m

1x tlen - O (AGA)
1x przywołanie personelu

1x tlen - O (AGA)
1x przywołanie personelu

1x tlen - O (AGA)
1x przywołanie personelu

1x przywołanie personelu

1x tlen - O (AGA)
1x przywołanie personelu

1x przywołanie personelu


