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im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A.
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DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
WYSOKIM "A" SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM
SZYBEM WINDOWYM

OPRACOWAŁ mgr inż. Maciej Nowak
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OBSZAR "A"
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Działka nr 950/2

Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]
1
2
3
4
5

Wykładzina tarke�
Wykładzina tarke�
Wykładzina tarke�
Płytki ceramiczne
Wykładzina tarke�

18,94
25,22

6,21
3,32
2,54

56,23RAZEM

Komunikacja
Sala diagnostyczno-zabiegowa
Przedsionek - wjazd pacjentów
Umywalnia
Śluza

1

D
-3

3132
197

100
195

D-5

10
0

87

27
9

17
5

87

27
9

17
5

D

HP52

ZL

2

3

4

H=2,94 m

Projektowana ściana EI 60

Projektowana ściana

LEGENDA

Istniejąca ściana

Zamurowanie
REI 120

SZYB WINDOWY
W TRAKCIE BUDOWY
Wykucie przejścia z obrobieniem na gotowo między
szybem windowym a istniejącym budynkiem po stronie
wykonawcy szybu

Okno istniejace
bez zmian

Okno istniejace
bez zmian

Drzwi istniejace
bez zmian

WYDZIELENIE STREFY P.POŻ. ZGODNIE Z
EKSPERTYZĄ DO WYKONANIA W DALSZYM ETAPIE

Zamurowanie
REI 120

PRZEDSIONEK P.POŻ. ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ
DO WYKONANIA W DALSZYM ETAPIE

5

Kozetka

Sz
af

ka

Lampa
bezcieniowa

Sz
af

ka

Uwagi:
1. W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z
płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
2. Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
3. Wentylacja przedsionka p.poż. wg odrębnego opracowania -
realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.
4. Wentylacja pom. 1, 2, 3, 4, 5 grawitacyjna podłączona do istniejących
kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza, że ilość
kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów
wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.
5. W pomieszczeniu nr 2 należy zapewnić 5-krotną wymianę powietrza
na godzinę.
6. W pomieszczeniu nr 4 przy umywalce i zlewie zastosować baterię
łokciową.

D7
D10

D9D8

D6

H=2,75 m
Sufit podwieszony

H=2,94 m

H=2,94 m

Nadproże strunobetonowe
SBN 120/120 - dł. 1,20 m

Nadproże strunobetonowe
SBN 120/120 - dł. 1,20 m

Nadproże strunobetonowe
SBN 120/120 - dł. 1,50 m

1x przywołanie
personelu

2x tlen - O (AGA)
2x powietrze - A (AGA)
2x próżnia - V (AGA)


