ZESTAWIENIE STOLARKI

Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6
llos¢ 3 12 6 6 6 1
Wysokosé 210 205 205 205 205 210
Szerokos$¢ 130 120 120 100 100 100
Rozmieszczenie L L P L P P
——
Symbol 2D
Widok 3D z przodu = <3 = 3 =
1. Drzwi aluminiowe malowane proszkowo EI 30 . ) . .
PP 1. Drzwi jednoskrzydtowe Przeciwpozarowe El 30 Porta model ptaskie
2. Odpornos¢ pozarowa EI 30 i
: ? pionowe (lub rownowazne) . i N ) . 1. Drzwi wewnatrzlokalowe przesuwne
3. Przeszklone szktem bezpiecznym 5 Odpornosé pozarowa El 30 1. Drzwi wewnatrzlokalowe do tazienki "PORTA" (lub réwnowazne) "PORTA" (lub réwnowazne)
Opis 4. Oscieznica aluminiowa w kolorze skrzydta 3' Oklgina CPI‘_)HQ 0,2 "Popielaty Euroinvest" 2. Skrzydta ptaskie, z tulejami nawiewymi w dole drzwi 2. Skrzydta plaskie
5. Drzwi wyposazone w samozamykacz 4. Oscieznica stata MDF 100 mm (min. 160 mm) (EI 30) wyposazona w 3. Konstrukgja skrzydia z plyty wiorowej 3. Konstrukcja skrzydia z plyty wirowej
dopasowany do wielkosci drzwi firmy Brano lub . f biek dia El 30 w kol wrzyak 4. Okleina CPL HQ 0,2 "Popielaty Euroinvest 4. Okleina CPL HQ 0,2 "Popielaty
réwnowazny zawiasy regulowane - obie towe dla wKolorze skrzydia . 5. Oscieznica regulowana Porta-System w kolorze skrzydta e " ’
. 5. Drzwi wyposazone w samozamykacz dopasowany do wielko$ci drzwi . - " Euroinvest
6. Szyld z klalmka z rdzeniem stalowym firmy Brano lub réwnowazny 6. Szyld z klamkg z rdzeniem stalowym z blokadg tazienkowg 5. Oscieznica systemowa w kolorze
7. Kolor drzwi RAL 7040 6. Szyld z klamkg z rdzeniem stalowym skrzydta
8. Szerokos¢ skrzydta min. 90 cm w $wietle -ozy 4 Y
ZESTAWIENIE STOLARKI
Oznaczenie D7 D8 D9 D10 D11 D12
llos¢ 3 3 1 1 1 1
Wysokosé 205 205 205 205 205 205
Szerokos$¢ 120 120 100 100 120 100
Rozmieszczenie L P L P L L
Symbol 2D
Szpital w Puszczykowie
im. prof. Stefana Tytusa Dabrowskiego S.A.
Inwestor ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Jednostka projektowa Marcin Chmielewski
Ryczywot; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723
i DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU
Widok 3D z przodu K = K = E E WYSOKIM "A" SZPITALAW PUSZCZYKOWIE
Temat DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM
SZYBEM WINDOWYM
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11
PP Adres 62-041 Puszczykowo
Odpornos¢ pozarowa EI 30 Dzialka nr 950/2
1. Drzwi jednoskrzydiowe magnetyczne firmy ETS-Lindgren
(lub réwnowazne) IMIE | NAZWISKO PODPIS
) 1. Drzwi wewnatrzlokalowe "PORTA" (lub réwnowazne) 2. Kolor drzwi popielaty — —
Opis 2. Skrzydta ptaskie B . 3. Drzwi magnetyczne zapewniajgce ciggto$é klatki Faradaya PROJEKTANT mgr in2. Dominika Wiodarek
3. Konstrukcja skrzydia z plyty widrowej . Klatka Faradaya musi zapewnié co najmniej 100dB szczelnosci spec. arch. upr. 1/WPOKK/2013
4. Okleina CPL HQ 0,2 "Popielaty Euroinvest dla catego promieniowania dla ponizszych czestotliwosci: PROJEKTANT inz. Zenon Stern
5. Oscieznica regulowana Porta-System w kolorze skrzydta 63,89Mhz +/- 0,5Mhz spec. konstr.-inz. upr. 646/73/Pw
6. Szyld z klamkg z rdzeniem stalowym 51.00Mhz +/- 0.5Mhz
76:60Mhz +/- 0:5Mhz OPRACOWAL mgr inz. Marcin Chmielewski
Sprawdzenie klatki Faradaya nalezy przeprowadzi¢ w pasmach
o szerokim zakresie czestotliwosci, az do 100 MHz + 10 MHz. OPRACOWAL mgr inz. Maciej Nowak
Nalezy potozy¢ specjalny nacisk na pasmo 1 Hz, gdyz jest ono
wykorzystywane przy obrazowaniu protonéw wodoru. TEMAT RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI
DATA SKALA NR RYSUNKU
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