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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziatki

1. Dane ewidencyjne

Budowa - Dostosowanie pomieszczen w budynku wysokim ,, A" Szpitala w
Puszczykowie dla potrzeb komunikacji z nowym szybem windowym
Inwestor - Szpital w Puszczykowie

im. prof. Stefana Tytusa Dgbrowskiego S.A.
ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 11

62-041 Puszczykowo
Adres budowy - ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo,
dziatka nr 950/2.

2. Podstawa opracowania:
= /lecenie Inwestorqg,

=  Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Przedmiot inwestycji:
Celem inwestyciji jest dostosowanie pomieszczen w budynku wysokim ,,A” Szpitala

w Puszczykowie dla potrzeb komunikacji z nowym szybem windowym.

INWESTYCJA NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

(sporzadzit)



Opis techniczny

do projektu architekioniczno-budowlanego

Dane ewidencyjne

Budowa - Dostosowanie pomieszczeh w budynku wysokim ,,A"” Szpitala w
Puszczykowie dla potrzeb komunikacji z nowym szybem windowym
Inwestor - Szpital w Puszczykowie

im. prof. Stefana Tytusa Dgbrowskiego S.A.
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11

62-041 Puszczykowo
Adres budowy - ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo,
dziatka nr 950/2.

1/ Dane techniczne obiektu:

1.1. Powierzchnia uzytkowa po zmianie sposobu uzytkowania 666,77 m?2
1.2. Wysoko$¢ pomieszczen 3,00i2,75m
1.3. Zestawienie pomieszczen

1 PIETRO - PRZED ZMIANA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Sala operacyjna 34,90

2 Brudownik 7.49

3 Brudownik 8,53

4 Komunikacja 17,23

5 Komunikacja 8.87

6 Komunikacja 28,23

7 tazienka 7.89

8 WC 1,18

9 Prysznic 1,63

10 Przedsionek 5,55

11 WC 1,03

RAZEM 122,53 m?




1 PIETRO - PO ZMIANIE

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Sala chorych 14,67

2 Sala chorych 14,76

3 tazienka 3,99

4 Izolatka 9.89

5 Sluza 3,07

6 tazienka 2,94

7 Komunikacja 27,35

8 Komunikacja 28,60

9 tazienka dla niepetnosprawnych 17,53

RAZEM 122,80 m2

3 PIETRO - PRZED ZMIANA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Przedsionek/komunikacja 18,94
2 Sala RTG 25,22
3 Magazyn 2,19
4 Magazyn 3,76
5 Zmywalnia 5,99
6 tazienka 8.57
7 WC 0,91
8 Prysznic 0,99
9 Przedsionek 5,50
10 WC 0.83

RAZEM 72,90 m?2

3 PIETRO - PO ZMIANIE

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Komunikacja 18,94

2 Sala diagnostyczno-zabiegowa 25,22

3 Przedsionek - wjazd pacjentéw 6,21

4 Umywalnia 3,32

5 Sluza 2,54

6 tazienka dla niepetnosprawnych 17,05

RAZEM 73,28 m?2




4 PIETRO - PRZED ZMIANA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Magazyn 7.00

2 Komunikacja 12,28

3 tazienka 7.67

4 Prysznic 1,22

5 Prysznic 1,32

6 Przedsionek 5,06

7 WC 0,95

RAZEM 35,50 m2

4 PIETRO - PO ZMIANIE

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Komunikacja 20,26
2 tazienka dla niepetnosprawnych 16,97
RAZEM 37,23 m?2

5 PIETRO - PRZED ZMIANA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Sala chorych 32,99

2 Pracownia EEG 7.83

3 Pracownia EEG 8,09

4 Pracownia Wideo EEG 9.26

5 Gabinet lekarski 9.28

6 Komunikacja 22,19

7 Pomieszczenie szpitalne 11,61

8 tazienka 7.67

9 WC 1,22

10 Prysznic 1,32

11 Przedsionek 5,06

12 WC 0,95

RAZEM 117,47 m?2

5 PIETRO - PO ZMIANIE

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Sala chorych 14,24

2 Sala chorych 13,74

3 tazienka 4,16

4 Pracownia EEG 7,83

5 Pracownia EEG 8.09

6 Komunikacja 26,62

7 Komunikacja 27,50

8 tazienka dla niepetnosprawnych 16,98

RAZEM 119,16 m2




6 PIETRO — PRZED ZMIANA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Pomieszczenie szpitalne 17,53

2 Punkt zabiegowy 31,14

3 Sala chorych 10,62

4 Sluza 3,03

5 WC 1,74

6 Komunikacja 18,20

7 Komunikacja 6,38

8 Pomieszczenie szpitalne 12,91

9 Sala chorych 18,68
10 tazienka 7.16

11 Brudownik 3.10

12 Przedsionek 3,55

13 WC 2,22

RAZEM 136,26 m?

6 PIETRO - PO ZMIANIE

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Sala chorych 14,10

2 Sala chorych 13,08

3 tazienka 4,07

4 Gabinet zabiegowy 16,84

5 Komunikacja 26,24

6 Komunikacja 28,47

7 Izolatka 12,20

8 | Sluza 2,90

9 tazienka 3,38

10 tazienka dla niepetnosprawnych 16,46

RAZEM 137,74 m2

8 PIETRO - PRZED ZMIANA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Sala chorych 10,84

2 WC 1,73

3 | Sluza 4,80

4 tazienka 7.67

5 WC 1,22

6 Prysznic 1,32

7 Przedsionek 5,06

8 WC 0,95

9 Sala chorych 18,43
10 Sala chorych 12,08
11 | Sluza 2,74
12 tazienka 3,37

RAZEM 70,21 m?




8 PIETRO - PO ZMIANIE

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Komunikacja 19,38
2 tazienka dla niepetnosprawnych 16,80
3 Sala chorych 17,23
4 Sala chorych 15,93
5 tazienka 4,11
RAZEM 73,45 m?

9 PIETRO - PRZED ZMIANA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Komunikacja 24,77

2 Pielegniarka oddziatowa 13,05

3 Magazyn 6,29

4 Sala diagnostyczno-zabiegowa 25,55

5 Pokdj badan 16,54

) Pielegniarka epidemiologiczna 16,21

RAZEM 102,41 m2

9 PIETRO - PO ZMIANIE

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m?]
1 Komunikacja 26,58

2 Komunikacja 28,48

3 Sala chorych 13,99

4 Sala chorych 13,50

5 tazienka 4,02

6 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 16,54

RAZEM 103,11 m2

2/ Dane ogdlne:

2.1. Lokadlizacja

Budynek wysoki ,,A” Szpitala objety opracowaniem znajduje sie w Puszczykowie
przy ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 11 na dziatce nr 950/2.

2.2. Stan prawny terenu

Budynek stanowi wtasnos$¢ Szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
Dgbrowskiego S.A., ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Dziatka na ktérej znajduje sie budynek nr geod. 950/2.
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3/ Przedmiot inwestyciji i przeznaczenie:

Celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczen w budynku wysokim A"
Szpitala w Puszczykowie dla pofrzeb komunikacji z nowym szybem windowym.
LZakres opracowania obejmuje 7 kondygnacji: 1 pietro, 3 pietro, 4 pietro, 5
pietro, é pietro, 8 pietro, 9 pietro.

Na w/w kondygnacjach przewidziano zmiane uktadu funkcjonalnego oraz
zmiane sposobu uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen.

Wprowadzone zmiany nie wptywajg na warunki p. poz. i warunki ewakuacii.

4/ Zakres prac:

Zakres prac obejmuje dostosowanie pomieszczen w budynku wysokim "A"
Szpitala w Puszczykowie dla potrzeb komunikacji z nowym szybem windowym
na siedmiu kondygnacjach. Zmianie podlega uktad funkcjonalny oraz sposéb
uzytkowania pomieszczen zgodnie z zestawieniem w punkcie 1.3.

Lakres prac obejmuje rozebranie czesSci Scianek dziatowych, rozebranie
zabudowy z ptyt G-K, wykucie otwordw drzwiowych z wstawieniem nadprozy,
wymiane stolarki drzwiowej, wykonanie Scianek dziatowych z ptyt G-K na
stelazu, wykonanie zabudowy z ptyt G-K na stelazu, wykonanie sufitow
podwieszonych, wymiane posadzek z wyktadziny i ptytek ceramicznych,
szpachlowanie i malowanie pomieszczen, zapewnienie wentylaciji pomieszczen,
wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej dla budynku gtéwnego cze$¢ wysoka (BUDYNEK A) Pana
Jozefa Modrzyk.

5/ Wykonczenie wnetrz higieniczno-sanitarnych:

- Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykohczone ptytkami
ceramicznymi do petnej wysokosci, narozniki wykonac¢ z ptytek szlifowanych.
Zakazuje sie stosowania listew z cwiercwatkiem.

- Drzwi do pomieszczen WC samozamykajgce, drzwi w tazienkach wspdlnych
wyposazone w zamek umozliwiagjgcy zamkniecie od $Srodka w  celu
uniemozliwienia wejscia pacjentowi z sgsiedniej sali podczas korzystania z
tazienki.

- W pomieszczeniach bez okien wentylacja mechaniczna zblokowana z
oSwietleniem.

- Posadzki zmywalne z ptytki ceramicznej. W tazienkach ptytki uktadac na catej
powierzchni, pod brodzikiem réwniez.

- Pochwyty dla niepetnosprawnych oraz urzgdzenia sanitarne w razie potrzeby
nalezy montowac¢ na wtasnej podkonstrukcii.

- Lustra w tazienkach wpuszczane w ptytke o wymiarach 60x40cm.

- Wykonawca dostarczy szafki pod zZlewozmywaki. Szafki w okleinie biate;.
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6/ Opis prac:

6.1/ Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢c z zachowaniem zasad BHP. Gruz i elementy
rozbidrkowe usuwac z budynku partiaomi. Roboty bedg wykonywane w
czynnym budynku szpitala. Roboty prowadzi¢ w sposdéb jak najmniej ucigzliwy
dla uzytkownikéw obiektu.

6.2/ Scianki dziatlowe i zabudowy

Scianki dziatowe i zabudowy wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
w systemie Rigips lub rownowaznym. Projektuje sie sciany dziatowe gr. 8i 12 cm
oraz ciany o odpornosci pozarowej El 40 gr. 12 cm. Scianki dziatowe nalezy
wypetni¢ wetng mineralng odpowiedniej grubosci.

Scianki dziatowe gr. 8 cm projekiuje sie w systemie Rigips 3.40.01 (lub
rownowazne) z pojedynczym poszyciem z ptyt Rigips Pro gr. 12,5 mm z obu stron
na stelazu z profili CW 50 i UW 50. Scianke wypetni¢ wetng mineralng gr. 5 cm.
W pomieszczeniach ,wilgotnych” stosowac ptyte Rigips Pro Hydro typ H2 gr.
12,5 mm.

Scianki dziatowe gr. 12 cm projektuje sie w systemie Rigips 3.40.03 (lub
rownowazne) z pojedynczym poszyciem z ptyt Rigips Pro gr. 12,5 mm z obu stron
na stelazu z profili CW 100 i UW 100. Scianke wypetni¢ wetng mineralng gr. 10
cm. W pomieszczeniach ,wilgotnych” stosowac ptyte Rigips Pro Hydro typ H2
ar. 12,5 mm.

Scianki dziatowe gr. 12 cm o odpornoéci El 60 projekiuje sie w systemie Rigips
3.40.05 (lub rownowazine) z podwdjnym poszyciem z ptyt Rigips Pro Fire typ F gr.
12,5 mm ognioodpornych z obu stron na stelazu z profili CW 75 i UW 75. Scianke
wypetnic wetng mineralng gr. 75 mm. W pomieszczeniach ,wilgotnych”
stosowac ptyte Rigips Pro Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm.

Opis wykonania $cianek dziatowych:
Scianki dziatowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu
suchej zabudowy.

6.3/ Roboty tynkarskie

Uzupetnienia odspojonego lub zmurszatego tynku nalezy wykonac stosujgc
gotowq zaprawe tynkarskg cementowo-wapienng MPI 25 firmy Baumit (lub
rownowazne).

Tynk cementowo-wapienny mozna stosowa¢ na nosne, zwarte, suche, mocne,
wolne od kurzu i innych Srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu podtoza. Do
wykonywania tynkdw przystgpi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia
murow i Scian. Dla $cian murowanych czas dojrzewania trwa od 2 do 3
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miesiecy a dla scian i elementéw betonowych od 4 do é miesiecy. Wilgotnosc
tynkowanej powierzchni nie powinna przekraczac¢ 4%.

W przypadku podtozy siinie chtonnych nalezy przed natozeniem obrzutki,
zagruntowac podtoze Srodkiem gruntujgcy. Tak przygotowane podtoze
poprawia obrobke tynku, zmniejszajgc chtonnos¢ podtoza a tym samym chroni
tynk przed szybkim oddawaniem wody do podtoza. Nie stosowanie sie do w/w
zalecen moze skutkowac nierdbwnomiernym schnieciem tynku i peknieciami. Te
same czynnosci nalezy przeprowadzic na podtozu po skuciu starych tynkdw
cementowo - wapiennych i wapiennych. Tynkowana powierzchnia powinna
by¢ pokryta obrzutkg w 90 procentach jednowarstwowo na grubos¢ od 4 do 8
mm. Naktadanie warstwy tynkarskiej dopiero po minimum 24 godzinach, przy
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. Tynk cementowo-
wapienny naktada¢ na podtoze za pomocq agregatu tynkarskiego lub kielnig
tynkarskg jednowarstwowo na grubosc¢ od 10 do 25 mm. Gdy tynk lekko stezeje,
wyrownac powierzchnie tatg frapezowq. Wygtadzenie wykonac pacq
poliuretanowq. Ostateczny wyglgd tynku wykonujemy (zacieramy) za pomocq
pacy z ggbkg lub filcem.

6.4/ Szpachlowanie

Szpachlowanie $cian wykonac¢ gtadziami gipsowymi Megaron Finisz z
polimerami (lub rownowazne).

Sposdb wykonania:

Przed przystgpieniem do szpachlowania scian i sufitdw nalezy usungc¢ z podtoza
obsypujgce sie stare warstwy, nietrwate powtoki malarskie oraz pyt powstaty po
szlifowaniu spodniej warstwy gtadzi. Brud, ttuszcz oraz sadze - jezeli wystepujqg —
nalezy zmy¢ wodq pod ciSnieniem lub detergentami. Gtadz nalezy naktadac
wytgcznie na podtoze trwate, czyste | suche. Zwilzanie podtoza jest
niewskazane, bowiem obniza przyczepnos¢ produktu. Jezeli stabilno$¢ podtoza
budzi watpliwosci, to nalezy do jego wzmacniania uzywal preparatu
gruntujgcego. Gtadz szpachlowg wykona¢ metodg bezpytowqg. Metoda ta,
polega na natozeniu na siebie dwdch - maksymalnie trzech - coraz cienszych
warstw zaprawy w faki sposéb, by kolejne warstwy stopniowo niwelowaty
nierdwnosci podtoza. W zaleznosci od stopnia nierdbwnosci
podtoza pierwszg warstwe gtadzi nalezy naktadac¢ o grubosci od 1 do 3 mm.
Kolejne warstwy mozna naktadac, gdy poprzednia uzyska odpowiedniqg
sztywnos¢ lub catkowicie wyschnie. Jezeli gtadz nie jest szlifowana, ani nie
zostanie zapylona w inny sposdb, gruntowanie gtadzi nie jest konieczne.
Ostatnig warstwe gtadzi nalezy doprowadzi¢ do lustrzanego potysku poprzez
kilkakrotne wygtadzanie. Tak wykonana gtadz po wyschnieciu gotowa jest
do malowania bez potrzeby szlifowania ani gruntowania. Do wygtadzania
nalezy uzywac wytgcznie narzedzi ze stali nierdzewne;.
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6.5/ Roboty malarskie

Powtoki malarskie wykonac¢ lateksowymi farbami akrylowo - kompozytowymi
Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt (lub rownowazne). Ostateczng kolorystyke
pomieszczen ustali¢ z Inwestorem przed wykonaniem prac.

Sposdb wykonania:

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone,
oCzyszczone z pytu i luzno z nim zwigzanych elementéw. Usungc¢ plesh oraz
wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnosc farby do podtoza za
pomocg odpowiednich preparatow. Do wypetnienia ubytkdw i pekniec w
podtozu oraz wyrdwnania powierzchni $cian i sufitbw nalezy zastosowac
odpowiednig szpachlowke, upewni¢ sie, czy wszystkie powierzchnie
szpachlowane lub wczesniej malowane farbg z potyskiem sg zmatowione. Catg
powierzchnie zagruntowac farbqg gruntujgcq. Powierzchnie przygotowane do
malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolitej chtonnosci. Tasme malarska
usuwac na ,,mokro”.

Roboty malarskie wykonac¢ pedzlem, watkiem Ilub natryskowo. Wszystkie
powierzchnie malowane muszg by¢ suche, temperatura powietrza nie moze
by¢ nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
ponizej 80%. Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy doktadnie
wymieszac. W zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy natozy< 1-2 warstwy
farby za pomocqg pedzla, watka lub metodg natrysku. Dla kolorow o
szczegolnie stabej sile  krycia moze nastgpi¢  konieczno$¢  natozenia
dodatkowych warstw. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Miedzy naktadaniem kolejnych
warstw  nalezy zachowac¢ co najmniej 4-godzinny odstep czasu. Niska
temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ oraz staba wentylacja wydtuzajg czas
schniecia

6.6/ Wykladzina homogeniczna

Na korytarzach projektuje sie posadzke wykonczong wyktadzing homogeniczng
iQ Optima Tarkett kolor GREYBEIGE (szarobezowy) lub rownowazne. Wyktadzine
zakonczy¢ wywinieciem na Sciane min. 10 cm (cokolik) z wyobleniem w
naroznikach.

W salach chorych, izolatce i §luzach projektuje sie posadzke wykonczong
wyktadzing homogeniczng iQ Natural Tarkett kolor LIGHT GREY lub rownowazne.
Wyktadzine zakonczy¢ wywinieciem na $Sciane min. 10 cm (cokolik) z
wyobleniem w naroznikach.

W gabinetach  diagnostyczno-zabiegowych  projektuje sie  posadzke
wykonczong wyktadzing homogeniczng iQ Granit Tarkett kolor GREY lub
rownowazne. Wyktadzine zakonczyC wywinieciem na Sciane min. 10 cm
(cokolik) z wyobleniem w naroznikach.
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W miejscach skucia ptytek oraz w miejscach odspojonej posadzki wykonac
wylewke wyréwnujgcg minimum 2,5 cm z zaprawy posadzkarskiej Ceresit CN 87
lub rownowaznej. Pod projektowang wyktadzine wykonac¢ wylewke z zaprawy
samopoziomujgcej Ceresit CN 72 gr. 10 mm lub rownowazne;.

Sposdb wykonania:

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie
wolno uzywac¢ zadnego rodzaju markerow, dtugopisow kulkowych, farb, itp.,
ktére mogqg powodowac przebarwienia z powodu migracii), stabilne, suche,
twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Wilgotnose
podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci
podczas przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami np. 2%
przy uzyciu metody CCM. Rolki wyktadziny nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniu, w ktorym bedq instalowane przynajmniej 24 godziny przed
montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowe] wynoszgcej 15°C.
Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna
temperatura podtoza powinna wynosi¢ 12°C. Zalecana wzgledna wilgotnos$c
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy uzyC kleju w ilosci
250g/m2 i nanie$¢ go szpatutkg Al. Do frezowania i spawania nalezy przystgpic
PO min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci
wyktadziny.

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.
Pozostate resztki kleju powinny zostacC usuniete za pomocqg spirytusu i czystej
szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamiec, lub przetrzyj wilgotnym
mopem powierzchnie, aby usungc¢ brud i kurz pozostaty po budowie.

6.7/ Okladzina z pltytek ceramicznych

Oktadziny scian w tazienkach wykonac z ptytek ceramicznych Inwest Biaty Gres
Szkl. Mat. 19,8x19,8 G1 firmy Paradyz Ceramika lub rwnowazne.

Oktadziny posadzki w tazienkach, pracowni EEG, umywalniach wykonac z
ptytek ceramicznych Inwest Biaty Gres Szkl. Mat. 19,8x19,8 G1 oraz Inwest Grafit
Gres Szkl. Mat. 19,8x19,8 G1 uktadanych na przemian (w szachownice) w karo
firmy Paradyz Ceramika lub rownowazne.

Ptytki uktadac¢ na klej wysokoplastyczny Atlas PLUS lub rownowazny. W
pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje przeciwwilgociowg z masy
izolacyjnej Atlas Woder lub rownowazny. W przypadku konicznosci wykonania
uzupetnienia posadzki pod ptytki wykonac wylewke z zaprawy posadzkarskiej
Ceresit CN 87 lub rownowazne;.

Oktadzine scian wykonac¢ do petnej wysokosci. Narozniki wykonac z ptytek
szlifowanych. Zakazuje sie stosowania listew z cwiercwatkiem.

Posadzke z ptytek uktadac na catej powierzchni, pod brodzikiem rowniez.
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Sposdb wykonania:

Podtoze powinno by¢é mocne i réwne, oczyszczone z kurzu brudu, wapna,
olejow, ttuszczow, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Nierdwnosci
podtoza do 5mm mogg by¢ wczesniej wypetnione zaprawqg klejowq. Stare
warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczgce sie usungc. Nowe tynki i
betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Uktadanie oktadzin na zbyt
wilgotnym podtozu jest jednym z najpowazniejszych bteddw. Podtoza o
zmniejszonej przyczepnosci zagruntowac preparatem  gruntujgcym. W
przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych, frudnych do oczyszczenia
podtozach zaleca sie wykonanie préby przyczepnosci, polegajgcej na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Zaprawe klejowqg
wymieszac¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej chtodnej wody
do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5
minut ponownie wymieszac. Klej naktada¢ na podtoze pacg lub szpachelkqg i
rozprowadzac pacg zebatg o odpowiednich wymiarach zgbkow. Ptytek przed
klejeniem nie moczy¢. Przyktadac¢ ptytki dociskajgc je do podtoza, tak aby
zaprawa klejowa przylegata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Ptytki
bardzo duze, wieksze niz 30x30 cm, powinny by¢ uktadane tak, aby zaprawa
przylegata do catej powierzchni ptytki. Wszystkie ptytki uktadane na zewngtrz
oraz w miejscach frwale wilgotnych, a takze na podtogach intensywnie
eksploatowanych, powinny byc¢ przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do
catej powierzchni ptytki. W celu spetnienia tych warunkdw, zaprawe klejowq
nalezy nanosi¢ takze na cata powierzchnie odwrotnej strony ptytki, cienkg
warstwg o réwnej grubosci, pokrywajagcg wszystkie wyprofilowania. Szerokos¢
spoiny nalezy dobra¢ w zaleznosci od lokalizacji oktadziny i wielkosci ptytek. W
ciggu 10 minut mozna dokonac¢ korekty potozenia ptytek. Czynnosc
przyklejania ptytek nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 min od
rozprowadzenia kleju na podtozu. Klej nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut od
wymieszania z wodq. W przypadku zgestnienia kleju w tym czasie, nalezy go
ponownie infensywnie wymieszac nie dolewajgc wody. Dolanie wody pogorszy
wszystkie parametry kleju miedzy innymi przyczepnosc i sptyw oraz wydtuzy jego
Cczas wigzania.

6.8/ Stolarka drzwiowa

Laprojektowano drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki. Wytyczne
zgodnie z zestawieniem stolarki - Rysunek ZS.

Sposdb wykonania:

Stolarke montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
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6.9/ Sufit podwieszony

Projektuje sie sufit podwieszony typu OWA OWAcoustic® sanitas®02 na stelazu
widocznym lub réwnowazne. System sufitowy musi by¢ przeznaczony do
budynkow stuzby zdrowia. Przed wykonaniem sufitu Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac zgode Inwestora co do rodzaju sufitu.
Sufit wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

6.10/ Wykonczenie wnetrz

Na Scianach korytarzy i w salach chorych zamontowa¢ odbojnice Acramit
Optima firmy Polmar Profil Sp. z 0.0. lub rownowazne. Odbojnice szerokosci 30
cm montowane na klej montazowy w dwoch rzedach. Kolor "Poranna Mgta" -
NCS S 2000-N. Ostateczng wysokos¢ montazu odbojnic ustali¢ z Inwestorem w
trakcie prowadzenia prac.

Na naroznikach scian zastosowac narozniki antyodbiciowe Acramit Super 90
firmy Polmar Profil Sp. z 0.0. lub rownowazne. Kolor "Poranna Mgta" - NCS S 2000-
N. Narozniki dtugosci 100 cm montowane od posadzki. Narozniki montowac na
klej montazowy.

W pomieszczeniach zamontowac kratki wentylacyjne biate dopasowane do
istniejgcych otwordow.

Stolarka okienna oraz parapety wewnetrzne pozostawic bez zmian.

Wyposazyé WC oraz tazienki w pochwyty i porecze dla niepetnosprawnych
zgodnie z przepisami. Nalezy przewidzie¢ samonosng podkonstrukcje pod
montaz wyposazenia.

W  migjscu potgczenia budynku z szybem windowym okno zostanie
zdemontowane oraz podokiennik skuty przez firme wykonujgcqg szyb windowy.
Wykonawca jest zobowigzany do demontazu ptyty OSB zabezpieczajgcej
otwor oraz do wykonania rob6t malarskich w tym miejscu.

6.11/ Nadproza w istniejacych scianach

Projektuje sie nadproza prefabrykowane SBN 120/120 w istniejgcych Scianach
murowanych. Przed wykuciem lub poszerzeniem otworu drzwiowego nalez
podstemplowac strop w celu odcigzenia $ciany. Nadproze opierac na scianie
zgodnie z minimalnym oparcie zalecanym przez producenta.

6.12/ Klatka Faradaya

W ramach zadania wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia oraz
uzupetnienia klatki Faradaya na 5 pietfrze budynku.

Klatka Faradaya musi zapewni¢ co najmniej 100dB szczelnosci dla catego
promieniowania dla ponizszych czestotliwosci:

63,89Mhz +/- 0,5Mhz

51,00Mhz +/- 0,56Mhz
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76,60Mhz +/- 0,5Mhz

Ostateczna wartos¢ szczelnosci ekranowania na klatce Faradaya jest okreslona
na podstawie najnizszego pomiaru ze wszystkich punktéw testowych.
Rezystancja izolacji klatki Faradaya od instalacji elekirycznej musi wynosi¢ co
najmniej 1000Q.

Sprawdzenie klatki Faradaya nalezy przeprowadzic w pasmach o szerokim
zakresie czestotliwosci, az do 100 MHz = 10 MHz. Nalezy potozy¢ specjalny
nacisk na pasmo 1 Hz.

6.13/ Prace przeprowadzkowe

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu wraz z przeniesieniem catego
wyposazenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na
terenie Szpitala w Puszczykowie.

7/ Charakterystyka energetyczna budynku:

Projekt nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

8/ Warunki ochrony przeciwpozarowe

Dane o budynku
a) powierzchnia wewnetrzna czesci podlegajgce;j

zmianie sposobu uzytkowania 666,77 m2
b) powierzchnia zabudowy bez zmian
c) wysokos¢ bez zmian
Lokalizacja
bez zmian.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtdwnego czesc wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtownego czes$¢ wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Kwalifikacja pozarowa
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtdbwnego czesc wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
brak zagrozenia wybuchem

Przeznaczenie i funkcja budynku nie bedq stwarza¢ mozliwosci wystepowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Podziat budynku na sirefy pozarowe:
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtdbwnego czesc wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Klasa odpornosci

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku wysokiego jest klasa
odpornosci pozarowej ,,B".

Wobec czego poszczegdlne elementy powinny odpowiadac nastepujgcym
wymaganiom:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci 9 owno' sciana sciand Konstr. Przykrycie
. . konstrukcja | strop wewne
POZArowej i zewnetrzna dachu dachu
nosna tfrzna
B R 120 REI 60 El 60(0«i) El 30 R 30 RE 30

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnoS¢ ogniowa w minutach.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtdwnego czesc wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Warunki ewakuacii
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtownego czes$¢ wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtdbwnego czesc wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Urzgdzenia przeciwpozarowe
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtownego czes$¢ wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Gasnice i urzqdzenia ratownicze (rodzqj i ilos¢)
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtdwnego czesc wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtownego czes$¢ wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

Droga pozarowa

Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
gtdbwnego czesc wysoka (BUDYNEK A) Pana Jozefa Modrzyk z kwietnia 2012r.

9/ Metody wykonawstwa:

Roboty realizowane bedg metodqg tradycyjng.

10/ Zastosowane materiaty:

Nalezy zastosowac materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881). Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby
wtasciwie oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym ,,B"”, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Przed wbudowaniem Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody od
Inwestora na zastosowanie proponowanego materiatu.

11/ Uwagi koncowe:

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

(sporzgdzit)
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa:

Dostosowanie pomieszczen w budynku wysokim ,, A"
Szpitala w Puszczykowie dla potrzeb komunikacji z nowym
szybem windowym.

Adres budowy:

ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-040
Puszczykowo, dziatka nr 950/2.

Inwestor:

Szpital w Puszczykowie

im. prof. Stefana Tytusa Dgbrowskiego S.A.
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo.

Projekiant obiektu:

mgr inz. Dominika Wtodarek

inz. Zenon Stern

Data opracowania: Wrzesien 2016
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosce
realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Zamierzenie budowlane obejmuje dostosowanie pomieszczenh w
budynku wysokim ,,A"” Szpitala w Puszczykowie dla potrzeb komunikacii
Zz nowym szybem windowym, na dziatce 950/2 w Puszczykowie.
Inwestorem zamierzenia jest Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana
Tytusa Dgbrowskiego S.A., ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-041
Puszczykowo. Zakres robdot budowlanych - zgodnie z opisem
technicznym architektoniczno-budowlanym.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce.
Dziatka, na ktérej znajduje sie obiekt objety opracowaniem jest
zabudowana budynkiem szpitalnym.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty bedqg wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym. Roboty
nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznosciq i z zachowaniem zasad
BHP. Roboty prowadzic w sposdéb jak najmniej ucigzliwy dla
uzytkownikow obiektu.

4, Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie niniejszego projektu, przepisdw
BHP oraz warunkdw technicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty  budowlane mogqg  wykonywac tylko pracownicy
wykwalifikowani, posiadajgcy aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do pracy oraz przeszkolenie pod kgtem BHP.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic:
- instruktaz ogdiny,
- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osdb szkolonych.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym  zapewnigjgcych  bezpieczng i sprawng  komunikacje,
umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywacé  tylko
specjalistyczne  brygady robocze, posiadajgce  odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
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- odpowiednio oznakowac i zabezpieczyC plac budowy,

- wykonanie drég dojazdowych tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd
i wyjazd z placu budowy,

- wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, Ssrodki ochrony
osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tgcznosci.

7. Uwagi ogdlne:

Nalezy zastosowac przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

Opracowat:
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Poznan - dnia 19.09.2016r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami)
oSwiadczam, ze projekt dotyczgcy dostosowanie pomieszczen w
budynku wysokim A" Szpitala w Puszczykowie dla potrzeb
komunikacji z nowym szybem windowym w Puszczykowie przy ul.
Jézefa Ignacego Kraszewskiego 11 na dziatce nr 950/2, dla Szpital
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dgbrowskiego S.A., ul.
Jozefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo,
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

mar inz. Dominika Wtodarek e,

INZ. ZENON STEIN e

(podpis projektanta)



