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Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
7 |lzolatka Wyktadzinatarke 12,20

8 [Sluza Wyktadzinatarke 2,90

9 [tazienka Ptytki ceramiczne 3,38

10 | tazienka dla Ptytki ceramiczne 16,46

niepetnosprawnych
|  RAzEM 34,94
LEGENDA

[ Istniejgca $ciana
v/ ////A Projektowana $ciana
t///// /A Projektowana $ciana El 60

Uwagi:

1. Lazienke dla oséb niepetnosprawnych (pom. nr 10) zaprojektowano
dostosowujgc pomieszczenie do istniejgcych warunkéw analogicznie
do wykonanej tazienki na 7 pietrze.

2. W tazience (pom. nr 10) zalezy zapewni¢ pochwyty dla os6b
niepetnosprawnych przy misce ustgpowej, umywalne i prysznicu.

3. kazienke (pom. nr 10) wyposazy¢ w urzgdzenia sanitarne (miska
ustepowa, umywalka, prysznic) wraz z osprzetem przeznaczone dla
0s06b niepetnosprawnych zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

4. W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami narozniki wykonac z
ptytek szlifowanych. Zakazuje sie stosowania listew z ¢wieréwatkiem.
5. W tazienkach plytki uktada¢ na catej powierzchni, pod brodzikiem
réowniez.

6. Pochwyty dla niepetnosprawnych oraz urzadzenia sanitarne w razie
potrzeby nalezy montowaé na wtasnej podkonstrukcji.

7. Szczegotowe wyposazenie pomieszczen do ustalenia z Inwestorem.
8. Wentylacja pom. 7, 8, 9, 10 grawitacyjna podtgczona do istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych w szachtach. Inwestor o$wiadcza, ze ilo$¢
kanatéw jest wystarczajgca do projektowanych pomieszczen.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia droznosci kanatow
wentylacyjnych i ich udroznienia w razie potrzeby.

9. Wentylacja przedsionka p.poz. wg odrebnego opracowania -
realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.

10. W salach chorych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
dostepu do t6zka oraz swobodnego wyprowadzenia tézka z sali.

11. Odpady nalezy wynosi¢ w szczelnych pojemnikach do brudownika
na terenie oddziatu.
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