SZYB WINDOWY

W TRAKCIE BUDOWY

Wykucie przej$cia z obrobieniem na gotowo miedzy
szybem windowym a istniejacym budynkiem po stronie
wykonawcy szybu
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WYDZIELENIE STREFY P.POZ. ZGODNIE Z

EKSPERTYZA DO WYKONANIA W DALSZYM ETAPIE

Uwagi:

Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1 [Komunikacja Wyktadzinatarke 18,94
2 |[Sala diagnostyczno-zabiegowa |Wyktadzinatarke 25,22
3 | Przedsionek - wjazd pacjentéw |Wyktadzinatarke 6,21
4 | Umywalnia Ptytki ceramiczne 3,32
5 |Sluza Wyktadzinatarke 2,54

RAZEM 56,23
LEGENDA
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" /////] Projektowana $ciana
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1. W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami narozniki wykona¢ z
ptytek szlifowanych. Zakazuje sie stosowania listew z ¢wieréwatkiem.

2. Szczegotowe wyposazenie pomieszczen do ustalenia z Inwestorem.
3. Wentylacja przedsionka p.poz. wg odrebnego opracowania -
realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.

4. Wentylacja pom. 1, 2, 3, 4, 5 grawitacyjna podtgczona do istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych w szachtach. Inwestor o$wiadcza, ze ilo$¢
kanatéw jest wystarczajgca do projektowanych pomieszczen.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia droznosci kanatéw
wentylacyjnych i ich udroznienia w razie potrzeby.

5. W pomieszczeniu nr 2 nalezy zapewni¢ 5-krotng wymiane powietrza
na godzine.
6. W pomieszczeniu nr 4 przy umywalce i zlewie zastosowac baterie

tokciowa.
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