OPIS KONSTRUKCYJNY

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

A. Czes¢ opisowa:

OCONOOOAPWN-=-

B. Czes¢ rysunkowa:

- Wg 0sobnego spisu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podktady architektoniczno-budowlane.
Polskie normy budowlane.
Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw posadowienia budynku, sporzgdzona przez
inz. Mikotaj Jechorowicz, opracowanie - wrzesien 2013r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje opis konstrukcyjny oraz rysunki konstrukcyjne wykonawcze
dla projektowanej rozbudowy szpitala o budynek bloku operacyjnego.

. Spis zawartosci opracowania.
. Podstawa opracowania
. Zakres opracowania

. Zatozenia przyjete do obliczen

. Opis rozwigzania projektowego

. Opis gtébwnych pozycji obliczeniowych
. Zastosowane materiaty
. Zabezpieczenia antykorozyjne
. Zabezpieczenia ogniochronne
. Roboty betonowe
. Roboty murarskie
. Warunki techniczne wykonania konstrukcji stalowej
. Uwagi konncowe
. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

4, ZAELOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

4.1 Obciazenia przyjete do obliczen.

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-B-03264:2002

PN-B-03002:2007

PN-B-03200:1990

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczenia.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia warto$ci.
Obcigzenia state.



— PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe.

— PN-80/B-2010/Az1 Obcigzenia sniegiem.

— PN-B-02011:1977/Az10bcigzenia wiatrem.

— PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

— PN-EN 1090-2+a1:2012
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

Do obliczen przyjeto:

* obc. state
- uktad warstw stropowych wg rys. architektonicznych
* obc. zmienne
- obc. uzytkowe dla :
stropdw 2.0 kN/m?
klatek schodowych 3.0 kN/m?
korytarzy 2.0 kN/m?
laboratoria szpitalne, sale operacyjne i zabiegowe 3.5 kN/m?
sale rentgenowskie i sterylizatornie 5.0 kN/m?

- obc. sSniegiem
strefa | sk=0.9kN/m?

C=0.8 72.0 kg/m?
Dach z attykg - przyjeto C,=2,0 180.0 kg/m?
- obc. wiatrem

strefa |, teren A, gk=0.25kN/m2, B=1.8, Ce = 1,0
C — /wg rysunkow/ wspétczynniki aerodynamiczne wg tab. Z1-1, Z1-2, Z1-5
PN-77/B-02011/Az1 pk1=0.30x1.00x1.8xC=0.54xC

4.2 Wymiarowanie konstrukcji.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 grudzien 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. OPIS ROZWI4ZANIA PROJEKTOWEGO

Projektowany budynek ma ksztatt zblizony do prostokagta, stanowi dobudowe do
istniejgcego szpitala. Obiekt o] jednej kondygnacji nadziemnej
i 0 jednej kondygnacji podziemnej. Dach ptaski, jednospadowy zastoniety attyka.



POSADOWIENIE OBIEKTOW - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geologicznej sporzagdzonej we
wrzesniu 2013r. przez pana inz. Mikotaja Jechorowicza. Badania wykonano w miejscu
projektowanej rozbudowy.

Od poziomu terenu do gtebokosci okoto 1m wystepujg nasypy niebudowlane. Ponizej
znajdujg sie piaski pylaste, pyly i od poziomu okoto -2,10 grunty jednorodne - piaski
drobne i srednie. Woda gruntowa wystepuje od poziomu -4,90 ponizej poziomu terenu
tj. od poziomu 61,68m n.p.m. W poziomie projektowanego posadowienia przyjeto
piaski drobne o 1d=0,60.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,B”, na
podstawie polowych badan makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz
zaleznosci korelacyjnych.

WNIOSKI | ZALECENIA

Przyjeto posadowienie obiektu na rzednej -4,50 - w poziomie posadowienia
istniejgcego budynku oraz w poziomie -3,82. Jezeli posadowienie budynku wypadnie
w rejonie zalegania gruntdéw organicznych i nasypowych, nalezy wymieni¢ grunt na
zageszczong podsypke piaszczysto-zwirowg lub chudy beton.

Przy wykonywaniu robét fundamentowych nalezy zachowac¢ bezwzgledny rezim
odnosnie niedopuszczenia do naptywu wody do wykopu fundamentowego oraz
nienaruszenia mechanicznego struktury gruntow budujgcych jego dno, aby nie
doprowadzi¢ do ich uplastycznienia. Wierzchnig warstwe gleby i nasypow
niebudowlanych nalezy usungc¢ w obrebie projektowanych fundamentéw.

Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac¢ zasad zawartych
w PN-81/B-03020;

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym,
zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Opinia geotechniczna (na podstawie Rozporzadzenia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012r. poz. 463) obiekt klasyfikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano stropodach petny z ptyt stropowych sprezonych typu SP

0 grubosci 32cm oraz z ptyt zelbetowych grubosci 15cm. Ptyty opierajg sie na
podciggach, belkach i $cianach nosnych.



Konstrukcja stropu nad parterem i piwnicg

Zaprojektowano strop z ptyt stropowych sprezonych typu SP o gr. 32cm
oraz z ptyt zelbetowych wylewanych na mokro grubosci 15cm. Ptyty stropowe
opierajg sie na podciggach, belkach i scianach nosnych. W stykach ptyt nalezy
zabetonowac prety @12 A-llIN zgodnie z wytycznymi producenta stropu. Styki
ptyt nalezy szczelnie wypetni¢ betonem podanym przez producenta. Ptyty nie
mogg by¢é obcigzone przed uptywem 14 dni od daty zabetonowania spoin
i wiehca.

W miejscach wskazanych na rzutach, nalezy wykonac wylewki stropowe Zelbetowe
oraz ptyty zelbetowe. Rozmieszczenie ptyt sprezonych i ptyt zelbetowych pokazano
na rzutach konstrukcyjnych poszczegolnych pieter. Stropy sprezone montowac¢ wg

wytycznych producenta stropu.

Sciany konstrukcyjne

Zaprojektowano Sciany grubosci 25cm. Na kondygnacji piwnicy - zelbetowe
gr.25cm, na kondygnacji parteru $ciany murowane z blokéw wapienno —
piaskowych klasy 15MPa oraz pod oparcie ptyt sprezonych klasy 20MPa.
Wzmocnienie $cian stanowig zelbetowe stupy rozmieszczone zgodnie rysunkiem
konstrukcyjnym, wyprowadzone z fundamentéw, wiency lub z podciggdw.

Sciany nalezy tgczyé ze sobg wg wytycznych producenta.

Scianek dziatowych nie nalezy podmurowywaé do spodu stropéw, podciggéw
i belek. Trzeba zostawi¢ 2cm dylatacje, ktorg nalezy wypetnic materiatem
elastycznym po uzgodnieniu z architektem.

Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe wysokosci 40cm z betonu C25/30.

Zbrojenie - stal A-llIN. Z faw fundamentowych nalezy wypuscic¢ zbrojenie pionowe dla
pofgczenia ze zbrojeniem stupow i Scian zelbetowych. Poziom posadowienia
fundamentow ustalono na rzednej — 4,50 (przy budynku istniejgcym) oraz -3,82m dla
pozostatych fundamentow, ponizej poziomu posadzki parteru na warstwie chudego
betonu C8/10 min.10cm.

KLASA EKSPOZYCJI - XC3
6. OPIS GEOWNYCH POZYCJI OBLICZENIOWYCH
PEYTY STROPOWE SP

Stropy z ptyt sprezonych SP o grubosci 32cm w uktadzie
wolnopodpartym uktadane na scianach, belkach i podciggach zelbetowych.

W stykach ptyt nalezy zabetonowac prety zgodnie z wytycznymi producenta
stropu. Styki ptyt nalezy szczelnie wypetni¢ betonem. Ptyty nie moga byc¢
obcigzone przed uptywem 14 dni od daty zabetonowania spoin i wienca.

Uwaga:
Ptyty posiadajg wyciecia instalacyjne oraz konstrukcyjne (dla ciggtosci stupow).

Zamawiajgc ptyty nalezy dostarczy¢ producentowi rzuty stropow (K-02 i K-03)
oraz rzuty instalacyjne.



Piyty uktadaé i montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta stropu.
PLYTY STROPOWE ZELBETOWE

W miejscach wskazanych na rzutach konstrukcyjnych, nalezy wykonac strop jako ptyte
zelbetowg wylewang, grubosci 15cm. Plyty oparte na scianach nosnych oraz na
belkach i podciggach zelbetowych.

Projektuje sie ptyty gr.15cm z betonu C25/30. Zbrojenie — siatki z pretow @12 o oczku
15x15cm, stal A-lIlIN BST500. Grubos$¢ otulenia zbrojenia gtdwnego ¢=3.0cm.
Szczegobty na rysunkach wykonawczych.

BELKI | PODCI4GI ZELBETOWE

W miejscach wskazanych na rzutach konstrukcyjnych, nalezy wykonac belki
zelbetowe. Projektuje sie belki z betonu C25/30. Zbrojenie prety @12 i 16 - stal
zebrowana klasy A-IIIN BST500, strzemiona stal A-1. Grubos¢ otulenia zbrojenia
gtbwnego ¢=3.0cm

BELKI I PODCI4GI STALOWE

W miejscach wskazanych na rzutach konstrukcyjnych, nalezy zamontowac belki
stalowe z dwuteownikéw HEB i HEA, stal S235 JO, stanowigce podparcie dla stropow,
wylewek. Belki oparte na stupach i wiencach zelbetowych za posrednictwem marek.

SEUPY | SCIANY ZELBETOWE

Projektuje sie stupy zelbetowe o wymiarach 25x25cm, 25x60cm, 25x64cm.
Beton C25/30. Stupy wyprowadzone z fundamentéw oraz z podciggéw lub
wiency zelbetowych. Zbrojenie stupow stal A-IIIN BST500, strzemiona stal A-I
St3S. Stupki zaprojektowano do gérnego poziomu wienca sciany attykowe;.
Stupy stanowigce trzpienie usztywniajgce (25x25cm) nalezy powigzac ze
Scianami budynku poprzez wprowadzenie do co drugiej spoiny muru 2 pretow
¢ 6 stal A-1.

Stupki zelbetowe Sciany attykowe.

Nalezy wykonac stupki zelbetowe Sciany attykowej o wymiarach 25x25cm co ok.
2,0m. Beton C25/30. Zbrojenie (wyprowadzone z wienca w poziomie stropu nad
parterem): 412 stal A-1lIN, strzemiona ¢ 6 co 15cm stal A-l St3S.

Stupki zaprojektowano do gérnego poziomu wiehca attyki.

WIENCE, NADPROZA

Nadproza w Scianach murowanych zaprojektowano z prefabrykowanych belek
nadprozowych (sprezonych) typu SBN 120. Nadproza o wiekszych rozpietosciach
i obcigzeniach — zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Wienhce
obwodowe w konstrukcji scian zaprojektowano o wymiarach 25x32cm i 25x15cm, stal
A-1lIN, beton C25/30.

SZYBY WINDOWE



Zaprojektowano zelbetowg konstrukcje szybdéw windowych — Sciany grubosci 25
i 20cm, zbrojone siatkami z pretéw @12 o oczkach 15x15cm, przewigzane wiencami
w poziomie stropow. Fundament szybu — Zzelbetowa ptyta gr.40cm. Plyta zelbetowa
zamykajgca szyb gorg — wylewana na mokro gr.15cm. Stal A-1lIN, beton C25/30.

FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu C20/25
h=0,40m, na warstwie podbetonu grubosci min. 10cm (beton C8/10).

Geometrie faw fundamentowych pokazano na rys. nr 1/K - Rzut fundamentow.
Zbrojenie fundamentéw - stal zebrowana @12 stal A-IlIN BST500. Z taw
fundamentowych nalezy wypuscic¢ zbrojenie pionowe dla potgczenia ze zbrojeniem
trzpieni, stupdw i $cian zelbetowych. Poziom posadowienia przy budynku istniejgcym
dostosowany do poziomu posadowienia budynku istniejgcego, na pozostatej czesci
poziom -3,82.

tawy fundamentowe posadawia¢ na naturalnym gruncie rodzimym.

Ewentualne grunty nasypowe wystepujgce w poziomie posadowienia zastgpi¢ chudym
betonem do gruntu rodzimego.

Wierzchnig warstwe gleby i ewentualnych nasypow niebudowlanych nalezy usungé
w obrebie catego projektowanego obiektu.

SCHODY ZEWNETRZNE

Projektuje sie schody zewnetrzne z betonu C25/30, na warstwie podbetonu grubosci
10cm (beton C8/10). Zbrojenie prety 12 co 12cm, stal zebrowana klasy A-IIIN
BST500.

DASzKI ZEWNETRZNE

Zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej wylewanej gr.16cm, wyprowadzonej

z wiency lub belek. Projektuje sie ptyte z betonu C25/30. Zbrojenie — prety @12 i &8
co 15cm, stal A-1lIN BST500, rozdzielcze &8 i &6 A-1 co 20cm Grubos¢ otulenia
zbrojenia gtdwnego ¢=3.0cm.

7. ZASTOSOWANE MATERIALY

- Ltawy fundamentowe — zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone
pretami ze stali A-IlIN. Otulina pretéw zbrojenia min. 50 mm.
tawy uktadac na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. minimum 10 cm,
- Sciany fundamentowe i piwnic - zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone
pretami ze stali A-IlIN
- Izolacje termiczne — wg opisu architektonicznego,
- Izolacje wodochronne - wg opisu architektonicznego,
- Izolacje posadzek - wg opisu architektonicznego,
- Sciany zewnetrzne bloki wapienno — piaskowe klasy 15 i 20MPa
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne bloki wapienno — piaskowe klasy 15 i 20MPa
- Nadproza — z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu SBN, zelbetowe



- Wience — zelbetowe, stal A-11IN;
8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytworni poprzez
pomalowanie atestowang farbg antykorozyjng. tgczna grubos¢ warstw min. 140um.
Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (rodzaje farby) nalezy dobrac stosownie do
warunkdéw panujgcych w przedmiotowym obiekcie i uzgodnié

z projektantem konstrukcji. Technologia malowania i napraw powtok malarskich wg
instrukcji producenta farb.

Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic, przygotowanie powierzchni
SA2.5 wg ISO 8501-02. Po zmontowaniu konstrukcji nalezy elementy stalowe
w miejscach ubytkow i rys spowodowanych montazem pomalowac.

9. ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE
Zabezpieczenie ogniochronne elementow stalowych — wg opisu architektonicznego.

10. ROBOTY BETONOWE

Zwraca sie szczegolng uwage, na stosowanie wiasciwego betonu, w celu unikniecia
wystepowania rakow oraz obnizenia wytrzymatosci betonu. Zaleca sie, aby beton
sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu
zweryfikowania jego wytrzymatosci.

11. ROBOTY MURARSKIE

Dla robot murarskich ustala sie kategorie A wykonania robot (wg PN-B-03002),
tj. roboty wykonuje wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane
sg zaprawy fabryczne a jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
jednoczesnie wymaga sie, aby kategoria produkcji elementéw murowych byta I.
12. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ.

— Konstrukcja stalowa zostata zaprojektowana w klasie EXC2 wg PN-EN 1090

Spoiny nieopisane na elementach wykonac jako:

. spoiny pachwinowe jednostronne a = 0.7 g min.
. spoiny pachwinowe dwustronne a = 0.5 g min.
. spoiny czotowe a = 1.0 g min.

13. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac (na podstawie niniejszego
projektu oraz architektury) projekt technologii i organizacji robo6t budowlano-
montazowych i zgodnie z nim prowadzi¢ roboty budowlane.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu. Szczegéty mocowania
elementow i detale rozwigzan pokazano na rysunkach wykonawczych.



Odstepstwa od projektu Iub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
i technologii nalezy uzgadnia¢ z wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robdét
budowlanych realizowane musi byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlanej. PrzestrzegaC¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji
pozwolenia na budowe. Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione
produktami rownowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich
dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed
koncowym odbiorem robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatdw oraz probki
wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.
Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy.
W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych
wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z autorami
niniejszego opracowania.

Do realizacji budynku nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Rozformowanie elementow zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez
beton 2/3 wytrzymato$ci gwarantowane;j.

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W
RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA
BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH.

Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie
realizacji obiektu.

Opracowat:
inz. Ewa Wojtkowiak tel.606 36 46 81



14. OBLICZENIA STATYCINE | WYMIAROWANIE

ZEBRANIE OBCIAZEN

B. OBCIAZENIA ZMIENNE
A.1. Obcigzenie sniegiem

Sk:ﬂi'ce'ct'sk ¥

Ski = ;- 1,0+ 1,0 - 0,9 0,9xC 1,5 1,35xC
[kKN/m2] RAZEM: 0,9xC 1,5 1,35xC

Przy attyce: 2,0xCx1,5=3,0xC

\i

A.2. Obcigzenie wiatrem

Pck=qkxCex Czx f

Pxi=0,30x 1,00 x 1,8 x C; = 0,54xC; 0,54C; 1.5 0,81C;
[kN/m2] RAZEM: 0,54C; 1,5 0,81C;

A.3. Obcigzenie technologiczne vt

Zatozono obcigzenie technologiczne o wartosci 30kg na kazdy

metr rzutu 0,30 1,3 0,39
[kN/m2] RAZEM: 0,30 1,3 0,39

A.4. Obcigzenie uzytkowe Vi

Zatozono obcigzenie uzytkowe o warto$ci 200kg na kazdy metr

rzutu 2,0 1,4 2,80
[kN/m2] RAZEM: 2,0 1.4 2,80

Zatozono obcigzenie uzytkowe o warto$ci 350kg na kazdy metr

rzutu 3,5 1.3 4,55
[kN/m2] RAZEM: 3,5 1,3 4,55

A.5. Obcigzenie uzytkowe klatek schodowych vt

Zatozono obcigzenie uzytkowe o wartosci 300kg na kazdy metr

rzutu 3,0 1.3 3,9
[kN/m2] RAZEM: 3,0 1,3 3,9

B. OBCIAZENIA STALE
B.1.Ciezar warstw
STROPODACH Vi



Lwir ptukany o granulaciji 15/30mm gr.5cm

0,05 x 20,5 kKN/m3

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia + papa
podktadowa /przyjeto/ 1TkN/m3x 0,012m

Wetna mineralna twarda gr.60-15cm

§r. 0,40m x 2,0kN/m3

Folia ochronna PE gr.0,2mm na zaktad /przyjeto/
Sufit podwieszany /przyjeto/

[kN/m2?] RAZEM:

B.2.Ciezar warstw
STROP NAD PIWNICA

Wyktadzina obiektowa

Podktad betonowy gr.5cm zbrojony siatkg

24,0x 0,05

Folia ochronna PE gr.0,2mm na zaktad /przyjeto/
Styropian twardy gr.5cm 0,05 x 0,45

Tynk cem. —wap. gr.1,6cm 0,015 x 19,0

[kN/m?] RAZEM:

B.3.Ciezar warstw
PLYTA KANALOWA SPREZONA GR.32CM

Ptyta kanatowa sprezona

[kN/m?] RAZEM:

B.4.Ciezar warstw
Biegi schodowe

Ptytki z klejem gr.4cm 0,04x22

Stopnie zelbetowe wysokosci 15cm
0,5x0,15x24,0

Ptyta zelbetowa gr 15cm

0,15x25kN/m3

Tynk cement.-wap. gr. 1,5cm (0,015x19,0)

[kN/m?] RAZEM:

B.5.Ciezar warstw
Schody spocznik

Ptytki z klejem gr.4cm 0,04x22
Ptyta zelbetowa gr 15cm
0,15x25kN/m3

1,025
0.130
0.800
0,006

0,180
2,141

3.89
3,89

0.880
1,800
3,750

0,285
6,715

0.880

3,750

1,2

1.2

(SN

1,23
0.156
0,960
0.007

0.216
2,569

0.084
1,56
0,007
0.027

0.370
2,048

4,28
4,28

1,056
1,980
4,125

0.370
7,531

1,056

4,25



Tynk cement.-wap. gr. 1,6cm (0,015x19,0)

[kN/m?] RAZEM:

@.6.Cieiqr warstw
SCIANA WEWNETRZNA

T,ynk cement.-wap. obustronnie gr. 1,5cm (0,015x19,0)
Sciana z blokéw wapienno-piaskowych SILKA
0,24x18.,0

[kN/m2?] RAZEM:

B.7.Ciezar warstw zgodnie z [2]
OBC. ZASTEPCZE OD SC. DZIALOWYCH (G-K, h>2,65)

1,25x3,60/2,65

[Kn/m?2] RAZEM:

0,285
4,915

0,570

4,320
4,890

1,70
1,70

1,2

1,14

Yi

1,2

1.1

1,11

Yf

—

~

0,342
5,648

0,684

4,752
5,436

2,38
2,38



