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Homogeniczne wyktadziny Norma 43 i Centra 43 posigd powloke PUR Reinforced, ktéra stanowi
fabryczne zabezpieczenie powierzchni i przyczyigade minimalizacji zgycia wody isrodkéw chemicznych
podczas codziennego czyszczengldazemu znacznie redukuje koszty utrzymania wylkiag.

WSTEPNE CZYSZCZENIE MIEJSCA MONTA ZU

Zawsze zastaniaj podieg grubym papierem, piyt
pil$niows, itp. podczas prac konstrukcyjnych.

Przed uytkowaniem nowej podiogi zawsze zaleca si
wstepne czyszczenie:

Lekko zabrudzone podiogi: odkurz, zatmitb zmyj
mopem obszar, aby usun zabrudzenia i kurz. Do
czyszczenia diych powierzchni bardzo skuteczngdzie
automat szorgpo-susacy ze szczotkami lub biatym/
bezowym Padem. Byj detergentu o niskim pH 3-5, aby
maoc zebra pyt powstaty przy pracach konstrukcyjnych.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie suchym lub wilgotnym mopem.

v
Czyszczenie maszynowe

Aby uzyska& dobre rezultaty, cz¢ podtog; delikatnie za

pomog automatu szorggo-susacego. Wyboru typu

padéw i szczotek natg dokon& zgodnie z wybranym
systemem konserwacji.

Srodki czyszcace Do czyszczenia na mokrozyj
detergentu/ srodka konserwujcego, widciwego dla
przyjetego systemu konserwaciji.

Uwagd Zawsze doktadnie przestrzegaj
dozowania!

instrukciji

USUWANIE PLAM

Plamy naley usuwa& natychmiast.
Uzywaj biatych/ czerwonych padéw
nylonowych zwikonych denaturatem,

spirytusem lub neutralnym detergentem.

Wyptucz czysi woda i wytrzyj do czysta.

RADY OGOLNE

J 1111

PROFILAKTYKA ZAPEWNIAJ ACA CZYSTSZE
SRODOWISKO

Stosuj maty wdpiowe odpowiednich rozmiar6w, aby
usuwa brud w obszarze wajiowym. Okoto 80% calego
brudu na podtodze, ktéry trzeba uséinest przynoszone
z zewnytrz, przy czym mena unikgé 90% tych
zabrudzé poprzez skuteczne i wieiwie wymierzone
maty wegciowe.

Im mniej brudu dostaje siwejiciem, tym mniejsze
wymagania konserwacyjne.

KONSERWACJA

Polerowanie na sucho:

W celu regeneracji miejsc o gkiszym
zwyciu, ciggobw  komunikacyjnych i
zarysowa zaraz po czyszczeniu
maszynowym wykona polerowanie na sucho, ktore
minimalizuje odnawianie zabrudze Podczas tej
czynndci nalezy uzy¢ czerwonego pad oraz maszyny o
predkaosci obrotowej od 500-1000 obr/min.

Wyzsze obroty dajwyzszy potysk.

Jezeli zastosowanie suchego polerowania nie spetnia
oczekiwa w odniesieniu do potysku lub wyglu
ogdlnego ména zastosowapolerowanie z naniesieniem
regenerujcych powtok polimerowych. W celu uzyskania
doktadnych instrukcji skontaktujesz dostawe.

Duze zwycie i zabrudzenia
wymagaja czyszczenia maszynowegdrozprowad na
podiodze roztwér mypy (dasi¢ mocny $rodek
czyszcacy, pH 10-11, dodany do wody) i pozostaw
przez 5-10 minut. Umyj podiggza pomog maszyny
czyszcacej i czerwonego pada. Odkurz natychmiast
brudm wode. Wyptucz czyst wod. Zostaw podiog do
wyschngcia.

Rozpuszczalniki powodgjuszkodzenia wyktadzin elastycznych.

Rozlany ttuszcz naly natychmiast zetrze gdyz moze uszkodzi powierzchng.
Czarne gumowe kétka i gumowe podeszwy mpgwodowa odbarwienia.
Wszystkie nogi krzeset i stotow musmiet plastikowe podktadki ochronne.
Pamgktaj, ze jasne kolory wymagajczestszego czyszczenia.

W razie jakichkolwiek wtpliwosci lub pytai, skontaktuj si z przedstawicielem lokalnym.
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