Szp.12/10/17


Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:

Typ:

Rok produkcji: 2017
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK PODAĆ


	

	3.
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· Długość całkowita: 2100 mm, (± 30 mm)


	TAK PODAĆ
	

	4.
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, 
(± 30 mm)


	TAK PODAĆ
	

	5.
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi  max 1000 mm (wymiar leża 900x2000)


	TAK PODAĆ
	

	6.
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe dwuosiowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami.
	TAK
	

	7.
	Łóżko wyposażone w elastyczne wykonane z tworzywa uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty są wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia.
	TAK
	

	8.
	Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Wypełnienie szczytu z możliwością wypoziomowania i wykorzystania jako półka na pościel.
	TAK PODAĆ


	

	9.
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek  4 x 10cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm.
	TAK PODAĆ
	

	11.
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
	TAK PODAĆ
	

	12.
	Zasilanie elektryczne 220/240 V.
	TAK PODAĆ
	

	13.
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu.
	TAK
	

	14.
	Regulacja pozycji łóżka elektrycznie :

- segmentu oparcia pleców : 0 - 700   (± 20),

- segmentu uda:  0 - 400   (± 20).
	TAK PODAĆ
	

	15.
	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym
	TAK
	

	16.
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:

370 - 830 mm (± 30 mm)
	TAK PODAĆ
	

	17.
	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda 
	TAK
	

	18.
	Pilot przewodowy z możliwością  blokady poszczególnych funkcji elektrycznych  łóżka przez personel medyczny.
	TAK
	

	19..
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie z tworzywa.
	TAK PODAĆ
	

	20.
	Łóżko wyposażone w osłonę podwozia wykonaną z tworzywa.
	TAK
	

	21.
	Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę.
	TAK
	

	22.
	Waga łóżka bez wyposażenia (materaca, barierek, wysięgnika ) max  140 kg
	TAK PODAĆ
	

	23.
	Bezpieczne obciążenie min. 200 kg
	TAK


	

	24.
	Element wyposażenia łóżka:

· Barierki lakierowane proszkowo z obu stron łóżka, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi,  spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 19 kpl.


	TAK


	

	25.
	Element wyposażenia łóżka:

· Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. –19 szt.

	TAK
	

	26.
	Element wyposażenia łóżka:

· Wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo  – 19 szt


	TAK
	

	27.
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory.
	TAK PODAĆ
	

	28.
	· Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

· Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.
	TAK ZAŁĄCZYĆ
	

	29.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	30.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK
	

	31.
	Czas reakcji serwisu max. 72 godz.
	TAK
	


