Szp.12/13/17

             Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY WRAZ Z ZESTAWIENIEM PARAMETRÓW WYMAGANYCH 


(pieczęć Wykonawcy)
Część 1
Zestawy do operacji zaćmy wraz ze sprzętem do operacji zaćmy
Producent:...................................................................................................
A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	I.
	Zestawy do operacji zaćmy
	

	1. 
	Jałowy, jednokrotnego użytku, zestaw wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji 

Wymagany skład zestawu: 

· kaniula do hydrodyssekcji 25 G

· kaniula do polewania 27 G x 3 szt.
· obłożenie stolika 140x140 cm, SF

· cystotom irygacyjny, rozmiar 25 G

· sączki OCUCEL 20 cm - 2 szt.
· obłożenie pacjenta 100 x120 cm, z torbą

· nóż do paracentezy 1,2 mm

· nóż typu SLIT 2,4
· kaseta z kompletem drenów oraz Micro tip o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzącym poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 45 stopni wraz z dwiema osłonkami na tip (dopuszcza się na zewnątrz opakowania).
UWAGA: Zamawiający wymaga zaoferowania kasety tego samego producenta, co zaoferowane urządzenie;

· osłonka plastikowa na oko

· ręcznik papierowy

· kieliszek 60 CC

· fartuch, rozmiar L x 2

· fartuch, rozmiar L, pakiet wierzchni

· przylepce 2,5x15 cm

· opatrunek owalny na oko

· gaziki, 8x8 cm x 2

· strzykawka 3 ml, z gumowym tłokiem i gwintem – 2 szt.
· strzykawka 5 ml, z gumowym tłokiem i gwintem – 2 szt.
· strzykawka 2 ml bez gumowego tłoka i gwintu – 1 szt.
· strzykawka 1 ml z gumowym tłokiem i gwintem – 1 szt.

· sugi x 5 szt.
	

	II.
	Sprzęt do operacji zaćmy 
	

	
	IRYGACJA – ASPIRACJA
	

	2. 
	Sprzęt nie starszy niż z 2014 r.
	

	3. 
	Pompa perystaltyczna 
	

	4. 
	Zakres przepływu aspiracyjnego min. 60 ml/min. 
	

	5. 
	Zakres regulacji podciśnienia w trybie irygacji / aspiracji min. 0-700 mmHg 
	

	6. 
	Przepływ zwrotny – reflux w zakresie do min. 140mmHg
	

	7. 
	Kaseta pompy perystaltycznej z membraną, po której przesuwają się rolki pompy perystaltycznej zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy 
	

	8. 
	Sensor irygacji – sygnalizacja nagłego spadku ciśnienia oraz braku płynu irygacyjnego 
	

	9. 
	Zamknięty system płynowy 
	

	10. 
	System stabilizacji komory przedniej, automatycznie kompensujący wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w czasie zabiegu, pracujący w zakresie 20-110 mmHg
	

	
	FAKOEMULSYFIKACJA
	

	11. 
	Głowica fako z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej. Oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy, regulowane w sposób całkowicie niezależny od ruchu wzdłużnego, tj. ultradźwięków generowanych w osi głowicy
	

	12. 
	Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji, w zakresie min. 1-100 pulsów/sek. 
	

	13. 
	Tryb fako „burst” 
	

	14. 
	Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” w zakresie min. 2-500 ms
	

	15. 
	Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” (specjalny otwór w ściance bocznej) 
	

	
	WITREKTOMIA PRZEDNIA
	

	16. 
	Napęd noża do witrektomii – pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, nóż nieposiadający sprężyny zamykającej port
	

	17. 
	Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością powyżej 3500 cięć/min.  
	

	18. 
	Możliwość ustawienia trybu pojedynczego cięcia do wykonania irydektomii
	

	
	DIATERMIA
	

	19. 
	Diatermia zintegrowana z urządzeniem 
	

	20. 
	Diatermia sterowana z przełącznika nożnego 
	

	21. 
	Liniowy tryb pracy diatermii 
	

	
	INNE
	

	22. 
	Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania wraz ze sprzętem do operacji zaćmy
	

	23. 
	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych 
	

	24. 
	Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji 
	

	25. 
	Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego 
	

	26. 
	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
	

	27. 
	Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu
	

	28. 
	Możliwość pracy z urządzeniem do nakładania parametrów wykonywanego zabiegu na zapis VIDEO 
	

	29. 
	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości 
	

	30. 
	Zintegrowany statyw kroplówki oraz podstawa jezdna 
	

	31. 
	Zasilanie min. 220*240V/50-60Hz 
	

	32. 
	Klasa ochronności I 
	

	33. 
	Złącze USB umożliwiające zapis parametrów używanych przez operatora na przenośnym nośniku pamięci
	


Zestawienie ilościowe zamawianego sprzętu

	L.p.
	Sprzęt do operacji zaćmy
	Jednostka miary
	Ilość sztuk

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Konsola
	Szt.
	1

	2.
	Przełącznik nożny
	Szt.
	1

	3.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Szt.
	1

	4.
	Pilot zdalnego sterowania
	Szt.
	1

	5.
	Pokrowiec ochronny
	Szt.
	1

	6.
	Nośnik pamięci USB
	Szt.
	1

	7.
	Głowica do fakoemulsyfikatora z możliwością oscylacyjnej pracy
	Szt.
	4

	8.
	Głowica do automatycznego wszczepu soczewek sterowana za pomocą przełącznika nożnego
	Szt.
	3

	9.
	Końcówki I/A bimanualne
	kpl
	4

	10.
	Witrektom przedni 23Ga
	Szt.
	6

	11.
	Pęseta do diatermii
	Szt.
	3

	12.
	Przewód do diatermii wielokrotnego użytku
	Szt.
	3

	13.
	Kluczyk do odkręcania tipów głowicy U/S
	Szt.
	3


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Zestawy do operacji zaćmy
	
	zestaw
	
	
	
	3890
	


Uwaga:

1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
2) sprzęt do operacji zaćmy (fakoemulsyfikator) na czas trwania umowy
______________________









Podpis osoby uprawnionej







             do reprezentowania Wykonawcy
(pieczęć Wykonawcy)
Część 2

Soczewki oraz roztwór do irygacji wewnątrzgałkowej
Poz. 1
Soczewka wieloczęściowa
Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%
	


	2.
	Części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5-10 stopni
	

	3.
	Wielkość optyki 6,0 i 6,5 mm
	

	4.
	Długość całkowita 13,0 mm
	

	5.
	Zakres dioptrażu - 5D do 30D (od 6 do 30)
	

	6.
	Współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Soczewka wielokątowa


	
	Szt.
	
	
	
	70
	


Uwaga: 
1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku,
2) wymagane utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego o dioptrażu ustalonym z operatorem.
Poz. 2
Soczewka z PMMA
Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Średnica optyki 6,5 mm
	

	2.
	Długość całkowita 13,5 mm
	

	3.
	Zakres dioptrażu od +10,0D do +30,0D
	

	4.
	Ukątowanie części haptycznych 5 stopni
	

	5.
	Części haptyczne typu SLANT
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Soczewka z PMMA


	
	Szt.
	
	
	
	30
	


Uwaga:
1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku,
2) wymagane utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego o dioptrażu ustalonym z operatorem.
Poz. 3
Soczewka przedniokomorowa
Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Średnica optyki 5,5 mm
	

	2.
	Długość całkowita 13,0 mm
	

	3.
	Zakres dioptrażu +5,0D do +30,0 D
	

	4.
	Ukątowanie części haptycznych 5 stopni
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Soczewka przednio komorowa
	
	Szt.
	
	
	
	10
	


Uwaga:
1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
2) wymagane utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego o dioptrażu ustalonym z operatorem.
Poz. 4
Soczewka asferyczna żółta
Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylno komorowa wraz z kartridżem do implantacji
	

	2.
	Asferyczna powierzchnia optyczna
	

	3.
	Akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%
	

	4.
	Chromofory filtrujące promieniowanie UV i światło niebieskie
	

	5.
	Anulacja części haptycznych 0 stopni
	

	6.
	Średnica optyki od 5,5 -6,0 mm
	

	7.
	Zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D)
	

	8.
	Współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
	

	9.
	1 kpl wielorazowych systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta), jeśli nie są w posiadaniu Zamawiającego
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość  brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Soczewka asferyczna żółta
	
	Szt.
	
	
	
	2060
	


Uwaga: 
1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
2) wymagane utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego - musi zawierać soczewki wg następujących ilości: do 15 D po 1 soczewce, od 15,5 D do 17,5 D po 2 soczewki, od 18,0 D do 19,0 D po 4 soczewki, 19,5 D po 6 soczewek, od 20,0 D do 23,5 D po 7 soczewek, od 24,0 D do 24,5 D po 6 soczewek, od 25,0 D do 26,5 D po 4 soczewki, powyżej 27 D po 2 sztuce soczewek danej dioptrii.
Poz. 5
Soczewka sferyczna żółta

Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa tylno komorowa wraz z kartridżem do implantacji
	

	2.
	Sferyczna powierzchnia optyczna
	

	3.
	Współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
	

	4.
	Akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%
	

	5.
	Chromofory filtrujące UV i światło niebieskie
	

	6.
	Angulacja części haptycznych 0-5 stopni
	

	7.
	Średnica optyki od 5,5 – 6,0 mm
	

	8.
	Długość całkowita 13,0 mm
	

	9.
	Zakres dioptrażu +6,0D do 30,0D (co 0,5D); +31,0D do +40,0 (co 1D)
	

	10.
	1 kpl wielorazowych systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta), jeśli nie są w posiadaniu Zamawiającego
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość  brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Soczewka sferyczna żółta
	
	Szt.
	
	
	
	20
	


Uwaga:
1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
2) wymagane utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego - musi zawierać soczewki od +31D do +40D po jednej soczewce co 1 D
Poz. 6
Soczewka 
Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa
	

	2.
	Asferyczna powierzchnia optyczna
	

	3.
	Akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%
	

	4.
	Chromofory filtrujące promieniowanie UV i światło niebieskie
	

	5.
	Angulacja części haptycznych 0 stopni
	

	6.
	Średnica optyki od 5,5 do 6,0 mm
	

	7.
	Zakres dioptrażu +6,0 D do +27,0 D (co 0,5 D)
	

	8.
	Współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
	

	9.
	Soczewka fabrycznie załadowana w jednorazowy system
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość  brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Soczewka 
	
	Szt.
	
	
	
	260
	


Uwaga:

1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
2) wymagane utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego - musi zawierać soczewki:
· od +16 D do +19 D po jednej soczewce co 0,5 D,
· od 19,5 D do +24 D po dwie soczewki co 0,5 D.
Poz. 7
Roztwór do wewnątrzgałkowej irygacji

Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji w opakowaniach umożliwiających    przeprowadzenie operacji zaćmy przy pomocy zaoferowanego urządzenia, będący sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą, zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCI) 0,075 %, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2·2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2·6H2O) 0,03%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2·3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7·2H2O) 0,17%, opakowanie a 500 ml
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji
	
	Opak.
	
	
	
	1945
	


Uwaga:  

1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Cena brutto za część 2 (suma pozycji od 1 do 7) ………………………………..zł, 

______________________

 Podpis osoby uprawnionej

      






                     do reprezentowania Wykonawcy
(pieczęć Wykonawcy)
Część 3
Soczewka wewnątrzgałkowa 
Producent:...................................................................................................

A. Zestawienie parametrów wymaganych

	L.p.
	Parametry wymagane
	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2

	1.
	2.
	3.

	1.
	Asferyczna przednia powierzchnia optyczna
	

	2.
	Sferyczna tylna część optyczna
	

	3.
	Haptyki w kształcie C-Loop o długich ramionach tworzących kształt kotwicy
	

	4.
	Średnica optyki 6,0 mm
	

	5.
	Długość całkowita 13,0 mm
	

	6.
	Ukątowienie części haptycznych 0 stopni
	

	7.
	Soczewka zawiera filtry UV i światło niebieskie, barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami
	

	8.
	Indeks refrakcji 1,52
	

	9.
	Zakres dioptrażu od +11D do +27D co 0,5D i od +27D do +30D co 1 D
	

	10.
	Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej części haptycznych (3600)
	

	11.
	Soczewka wykonana z hydrofobowego materiału tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegająca powstawaniu mikro wakuoli i blaknięciu
	

	12.
	Soczewka zapakowana fabrycznie do jednorazowego implantatora umieszczonego w sterylnym blistrze
	


B. Formularz cenowy

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa 

i/lub nr katalogowy:
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT %
	Cena jedn. brutto
	Szacunkowa ilość
	Wartość brutto

(wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz szacunkowej ilości)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Soczewka wewnątrzgałkowa 
	
	Szt.
	
	
	
	1440
	


Uwaga:

1) wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
2) wymagane utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Oddziale Okulistycznym - musi zawierać soczewki wg następujących ilości: do 15 D po 1 soczewce, od 15,5 D do 17,5 D po 2 soczewki, od 18,0 D do 23,5 D po 4 soczewki, od 24,0 D do 26,5 D po 4 soczewki, powyżej 27 D po 2 soczewki danej dioptrii.







______________________









Podpis osoby uprawnionej







             do reprezentowania Wykonawcy
str. 3

