Szp.12/16/17

Załącznik nr 2 do SIWZ



ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Skaner automatyczny 2 sztuki. Kasety wraz z płytami obrazowymi 14 sztuk.  Konsola technika 2 sztuki. Stacja opisowa 2 sztuki. Duplikator płyt 1 sztuka. Serwer archiwizacyjny -  1 sztuka. Oprogramowanie PACS



	1. AUTOMATYCZNY JEDNOSLOTOWY SKANER PŁYT OBRAZOWYCH  

	
	OPIS
	Wielkość TAK/NIE
	Wielkość oferowana

	1. 
	Producent:
	Podać
	

	1. 
	Kraj pochodzenia:
	Podać
	

	1. 
	Oferowany model:
	Podać
	

	1. 
	Rok produkcji: 2017

	Tak
	

	1. 
	Skala szarości generowanych obrazów min 16 bitów/pixeli
	TAK
	

	1. 
	Skala szarości obrazów wysyłanych min 12 bitów/pixeli
	TAK
	

	1. 
	Pole powierzchni max.  0,3 [m2]
	TAK Podać
	

	1. 
	Wymiary urządzenia ≤ 60 x 60 x 110 cm
	Tak, Podać
	

	1. 
	Skanowanie płyt ogólno diagnostycznych z rozdzielczością min.10 pikseli/mm
	TAK
	

	1. 
	Przepustowość dla kaset 35x43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm min. 45 kaset/godz
	TAK Podać
	

	1. 
	Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólno diagnostycznych formatów: 15x30cm, 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm, 35x43cm,
	TAK
	

	1. 
	
Możliwość współpracy urządzenia z kasetą / lub systemami do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa jedną ekspozycją, minimalny osiągany obraz o wymiarach  ≥ 35x83cm,
≥ 43x125cm
	TAK
	

	1. 
	Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety dla kasety 35x43cm max. 1,5 minuta.
	TAK Podać
	

	1. 
	Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu)
	TAK
	

	1. 
	Możliwość podłączenia min. 5 konsoli techników do jednego skanera (podać)
	
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt. 

	

	1. 
	Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy skanera do odczytu płyt obrazowych mammograficznych igłowych i proszkowych z rozdzielczością 20 pixeli/mm
	TAK
	

	1. 
	Zewnętrzny UPS obsługujący także konsolę technika zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych – dla każdego skanera
	TAK
	

	1. 
	Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy
	TAK
	

	1. 
	Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK Załączyć
	

	2. ZESTAW KASET WRAZ Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI 

	
	OPIS
	Wielkość TAK/NIE
	Wielkość oferowana

	1. 
	Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 45 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu)
	TAK
	

	1. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35 x 43 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm    – 5 szt.
	TAK
	

	1. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35 x 43 cm
ze zintegrowaną kratką przeciw-rozproszeniową – 1 szt.

	TAK
	

	1. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35 x 35 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm    – 3 szt.
	TAK
	

	1. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18 x 24 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm    – 2 szt.
	TAK
	

	1. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24 x 30 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm    – 3 szt.
	TAK
	

	1. 
	Kaseta niezintegrowana z płytą obrazową
	TAK
	

	1. 
	Odczyt płyt wykonywany metodą bezkontaktową
	TAK
	

	1. 
	Płyty obrazowe „sztywne”, nie wyginające się podczas skanowania
	TAK
	

	1. 
	Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy
	TAK
	

	1. 
	Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK
Załączyć
	

	3. KONSOLA TECHNIKA 

	
	OPIS
	Wielkość TAK/NIE
	Wielkość oferowana

	1. 
	Możliwość połączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po ekspozycji
	TAK
	

	1. 
	Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wprowadzania danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego, czytnika kodów kreskowych
	TAK
	

	1. 
	Obsługa dodatkowych skanerów płyt obrazowych min. 6
	TAK, Podać
	

	1. 
	Stacja nie zintegrowana ze skanerem (oddzielny element)
	TAK
	

	1. 
	Monitor dotykowy stacji technika LCD min 19"
	TAK
	

	1. 
	Komputer stacji technika dedykowany przez producenta urządzenia o parametrach zapewniających bezproblemowe działanie stacji.

	TAK
	

	1. 
	Wydruk zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wydruku obrazów jednego pacjenta w różnych konfiguracjach z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową
	TAK
	

	1. 
	Obróbka obrazu: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika
	TAK
	

	1. 
	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kątów, kątów Cobba
	
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	1. 
	Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie
	
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	1. 
	Nanoszenia adnotacji – predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (np. prostokąt)

	TAK
	

	1. 
	Generowanie histogramu dla obrazu
	
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	1. 
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	1. 
	Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy
	TAK
	

	1. 
	Czas od umieszczenia kasety 35x43cm w czytniku do wyświetlenia obrazu na stacji technika max 90 sek.
	TAK Podać
	

	1. 
	Możliwość instalacji dodatkowych wolnostojących konsoli do nanoszenia danych pacjenta min 6
	TAK
	

	1. 
	Zdalna diagnostyka i możliwość usuwanie usterek programowych i błędów

	TAK
	

	1. 
	Możliwość prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. Analiza zdjęć przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umożliwiająca optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów. Statystyka ilości ekspozycji dla danej kasety. Możliwość eksportu wygenerowanych statystyk do pliku Excel.
	TAK
	

	1. 
	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu
	TAK
	

	1. 
	Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK, załączyć
	

	1. 
	Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy
	TAK
	

	4. STACJA OPISOWA

	
	OPIS
	Wielkość TAK/NIE
	Wielkość oferowana

	1
	Komputer stacji opisowej:

· procesor min. czterordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Benchmark wynik co najmniej 10000 punktów
· minimum 8GB RAM z możliwością rozbudowy
· minimum jeden dysk SSD 256 GB jako dysk systemowy
· minimum dwa dyski HDD 1 TB SATA jako magazyn danych
· karta graficzna dedykowana do zastosowań medycznych umożliwiająca podłączenie dwóch monitorów medycznych przeznaczona do wykonywania opisów ogólnodiagnostycznych badań RTG przez lekarza radiologa
· system operacyjny przeznaczony do komputerów klasy PC, obsługujący środowisko 32 bitowe i 64 bitowe. System operacyjny z interfejsem graficznym w języku polskim (komendy, opisy, podpowiedzi, pomoc techniczna, instrukcje). System operacyjny musi zapewnić możliwość pracy w domenie i sieci. Musi posiadać wbudowane mechanizmy i narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo komputera: tworzenie kopii zapasowych, zapora, przywracanie systemu. System operacyjny musi posiadać licencję bezterminową
· sieć 100/1000Mbit/s 
· mysz, klawiatura
· nagrywarka CD/DVD
· Zasilacz awaryjny min. 1200VA (750W) dla każdej stacji

	TAK, podać
	

	2.
	Monitor medyczny (2 sztuki na każdą stację): 

· Rodzaj wyświetlacza: LCD z panelem przeznaczonym do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM
· Rozmiar ekranu min: 21.3”
· Rozdzielczość natywna min:
3MP 2048 x 1536 pikseli       
· Kontrast: min.1000:1
· Jasność: min. 800 cd/m2
· Ilość wyświetlanych tonów 
     szarości min: 10 bit (1024
     odcienie)                         
· Fabryczna kalibracja: Zgodna z 
DICOM GSDF przy 400 cd/m2

· Korekcja gamma min : 14 bit 
· Tablica LUT (programowalna)
      min:14 bit
· Wbudowany kalibrator (typu 
      FRONT sensor) umożliwiający
           kalibrację monitora zgodnie z
      wytycznymi DICOM.    
· Złącza min: 1 x DVI-D, 1x 
      Display Port
· Waga max 12 kg
· Kalibracja: Monitor 
     indywidualnie kalibrowany
     fabrycznie zgodnie z wytycznymi
     DICOM GSDF. 
· Możliwość kalibracji sprzętowej
     przez użytkownika przy użyciu 
     oprogramowania producenta
     monitora, dołączone  
     oprogramowanie tego samego
     producenta co monitor, 
     umożliwiające precyzyjną
            kalibrację monitora wraz z  
      raportowaniem, ustawienie
      automatyczne harmonogramu, 
      realizację testów zgodności z
      DICOM wraz z raportowaniem, 
      wykonywanie testów QA
      (kontroli jakości) zgodnych z 
       procedurami AAPM TG18 
      (2005) / DIN V6868-57 / IEC 
      62563-1 wraz z raportowaniem,
      udostępniające wzorce testowe
      zgodne z AAPM TG18, raporty
      luminacji, możliwość ustawienia
      alertów, funkcja parowania  
      monitorów.  
· Szybki test QA bez podłączania
      do komputera – możliwość 
      uruchomienia funkcji Quick 
      screen QA przyciskiem 
      sterującym OSD, który pozwala
      wyświetlić obraz testowy, 
      sprawdzić poziom jasności i 
      skalę szarości DICOM.
· Tryb monochromatyczny
      predefiniowany tryb 
      monochromatyczny 10-bitowy
      umożliwiający pracę 
      monochromatyczną na całym 
      obszarze roboczym monitora.
· Certyfikaty: CE-MDD
     (EN60601-1, EN60601-1-2) 
· Wymagany zewnętrzny
     kalibrator producenta monitorów 
     wraz z oprogramowaniem

	TAK, podać 
	

	3.
	Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy
	TAK
	

	4.
	Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK, załączyć
	

	5. DUPLIKATOR PŁYT

	
	OPIS
	Wielkość TAK/NIE
	Wielkość oferowana

	1.
	Producent, model
	Podać
	

	2.
	Możliwość podłączenia do sieci i zdalny dostęp
	TAK
	

	3.
	Minimum 2 porty USB 3.0
	TAK, podać
	

	4.
	 Dwie nagrywarki CD/DVD
	TAK
	

	5.
	Magazynek wejściowy i odbiorczy na min. 100 płyt
	TAK
	

	6.
	Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym statusie pracy
	TAK
	

	7.
	Termiczna drukarka atramentowa o rozdzielczości nie mniejszej niż 4800 dpi
	TAK
	

	8.
	Zasilanie 100-240 VAC, 60/50 Hz, 2.7 A
	TAK
	

	9.
	Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy
	TAK
	

	9.
	Dedykowana przez producenta duplikatora płyt stacja sterująca:

· przeznaczona do zarządzania pracą duplikatora płyt
· oprogramowanie z licencją bezterminową  
· integracja z PACS w celu nagrywania badań na płyty


	TAK
	

	6. SERWER ARCHIWIZACYJNY

	
	OPIS
	Wielkość TAK/NIE
	Wielkość oferowana

	1.
	Producent Serwera
	Podać
	

	2.
	Pamięć RAM: min. 32 GB DDR4 2400 MHz
	TAK, podać
	

	3.
	1 x Procesor serwerowy posiadający co najmniej 8 rdzeni, częstotliwość pracy min.  2.4GHz osiągający w teście PassMark CPU Benchmark wynik co najmniej 15 000 punktów
	TAK, podać
	

	4.
	Dysk min. 2x  900GB SAS 10 tys. obr/min – dyski 2.5” Hot Swap
	TAK, podać
	

	5.
	Dysk min. 8x 2TB SATA 7,2 tys. obr/min – dyski 2,5” Hot Swap
	TAK, podać
	

	6.
	Kontroler RAID z możliwością uruchomienia min. RAID 5 i z pamięcią cache min. 4GB
	TAK, podać
	

	7.
	System wirtualizacji Vmware v Sphere 6 Essentials lub równoważne
	TAK
	

	8.
	Dwa zasilacze 750W pracujące w trybie nadmiarowym, Hot Swap
	TAK
	

	9.
	Karta zdalnego zarządzania w własnym dedykowanym portem Lan
	TAK
	

	10.
	Możliwość zdalnego zarządzania serwerem przez LAN typu IPMI z funkcjonalnością KVM/Virtual media  np. HPE iLO Advanced lub równoważne z licencją bezterminową
	TAK
	

	11.
	Podłączenie do serwera posiadanej przez Zamawiającego HP StorageWorks MSA 70
	TAK
	

	12.
	UPS RACK 19” typu true-online o mocy dobranej do potrzeb serwera i macierzy nie mniejszy jednak niż 2000 VA. Minimalny czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 20 min.
Zarządzany przez www i posiadający dedykowany port LAN.
	TAK
	

	13.
	Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy 
	TAK
	

	7. MODUŁ PACS

	
	OPIS
	Wielkość TAK/NIE
	Wielkość oferowana

	1 
	Możliwość podłączenia do archiwum wszelkich jednostek akwizycyjnych generujących dane w standardzie DICOM, takich jak cyfrowe aparaty RTG, TK, systemy   radiografii pośredniej (CR), aparaty USG, ucyfrowione i dane z systemów Endoskopowych oraz podłączenie posiadanych przez szpital w/w urządzeń do PACS.
	TAK
	

	2 
	System dystrybucji obrazów w formacie DICOM na   oddziały szpitalne dla niegraniczonej liczby użytkowników jednocześnie pracujących w systemie.
	TAK
	

	3 
	Moduł musi być w pełni zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS.
	TAK
	

	4 
	Moduł umożliwia archiwizację, przesyłanie i  udostępnianie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0.
	TAK
	

	5 
	Moduł zapewnia obsługę poszerzonych obiektów tomografii/rezonansu magnetycznego (Enhanced CT Image, Enhanced MR Image).
	TAK
	

	6 
	Moduł umożliwia przyjmowanie i zapisywanie  w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych syntax   transfer (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian   Explicite).
	TAK
	

	7 
	System obsługuje następujące formaty transfer syntax:
- Little Endian Implicite,
- Little Indian Explicite,
- Big Indian   Explicite,
- JPEG   LossLess,
- JPEG   LS,
- JPEG   Lossy,
- RLE,
- MPEG-2.
	TAK

	

	8 
	Moduł posiada kompresję JPEG Lossless   obrazów  (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą   archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy  jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych.
	TAK
	

	9 
	Moduł umożliwia obsługę DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET.
	TAK
	

	10 
	Usługa C-FIND zapewnia dla wskazanych znaczników wyszukiwanie niewrażliwe na wielkość liter.
	TAK
	

	11 
	Moduł umożliwia obsługę prywatnych DICOMowych klas SOP:

- PrivateGE3DModelStorage,
- PrivateGEPETRawDataStorage,
- PrivateSiemensCSANonImageStorage.
	
TAK
	

	12 
	Moduł umożliwia definiowanie wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło).
	TAK
	

	13 
	Możliwość konfiguracji archiwów obrazowych, w tym tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość   nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów   DICOM.
	TAK
	

	14 
	Automatyczna zmiana statusu na „wykonane” w RIS, gdy na PACSie zostanie zarchiwizowane badanie.
	TAK
	

	15 
	Możliwość przyjmowania key images.
	TAK
	

	16 
	Obsługa Storage Commitment.
	
	

	17 
	Moduł posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną lub inną wspierającą standard DICOM  
w zależności od zdefiniowanych reguł.
	TAK
	

	18 
	Moduł  posiada funkcję prefetchingu.
	TAK
	

	19 
	Moduł umożliwia Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o dowolnej pojemności oraz możliwość obsługi autolodera.
	TAK
	

	20 
	Moduł umożliwia przeniesienie badań na inny napęd dyskowy (np. NAS) lub usunięcie badań już  zarchiwizowanych.
	TAK
	

	21 
	Moduł umożliwia wykonanie selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta.
	TAK
	

	22 
	Moduł (lub RIS) umożliwia wyszukiwanie badań zgromadzonych w archiwum wg kryteriów: nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz 
z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM.
	TAK
	

	23 
	Moduł umożliwia tworzenie, przechowywanie, prezentację, eksport opisów badań w postaci dokumentów DICOM Structured Reports.
	TAK
	

	24 
	Obsługa wykresów pod postacią Dicom WaveForm.
	TAK
	

	25 
	Obsługa dokumentów DICOM PDF Encapsulated.
	TAK
	

	26 
	Moduł umożliwia przechowywanie i prezentację informacji naniesionych na obraz pod postacią obiektów Dicom Presentation State.
	TAK
	

	27 
	Funkcja DICOM Print, pozwalająca na wybranie układu wydruku i skomponowanie go z dowolnie wybranych obrazów znajdujących się na PACS, a następnie przesłanie go bezpośrednio na drukarkę DICOM.
	TAK
	

	28 
	Moduł umożliwia przegląd oraz obróbkę wizualną obrazów DICOM:
- wyświetlanie miniaturek obrazów,
- wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu,
- widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny,
- możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie,
- możliwość otwarcia kilku serii badań,
 - możliwość równoczesnej pracy na kilku
   obrazach, 
- negatyw,
- odbicie obrazu w pionie i w poziomie,
- pomiar odległości, kąta, pola,
- powiększenie obrazu, lupa,
- zmiana W/L,
- pogląd wartości tagów DICOM.
- przewijanie, przesuwanie
	TAK
	

	29 
	Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy
	TAK

	



