INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
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1

OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Obiekt

PROJEKT ZAMIENNY - ROZBUDOWA SZPITALA W PUSZCZYKOWIE O BUDYNEK
BLOKU OPERACYIJNEGO I SZYBY WINDOWE, UL. KRASZEWSKIEGO 11,
PUSZCZYKOWO.

1.1.2 Adres inwestycji
UL.KRASZEWSKIEGO 11, PUSZCZYKOWO

1.1.3 Inwestor

Szpital w Puszczykowie
ul. Kraszewskiego 11

Puszczykowo

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest instalacia c.0. w rozbudowywanym szpitalu

w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,

poz.2016 z p6zn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z p6zn. zm Dz.U.; z 2003r, Nr33, poz.270, oraz
z 2004r Nr109, poz.1156)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(t.Dz.U., z 2010r. Nr 109, poz.719).
Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;




1.4 LOKALIZACJA I STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Puszczykowie. Rozwigzania projektowe nie
naruszajg praw o0sOb trzecich oraz zachowujg stosowne standardowe odlegtosci
przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) i przepisach

wykonawczych do ustawy.

1.5 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ogrzewania dla

rozbudowywanego szpitala w Puszczykowie.

2 INSTALACIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU 1

2.1 BILANSE

Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej
Zapotrzebowanie na moc grzewczg wynosi:
« dla ogrzewania grzejnikowego — 39,67 kW

« dla ogrzewania podtogowego — 22,46 kW

3 INSTALACIE SANITARNE

3.1 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zatozenia do obliczen:

Obliczeniowe zapotrzebowania ciepfa dla co:

- Q = 39,67kW - obieg ogrzewania grzejnikowego

- Q = 22,46kW- obieg ogrzewania podtogowego

- rodzaj ogrzewania: pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym o rozprowadzeniu

gornym.

- Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego — ogrzewanie grzejnikowe:
- zasilanie = 353K (80°C)
- powr6ot = 333K (60°C)

- Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego — ogrzewanie podtogowe:
- zasilanie = 314K (41°C)
- powrot = 307K (34°C)

strefa klimatyczna: II - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C




Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg ciepta w zrdédle

ciepta. Zrodto ciepta wewnetrzna sie¢ cieptownicza.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402.

Opis przyjetych rozwiagzan

Zaprojektowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ukfadzie dwururowym,
pompowym z rozdziatem goérnym w ukladzie zamknietym. Czynnikiem grzewczym w
instalacji grzejnikowej bedzie woda gorgca o parametrach 80°/60°C, a w instalacji
ogrzewania podtogowego woda gorgca o parametrach 41°/34°C.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu wg obliczerr winno wynosic:
- dla instalacji grzejnikowej - Hqys1 = 28,90 kPa,
- dla ogrzewania podtogowego - Hgys; = 45,90 kPa,

W najnizszych punktach stosowac¢ odwodnienia instalacji za pomocg kurkéw spustowych ze
$rubunkiem do weza.
W projektowanej instalacji przewiduje sie:

e przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajaca,

e zawory przygrzejnikowe termostatyczne

« zawory podpionowe hydrocontrol VTR (réwnowazenie statyczne)

« nowe zespoty grzejne z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze wzgledu na

zawory regulacyjne.

« Szafki podtynkowe wraz z petlami grzewczymi

3.2 INSTALACIA OGRZEWANIA GRZEINIKOWEGO

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej na
zewnatrz Raccorderie Metalliche Steelpres oraz z rur wielowarstwowych TECEflex
prowadzonych w posadzce. (Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw rownowaznych
0 zgodnych z zaprojektowanymi parametrach technicznych).

Instalacje z rurociggdw z tworzywa sztucznego oraz stali weglowej nalezy wykona¢ wedtug
instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm, zaleznie

od $rednicy rurociggu.




Piony instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ po $cianach, a gatazki do zespotdéw grzejnych

prowadzi¢ w warstwie posadzki lub w bruzdach Sciennych.

Poziome przewody montowaé na typowych podporach dla przewodéw typ A wg Kkat.
COWCT W-wa. Natomiast przewody pionowe montowac na typowe uchwyty do rur typu B i
D wg normy BN/8864-27/01 typu ,MUPRO".

W projekcie przyjeto podtgczenie projektowanych grzejnikbw od dotu za pomoca

podwojnych zawordw katowych przez co poprawi sie estetyke pomieszczen.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku oraz na przewodach
pionowych powyzej grzejnikdow odpowietrznikami g 15 mm.

Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji c.0. nalezy wykonang instalacje podda¢ prdbie cinieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Po pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem
jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktdrym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.
Prébe wodng cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-81/B-10700.

Cisnienie proby 4 bary.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowaé termicznie tupinami z pianki
poliuretanowej w koszulce z tworzywa. Izolacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcym

rozporzadzeniem i norma.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej - (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodoéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy

W piwnicy budynku (poza sterylizatornig) zaprojektowano grzejniki ptytowe typu COSMO
zaworowe typu Standard, o zréznicowanej wysokosci, dtugosci i szerokosci grzejnika. Na
parterze budynku i w piwnicy w sterylizatorni zaprojektowano grzejniki COSMO higieniczne
zaworowe prod. VNH, o zréznicowanej wysokosci, dtugosci i szerokosci grzejnika.

Zmiane koloréw uzgodni¢ z Inwestorem.

Montaz grzejnikow w pomieszczeniach wykonaé zgodnie z instrukcja montazowg

dostarczong przez Dystrybutora.

W budynku tlenowni — pom. T.1, T.2, T.3 — zaprojektowano grzejniki elektryczne (rys. CO-
05). (Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych o zgodnych z
zaprojektowanymi parametrach technicznych)

3.3 INSTALACIA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Giéwne rozprowadzenie instalacji (od wezta do rozdzielaczy) centralnego ogrzewania
zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz Raccorderie Metalliche
Steelpres (Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych o zgodnych z
zaprojektowanymi parametrach technicznych).

Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien.
Rurociaggi podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukgji ze
stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy podporami
powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm, zaleznie

od $rednicy rurociggu.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako podtogowe w technologii mokrej
z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego (SLQ-PE-RT 17x2,0). Instalacje ogrzewania
podtogowego z rurociggdw z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ wedtug instrukcji

montazowej producenta zastosowanych rur.




Piony instalacji c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Raccorderie Metalliche Steelpres (Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw réwnowaznych o
zgodnych z zaprojektowanymi parametrach technicznych). Piony nalezy prowadzi¢ po

$cianach, a podejscia do rozdzielaczy w warstwie posadzki lub w bruzdach $ciennych.

Poziome przewody montowaé na typowych podporach dla przewodéw typ A wg Kkat.
COWCT W-wa. Natomiast przewody pionowe montowac na typowe uchwyty do rur typu B i
D wg normy BN/8864-27/01 typu ,MUPRO".

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio na rozdzielaczu oraz na przewodach
pionowych powyzej grzejnikdow odpowietrznikami g 15 mm.
Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddac prébie ciSnieniowej
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Wymagane cisnienie probne P=0,8 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po pozytywnej
prébie wykona¢ ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie
odcinkowe instalacji, po ktdrym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Prébe wodng ci$nieniowg wykonac zgodnie z normg PN-81/B-10700.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdow w instalacjach centralnego
ogrzewania powinna spetniaC nastepujgce wymagania minimalne okre$lone w ponizszej
tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Wymagania izolacji cieplnej przewoddow i komponentow
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo$¢ izolacji - (materiat 0,035 W/(m o K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodoéw 1/2 wymagan z poz. 1-4




6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy

Rurociagi, armatura

Cato$¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur tworzywowych SLQ PE-RT 17x2,0
mm firmy TECE Sp. z o o. (Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych o
zgodnych z zaprojektowanymi parametrach technicznych).

Poszczegdlne petle ogrzewania podtogowego montowac przy pomocy klipséw do rur TC 16-
20mm wg. Zalecen dostawcy systemu.

Obwody grzewcze zasilane sg z rozdzielaczy mosieznych z przeptywomierzem dostawcy
systemu.

Kazdy z rozdzielaczy posiada systemowe odwodnienie i odpowietrzenie. Rozdzielacze bedg
montowane w szafkach podtynkowych dostawcy systemu.

Na kazdym z rozdzielaczy zamontowac zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie instalacji.
Dylatacje systemowe zamontowac wg rysunkow ( wg normy PN-EN 1264-4 ).

Na powierzchni objetej ogrzewaniem podtogowym roztozy¢ tasme brzegowg dylatacyjng TF
150/8mm

Automatyka

Ogrzewanie podfogowe sterowane bedzie poprzez zintegrowany system central sterujgcych
skonfigurowanych z regulatorami pokojowymi.

Sterowanie poszczegdlnymi obwodami grzewczymi realizowane bedzie poprzez sitowniki
termiczne.

Centrale sterujgce montowac jak najblizej rozdzielaczy.

Montaz i uruchomienie automatyki sterujgcej — podtaczenia automatyki sterujgcej nalezy

wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach montazowych.

Wskazowki dotyczace wykonania roboét




Obwody grzewcze sg prowadzone sg przy pomocy klipséw do rur 16-20mm dostawcy

systemu.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Nalezy tez
zagwarantowad, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz

wstrzasow.

W przypadku przej$¢ instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
zachowa¢ ciggtos¢ wydzielenia pozarowego przegrody budowlanej zgodnie z aktualnym
projektem wykonawczym.

Przytagcza obiegdéw grzejnych ogrzewania podtogowego przy rozdzielaczach prowadzi¢ w
rurach ostonowych (peszel).

Wykonczenie posadzki przy elementach dylatacyjnych nalezy wykonac zgodnie z detalami

zamieszczonymi na rysunku i z instrukcjg techniczng dostawcy systemu.

Wytyczne budowlane instalacji ogrzewania podtogowego:
Przed utozeniem ogrzewania podtogowego muszg
zostac spetnione nastepujgce warunki budowlane:
- Pomieszczenia sg zadaszone, okna i drzwi zamontowane
- Wewnetrzne roboty tynkarskie sg zakoriczone
- We wszystkich pomieszczeniach ustalono linie orientacyjng
na wysokosci 1 m nad gotowg podtogg - tzw znacznik
1 metra
- Wykonane s3 przytacza pradu i wody
- Podtoze nosne jest odpowiednio wytrzymate i suche
- Podtoze nosne ma rowng powierzchnie, odpowiadajgca
wymaganiom normy DIN 18202
- Wykonano wneki dla rozdzielaczy obwoddw grzejnych

- Wykonany i uzgodniony jest plan dylatacji

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu:
- zamkng¢ zawdr kulowy na rozdzielaczu,
- po kolei napetnia¢ i wyptukac pojedynczo obwody grzejne,

- odpowietrzy¢ instalacje,
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- wigczy¢ cisnienie kontrolne: 2-krotne cisnienie robocze, jednak min. 6 bar (wg PN-EN
1264 cz.4),

- Po 2 godzinach cisnienie prébne uzupetni¢, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia
wskutek rozszerzenia rur,

- czas kontroli 12 godzin

- Préba zakonczyta sie pozytywnie, jezeli w zadnym miejscu przewodu nie wycieka woda, a

cisnienie kontrolne nie spadto wiecej niz 0,1 bar na godzine.

Wskazdéwka: Do ukfadania jastrychu konieczne jest maks. ci$nienie robocze, tak by mozliwe

byto natychmiastowe rozpoznanie nieszczelnosci.

Pierwsze rozgrzanie posadzki

Jastrych cementowy oraz ptynne jastrychy na bazie siarczanu wapnia nalezy zgodnie z PN
EN 1264, cze$¢ 4 podgrzewal przed utozeniem okfadzin podtogowych celem uzyskania
jednakowej wilgotnosci. Miedzy potozeniem jastrychu a pierwszym

podgrzaniem konieczny jest nastepujacy min. odstep czasowy:

-przy jastrychach cementowych 21 dni,

- przy ptynnych jastrychach na bazie siarczanu wapnia 7 dni,

- lub zgodnie z danymi producenta,

Po zakonczeniu fazy podgrzewania jastrych nalezy chronic¢

przed przeciggami i szybkim chtodzeniem.

Podczas montazu okfadzin podtogowych bedacych wykonczeniem podtogi grzewczej nalezy
doktadnie przestrzegac zalecen producenta odnosnie montazu i eksploatacji

produktu. Opdr cieplny stosowanych oktadzin podtogowych nie moze przekraczaé wartosci
0,15 m2K/W.

Przy wykonywaniu, prébach i uruchamianiu instalacji ogrzewania podtogowego nalezy
Scisle przestrzegaé wskazan ,Poradnika — ogrzewanie podtogowe” BOIN,T i N, W-wa 1995r.

oraz instrukgji technicznej TECE.

3.4 WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- W czasie montazu instalacji c.o0. postugiwac sie rysunkami technicznymi (rozwinieciem

instalacji), na ktérych w sposob kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet,
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- przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnienia,

- przewody biegngce pod stropem montowac na wieszakach, a na $cianach na podporach
$lizgowych wspornikowych

- pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

- przy przejsciu rurociggéw przez przegrody strefy pozarowej nalezy stosowal ostony z
masg uszczelniajgcg firmy Hilti w celu zapewnienia ognioodpornosci przegrody —
dotyczy wszystkich $rednic

- cato$¢ prac wykonac zgodnie z:
- »~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

- Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,

Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw (paszporty, atesty,

dopuszczenia itp.)

4 UWAGI KONCOWE — INSTALACJE SANITARNE

Cato$¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” — tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy zachowaniu i
bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub

projektantem.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentdw u  rzadzen i materialdw
ujetych w projekcie zostaty przyj ete w celu okre slenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza si e zastosowanie urz gadzen innych

producentéw o jednakowych parametrach technicznych.
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