
listwa naścienna i kosze 
obuwie i czysta odzież ochronna

szafki dwudzielne na ubrania
30x50x180cm

90
200

90
200

gniazdo logiczne

gniazdo antenowe

80 20
0

90 20
0

szafki dwudzielne na ubrania
30x50x180cm

90
200

90
200

wysokość góry 75cm
osłona przeciwuderzeniowa np.ACROVYN TP-300 140

200

140
200

1 gniazdo sprężonego powietrza

szafka 70x60 ze stali nierdz, z blatem h=85cm

stół basenowy 140x60,h=85

regał ze stali nierdzewnej 100x52x191cm

telefon wew.

80

105

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

Gazy Med.

80

105

14
0

20
0

1

1a

80
200

90 20
0

myjka ciśnieniowa

pistolet na sprężone powietrze

regał magazynowy
ze stali nierdzewnej 

regał ze stali nierdzewnej 100x52x191cm

stolik + krzesło

telefon wew.

telefon wew.

90 20
0

kosz na zurzyta odziez ochronną

1

ławeczka szer.30cm, h=45cm

KORYTARZ 
BRUDNY

80
200

90
200

90
200

80
200

80
200

90 20
0

1a

90
200

90
200

120
200

ściany -zabudowa panelowa z powierzchnią ze stali nierdzewnej, malowana 2/3 powierzchni

lampa bakteriobójcza
 przepływowa 2 x TUV 55W
chowana w ścianę

automat łokciowy
samozamykacz

telefon wew.
zegar

dodatkowe ramię do mocowania monitora

panel steowniczy

kolumna anestezjologiczna

lampa bakteriobójcza
 przepływowa 2 x TUV 55W
chowana w ścianę

TABLICA POBORU GAZÓW gniazda w ścianie

telefon wew.
zegar
panel steowniczy

telefon wew.
zegar
panel steowniczy

lampa bakteriobójcza
 przepływowa 2 x TUV 55W

chowana w ścianę

15

15 stół z basenem ze stali nierdz.

regał z półkami ażurowymi 

macerator
+czytnik zewnętrzny czasu pracy

przepływowa lampa bakteriobójcza 
2 x TUV 30W

stelaż z workiem na odpady stelaż z workiem na odpady stelaż z workiem na odpady

lodówka

90 20
0

90 20
0

120
200

120
200

120
200

14
0

20
0

14
0

20
0

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz automat łokciowy

samozamykacz
automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

automat łokciowy
samozamykacz

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

120
200

automat do przyjmowania 
brudnej odzieży ochronnej

regał przelotowy na obuwie 

1a

3x6 półek 30x30cm

automat do wydawania 
odzieży ochronnej

automat do przyjmowania 
brudnej odzieży ochronnej

1a

90 20
0

90 20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

2 4

5

2 2

3 3 3
4

5

2 x TUV 55W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa
2 x TUV 55W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa

2 x TUV 55W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa 2 x TUV 55W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa

2 x TUV 55W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa

2 x TUV 55W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa
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8020
0

1a

12
0

20
0

kosz na zurzyta odziez ochronną

regał ażurowy ze stali nierdz.
na odzież ochronną

regał ażurowy ze stali nierdz.
na odzież ochronną

1

14
0

20
0

14
0

20
0

90 20
0

regał ze stali nierdzewnej 100x52x191cm

- 0,03

+/-0,00=62,98

+/-0,00=62,98

- 0,02- 0,03- 1,38

9x15x32

11x17,2x32

9x15x32

9x15x32

21
5

20
15

0
45 45

20

kolumna anestezjologiczna

Teletechnika

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

Teletechnika
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Most z jezdnym obrotowym zestawem zasilającym 

H sal operacyjnych 330cm
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2
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4

5

7

6

89
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2120
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4041
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2935

3339

2843

51504948

47
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16 18
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36

3238

44

42

120
200

180
200

panel zasilający-3szt. 1,6m 

90
70

90
70

90
.5

57
1

45

90 20
0

90 20
0

90
200

regał przelotowy na obuwie 
3x6 półek 30x30cm

automat do wydawania 
odzieży ochronnej90

200

TABLICA POBORU GAZÓW gniazda w ścianie

2x tlen 
2x powietrze
2x próżnia
1x odciąg gazów poanestetycznych

TABLICA POBORU GAZÓW gniazda w ścianie

2x tlen 
2x powietrze
2x próżnia
1x odciąg gazów poanestetycznych

2x tlen 
2x powietrze
2x próżnia
1x odciąg gazów poanestetycznych
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punkt poboru gniazdo AGA 1x CO 2

monitor 42"

dodatkowe ramię do mocowania monitora
dodatkowe ramię do mocowania monitora

monitor 42"

dodatkowe ramię do mocowania monitora

monitor 42"
telefon wew.

zegar
panel steowniczy

monitor 42"

telefon wew.
zegar

panel steowniczy
monitor 42"

kamera w centrum czaszy

kamera ogólna na sali

kamera ogólna na sali

kamera ogólna na sali

kamera ogólna na sali

kamera ogólna na sali

na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

2 x TUV 30W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa

LEGENDA:

2 x TUV 30W
z czytnikiem czasu pracy

lampa bakteriobójcza przepływowa

telefon wew.

telefon wew.

telefon wew.

telefon wew.

telefon wew.

telefon wew.

14

ściany -zabudowa panelowa z powierzchnią ze stali nierdzewnej, malowana 2/3 powierzchniściany -zabudowa panelowa z powierzchnią ze stali nierdzewnej, malowana 2/3 powierzchniściany -zabudowa panelowa z powierzchnią ze stali nierdzewnej, malowana 2/3 powierzchni

sufit laminarny 200x265cm sufit laminarny 200x265cm

ściany -zabudowa panelowa z powierzchnią ze stali nierdzewnej, malowana 2/3 powierzchni

sufit laminarny 200x265cm

sufit laminarny 200x265cmsufit laminarny 200x265cm

Most z jezdnym obrotowym zestawem zasilającym 

dodatkowe ramię do mocowania monitora

60x40x200cm

ławka

nawiew powietrza z przepływem
w stronę części brudnej

półka+wieszakipółka+wieszaki

ławka

nawiew powietrza z przepływem
w stronę części brudnej

33

lodówka

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

łóżko do intensywnej opieki 
219x101

32

9

1

6

szafa ze stali nierdzewnej 100x52x191cm

45

90
200

telefon wew.

regał ze stali nierdzewnej 100x52x191cm

stolik + krzesło

telefon wew.

8X
15

X3
2

12

11
.5

22
4

20
0

20
0

20
0

20
0

lampa operacyjna LED 2x min.150Klux

Tablica Poboru Gazów w ścianie
próżnia 2x

gn.elektr. 8x

gniazda teletechnicze RJ45 2x
gniazda ekwipotencjalne 8x

CO 2x2

gniazda HDMI 2x

200x105x36cm
szafa wbudowana przeszklona

kolumna chirurgiczna

kolumna chirurgiczna

200x105x36cm
szafa wbudowana przeszklona

200x105x36cm
szafa wbudowana przeszklona

lampa bakteriobójcza
 przepływowa 2 x TUV 55W
chowana w ścianę

2 gniazda sieciowe RJ 45 w ścianie
+ gniazdo elektryczne

2 gniazda sieciowe RJ 45 w ścianie
+ gniazdo elektryczne

2 gniazda sieciowe RJ 45 w ścianie
+ gniazdo elektryczne

wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

kamera w centrum czaszy

lampa operacyjna LED 2x min.150Klux

kamera w centrum czaszy

lampa operacyjna LED 2x min.150Klux

kamera w centrum czaszy

lampa operacyjna LED 2x min.150Klux

kamera w centrum czaszy

lampa operacyjna LED 2x min.150Klux

kamera kamerakamera kamera
kamera kamera

kamera
kamera kamera kamera

kamera

kamera
kamera

1
2
3
4

5
6

KOMUNIKACJAMAG. MAT. SZCZEPNYCH I 
LEKÓW

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

POKÓJ WYPOCZYNKU

TOALETA DAMSKA

SEKRETARIAT

22
23
24
25
26
27

TOALETA MĘSKA 
ŚLUZA
MAGAZYN BRUDNY
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
CZĘŚĆ BRUDNA
KORYTARZ BRUDNY/ŚLUZA
SALA OPERACYJNA

PACJENTA
POMIESZCZENIE 
PRZYGOTOWANIA PERSONELUPOMIESZCZNIE PORZĄKOWE

SALA WYBUDZEŃ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

46
47
48
49
50
51

POKÓJ WYPOCZYNKU

SZATNIA BRUDNA
KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK
SZATNIA BRUDNA

SZATNIA CZYSTA
KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

MAGAZYN SPRZĘTU 
DROBNEGO

WĘZEŁ 
SANITARNYSZATNIA CZYSTA
KOMUNIKACJA

MAGAZYN 
CZYSTEJ BIELIZNYBRUDOWNIK

ŚLUZA PRZEKAZANIA PACJENTA
MAGAZYN BLATÓW
MAGAZYN ŁÓŻEK
POKÓJ KIEROWNIKA BLOKU

SUMA

1
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45 PRZYGOTOWANIE PACJENTA

SALA OPERACYJNA

PACJENTA

PACJENTA

POMIESZCZENIE 
PRZYGOTOWANIA PERSONELU

POMIESZCZENIE 
PRZYGOTOWANIA PERSONELU

WĘZEŁ 
SANITARNY

WĘZEŁ 
SANITARNY

4A MAGAZYN STERYLNY

szafka elektryczna
1145x670x180

137,3
17,1
38,6
14,1

4,1
6,5
3,8
2,8
3,1

21,1
47,7
38,8
12,6
38,7
11,6

7,9
38,7
13,3
38,6
10,1
10,5

3,2
13,1

8,0
18,4

160,9
5,2

10,7
6,6
7,2
6,2
8,0

6,2
8,0
4,3
1,4
2,9

18,1
19,1
9,5

14,0

10,4
10,8

6,6
7,2

8,9
10,4

5,0
17,4

21,1

48,2

13,2

lub równoważna
na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

lub równoważna
na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

lub równoważna

na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

lub równoważna

na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

lub równoważnalub równoważna

KD

KD

wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

kolumna chirurgiczna
wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

kolumna anestezjologiczna
wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

kolumna anestezjologiczna
wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

kolumna anestezjologiczna
wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

kolumna chirurgiczna
wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2
do SIWZ

wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2 do SIWZ

wyposażenie kolumny wg. załącznika nr 2 do SIWZ

44
5,43 m² T 250

32
2,92 m² T 250

27_e
16,93 m² T 300

27_h
18,81 m² T 250

29
8,15 m² T 150

35
7,92 m² T 150

37
5,18 m² T 150

10_b
6,43 m² T 150

45
13,75 m² T 250

5
2,82 m² T 150

6
3,76 m² T 150

10_a
12,34 m² T 100 / 150

11_a
3,10 m² T 100

11_b
4,49 m² T 100

11_c
5,17 m² T 100

11_e
5,04 m² T 100

11_f
5,22 m² T 100

11_g
5,32 m² T 100

11_d
17,60 m² T 100

23
5,35 m² T 250

26
11,26 m² T 250

20
3,36 m² T 250

16
8,31 m² T 150

18
5,13 m² T 25015

4,51 m² T 250

13
4,74 m² T 250

40
2,99 m² T 100

42
2,32 m² T 200

31
5,08 m² T 150

39
5,70 m² T 250

33
5,55 m² T 250

27_d
17,18 m² T 250

27_a
14,96 m² T 250

27_b
14,90 m² T 250

27_c
14,06 m² T 150 / 200

27_g
9,20 m² T 100

27_f
17,73 m² T 250

ROZDZIELACZ R4
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
MOSIĘŻNY 1" Z PRZEPŁ.
8 SEKCJI + SZAFKA PODTYNKOWA
PROD. TECE 
G= 950,2 kg/h
Q= 3584 W
dp= 19,48 kPa

ROZDZIELACZ R1
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
MOSIĘŻNY 1" Z PRZEPŁ.
9 SEKCJI + SZAFKA PODTYNKOWA
PROD. TECE 
G= 640,6 kg/h
Q= 5196 W
dp= 14,66 kPa

ROZDZIELACZ R2
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
MOSIĘŻNY 1" Z PRZEPŁ.
10 SEKCJI + SZAFKA PODTYNKOWA
PROD. TECE
G=594,3 kg/h 
Q= 3174 W 
dp=3,82 kPa

ROZDZIELACZ R3
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
MOSIĘŻNY 1" Z PRZEPŁ.
5 SEKCJI + SZAFKA PODTYNKOWA
PROD. TECE 
G= 328,5 kg/h
Q= 1177 W
dp=7,13 kPa

22  x 1,5 42  x 1,5

28 x 1,5

42
  x

 1
,5

42
  x

  1
,5

 28  x 1,5

 28 x 1,5

35
  x

 1
,5

 22  x 1,535
  x

  1
,5

 28 x 1,5

 28 x 1,5

 22 x 1,5

 22 x 1,5

28 x 1,5

ROZDZIELACZ R5
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
MOSIĘŻNY 1" Z PRZEPŁ.
8 SEKCJI + SZAFKA PODTYNKOWA
PROD. TECE
G= 495,8 kg/h 
Q= 3744 W
dp= 9,69 kPa Przyłącza instalacji ogrzewania podłogowego

w obrębie pom. komunikacji 1  prowadzić w peszlu 

Przyłącza instalacji ogrzewania podłogowego
na wyjścu z rozdzielacza  prowadzić w peszlu

Przyłącza instalacji ogrzewania podłogowego
na wyjścu z rozdzielacza  prowadzić w peszlu

Przyłącza instalacji ogrzewania podłogowego
w obrębie pom. komunikacji 1 - prowadzić w peszlu 
ochronnym.
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Przyłącza instalacji 
ogrzewania podłogowego
w obrębie pom. 36
prowadzić w peszlu
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9,12 m² T 100
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Przyłącza instalacji ogrzewania podłogowego
w obrębie pom. 27 prowadzić w peszlu

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm

Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Klips do rur TC 16-20mm
SLQ PE-RT 17x2.0

Wylewka: Wylewka cementowa z plastyfikatorem, Su: 50 [mm]

Taśma brzegowa dylat. TF 150/8mm

Rysunek konstrukcji podłogi grzewczej

Rozdzielacz: R4

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 950,2 [kg/h]

Δp min = 19,48 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P)
[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 10_b 140,1 2,35 13,01

2 Podłoga grzewcza 10_a 166,0 2,79 3,37

3 Podłoga grzewcza 11_g 141,1 2,37 4,94

4 Podłoga grzewcza 11_f 124,7 2,09 8,74

5 Podłoga grzewcza 11_e 122,3 2,05 10,28

6 Podłoga grzewcza 11_c 112,1 1,88 12,58

7 Podłoga grzewcza 11_b 83,5 1,40 16,37

8 Podłoga grzewcza 11_a 60,3 1,01 18,37

Rozdzielacz: R3

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 5-6 sekcji

G = 328,5 [kg/h]

Δp min = 7,13 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P)
[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 15 48,5 0,81 7,76

2 Podłoga grzewcza 42 48,4 0,81 7,80

3 Podłoga grzewcza 40 109,5 1,84 2,58

4 Podłoga grzewcza 20 48,4 0,81 7,61

5 Podłoga grzewcza 18 73,6 1,23 6,30

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekcji

G = 594,3 [kg/h]

Δp min = 3,82 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P)
[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 32 57,3 0,96 4,44

2 Podłoga grzewcza 34_b 55,3 0,93 4,37

3 Podłoga grzewcza 38 77,0 1,29 3,55

4 Podłoga grzewcza 36 48,4 0,81 4,24

5 Podłoga grzewcza 35 70,3 1,18 1,68

6 Podłoga grzewcza 37 67,2 1,13 2,68

7 Podłoga grzewcza 39 49,6 0,83 4,31

8 Podłoga grzewcza 33 48,7 0,82 4,38

9 Podłoga grzewcza 31 69,1 1,16 3,11

10 Podłoga grzewcza 29 51,4 0,86 3,76

Rozdzielacz: R1

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 640,6 [kg/h]

Δp min = 14,66 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P)
[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 26 49,3 0,82 13,73

2 Podłoga grzewcza 23 47,9 0,80 14,33

3 Podłoga grzewcza 27_d 73,3 1,23 10,70

4 Podłoga grzewcza 27_a 58,7 0,98 13,05

5 Podłoga grzewcza 27_b 59,2 0,99 13,05

6 Podłoga grzewcza 27_e 77,7 1,30 11,16

7 Podłoga grzewcza 27_c 70,1 1,17 10,12

8 Podłoga grzewcza 27_f 79,7 1,34 10,14

9 Podłoga grzewcza 27_g 124,7 2,09 2,05
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0.1
Vn =3500 m3/h
Vw =3325 m3/h

n = 8,5 [1/h]
T = 20°C

Qg =6,155kW
Qch= - kW

0.2
Vn =600 m3/h
Vw =570 m3/h
n = 11,8 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,796kW

Qch= - kW

0.3
Vn =200 m3/h
Vw =200 m3/h
n = 2,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =2,080kW

Qch= - kW

0.4+0.4A
Vn =600 m3/h
Vw =600 m3/h
n = 4,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =1,912kW

Qch= - kW

0.5
Vn =- m3/h

Vw =50 m3/h
n = 4,2 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,246kW

Qch= - kW

0.6
Vn =- m3/h

Vw =100 m3/h
n = 5,4 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,280kW

Qch= - kW

0.7
Vn =50 m3/h
Vw =50 m3/h
n = 4,0 [1/h]

T = 20°C
Qg przen. do 0.1

Qch= - kW

0.8
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 11,2 [1/h]

T = 18°C
Qg przen. do 0.10

Qch= - kW

0.9
Vn =- m3/h

Vw =30 m3/h
n = 2,9 [1/h]

T = 18°C
Qg przen. do 0.10

Qch= - kW 0.10
Vn =350 m3/h
Vw =370 m3/h
n = 5,2 [1/h]

T = 24°C
Qg =1,567kW

Qch= - kW

0.12
Vn =3600 m3/h
Vw =3150 m3/h
n = 27,8 [1/h]

T = 24°C
Qg =1,862kW

Qch= - kW

0.14
Vn =3600 m3/h
Vw =3150 m3/h
n = 27,8 [1/h]

T = 24°C
Qg =1,911kW

Qch= - kW

0.17
Vn =3600 m3/h
Vw =3150 m3/h
n = 27,8 [1/h]

T = 24°C
Qg =1,910kW

Qch= - kW

0.18
Vn =500 m3/h
Vw =450 m3/h
n = 11,6 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,744kW

Qch= - kW

0.19
Vn =3600 m3/h
Vw =3150 m3/h
n = 27,8 [1/h]

T = 24°C
Qg =1,934kW

Qch= - kW

0.20
Vn =500 m3/h
Vw =450 m3/h
n = 13,8 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,641kW

Qch= - kW

0.21
Vn =500 m3/h
Vw =450 m3/h
n = 14,6 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,503kW

Qch= - kW

0.22
Vn =50 m3/h
Vw =50 m3/h
n = 4,9 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,059kW

Qch= - kW

0.23
Vn =500 m3/h
Vw =450 m3/h
n = 11,6 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,728kW

Qch= - kW

0.24
Vn =4000 m3/h
Vw =3850 m3/h
n = 24,9 [1/h]

T = 24°C
Qg =3,094kW

Qch= - kW

0.25
Vn =400 m3/h
Vw =350 m3/h
n = 15,0 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,402kW

Qch= - kW

0.26
Vn =400 m3/h
Vw =400 m3/h
n = 6,8 [1/h]

T = 20°C
Qg =1,480kW

Qch= - kW

0.27
Vn =5500 m3/h
Vw =4950 m3/h
n = 11,4 [1/h]

T = 24°C
Qg =9,928kW

Qch= - kW

0.28
Vn =50 m3/h
Vw =50 m3/h
n = 3,1 [1/h]

T = 20°C
Qg przen. do 0.29 

i 0.35
Qch= - kW

0.29
Vn =200 m3/h
Vw =220 m3/h
n = 6,9 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,690kW

Qch= - kW

0.30
Vn =220 m3/h
Vw =200 m3/h
n = 8,2 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,425kW

Qch= - kW

0.31
Vn =- m3/h

Vw =150 m3/h
n = 7,0 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,342kW

Qch= - kW

0.32
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 7,9 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,250kW

Qch= - kW

0.33
Vn =150 m3/h

Vw =- m3/h
n = 6,3 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,395kW

Qch= - kW

0.34
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 3,9 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,448kW

Qch= - kW

0.35
Vn =200 m3/h
Vw =220 m3/h
n = 6,8 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,679kW

Qch= - kW

0.36
Vn =220 m3/h
Vw =200 m3/h
n = 8,1 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,469kW

Qch= - kW

0.37
Vn =- m3/h

Vw =150 m3/h
n = 7,0 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,342kW

Qch= - kW

0.38
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 7,9 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,251kW

Qch= - kW

0.39
Vn =150 m3/h

Vw =- m3/h
n = 6,3 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,398kW

Qch= - kW

0.40
Vn =- m3/h

Vw =100 m3/h
n = 7,9 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,254kW

Qch= - kW

0.41
Vn =- m3/h

Vw =20 m3/h
n = 4,8 [1/h]

T = 20°C
Qg przen. do 0.1

Qch= - kW

0.42
Vn =- m3/h

Vw =100 m3/h
n = 9,0 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,156kW

Qch= - kW

0.43
Vn =300 m3/h
Vw =300 m3/h
n = 11,2 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,364kW

Qch= - kW

0.44
Vn =50 m3/h
Vw =50 m3/h
n = 1,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,425kW

Qch= - kW

0.45
Vn =700 m3/h
Vw =630 m3/h
n = 11,1 [1/h]

T = 24°C
Qg =1,218kW

Qch= - kW

0.46
Vn =50 m3/h
Vw =50 m3/h
n = 2,7 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,235kW

Qch= - kW

0.47
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 1,9 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,719kW

Qch= - kW

0.48
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,781kW

Qch= - kW

0.49
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,791kW

Qch= - kW

0.50
Vn =30 m3/h
Vw =30 m3/h
n = 1,0 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,396kW

Qch= - kW

0.51
Vn =100 m3/h
Vw =100 m3/h
n = 2,4 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,575kW

Qch= - kW

0.11
Vn =1200 m3/h
Vw =1950 m3/h
n = 12,4 [1/h]

T = 24°C
Qg =5,137kW

Qch= - kW

0.13
Vn =500 m3/h
Vw =450 m3/h
n = 12,1 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,691kW

Qch= - kW

0.15
Vn =500 m3/h
Vw =450 m3/h
n = 13,3 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,658kW

Qch= - kW

0.16
Vn =- m3/h

Vw =50 m3/h
n = 1,8 [1/h]

T = 18°C
Qg =0,154kW

Qch= - kW
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Rozprowadzenie
w posadzce

- NUMER PIONU INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

LEGENDA:

CO1

- NUMER PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA
  PODŁOGOWEGO

OP1

30V/600/920
Qg=1148W - GRZEJNIK

- RUROCIĄG ZASILAJĄCY C.O.

- RUROCIĄG POWROTNY C.O.

38
2,88 m² T 250

34_a
3,23 m² T 100

OP2

36
4,64 m² T 200

34_b
5,24 m² T 250

4_a
7,32 m² T 150

3
35,97 m² T 150 / 250

4_b
6,55 m² T 250

Rozdzielacz: R5

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 481,0 [kg/h]

Δp min = 18,00 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P)
[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 5 48,1 0,80 17,46

2 Podłoga grzewcza 6 48,5 0,81 17,29

3 Podłoga grzewcza 13 48,4 0,81 17,53

4 Podłoga grzewcza 45 61,7 1,03 15,76

5 Podłoga grzewcza 44 48,2 0,81 17,33

6 Podłoga grzewcza 3 114,6 1,92 1,61

7 Podłoga grzewcza 4_b 38,1 0,64 17,55

8 Podłoga grzewcza 4_a 73,4 1,23 15,08

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 

Termostat ogrzewania 
podłogowego 
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