BILANS CIEPLNY
POMIESZCZEN

(Na rysunkach naniesiono rzeczywiste wydajnosci instalacji wraz z przewidzianym podziatem
zapotrzebowania pomiedzy sgsiadujgce pomieszczenia.)
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto §¢
Projektowa temperatura zewnetrzna SR °C -18,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Ghne °C 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl  edu na usytuowanie ey i e
Warto $¢é
Orientacja
Wszystkie 1,0
Dane dotycz gce ogrzewanych pomieszcze h
Projektowa Powierzchnia Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia B A v
oC m2 m3
1 Komunikacja 20,00 137,30 453,09
1 Przyjecie materiatu 20,00 12,20 35,99
2 Magazyn mat. szczepnych i lekdw 20,00 17,00 56,10
2 Mycie wézkow 20,00 6,10 18,00
3 Sekretariat 20,00 25,20 83,16
3 Suszenie wozkow 20,00 6,10 18,00
4 czesc¢ brudna 20,00 35,30 104,14
4 Pomieszczeni porzgdkowe 20,00 43,60 143,88
5 Magazyn chemii 20,00 1,40 4,13
5 Toaleta damska - personel 20,00 4,00 13,20
6 Pomieszczenie porzgdkowe 20,00 1,40 4,13
6 Toaleta meska - personel 20,00 6,20 20,46
7 Sluza 20,00 3,80 12,54
7 Sluza 20,00 2,60 7,67
8 Magazyn brudny 18,00 2,70 8,91
8WC 20,00 2,60 7,67
9 Czesc czysta 20,00 72,90 215,06
9 Pomieszczenie porzgdkowe 18,00 3,10 10,23
10 Czes¢ brudna 24,00 21,40 70,62
10 Pakietowanie bielizny 20,00 16,60 48,97
11 Korytarz brudny / $luza 24,00 47,70 157,41
11 Magazyn tekstyliow 20,00 5,30 15,64
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12 Magazyn czysty 20,00 5,90 17,41
12 Sala operacyjna 24,00 39,20 129,36
13 Pokdj przygotowania pacjenta 24,00 12,50 41,25
13 Sluza 20,00 2,80 8,26

14 Czes¢ sterylna 20,00 26,00 76,70
14 Sala operacyjna 24,00 39,20 129,36
15 Pokdj przygotowania personelu 24,00 11,40 37,62
15 Wydawanie materiatu 20,00 12,00 35,40
16 Pomieszczenie porzagdkowe 18,00 8,60 28,38
16 Sluza 20,00 2,20 6,49

17 Komunikacja 20,00 15,50 45,73
17 Sala operacyjna 24,00 39,20 129,36
18 Pokdj przygotowania pacjenta 24,00 13,10 43,23
18 Pomieszczenie socjalne 20,00 10,50 30,98
19 Sala operacyjna 24,00 39,20 129,36
19 Wezet sanitarny 24,00 6,60 19,47
20 Magazyn sterylny 24,00 12,10 39,93
20 Szatnia 24,00 6,80 20,06
21 Pokdj przygotowania personelu 24,00 10,40 34,32
21 Pomieszczenie porzgdkowe 20,00 2,10 6,20

22 Biuro 20,00 10,20 30,09
22 Magazyn sprzetu drobnego 20,00 3,10 10,23
23 Archiwum 20,00 6,60 19,47
23 Pokdj przygotowania pacjenta 24,00 13,10 43,23
24 Komunikacja 20,00 162,90 480,56
24 Sala operacyjna 24,00 48,70 160,71
25 Pokdj przygotowania personelu 24,00 8,10 26,73
25 Pomieszczenie pomp prozni 16,00 10,30 30,39
26 Pokdj wypoczynku 20,00 19,70 65,01
26 Pomieszczenie sprezarek 16,00 13,80 40,71
27 Sala wybudzen 24,00 161,00 531,30
28 Przedsionek 20,00 5,30 17,49
29 Rozdzielnia Giéwna 16,00 10,30 30,39
29 Szatania brudna 24,00 10,70 35,31
30 Komunikacja 24,00 8,90 29,37
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30 Stacja uzdatniania wody 16,00 18,10 53,40
31 Wentylatornia 8,00 365,40 1077,93
31 tazienka 24,00 7,10 23,43
32 Szatnia czysta 24,00 4,20 13,86
32 Wentylatornia 8,00 108,80 320,96
33 Komunikacja 24,00 7,90 26,07
34 Przedsionek 24,00 8,60 28,38
35 Szatnia brudna 24,00 10,80 35,64
36 Komunikacja 24,00 9,00 29,70
37 Lazienka 24,00 7,10 23,43
38 Szatnia czysta 24,00 4,20 13,86
39 Komunikacja 24,00 7,90 26,07
40 tazienka 24,00 4,20 13,86
41 Magazyn czystej bielizny 20,00 1,40 4,62
42 Brudownik 20,00 3,70 12,21
43 Mycie wozkow 20,00 8,90 29,37
44 Magazyn sprzetu 20,00 10,40 34,32
45 Przygotowanie pacjenta 24,00 21,10 69,63
46 Sluza przekazania materiatu 20,00 5,60 18,48
47 Magazyn t6zek 20,00 17,50 57,75
48 Sluza przekazania pacjenta 20,00 19,10 63,03
49 Magazyn blatow 20,00 19,30 63,69
50 Magazyn t6zek 20,00 9,60 31,68
51 Pokdj kierownika bloku 20,00 14,10 46,53
Ogotem 1976,50 6186,70
Dane dotycz gce pomieszcze h nieogrzewanych
warto $¢é b temperatura

Nazwa pomieszczenia b, 0,

- OC
27 Pomieszczenie IT 1,00 -
28 Pomieszczenie UPS 1,00 -
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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia warto $ci wsp6tczynnikéw U elementéw budowlanych

Koi;l/ Element Opis A R U

ateriat W/(meK) | m2eK/W | W/(m 2eK)
Sciana zewn etrzna, przegroda jednorodna

! Grubo $¢ catkowitai U, - - 0,25
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna

2 Grubo $¢ catkowitai U, - - 1
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna

3 Grubo $¢ catkowitai U, - - 1
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna

4 Grubo $¢ catkowitai U, - - 0,3
Strop wewn etrzny, przegroda jednorodna

> Grubo $¢ catkowitai U, - - 1
Dach, przegroda jednorodna

° Grubo $¢ catkowitai U, - - 0,2
Sciana na gruncie, przegroda jednorodna

! Grubo $¢ catkowita i U, - - 15
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Zestawienie typow mostkéw cieplnych

Zestawienie typow mostkow cieplnych

Wy
Kod Opis
W/(m+K)
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana wewnetrzna 0
W9 Nadproze, podokiennik, oscieznica w $rodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng 0,2
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,55
GF14 |Polgczenie $ciany z izolacjg w srodku z podtogg podwieszong z izolacjg po stronie wew. 0,45
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 1 Komunikacja
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 7,64 0,25 191
- Drzwi zewnetrzne 1 2,80 1,70 4,76
6 Dach 1 137,30 0,20 27,46
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 34,13
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 4.54 0.00
wewnetrzna
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w9 $rodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng 1 0,20 ) i
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 34.13
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
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W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych > Yol ob, WIK 0,00
Wspéiczynnik cafkowitych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fp Gy fg12f52°Gy,
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m 2 W/(m 2eK) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 215,16 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 88,11 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 137,30 1,00 0,32 43,36
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 43,36
Kod Mostek cieplny s Ik i el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X AgyoUsf +Z Wl o, WIK 43,36
sasiaduj ace N | |
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 78,85
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6 -6) w 2996,24
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 2 Magazyn mat. szczepnych i lekéw

Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 11,35 0,25 2,84
6 Dach 1 17,00 0,20 3,40
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 6,24
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 4.54 0,00
wewnetrzna
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 5 AgysU+E Wl WIK 6.24

do otoczenia

Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Yy I b, Yyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Aol U fj Agp e Uef;
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m? W/(m 2eK) - WIK
3 Sciana wewnetrzna 32,01 1,00 0,00 0,00
2 Sciana wewnetrzna 25,08 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 17,00 1,00 0,32 5,37
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 5,37
Kod Mostek cieplny B " fi el
W/(meK) m - WI/K
W1 VSVZin\ilrr:Ztizirz];)lach zewnetrzng/sciana 0,00 3.30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X AgyoUsf +Z Wl o, WIK 537
sasiaduj ace N | |
Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigtH1j W/K 11,61
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 441,03

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 3 Sekretariat

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 10,01 0,25 2,50
- Okno zewnetrzne 1 5,88 1,30 7,64
6 Dach 1 25,20 0,20 5,04
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 15,19
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 454 0,00
wewnetrzna
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W9 l,\ladproz’ef podol_<|enn|!<, oscieznica w 1 0.20 9.70 1,94
Srodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 1,94
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Wyel, WIK 17.13
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl fgz Gw fgl'ng'Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
3 Sciana wewnetrzna 60,72 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 25,20 1,00 0,32 7,96
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 7,96
W, li fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyof, WIK 7.96
sasiaduj gce :
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Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 25,08
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 953,21
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 4 Pomieszczeni porz gdkowe
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 22,96 0,25 5,74
- Okno zewnetrzne 1 8,82 1,30 11,47
6 Dach 1 43,60 0,20 8,72
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 25,93
llosé Wy I Yol
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 4.54 0,00
wewnetrzna
W9 l,\ladproz’ef podol_<|enn|!<, oscieznica w 1 0.20 12.10 242
Srodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 2,42
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 28.35
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
¥y l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
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Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, WI/K 0,00
Wsp_c')k:zynnik ca?kowitych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fo G fg1°fg2°Gy,
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 16,83 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 57,42 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 43,60 1,00 0,32 13,77
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 13,77
Kod Mostek cieplny B " fi ol
W/(meK) m - W/K
W1 \,Sv(éi\lz\ilrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/sciana 0,00 3.30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 13,77
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +Hrig+Hrj WIK 42,11
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 1600,35
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 5 Toaleta damska - personel
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 0,00 0,25 0,00
6 Dach 1 4,00 0,20 0,80
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 0,80
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
W1 wewnetrzna 1 0,00 ) i
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Woel, WIK 0.80
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 10,56 1,00 0,00 0,00
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3 Sciana wewnetrzna 19,80 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 4,00 1,00 0,32 1,26
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 1,26
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lggtfzirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyof; WIK 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Wl o, WIK 1,26
sasiaduj ace N | |
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigtH1j W/K 2,06
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 78,40

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 6 Toaleta m eska - personel

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 0,00 0,25 0,00
6 Dach 1 6,20 0,20 1,24
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,24
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
W1 wewnetrzna 1 0,00 ) i
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
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Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 1,24
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, I by, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o}czynnlk cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane '
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 10,56 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 14,85 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 6,20 1,00 0,32 1,96
3 Sciana wewnetrzna 14,62 1,00 0,05 0,77
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 2,73
, ¥y l f Wil
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.05 0,00
wewnetrzna
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyof, WIK 2.73
sasiaduj gce :
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Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 3,97

Dane temperaturowe

Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 150,76

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 7 Sluza

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 3,80 0,20 0,76
Suma elementéw pomieszczenia ZAqpU W/K 0,76
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych Wl W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyel, WIK 076

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l by Wyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
Wspotczynniki poprawkowe fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
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1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2¢K) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 6,01 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 14,09 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 3,80 1,00 0,32 1,20
3 Sciana wewnetrzna 571 1,00 0,05 0,30
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 1,50
Kod Mostek cieplny b Ik f el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0,05 0,00
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyel of; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 1,50
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 2,26
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 85,90

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 8 Magazyn brudny

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

Kod Element budowlany

llos¢

Aobl

U

AgpieU

szt.

m2

W/(m 2+K)

W/K
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6 Dach 1 2,70 0,20 0,54
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,54
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Woel, WIK 054
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wspp%czynmk ca{kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,28 1,00 0,41
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 5,28 1,00 -0,06 -0,29
3 Sciana wewnetrzna 16,70 1,00 -0,06 -0,93
5 Strop wewnetrzny 2,70 1,00 0,28 0,75
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K -0,47
, ¥y l fi Wil
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 -0,06 0,00
wewnetrzna
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F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,28 -
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyeof; WIK 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of, WIK 0,47
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,07
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 18,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 36,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 2,48

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 9 Pomieszczenie porz gdkowe

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 0,00 0,25 0,00
6 Dach 1 3,10 0,20 0,62
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,62
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
W1 wewnetrzna 1 0,00 ) i
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynr_uk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Wyel, WIK 0.62
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Kod Mostek cieplny Wy I b, Wb,
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W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych > Yol ob, WIK 0,00
Wspéiczynnik cafkowitych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo fo G fg1°fg2°Gy,
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,28 1,00 0,41
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m 2 W/(m 2eK) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 6,47 1,00 -0,06 -0,36
3 Sciana wewnetrzna 11,65 1,00 -0,06 -0,65
5 Strop wewnetrzny 3,10 1,00 0,28 0,86
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K -0,15
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 -0,06 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,28 -
Suma mostkow cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 0,15
sasiaduj gce i j i
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,47
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 18,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 36,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 17,09
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 10 Cz es¢ brudna

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 16,59 0,25 4,15
- Okno zewnetrzne 1 1,57 1,30 2,04
6 Dach 1 21,40 0,20 4,28
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 10,46
llosé Wy I Wiely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 4.54 0,00
wewnetrzna
W9 l,\ladproz’ef podol_<|enn|!<, oscieznica w 1 0.20 534 1,07
Srodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 1,07
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 11,53
do otoczenia '

Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobl U bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
Yy I b, Yyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku % AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00

Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
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Aol U fj Agpi e Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 15,71 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 25,61 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 21,40 1,00 0,38 8,15
2 Sciana wewnetrzna 14,62 1,00 0,14 2,09
2 Sciana wewnetrzna 5,97 1,00 0,10 0,57
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUef; W/K 10,81
. WY, I fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.14 0,00
wewnetrzna
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.10 0,00
wewnetrzna
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyof; WIK 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyof, WIK 10,81
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigtH1j W/K 22,34
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @+ =H1 (6 -6) w 938,36

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 11 Korytarz brudny / $luza
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 118,72 0,25 29,68
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- Okno zewnetrzne 6 2,61 1,30 3,39
1 Sciana zewnetrzna 1 13,54 0,25 3,39
- Drzwi zewnetrzne 1 2,80 1,70 4,76
6 Dach 1 47,70 0,20 9,54
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 67,73
. llosé l'Pk Ik qu.Ik
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 2 0,00 4.54 0,00
wewnetrzna
W9 l,\ladproz’ef podol_<|enn|!<, oscieznica w 6 0.20 774 155
Srodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w9 $rodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng 1 0,20 ) i
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 9,29
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 77.01
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l by Wyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
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3 Sciana wewnetrzna 108,37 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 47,70 1,00 0,38 18,17
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 18,17
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyof; WIK 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 18,17
sasiaduj ace ’
Suma wspoétczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj W/K 96,54
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 4054,87
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 12 Sala operacyjna
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 39,20 0,20 7,84
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 7,84
. llosé l'Pk Ik qu.Ik
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Weel, WIK 7.84
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
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Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Yy li b, Yyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleeb, WI/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 43,56 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 42,90 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 39,20 1,00 0,38 14,93
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 14,93
. WY, I f Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 14,93
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtH1j W/K 22,77
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
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Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 956,48

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 13 Pokodj przygotowania pacjenta

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 12,50 0,20 2,50
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 2,50
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyel, WIK 2.50

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 Ar*Uequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Aopi U f; Agpi*Usf;
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m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 27,72 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 15,18 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 12,50 1,00 0,38 4,76
3 Sciana wewnetrzna 6,93 1,00 0,10 0,66
3 Sciana wewnetrzna 3,73 1,00 0,10 0,36
2 Sciana wewnetrzna 13,60 1,00 0,10 1,29
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUef; W/K 7,07
Kod Mostek cieplny B " fi ol
W/(meK) m - WI/K
W1 \,Sv(éi\;:\tlrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/Sciana 0,00 3.30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \,Sv(éi\;:\tlrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/$ciana 0,00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X AgyoUsf +Z Wl o, WIK 7.07
sasiaduj gce i j i
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigtH1j W/K 9,57
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6, -6) w 402,02

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 14 Sala operacyjna

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 39,20 0,20 7,84
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 7,84
Kod Mostek cieplny llosé W, I Wyely

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 28
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]

szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspok:zyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 7.84
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_oiczynmlg cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyeleb, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fqo Gu fa1of52°Gy,
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aopi u fi Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 58,58 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 20,46 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 39,20 1,00 0,38 14,93
2 Sciana wewnetrzna 8,09 1,00 0,14 1,16
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 16,09
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.14 0,00
wewnetrzna
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Suma mostkow cieplnych Z Weelof; W/K 0,00
\S/\;zpi)géﬁ);ncrgk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+E Weelyof, WIK 16,09
Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 23,93
Dane temperaturowe

Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00

Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00

Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00

Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 1004,99

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 15 Pokoj przygotowania personelu

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 11,40 0,20 2,28
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 2,28
llosé Wy Iy Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych Wl W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 AgysU+E Wyel, WIK 2.28

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aol u b, Aopi*Usby
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, I by Wyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00

pomieszczenia nieogrzewane
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Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fo G fg1°f oGy,
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 12,54 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 11,15 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 11,40 1,00 0,38 4,34
3 Sciana wewnetrzna 10,96 1,00 0,14 1,57
2 Sciana wewnetrzna 12,54 1,00 0,10 1,19
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 7,10
Kod Mostek cieplny B " fi ol
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \,Sv(éi\lz\ilrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/sciana 0,00 3.30 0.14 0,00
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 7.10
sasiaduj gce i j i
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 9,38
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @ =H1 (6 -66) w 394,06
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 16 Pomieszczenie porz adkowe
Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 8,60 0,20 1,72
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,72
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WIK
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 1,72
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,28 1,00 0,41
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 16,17 1,00 -0,06 -0,90
3 Sciana wewnetrzna 22,11 1,00 -0,17 -3,69
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5 Strop wewnetrzny 8,60 1,00 0,28 2,39
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K -2,19
, Yy li fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 -0,06 0,00
wewnetrzna
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 -0,17 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,28 -
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 219
sasiaduj gce '
Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigtH1j WI/K -0,47
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 18,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 36,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w -17,08
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 17 Sala operacyjna
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 40,00 0,20 8,00
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 8,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 8.00
do otoczenia '
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
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Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Yy li b, Yyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleeb, WI/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 64,68 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 20,46 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 40,00 1,00 0,38 15,24
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 15,24
. WY, I f Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 15.24
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtH1j W/K 23,24
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
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Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 976,00

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 18 Pokoj przygotowania pacjenta

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 13,10 0,20 2,62
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 2,62
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyel, WIK 2.62

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 Ar*Uequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Aopi U f; Agpi*Usf;
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m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 13,86 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 11,06 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 13,10 1,00 0,38 4,99
3 Sciana wewnetrzna 11,06 1,00 0,14 1,58
2 Sciana wewnetrzna 13,86 1,00 0,10 1,32
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 7,89
Kod Mostek cieplny b Ik i el
W/(meK) m - WI/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \,Sv(éi\;:\tlrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/Sciana 0,00 3.30 0.14 0,00
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyof; WIK 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 7.89
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 10,51
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 441,41

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 19 Sala operacyjna

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 40,00 0,20 8,00
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 8,00
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llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkoéw cieplnych SWY,el, W/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 8.00
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m?2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 58,67 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 20,46 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 40,00 1,00 0,38 15,24
2 Sciana wewnetrzna 6,01 1,00 0,10 0,57
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 15,81
, Wy l fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
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W1 \,Sv(éi\;:\tlrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/sciana 0,00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyof; WIK 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Woel o, WIK 15,81
sasiaduj ace N | |
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 23,81
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 1000,02

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 20 Magazyn sterylny

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llos¢ Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 12,50 0,20 2,50
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 2,50
llosé Wy Iy Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych Wl W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 AgysU+E Wyel, WIK 2.50

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aol u b, AgpieUeby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 38
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]
Wspg’ﬂczynnik ca{kowitych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo fo G fg1°fg2°Gy,
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 10,23 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 26,40 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 12,50 1,00 0,38 4,76
2 Sciana wewnetrzna 14,19 1,00 0,10 1,35
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 6,11
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 6,11
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 8,61
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 361,76
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 21 Pokdj przygotowania personelu

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 11,00 0,20 2,20
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 2,20
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Wyel, WIK 2.20
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl b, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Usf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 13,46 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 14,82 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 11,00 1,00 0,38 4,19
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3 Sciana wewnetrzna 11,06 1,00 0,10 1,05
2 Sciana wewnetrzna 8,65 1,00 0,10 0,82
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 6,07
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 6,07
sasiaduj gce :
Suma wspobiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrigtHrj WIK 8,27
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 347,20
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 22 Magazyn sprz etu drobnego
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 3,30 0,20 0,66
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 0,66
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Weel, WIK 0.66
do otoczenia :
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Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyeleb, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fqo1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 5,94 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 17,82 1,00 -0,11 -1,88
5 Strop wewnetrzny 3,30 1,00 0,32 1,04
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K -0,83
. qu Ik fij q"k.lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
wewnetrzna
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,11 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyel of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0,83
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK -0,17

Dane tem peraturowe

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]

42

Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (Bt -6e) W -6,60
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 23 Pokoj przygotowania pacjenta
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 13,30 0,20 2,66
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 2,66
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 2.66
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl U bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
l'l"k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hr o= £ Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
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Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m 2 W/(m 2eK) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 14,19 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 10,40 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 13,30 1,00 0,38 5,07
2 Sciana wewnetrzna 14,19 1,00 0,10 1,35
3 Sciana wewnetrzna 11,06 1,00 0,10 1,05
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 7,47
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?vzi\;a\llggtfziﬁglacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \?Vgiv?lggtfzirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkow cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 7.47
sasiaduj gce i j i
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 10,13
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 425,50

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 24 Sala operacyjna

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 38,27 0,25 9,57
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1 Sciana zewnetrzna 1 29,96 0,25 7,49
6 Dach 1 49,00 0,20 9,80
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 26,86
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 2 0,00 4.54 0,00
wewnetrzna
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Woel, WIK 26.86
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_ok:zynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
f@11 ng Gw fgl'fQZ'Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fi Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 36,63 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 49,00 1,00 0,38 18,67
2 Sciana wewnetrzna 6,27 1,00 0,10 0,60
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 19,26
Kod Mostek cieplny Y, I fi Wl
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W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 19,26
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 46,12
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 1937,16
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 25 Pokoj przygotowania personelu
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 8,20 0,20 1,64
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 1,64
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Wyel, WIK 1,64
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 46
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkow cieplnych > Yol ob, WIK 0,00
Wsp_c'ﬂczynnik ca?kowitych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 Ar*Uequivk W/K 0,00
fo1 fp Gy fg12f52°Gy,
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 8,75 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 11,06 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 8,20 1,00 0,38 3,12
2 Sciana wewnetrzna 8,75 1,00 0,10 0,83
3 Sciana wewnetrzna 11,06 1,00 0,10 1,05
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 5,01
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyl of; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 501
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrig+Hrj WIK 6,65
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
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Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00

Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 279,28

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 26 Pokoj wypoczynku

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 51,89 0,25 12,97
- Okno zewnetrzne 1 3,50 1,30 4,55
6 Dach 1 20,00 0,20 4,00
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 21,52
. llosé l'Pk Ik qu.Ik
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 4.54 0,00
wewnetrzna
W9 l’\ladproz’e: podol_<|enn|!<, oscieznica w 1 0.20 752 1,50
srodku/sciana z izolacjg wewnetrzng
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 1,50
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 23.03
do otoczenia :

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobi u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o}czynnlk cafkownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 Ar*Uequivk W/K 0,00
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Wspotczynniki poprawkowe fo1 fqo Gu fg1efg2°Gy
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/IK 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 8,71 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 11,88 1,00 -0,11 -1,25
5 Strop wewnetrzny 20,00 1,00 0,32 6,32
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUef; W/K 5,07
. qu Ik fij q”k.lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,11 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 507
sasiaduj gce i j i
Suma wspobiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +Hrig+Hrj WIK 28,09
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (Bt -6e) W 1067,55

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 27 Sala wybudze n

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

Kod

Element budowlany

llosé

Aobl

U

AgpieU

szt.

m2

W/(m 2eK)

W/K
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1 Sciana zewnetrzna 1 60,03 0,25 15,01
- Okno zewnetrzne 3 7,35 1,30 9,56
6 Dach 1 161,50 0,20 32,30
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 75,97
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 1 0,00 4,54 0,00
W9 I’\ladproz’e3 podoI_«enmk, oscieznica w 3 0,20 10,90 218
Srodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 6,54
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta bezpo ~ $rednio Ho= 5 A sU+S Woel WIK 82 51
do otoczenia T obl Kk ’
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_ok:zynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fo Gw fo1fg2*Gu
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fi Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 77,42 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 161,50 1,00 0,38 61,52
2 Sciana wewnetrzna 39,77 1,00 0,10 3,79
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Suma elementéw pomieszczenia Z Agp e Uef; W/K 65,31
, Yy li fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.10 0,00
wewnetrzna
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf,+Z Weelyef, WIK 6531
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e +HrigtH1j W/K 147,82
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 6208,62

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 28 Przedsionek

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 5,50 0,20 1,10
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,10
llosé Wy [ Yol
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 1,10
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Kod Element budowlany Aopi U b, AgpeUb,
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m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, W/K 0,00
Wsp_ok:zynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 Ar*Uequivk W/K 0,00
fo1 fqo Gu fa1of52°Gy,
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fy AopiUsf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 8,32 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 13,30 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 5,50 1,00 0,32 1,74
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 1,74
: Wy l fj W el
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 1,74
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrig+Hrj WIK 2,84
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 107,80
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 29 Szatania brudna

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 11,00 0,20 2,20
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 2,20
llosé Wy I Wely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych W, el W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyely WIK 2.20

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +Z Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
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2 Sciana wewnetrzna 10,43 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 21,58 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 11,00 1,00 0,38 4,19
2 Sciana wewnetrzna 11,06 1,00 0,10 1,05
3 Sciana wewnetrzna 4,95 1,00 0,10 0,47
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 5,71
Kod Mostek cieplny s Ik fi ol
W/(meK) m - W/K
W1 \,Sv(éi\;:\tlrllgtfziﬁglach zewnetrzna/Sciana 0,00 3.30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \?vzi\;a\llggtfziﬁglacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Wl o, WIK 571
sasiaduj ace A ! 1
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 7,91
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 332,42

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 30 Komunikacja

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 9,00 0,20 1,80
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 1,80
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
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Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Wyel, WIK 1,80
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 17,66 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 34,09 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 9,00 1,00 0,38 3,43
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 3,43
W, li fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+E Weelyof, WIK 3.43
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 5,23
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Dane temperaturowe

Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 219,60
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 31 tazienka
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 7,30 0,20 1,46
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 1,46
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay eU+E Wiel, WIK 1,46
do otoczenia '
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
Wspétczynniki poprawkowe fo1 foo Gy fo1ofg2°Guy
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1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Ao
m? W/(m 2eK) - WIK
3 Sciana wewnetrzna 41,32 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 7,30 1,00 0,38 2,78
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 2,78
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyl of; W/K 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Woel o, WIK 2.78
sasiaduj ace N | |
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtH1j W/K 4,24
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6, -6) w 178,12

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 32 Szatnia czysta

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llos¢ Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 4,40 0,20 0,88
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 0,88
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
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R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych SWY,el, W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Wyel, WIK 0.88
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Weeleb, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u f Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 3,96 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 27,06 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 4,40 1,00 0,38 1,68
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 1,68
l'l"k Ik fij Lle'lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyof, WIK 1,68
sasiaduj gce :
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Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 2,56
Dane temperaturowe

Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00

Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00

Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 42,00

Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 107,36

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 33 Komunikacja

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 8,00 0,20 1,60
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,60
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyel, WIK 1,60

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
Wspétczynniki poprawkowe fo1 foo Gy fo1efg2°Gu
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1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
3 Sciana wewnetrzna 48,44 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 8,00 1,00 0,38 3,05
3 Sciana wewnetrzna 4,36 1,00 0,10 0,41
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 3,46
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,10 0,00
Suma mostkow cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 3.46
sasiaduj gce i j i
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 5,06
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 212,62

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 34 Przedsionek

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 9,00 0,20 1,80
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Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,80
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych SWY,el, W/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay sU+E Wiel, WIK 1.80
do otoczenia '
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m?2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
3 Sciana wewnetrzna 25,25 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 9,00 1,00 0,38 3,43
3 Sciana wewnetrzna 7,43 1,00 0,10 0,71
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 4,14
_ Wy l fi Wil
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
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W1 \,Sv(éi\;:\tlrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/sciana 0,00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyof; WIK 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Woel o, WIK 414
sasiaduj ace N | |
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 5,94
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 249,30

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 35 Szatnia brudna

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 11,00 0,20 2,20
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 2,20
llosé Wy Iy Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych Wl W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 AgysU+E Wyel, WIK 2.20

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aol u b, AgpieUeby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 62
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]
Wsp_c')k:zynnik ca{kowitych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fo G fa1°f2°Gy,
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 13,86 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 16,83 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 11,00 1,00 0,38 4,19
3 Sciana wewnetrzna 4,95 1,00 0,10 0,47
2 Sciana wewnetrzna 7,92 1,00 0,10 0,75
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 5,42
Kod Mostek cieplny B " fi ol
W/(meK) m - W/K
W1 VSVZin\ilrr:Z;Zirz];)lach zewnetrzna/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \,Sv(éi\lz\ilrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/sciana 0,00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspc')k:z_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Wl o WIK 542
sasiaduj ace N | |
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 7,62
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6 -6) w 319,88
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 36 Komunikacja
Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 9,20 0,20 1,84
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,84
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 1,84
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 8,42 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 34,09 1,00 0,00 0,00
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5 Strop wewnetrzny 9,20 1,00 0,38 3,50
2 Sciana wewnetrzna 9,24 1,00 0,10 0,88
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 4,38
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 4.38
sasiaduj gce :
Suma wspobiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrigtHrj WIK 6,22
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 261,44
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 37 Lazienka
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 7,30 0,20 1,46
Suma elementéw pomieszczenia ZAq°U W/K 1,46
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Weel, WIK 1,46
do otoczenia :
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Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUsb, WI/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyeleb, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fqo1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
3 Sciana wewnetrzna 41,32 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 7,30 1,00 0,38 2,78
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 2,78
. W, I f Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 2.78
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrig+Hrj WIK 4,24
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
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Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 178,12

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 38 Szatnia czysta

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 4,40 0,20 0,88
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,88
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyel, WIK 0.88

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 Ar*Uequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Aopi U f; Agpi*Usf;
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m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 3,96 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 15,51 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 4,40 1,00 0,38 1,68
3 Sciana wewnetrzna 11,55 1,00 0,10 1,10
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 2,78
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lggtfzirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 \?Vgiv?lggtfzirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.10 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyof; WIK 0,00
\S/\;ss?;')éz?gncr;ik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUsf 45 Weelyof, WIK 2.78
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 3,66
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 153,56

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 39 Komunikacja

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 8,10 0,20 1,62
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 1,62
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
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Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 1,62
do otoczenia '
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m?2 W/(m 2¢K) - WI/K
Suma elementéw pomieszczenia 2z AgpieUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o}czynnlk cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane '
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aopi u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
3 Sciana wewnetrzna 48,44 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 8,10 1,00 0,38 3,09
3 Sciana wewnetrzna 4,36 1,00 0,10 0,41
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 3,50
. qu Ik fij q”k.lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.10 0,00
wewnetrzna
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wspoitczynnik catk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyof, WIK 350

sasiaduj gce
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Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 5,12
Dane temperaturowe

Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00

Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00

Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00

Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 215,06

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 40 tazienka

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 4,40 0,20 0,88
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,88
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyel, WIK 0.88

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
Wspotczynniki poprawkowe fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
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1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 4,88 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 20,13 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 4,40 1,00 0,38 1,68
2 Sciana wewnetrzna 12,28 1,00 0,10 1,17
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 2,85
. WY, I f Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.10 0,00
wewnetrzna
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 2.85
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigHrj W/K 3,73
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @+ =H1 (6 -6) w 156,46

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 41 Magazyn czystej bielizny

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

Kod

Element budowlany

llos¢

Aobl

U

AgpieU

szt.

m2

W/(m 2+K)

W/K
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6 Dach 1 1,70 0,20 0,34
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,34
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Woel, WIK 0.34
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
¥y l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 3,96 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 11,88 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 1,70 1,00 0,32 0,54
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 0,54
, Wy l fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
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F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyeof; WIK 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0.54
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,88
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 33,32
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 42 Brudownik
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 4,00 0,20 0,80
Suma elementéw pomieszczenia ZAq°U W/K 0,80
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 0.80
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
¥y l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wspéitczynnik catkowitych strat ciepta przez Hrive= Z Aoy *Usb ,+Z Wyelyob, WIK 0,00
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pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fp Gy fg12fg2°Gy,
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 14,26 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 14,26 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 4,00 1,00 0,32 1,26
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 1,26
Kod Mostek cieplny B " fi ol
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Wl o WIK 1,26
sasiaduj gce i j i
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigH1j W/K 2,06
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @+ =H1 (6 -6) w 78,40

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 43 Mycie wozkow

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
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llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 9,10 0,20 1,82
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,82
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 0,00
Wspok:zyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay sU+E Wiel, WIK 1,82
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m?2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_oiczynmlg cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fy Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 20,16 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 20,16 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 9,10 1,00 0,32 2,87
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 2,87
_ Wy l f Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
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W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyeof; WIK 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUsf 45 Weelyof, WIK 2.87
sgsiaduj gce :
Suma wspobiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrigtHrj WIK 4,69
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 178,36
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 44 Magazyn sprz etu
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 10,60 0,20 2,12
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 2,12
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 212
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
l'l"k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
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Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, WI/K 0,00
Wsp_c')k:zynnik ca?kowitych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fo1 fo G fg1°fg2°Gy,
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Kod Element budowlany Ao v fi Pon U
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 9,24 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 33,66 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 10,60 1,00 0,32 3,35
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 3,35
Kod Mostek cieplny B " fi ol
W/(meK) m - W/K
W1 \,Sv(éi\lz\ilrrlgtfziﬁglach zewnetrzna/sciana 0,00 3.30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wsp()}cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 335
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +Hrig+Hrj WIK 5,47
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 207,76
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 45 Przygotowanie pacjenta
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 21,50 0,20 4,30
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 4,30
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Woel, WIK 4.30
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Usf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 14,85 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 26,98 1,00 0,10 2,57
- Okno wewnetrzne 4,50 1,50 0,10 0,64
5 Strop wewnetrzny 21,50 1,00 0,38 8,19
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2 Sciana wewnetrzna 15,84 1,00 0,10 1,51
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 12,91
. WY, I fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0.10 0,00
wewnetrzna
W9 l,\ladproz’e: podol_<|enn|!<, oscieznica w 0.20 i 0.10 i
srodku/sciana z izolacjg wewnetrzng
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,38 -
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 13,08
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigtH1j W/K 17,38
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 24,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 730,09
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 46 Sluza przekazania materiatu
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 6,00 0,20 1,20
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 1,20
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hri= Z Agpi*U+Z Wyely WIK 1,20
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do otoczenia
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_oiczynmlg cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aol u fi Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
3 Sciana wewnetrzna 18,48 1,00 0,00 0,00
2 Sciana wewnetrzna 10,36 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 6,00 1,00 0,32 1,89
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 1,89
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 3,30 0,00 0,00
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspok:z_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyef, WIK 1,89
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigtHrj W/K 3,09
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
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Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6 -66) w 117,60

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 47 Magazyn 16 zek

Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m2eK) |W/K
6 Dach 1 18,00 0,20 3,60
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 3,60
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgysU+E Wiel, WIK 3.60
do otoczenia :

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobl u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgysUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
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Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aopi u fy Agpi e Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 34,65 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 21,78 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 18,00 1,00 0,32 5,68
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 5,68
_ Wy I fi Wil
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyl of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 568
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrigtHrj WIK 9,28
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Bint,i °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 352,80

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 48 Sluza przekazania pacjenta

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 19,50 0,20 3,90
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 3,90
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
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Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Wyel, WIK 3.00
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 27,72 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 27,72 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 19,50 1,00 0,32 6,16
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 6,16
W, li fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+E Weelyof, WIK 6,16
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 10,06
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Dane temperaturowe

Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00

Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00

Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00

Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 382,20

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 49 Magazyn blatow

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 19,80 0,20 3,96
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 3,96
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 AgysU+E Wyely WIK 3.96

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobi u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hr o= £ Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
Wspétczynniki poprawkowe fo1 foo Gy fo1ofg2°Guy
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1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agpi e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 42,90 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 16,50 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 19,80 1,00 0,32 6,25
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 6,25
. W, I f Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyof, WIK 6,25
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigtH1j W/K 10,21
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6, -6) w 388,08

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 50 Magazyn 6 zek

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 10,00 0,20 2,00
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 2,00
Kod Mostek cieplny llosé W, I Wyely
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szt. W/(meK) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 2.00
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyeleb, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw WIK 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aobl u fi Aopy *Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 17,82 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 17,85 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 10,00 1,00 0,32 3,16
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 3,16
l'l"k Ik fij Lle'lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 3.30 0,00 0.00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 316
sasiaduj gce :
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Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue tHrigH1j W/K 5,16

Dane tem peraturowe

Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 196,00

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 51 Pokoj kierownika bloku

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
6 Dach 1 14,30 0,20 2,86
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 2,86
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
R1 Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 1 0,55 - -
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta bezpo  $rednio Hy = 2 Agy*U+E Wyel, WIK 2.86

do otoczenia

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
Wspétczynniki poprawkowe fo1 foo Gy fo1efg2°Gu
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1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
3 Sciana wewnetrzna 26,40 1,00 0,00 0,00
2 Sciana wewnetrzna 26,40 1,00 0,00 0,00
5 Strop wewnetrzny 14,30 1,00 0,32 4,52
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 4,52
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0.00 3.30 0.00 0,00
wewnetrzna
F1 Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 - 0,32 -
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyel of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 452
sgsiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 7,38
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (Bt -6e) W 280,28

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 24 Komunikacja

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llos¢ Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 4,97 0,25 1,24
1 Sciana zewnetrzna 1 4,14 0,25 1,04
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1 Sciana zewnetrzna 1 2,94 0,25 0,73
1 Sciana zewnetrzna 1 4,69 0,25 1,17
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 4,18
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 4 0,00 1,38 0,00
wewnetrzna
Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 0,00
Wspok:zyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay sU+E Wiel, WIK 418
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_ok:zynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m 2 m m
173,50 12,08 28,73
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,13 160,70 20,57
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 20,57
fo1 fqo Gu fa1of52°Gy,
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 9,50
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 89
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]
2 Sciana wewnetrzna 306,00 1,00 0,32 96,63
3 Sciana wewnetrzna 36,29 1,00 0,32 11,46
2 Sciana wewnetrzna 44,19 1,00 0,51 22,68
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 130,77
Kod Mostek cieplny b Ik h el
W/(meK) m - W/K
W1 \?Vgiv?lgg;zirz]glacja zewnetrzna/$ciana 0.00 2.95 0.32 0,00
W1 \?vzi\;a\llggtfziﬁglacja zewnetrzna/$ciana 0.00 2.95 051 0,00
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspé*cz_ynnik calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= X Ay oUsf +Z Wl o, WIK 130,77
sasiaduj gce i i j
Suma wspobiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrigtHrj WIK 144,45
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 5489,10

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 31 Wentylatornia

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
7 Sciana na gruncie 1 113,33 1,50 170,00
1 Sciana zewnetrzna 1 50,09 0,25 12,52
1 Sciana zewnetrzna 1 21,11 0,25 5,28
1 Sciana zewnetrzna 1 5,80 0,25 1,45
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 189,25
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
GF14 |Potgczenie Sciany z izolacjg w $rodku z 1 0,45 - -
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podtogg podwieszong z izolacjg po stronie
wew.
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 3 0,00 1,38 0,00
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Wyel, WIK 189,25
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wspp%czynmk ca{kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Weelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
380,40 55,83 13,63
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,15 365,40 55,08
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 55,83 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 113,33 88,06
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 173,74
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,00 1,00 0,01
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,80
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
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Aobi u f Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
2 Sciana wewnetrzna 81,86 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 12,86 1,00 0,00 0,00
2 Sciana wewnetrzna 36,82 1,00 0,29 10,62
3 Sciana wewnetrzna 7,32 1,00 0,29 2,11
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 12,73
. qu Ik fij q"k.lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 0,00 2,95 0,00 0,00
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 205 0.29 0.00
wewnetrzna
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+E Weelyef, WIK 12,73
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 32,78
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 8,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 26,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 852,27

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 32 Wentylatornia

Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
7 Sciana na gruncie 1 23,75 1,50 35,63
1 Sciana zewnetrzna 1 12,70 0,25 3,17
1 Sciana zewnetrzna 1 3,33 0,25 0,83
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 39,63
Kod Mostek cieplny llosé W, I Wyely
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szt. W/(meK) m W/K
Potgczenie sciany z izolacjg w srodku z
GF14 |podiogg podwieszong z izolacjg po stronie 1 0,45 - -
wew.
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 2 0,00 1,38 0,00
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Woel, WIK 3963
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_ok:zynmk ca{kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
114,10 11,70 19,50
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,13 108,80 13,98
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 11,70 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 23,75 18,45
Suma réwnowa znych elementéw budynku % AreUequivk W/K 38,85
fgl fgz Gw fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,00 1,00 0,01
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Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,18
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
2 Sciana wewnetrzna 55,55 1,00 0,00 0,00
3 Sciana wewnetrzna 35,55 1,00 0,00 0,00
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
. WY, I fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 0,00 205 0,00 0,00
wewnetrzna
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e +HrigtH1j W/K 4,19
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 8,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 26,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6, -6) w 108,84
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 15 Wydawanie materiatu
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 0,00
llosé ka |k ‘-Pk'lk
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Weel, WIK 0.00
do otoczenia :
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Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepla przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 1,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 0,00
Yy I fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyef, WIK 0.00
sasiaduj gce '
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 1,00
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
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Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6 -66) w 37,86
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 1 Przyj ecie materiatu
Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 4,75 0,25 1,19
- Okno zewnetrzne 1 2,25 1,30 2,93
7 Sciana na gruncie 1 6,09 1,50 9,14
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 13,25
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 1 0,00 2,00 0,00
W9 l,\ladproz’ef podol_<|enn|!<, oscieznica w 1 0.20 6.00 1.20
Srodku/$ciana z izolacjg wewnetrzng
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 1,20
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 14,45
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Obliczenie B’ Aq P B'=2A4/P
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m? m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 12,20 2,46
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m?2 m m
0,00 3,00 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 6,09 4,73
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 8,84
Wspotczynniki poprawkowe fo1 fqo Gu fa1of52°Gy,
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 3,32
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fy AopiUef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
W, I fy Wl
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikOw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrig+Hrj WIK 8,64
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 328,13
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 2 Mycie wozkow

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia '
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ax A Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 6,10 1,23
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 Ar*Uequivk W/K 1,23
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,57
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
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Aol U fj Agpi e Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
. WY, I fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspobiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,57
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 21,62
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 3 Suszenie wozkow
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Wyel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
¥y l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
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Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, WI/K 0,00
Wspp%czynmk ca{kownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyeleob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 6,10 1,23
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 1,23
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°T52°Gy W/K 0,57
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
) Yy I fij Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
\S/Vspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 0,57
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 21,62
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 4 cz e$€ brudna
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
7 Sciana na gruncie 1 11,17 1,50 16,75
1 Sciana zewnetrzna 1 4,25 0,25 1,06
- Okno zewnetrzne 2 3,38 1,30 4,39
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 26,59
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 2.00 0.00
wewnetrzna
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w9 srodku/sciana z izolacjg wewnetrzng 2 0,20 7,50 1,50
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 3,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 29,59
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpicUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
g P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ax A Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - W/IK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 35,30 7,13
Obliczenie B’ Aq P B'=2+A,/P
m?2 m m
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0,00 5,50 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 11,17 8,68
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 18,82
Wspotczynniki poprawkowe fo1 fqo Gu fg1efg2°Gy
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 7,30
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
) Yy I fij Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyel of; W/K 0,00
\S/Vspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +Hrig+Hrj WIK 20,14
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 765,14

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 5 Magazyn chemii

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany

szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 0,00
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llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia '
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
W l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
g P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 1,40 0,28
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,28
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,13
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fj Agp e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
, Yy I fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
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Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+E Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigH1j W/K 0,13
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 4,96
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 6 Pomieszczenie porz gdkowe
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Wyel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,00
Wspétczynniki poprawkowe fo1 foo Gy fo1efg2°Gu
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1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi AopiUsf;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
, Yy li fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,00
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 0,00
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 7 Sluza
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,00
llosé Wy [ Weely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Weel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Kod Element budowlany Aol U b, AgpieUeb,
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m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, W/K 0,00
Wsp_ok:zynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 2,60 0,53
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,53
f@11 ng Gw fgl'fQZ'Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,24
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aopi u fi Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
) Yy I fij Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrig+Hrj WIK 0,24
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa r6 znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
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Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1 (6 -6) w 9,21

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 8 WC

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 0,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Woel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 2,60 0,53
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,53
Wspotczynniki poprawkowe fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
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1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 0,24
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aol U fi Agpi e Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 0,00
: Wy l fj W el
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspok:z_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoéitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigtH1j W/K 0,24
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 9,21

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 9 Cz es¢ czysta

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 8,90 0,25 2,23
7 Sciana na gruncie 1 9,14 1,50 13,70
7 Sciana na gruncie 1 31,47 1,50 47,20
Suma elementéw pomieszczenia ZAgp U W/K 63,13
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 2.00 0,00
wewnetrzna
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
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Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 63.13
do otoczenia '
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l by Wyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 4,50 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 9,14 7,10
Ay P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 15,50 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 31,47 24,45
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 42,51
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°T52°Gy W/K 14,57
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
Kod Mostek cieplny W, Il f; Yol
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W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 16,79
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) W 638,03
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 10 Pakietowanie bielizny
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
7 Sciana na gruncie 1 11,17 1,50 16,75
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 16,75
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay eU+E Woel, WIK 16,75
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l by Wyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00

pomieszczenia nieogrzewane
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Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 16,60 3,35
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 5,50 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 11,17 8,68
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 15,04
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°fg2°Guw W/K 5,55
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fi AopiUsf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
, Yy I fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+E Weelyef, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 5,565
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @ =H1 (6 -66) w 211,04
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 11 Magazyn tekstyliow

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 0,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay sU+S Wyel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wspp%czynmk ca{kownych strat ciepla przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ax A Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - W/K
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 5,30 1,07
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 1,07
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,49
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Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aopi u fy Agpi e Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyl of; W/K 0,00
\S/Vspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hyy=  AgyUsf 45 Weelyof, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,49
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 18,78

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 12 Magazyn czysty

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia

llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia '

Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane

Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Kod Mostek cieplny Wy I b, Wb,
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W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hr o= £ Agy*Usb+Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
g P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 5,90 1,19
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 1,19
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,55
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
_ Wy l fi Wiely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
\S/Vspo(;cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 0,55
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Bint,i °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6 -6) w 20,91
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 13 Sluza
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czynmk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Wy l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 2,80 0,57
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,57
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,26
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
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Aobi u f Aopi *Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 Agpi*Uef; W/K 0,00
, Yy li fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspobiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,26
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 9,92
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 14 Cz es$¢ sterylna
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Wyel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Yy li b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
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Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, WI/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyeleob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m?2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 26,00 5,25
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 5,25
fo1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°T52°Gy W/K 2,42
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
_ Wy l fi Wiely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
\S/Vspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoiczynnikOw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrig+Hrj WIK 2,42
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Bint,i °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (Bt -6e) W 92,15
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 16 Sluza

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WIK
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay eU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia '
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m?2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpieUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 0,00 0,00
Uy Uequiv Ax A Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,20 2,20 0,44
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 0,44
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 0,21
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobi u f Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 118
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]
Suma elementéw pomieszczenia Z Agp e Uef; W/K 0,00
. WY, I fi Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; WI/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+E Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e +HrigtH1j W/K 0,21
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -6) w 7,80
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 17 Komunikacja
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Weel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
¥y l by Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
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Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyeleob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m?2 m m
12,50 3,25 7,69
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fo1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 1,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
_ Wy I fi Wl
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
\S/Vspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoiczynnikOw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrig+Hrj WIK 1,00
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 37,86

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 18 Pomieszczenie socjalne
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Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia
llosé Aobl U AobI'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 0,00
llosé Wy Iy Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
q”k Ik bu ka'bu
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o%czynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - W/K
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 1,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj ace
Aopi u fy Agpi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
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pomieszczenia nieogrzewane

) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyeof; WIK 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of, WIK 0.00
sasiaduj ace o I |
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 1,00
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 37,86
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 19 W ezet sanitarny
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay eU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez Hr o= £ Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00
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Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m?2 m m
12,50 3,25 7,69
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 1,20
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyel of; W/K 0,00
\S/Vspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoiczynnikOw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 1,20
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 50,38

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 20 Szatnia

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
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llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 0,00
Wspok:zyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - WI/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_ok:zynmk ca?kownych strat ciepta przez Hy o= 2 AgyeUsb,+Z Wyl ob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fo1 fqo Gu fa1of52°Gy,
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,56
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv )*fg1°Tg2°Guw W/K 1,20
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobi u fy AopiUef;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 0,00
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. qu Ik fij l'l"k'lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyeof; WIK 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUsf 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 1,20
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 24,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 50,38
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 21 Pomieszczenie porz gdkowe
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay eU+E Wiel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez Hr o= £ Agy*Usb +Z Wyelob, WIK 0.00

pomieszczenia nieogrzewane

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 125
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 1,00
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fi AopiUsf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 0,00
, Yy I fj Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyl of; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce '
Suma wspoiczynnikOw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 1,00
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Oint.i °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 37,86

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 22 Biuro

Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
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llosé Aobl U AobI.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 4,49 0,25 1,12
7 Sciana na gruncie 1 6,60 1,50 9,90
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 11,02
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m WI/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 1,38 0,00
wewnetrzna
Suma mostkow cieplnych WY, el, WIK 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 11,02
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
W, l by Wyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uy Uequiv Ax A Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Ay P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m?2 m m
0,00 3,25 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 6,60 5,13
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Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 9,07
Wspotczynniki poprawkowe fo1 fqo Gu fg1efg2°Gy
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 3,36
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aol u fy Agp*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2eK) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
) qu Ik fij l'Pk'lk
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyl of; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUs 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e tHrigtHrj WIK 4,48
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 170,41
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 23 Archiwum
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 4,21 0,25 1,05
7 Sciana na gruncie 1 6,19 1,50 9,29
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 10,34
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
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W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 1,38 0,00
wewnetrzna
Suma mostkow cieplnych SWY,el, WI/K 0,00
Wspok:zyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ AgyeU+E Wiel, WIK 10,34
do otoczenia :
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u b, Aopi*Ub,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l by Wyeb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_oiczynmlg cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,05 8,20
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,12
Ay P B'=2A,/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 3,05 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 6,19 4,81
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 8,60
f@11 ng Gw fgl'fQZ'Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,32 1,00 0,46
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 3,20
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Kod Element budowlany Aopi U fi AgpieUef;
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m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
, Yy li fy Wyely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Weelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgyUsf+Z Weelyef, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue +HrigtH1j W/K 4,25
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 6. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 20,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 38,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6, -66) w 161,62
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 25 Pomieszczenie pomp pré  zni
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp°U W/K 0,00
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czynmk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay eU+E Woel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
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Wspp%czynmk ca{kownych strat ciepta przez Hr o= = Agy*Usb +Z Wyeleob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,24 1,00 0,35
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,75
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
\S/Vspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgysUs 45 Weelyof, WIK 0.00
gsiaduj ace
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 0,75
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 16,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 34,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6 -6) w 25,35

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi

eszczenia 26 Pomieszczenie spr ezarek
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Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp U W/K 0,00
llosé Wy I Wyely
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Woel, WIK 0.00
do otoczenia :
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Yy I b, Wb,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z WYeeleeb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane :
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uy Uequiv Ax Ar*Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 2,16
fgl ng GW fgl'ng'Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,24 1,00 0,35
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 0,75
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobi u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
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) Yy I fij Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych Z Wyelyeof; WIK 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry=  AgyUsf 45 Weelyof, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 0,75
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Binti °C 16,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 34,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (B -6e) w 25,35
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 29 Rozdzielnia Gtéwna
Straty ciepta bezpo s$rednio do otoczenia
llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m 2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 4,49 0,25 1,12
7 Sciana na gruncie 1 6,60 1,50 9,90
Suma elementéw pomieszczenia 2Aqp°U W/K 11,02
llosé Wy I Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana
w1 wewnetrzna 1 0,00 1,38 0,00
Suma mostkéw cieplnych 2W, el W/K 0,00
Wspo}czynmk catkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = 5 Ay eU+S Wyel, WIK 11,02
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobl u bu AobI'U'bu
Kod Element budowlany
m? W/(m 2eK) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpieUeb, W/K 0,00
Kod Mostek cieplny Y, I b, Y.eb,

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 133
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow cieplnych 3 Yeeleb, W/K 0,00
Wsp.o}czynnllf cafkownych strat ciepta przez Hr o= £ Agy*Usb+Z Wyelob, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane
Straty ciepta przez grunt
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
Uy Uequiv Ax A Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Ay P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m?2 m m
0,00 3,25 0,00
Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 6,60 5,13
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 9,07
fq1 fqo Gu fg1efg2°Gy
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,24 1,00 0,35
Wspoitczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°Tg2°Guw W/K 2,52
Strata ciepta przez pomieszczenia s 3asiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uf;
Kod Element budowlany
m? W/(m 2¢K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpiUef; W/K 0,00
. W, I f Wely
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Wyelof; W/K 0,00
Wspo%cz_ynmk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy= £ AgysUsf+Z Weelyef, WIK 0.00
sasiaduj gce :
Suma wspoiczynnikdw strat ciepta Hri=HrjetHr e +HrigtHrj WIK 3,64
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
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Projektowa temperatura wewn etrzna Ointi °C 16,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 34,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (Bt -6e) W 123,68
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomi  eszczenia 30 Stacja uzdatniania wody
Straty ciepta bezpo srednio do otoczenia
llosé Aobl U A0b|'U
Kod Element budowlany
szt. m 2 W/(m2eK) |W/K
1 Sciana zewnetrzna 1 4,49 0,25 1,12
7 Sciana na gruncie 1 6,60 1,50 9,90
Suma elementéw pomieszczenia ZAqp U W/K 11,02
. llosé W, Ik Wl
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana 1 0,00 1,38 0,00
wewnetrzna
Suma mostkéw cieplnych ZWely WI/K 0,00
Wspo%czyn_mk calkowitych strat ciepta bezpo  srednio Hy = £ Ay eU+E Wiel, WIK 11,02
do otoczenia :
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomiesz czenia nieogrzewane
Aobi u b, Aopi*Uby,
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUsb, W/K 0,00
W, l b, Y.b,
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Yeeleeb, W/K 0,00
Wsp_o}czynnlk cafkownych strat ciepta przez Hy o= 3 AgyeUsb +E Wyel o, WIK 0.00
pomieszczenia nieogrzewane '
Straty ciepta przez grunt
Ay P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
12,50 3,25 7,69
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Uk Uequiv Ak Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2eK) | W/(m 2¢K) - WIK
4 Podtoga na gruncie 0,30 0,18 12,00 2,16
Aq P B'=2A4/P
Obliczenie B’ m 2 m m
0,00 3,25 0,00
Uy Uequiv Ay Ak'Uequiv
Kod Element budowlany
W/(m 2¢K) | W/(m 2¢K) - WIK
7 Sciana na gruncie 1,50 0,78 6,60 5,13
Suma réwnowa znych elementéw budynku 2 AreUequivk W/K 9,07
Wspétczynniki poprawkowe fo1 fyo Gy fg1ofg2°Gu
1,45 0,24 1,00 0,35
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1°T52°Gy W/K 2,52
Strata ciepta przez pomieszczenia s gsiaduj gce
Aobl u fi Aopi*Uef;
Kod Element budowlany
m 2 W/(m 2¢K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia Z AgpeUef; W/K 0,00
_ Wy I fi Wl
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Wyelof; W/K 0,00
Wspo}cz_ynnlk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hy o= 5 Ay eUsf,+3 Wyl of. WIK 0.00
sasiaduj gce o I |
Suma wspoitczynnikdw strat ciepta Hri=Hrje+Hr e tHrigtHrj W/K 3,64
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewn etrzna 0. °C -18,00
Projektowa temperatura wewn etrzna Bint,i °C 16,00
Projektowa ré znica temperatury Binti-Oe °C 34,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1 (6 -6) w 123,68

Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA
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2
1 1 Magazyn 2 Mycie 3 3 4 czesé
Nazwa pomieszczenia Komunik | Przyjecie mat. e Sekretari | Suszenie ¢
. . wozkow P brudna
acja materiatu | szczepny at wozkow
ch i lekéw
Wewnetrzna kubatura v, me 4531 36,0 56,1 18,0 83,2 18,0 104,1
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Ro6znica temperatury 016 °C 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0
) Krotno$¢é wymiany 4
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 X
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | . - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysoko$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vi, =2*Vi*ngp*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 226,5 18,0 28,1 9,0 41,6 9,0 52,1
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m3/h 226,5 18,0 28,1 9,0 41,6 9,0 52,1
enie )
objeto | Temperatura powietrza Bey oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
0i nawiewanego
p?;Va'Et Wspotczynnik redukcyjny fy,i - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i .\
1V | Powietrze doplywajace z | ViexV's | app 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym s
WSp(’)}C bUdynku V.mech,inf:ZV.EX,i - Vmech,inf m*/h 0’0
zynniki SVeay
korekc Su
yine Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza V5 m3/h 226,5 18,0 28,1 9,0 41,6 9,0 52,1
Oblicz VomVe AV oV
enia i—Vinf,i SuU,i Vi mech,inf,i
wentyl . ; : :
acyjny | Uspolczynnik projektowej |yt gy | 755 6.0 9,3 3,0 13,9 3,0 17,4
h wentylacyjnej straty ciepta !
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y =Hy *(Oi- | Dy w 2869,6 227,9 355,3 114,0 526,7 114,0 659,5

8.)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA

4 6
Pomieszc 5 5 Toaleta | Pomieszc | 6 Toaleta . .
Nazwa pomieszczenia zeni Magazyn | damska - zenie meska - | 7 Sluza 7 Sluza
porzadko | chemii personel | porzadko | personel
we we
Wewnetrzna kubatura v, m? 143,9 41 13,2 41 20,5 12,5 7.7
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Réznica temperatury Ointi-6e °C 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspobtczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 -
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysokos¢
(I:r;/fjlrlgz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vi, =2*Vi*Ngo*e*e
Powietrze usuwane Viexi m3/h 71,9 2,1 13,2 2,1 10,2 6,3 7,7
Strumi Powietrze nawiewane Visui m3/h 71,9 2,1 13,2 2,1 10,2 6,3 7,7
enie )
objgto | T€Mperatura powietrza Beu oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
S0i nawiewanego
p?;"a'a Wsp6tczynnik redukcyjny fu, - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i ; .\
1V | Powietrze doplywajace z | ViexV's | g 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
wspotc | budynku  Vpechin=ZVexii - Vimechn m*#h 0,0
zynniki Ve,
korekc i
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 71,9 2,1 13,2 2,1 10,2 6,3 7,7
Oblicz VooVe Ve o 4V
enia i~ Vinfi SU,iT Vi mech,inf,i
wentyl < ; ; ;
acyjny | Uspotczynnik projektowej |yt | g0 0.7 44 0,7 34 21 2,6
2 wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y =Hy *(Oi- | Dy w 911,2 26,2 167,2 26,2 129,6 79,4 97,2
8e)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA

9

8.)

- 10 11
8 .. | Pomieszc o :
Nazwa pomieszczenia Magazyn 8WC 9 Czese zenie 10 Czese Paklgtow Korytarz
czysta brudna anie brudny /
brudny porzadko S .
bielizny Sluza
we
Wewnetrzna kubatura v, me 8,9 7.7 2151 102 70,6 49,0 1574
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 6. °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 18,0 20,0 20,0 18,0 24,0 20,0 24,0
Ro6znica temperatury 016 °C 36,0 38,0 38,0 36,0 42,0 38,0 42,0
) Krotno$¢é wymiany 4
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 X
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | - 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00
rza ze wzgledu na wysokos$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vit =2V Ngg*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 4,5 3,8 107,5 5,1 35,3 24,5 78,7
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m3/h 4,5 3,8 107,5 51 35,3 24,5 78,7
enie )
objeto | TeMPperatura powietrza Bsu oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
4Ci nawiewanego
p?;"a'a Wsp6tczynnik redukcyjny fu, - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i .\
1V | Powietrze doplywajace z | ViexV's | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym s
WSp(’)}C bUdynkU V.mech,inf:ZV.EX,i - Vmech,inf m /h 0’0
zynniki Ve,
korekc '
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf.i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 4,5 3,8 107,5 51 35,3 24,5 78,7
Oblicz VomVe AV oV
enia i—Vinf,i SuU,i 'V, mech,inf,i
wentyl . ; : :
acyjny | Uspolczynnik projektowey |y by 15 13 35,8 1,7 11,8 8,2 26,2
h wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y, =Hy*@i- | Dy, w 53,5 48,6 1362,0 61,4 494,3 310,1 1101,9
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA
11 12 12 Sala | 13 POkO) , 14 Crose | 14 Sala
Nazwa pomieszczenia Magazyn | Magazyn | operacyjn przyg( 13 Sluza e operacyjn
-~ wania sterylna
tekstylibw | czysty a ) a
pacjenta
Wewnetrzna kubatura V, m? 15,6 17,4 129,4 41,3 8,3 76,7 129,4
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 20,0 24,0 24,0 20,0 20,0 24,0
Ro6znica temperatury 016 °C 38,0 38,0 42,0 42,0 38,0 38,0 42,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 X
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysoko$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vit =2V Ngg*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 7,8 8,7 64,7 20,6 8,3 38,4 64,7
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m3/h 7,8 8,7 64,7 20,6 8,3 38,4 64,7
enie )
objgto | 1€Mperatura powietrza Beu oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
0] nawiewanego
p?;"a'a Wsp6tczynnik redukcyjny fu, - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i .\
Y | Powietrze doplywajace z | Viex V's | oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
WSp(’)}C bUdynku V.mech,inf:ZV.EX,i - Vmech,inf m*/h 0,0
zynniki SVeay
korekc -
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m3/h 7,8 8,7 64,7 20,6 8,3 38,4 64,7
Oblicz VooVe Ve o 4V
enia i~ Vinfi SU,iT Vi mech,inf,i
wentyl . : . :
acyjny | Uspolczynnik projektowej | -y, WIK 2,6 2,9 21,6 6,9 2,8 12,8 21,6
2h wentylacyjnej straty ciepta !
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y =Hy *(Oi- | Dy w 99,0 110,2 905,5 288,7 104,6 485,8 905,5
Be)

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 140
Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]

Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA

. 16 .
lfzpo(l)(g W c}a?wan Pomieszc ) 17 17 Sala l?ZPo(I;t?)J
Nazwa pomieszczenia Przyqe yd zenie 16 Sluza | Komunik | operacyjn Przyqe
wania ie h wania
. porzadko acja a .
personelu | materiatu we pacjenta
Wewnetrzna kubatura v, m? 37,6 35,4 28,4 6.5 457 | 1294 | 432
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 24,0 20,0 18,0 20,0 20,0 24,0 24,0
Réznica temperatury Ointi-6e °C 42,0 38,0 36,0 38,0 38,0 42,0 42,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 -
powiet | Wspoiczynnik poprawkowy | o - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysoko$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vi, =2*Vi*Ngo*e*e
Powietrze usuwane Viexi m3/h 18,8 35,4 14,2 3,2 22,9 64,7 21,6
Strumi Powietrze nawiewane Visui m3/h 18,8 35,4 14,2 3,2 22,9 64,7 21,6
enie )
objgto | T€Mperatura powietrza Beu oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
S0i nawiewanego
p?;"a'a Wsp6tczynnik redukcyjny fu, - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i .\
o | POwietrze doplywajace z | Vigq-V's | gy 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yl sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
wspotc | budynku  Vpechin=ZVexii - Vimechn m*#h 0,0
zynniki Ve,
korekc i
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 18,8 35,4 14,2 3,2 22,9 64,7 21,6
Oblicz VooVe Ve o 4V
enia i~ Vinfi SU,iT Vi mech,inf,i
wentyl < ; ; ;
acyjny | Uspolczynnik projektowej |y, WIK 6,3 11,8 4,7 11 76 21,6 7.2
2 wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y =Hy *(Oi- | Dy w 263,3 448,4 170,3 41,1 289,6 905,5 302,6
Be)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA

6;)

o 21
1.8 19 Sala 20 21 Pokoj Pomieszc
Nazwa pomieszczenia Pomieszc operacyjn 19 Wezet Magazyn 20 przygoto zenie
p zenie P V) sanitarny gazy Szatnia wania
. a sterylny porzadko
socjalne personelu we
Wewnetrzna kubatura v, m? 31,0 129,4 19,5 39,9 20,1 34,3 6,2
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 20,0
Réznica temperatury Ointi-6e °C 38,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 38,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspobtczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 -
powiet | Wspoiczynnik poprawkowy | o - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysokos¢
(I:r;/fjlrlgz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vi, =2*Vi*Ngo*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 15,5 64,7 9,7 20,0 10,0 17,2 6,2
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m3/h 15,5 64,7 9,7 20,0 10,0 17,2 6,2
enie )
objgto | T€Mperatura powietrza Beu oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
S0i nawiewanego
p?;Va'Et Wspotczynnik redukcyjny fy,i - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i ; .\
1V | Powietrze doplywajace z | ViexV's | g 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
wspotc | budynku  Vpechin=ZVexii - Vimechn m*#h 0,0
zynniki Ve,
korekc i
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 15,5 64,7 9,7 20,0 10,0 17,2 6,2
Oblicz VooVe Ve o 4V
enia i~ Vinfi SU,iT Vi mech,inf,i
wentyl < ; ; ;
acyjny | Uspolczynnik projektowej |y, WIK 5,2 21,6 3,2 6,7 3,3 5,7 2,1
2 wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y =Hy *(Oi- | Dy w 196,2 905,5 136,3 279,5 140,4 240,2 78,5
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA
Mazjz n 23 2:rszpo(l)(t(())J 24 24 Sala ZEZPO(L(t?)J
Nazwa pomieszczenia 22 Biuro gazy . Przyg( Komunik | operacyjn Przyqe
sprzetu | Archiwum | wania h wania
. acja a
drobnego pacjenta personelu
Wewnetrzna kubatura v, m? 30,1 102 195 43,2 480,6 | 160,7 26,7
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 6. °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 20,0 20,0 24,0 20,0 24,0 24,0
Ro6znica temperatury 016 °C 38,0 38,0 38,0 42,0 38,0 42,0 42,0
) Krotno$¢é wymiany 4
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 X
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | - 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00
rza ze wzgledu na wysokos$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vit =2V Ngg*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 15,0 51 9,7 21,6 240,3 80,4 13,4
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m3/h 15,0 51 9,7 21,6 240,3 80,4 13,4
enie )
objeto | TeMPperatura powietrza Bsu oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
4Ci nawiewanego
p?;"a'a Wsp6tczynnik redukcyjny fu, - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i .\
1V | Powietrze doplywajace z | ViexV's | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym s
WSp(’)}C bUdynkU V.mech,inf:ZV.EX,i - Vmech,inf m /h 0’0
zynniki Ve,
korekc '
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf.i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 15,0 51 9,7 21,6 240,3 80,4 13,4
Oblicz VomVe AV oV
enia i—Vinf,i SuU,i 'V, mech,inf,i
wentyl . ; : :
acyjny | Uspolczynnik projektowey |y by 50 17 3,2 7.2 80,1 26,8 45
h wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y, =Hy*@i- | Dy, w 190,6 64,8 1233 302,6 3043,5 | 11250 187,1
Be)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA

25 26
Pomieszc | 26 Pokoj Pomieszc | 27 Sala 28 29 29
Nazwa pomieszczenia zenie wypoczyn : . | Przedsion | Rozdzieln | Szatania
zenie | wybudzen . .
pomp ku sorezarek ek ia Gléwna | brudna
prézni pre
Wewngtizna kubatura v, m? 30,4 65,0 40,7 531,3 17,5 30,4 35,3
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 16,0 20,0 16,0 24,0 20,0 16,0 24,0
Ro6znica temperatury 016 °C 34,0 38,0 34,0 42,0 38,0 34,0 42,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 X
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysoko$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vinti m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vi, =2*Vi*ngp*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 30,4 32,5 40,7 265,7 8,7 30,4 17,7
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m 3/h 30,4 32,5 40,7 265,7 8,7 30,4 17,7
enie )
objeto | TeMperatura powietrza | g oC 180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180
0] nawiewanego
p?;Va'Et Wspotczynnik redukcyjny fy,i - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i SRV
1V | Powietrze doplywajace z | VigxV's | gy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
WSp(’)}C bUdynkU V.mech,inf:ZV.EX,i - Vmech,inf m Slh 0,0
zynniki SVeay
korekc -
yine Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m3/h 30,4 32,5 40,7 265,7 8,7 30,4 17,7
Oblicz VooVe Ve o 4V
enia i~ Vinfi SU,iT Vi mech,inf,i
wentyl WsD6 : . :
. pétczynnik projektowej
acyjny wentylacyjnej straty ciepta Hy; W/K 10,1 10,8 13,6 88,5 2,9 10,1 5,9
ch
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta @y =Hy *(Oi- | Dy w 344,4 411,7 461,4 3719,1 110,8 3444 247,2
Be)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA

30 30 Stacja 31 31 32 32 33
Nazwa pomieszczenia Komunik | uzdatnian | Wentylat tazienka Szatnia | Wentylat | Komunik
acja ia wody ornia czysta ornia acja
Wewnetrzna kubatura v, me 29,4 534 | 10779 | 234 139 | 3210 26,1
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 24,0 16,0 8,0 24,0 24,0 8,0 24,0
Réznica temperatury Ointi-6e °C 42,0 34,0 26,0 42,0 42,0 26,0 42,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 -
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysoko$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vi, =2*Vi*Ngo*e*e
Powietrze usuwane Viexi m3/h 14,7 53,4 1077,9 11,7 6,9 321,0 13,0
Strumi Powietrze nawiewane Visui m3/h 14,7 53,4 1077,9 11,7 6,9 321,0 13,0
enie )
objeto | Temperawra powietrza | g oC 180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180
S0i nawiewanego
p?;"a'a Wsp6tczynnik redukcyjny fu, - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i .\
o | POwietrze doplywajace z | Vigq-V's | gy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yl sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
wspotc | budynku  Vpechin=ZVexii - Vimechint | M ?/h 0.0
zynniki Ve,
korekc i
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 14,7 53,4 1077,9 11,7 6,9 321,0 13,0
Oblicz Vo=V o +Vog, ofy, +V, e
enia i inf,i SU,iT Vi mech,inf,i
wentyl < ; ; ;
acyjny | Uspolczynnik projektowej |y, WIK 4,9 17,8 359,3 3,9 2,3 107,0 4,3
2 wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta ®y =Hy *Om;- | Py, w 205,6 6051 | 9342,1 | 164,0 97,0 2781,7 | 1825
Be)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA

34 35 36 37 38 39 40
Nazwa pomieszczenia Przedsion | Szatnia | Komunik tazienka Szatnia | Komunik tazienka
ek brudna acja czysta acja
Wewnetrzna kubatura v, m? 28,4 35,6 29,7 23,4 13,9 26,1 13,9
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Réznica temperatury Ointi-6e °C 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspobtczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 -
powiet | Wspoiczynnik poprawkowy | o - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rza ze wzgledu na wysokos¢
(I:nf.lrlga Strumien objetosci
yjo 9 powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vi, =2*Vi*Ngo*e*e
Powietrze usuwane Viexi m3/h 14,2 17,8 14,9 11,7 6,9 13,0 6,9
Strumi Powietrze nawiewane Visui m3/h 14,2 17,8 14,9 11,7 6,9 13,0 6,9
enie )
objgto | T€Mperatura powietrza Beu oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
S0i nawiewanego
p?;"a'a Wsp6tczynnik redukcyjny fu, - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i ; .\
1V | Powietrze doplywajace z | ViexV's | g 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
wspotc | budynku  Vpechin=ZVexii - Vimechn m*#h 0,0
zynniki Ve,
korekc i
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 14,2 17,8 14,9 11,7 6,9 13,0 6,9
Oblicz VooVe Ve o 4V
enia i~ Vinfi SU,iT Vi mech,inf,i
wentyl < ; ; ;
acyjny | Uspolczynnik projektowej |y, WIK 4,7 5,9 4,9 3,9 2,3 4,3 2,3
2 wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta ®y =Hy *(Bjny, - dy; w 198,7 249,5 207,9 164,0 97,0 182,5 97,0
8e)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA
41 45 46 Sluza
42 . 44 47
Nazwa pomieszczenia Magazy_n Brudowni 43’Myf:|e Magazyn Przyg_oto prze_kaza Magazyn
czystej K wozkow sprzetu wanie nia 1676k
bielizny prz¢ pacjenta | materiatu
Wewnetrzna kubatura v, m? 46 122 204 343 69,6 18,5 57,8
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 6. °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 20,0 20,0 20,0 24,0 20,0 20,0
Ro6znica temperatury 016 °C 38,0 38,0 38,0 38,0 42,0 38,0 38,0
) Krotno$¢é wymiany 4
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci 3 X
powiet | Wspotczynnik poprawkowy | - 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00
rza ze wzgledu na wysokos$¢
g;)}'rl]téz Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Vointi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vit =2V Ngg*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 2,3 6,1 14,7 17,2 34,8 9,2 28,9
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m3/h 2,3 6,1 14,7 17,2 34,8 9,2 28,9
enie )
objeto | Temperatura powietrza Bey oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
4Ci nawiewanego
p?;Va'Et Wspotczynnik redukcyjny fy,i - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl i i .\
1V | Powietrze doplywajace z | ViexV's | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ui
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym s
WSp(’)}C bUdynkU V.mech,inf:ZV.EX,i - Vmech,inf m /h 0’0
zynniki Ve,
korekc '
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf.i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
. strumien powietrza Vi m 3/h 2,3 6,1 14,7 17,2 34,8 9,2 28,9
Oblicz VomVe AV oV
enia i—Vinf,i SuU,i 'V, mech,inf,i
wentyl . ; : :
acyjny | Uspolczynnik projektowey |y by 0.8 2,0 49 5,7 116 31 9.6
h wentylacyjnej straty ciepta !
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta ®y =Hy *(Bin; - oy w 29,3 77,3 186,0 217,4 487,4 117,0 365,7
Be)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA

4231‘;2 49 50 51 Pokoj
Nazwa pomieszczenia P nia Magazyn | Magazyn | kierownik | Suma
) blatow tozek a bloku
pacjenta
We‘é"(’)ﬁggi kubatura v, me 63,0 63,7 31,7 465 | 6186,7
Temperatura zewnetrzna 0, °C -18,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 20,0 20,0 20,0
Ro6znica temperatury 016 °C 38,0 38,0 38,0 38,0
) Krotnosé wymiany 1
Strumi powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
en
objeto | Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00 0,00
Sci
powiet | Wspotczynnik poprawkquy ¢ ) 00 0.0 0.0 00
rza ze wzgledu na wysoko$¢ ' ' ' '
g;)}'rlf;z Strumien objetosci
o powietrza infiltracyjnego Veingi m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vit =2V Ngg*e*e
Powietrze usuwane Veexi m3/h 315 31,8 15,8 23,3 3905,6
Strumi Powietrze nawiewane V'sui m3/h 315 31,8 15,8 23,3 3905,6
enie )
objeto | Temperatura powietrza 6su oC -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
S0i nawiewanego
p?;"a'a Wspdtczynnik redukcyjny fu; - 1,00 1,00 1,00 1,00
wentyl | powietrze doplywajace z Vexi-V's 3
acyjne | sgsiednich pomieszczen Ull,i m */h 0.0 0.0 0.0 0.0
go,
temper Nadmiar powietrza
atury i usuwanego w catym
WSp(’)}C bUdynkU V.mech,inf:zv.EX,i - Vmech,inf m Slh 0’0
zynniki SVeay
korekc -
yjne Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vimechinf,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pomieszczeniach
Catkowity skorygowany
Oblicz strumien powietrza Ve m3/h 31,5 31,8 15,8 23,3
enia | ViVintitVisuivitVieennti
wentyl . : . :
acyjny Wspoiczy_nnl_k prolekt_owej Hy, WIK 105 10,6 53 78
2h wentylacyjnej straty ciepta
strat Projektowa wentylacyjna
ciepta | strata ciepta ®y =Hy *(Bjny, - dy; w 399,2 403,4 200,6 294,7 45060,9
Be)
azwa pomieszczenia spotczynni owierzchnia adwy zka moc
N Wspot k P h Nad k
podgrzewu podtogi cieplnej

ArCADia-TERMO STD 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: Ustugi Projektowo Wykonawcze Andrzej Barna [L02]

148

fru A Prpi=fru*A

W/m?2 m? w
1 Komunikacja 0,0 137,3 0,0
1 Przyjecie materiatu 0,0 12,2 0,0
2 Magazyn mat. szczepnych i lekdw 0,0 17,0 0,0
2 Mycie wdzkow 0,0 6,1 0,0
3 Sekretariat 0,0 25,2 0,0
3 Suszenie wozkow 0,0 6,1 0,0
4 czesc¢ brudna 0,0 35,3 0,0
4 Pomieszczeni porzgdkowe 0,0 43,6 0,0
5 Magazyn chemii 0,0 1,4 0,0
5 Toaleta damska - personel 0,0 4,0 0,0
6 Pomieszczenie porzgdkowe 0,0 1,4 0,0
6 Toaleta meska - personel 0,0 6,2 0,0
7 Sluza 0,0 3,8 0,0
7 Sluza 0,0 2,6 0,0
8 Magazyn brudny 0,0 2,7 0,0
8WC 0,0 2,6 0,0
9 Cze$c¢ czysta 0,0 72,9 0,0
9 Pomieszczenie porzgdkowe 0,0 31 0,0
10 Czes¢ brudna 0,0 21,4 0,0
10 Pakietowanie bielizny 0,0 16,6 0,0
11 Korytarz brudny / $luza 0,0 47,7 0,0
11 Magazyn tekstyliow 0,0 53 0,0
12 Magazyn czysty 0,0 5,9 0,0
12 Sala operacyjna 0,0 39,2 0,0
13 Pokdj przygotowania pacjenta 0,0 12,5 0,0
13 Sluza 0,0 2,8 0,0
14 Czes¢ sterylna 0,0 26,0 0,0
14 Sala operacyjna 0,0 39,2 0,0
15 Pokdj przygotowania personelu 0,0 11,4 0,0
15 Wydawanie materiatu 0,0 12,0 0,0
16 Pomieszczenie porzadkowe 0,0 8,6 0,0
16 Sluza 0,0 2,2 0,0
17 Komunikacja 0,0 15,5 0,0
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17 Sala operacyjna 0,0 39,2 0,0
18 Pokdj przygotowania pacjenta 0,0 13,1 0,0
18 Pomieszczenie socjalne 0,0 10,5 0,0
19 Sala operacyjna 0,0 39,2 0,0
19 Wezet sanitarny 0,0 6,6 0,0
20 Magazyn sterylny 0,0 12,1 0,0
20 Szatnia 0,0 6,8 0,0
21 Pokdj przygotowania personelu 0,0 10,4 0,0
21 Pomieszczenie porzgdkowe 0,0 2,1 0,0
22 Biuro 0,0 10,2 0,0
22 Magazyn sprzetu drobnego 0,0 31 0,0
23 Archiwum 0,0 6,6 0,0
23 Pokdj przygotowania pacjenta 0,0 13,1 0,0
24 Komunikacja 0,0 162,9 0,0
24 Sala operacyjna 0,0 48,7 0,0
25 Pokdj przygotowania personelu 0,0 8,1 0,0
25 Pomieszczenie pomp prozni 0,0 10,3 0,0
26 Pokdj wypoczynku 0,0 19,7 0,0
26 Pomieszczenie sprezarek 0,0 13,8 0,0
27 Sala wybudzen 0,0 161,0 0,0
28 Przedsionek 0,0 53 0,0
29 Rozdzielnia Giéwna 0,0 10,3 0,0
29 Szatania brudna 0,0 10,7 0,0
30 Komunikacja 0,0 8,9 0,0
30 Stacja uzdatniania wody 0,0 18,1 0,0
31 Wentylatornia 0,0 365,4 0,0
31 tazienka 0,0 7,1 0,0
32 Szatnia czysta 0,0 4,2 0,0
32 Wentylatornia 0,0 108,8 0,0
33 Komunikacja 0,0 7,9 0,0
34 Przedsionek 0,0 8,6 0,0
35 Szatnia brudna 0,0 10,8 0,0
36 Komunikacja 0,0 9,0 0,0
37 tazienka 0,0 7,1 0,0
38 Szatnia czysta 0,0 4,2 0,0
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39 Komunikacja 0,0 7,9 0,0
40 tazienka 0,0 4,2 0,0
41 Magazyn czystej bielizny 0,0 1,4 0,0
42 Brudownik 0,0 3,7 0,0
43 Mycie wozkéw 0,0 8,9 0,0
44 Magazyn sprzetu 0,0 10,4 0,0
45 Przygotowanie pacjenta 0,0 21,1 0,0
46 Sluza przekazania materiatu 0,0 5,6 0,0
47 Magazyn t6zek 0,0 17,5 0,0
48 Sluza przekazania pacjenta 0,0 19,1 0,0
49 Magazyn blatéw 0,0 19,3 0,0
50 Magazyn t6zek 0,0 9,6 0,0
51 Pokdj kierownika bloku 0,0 14,1 0,0
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Straty ciepta Wentylacyjne Nadwy zka Cai_koyvitg
przez straty ciepta mocy cieplnej Ob(?' azenie

Nazwa pomieszczenia przenikanie cieplne

cl>T,i cDV,i cDRH,i q)HL,i

W W w w
1 Komunikacja 2996,2 2869,6 0,0 5865,8
1 Przyjecie materiatu 328,1 227,9 0,0 556,1
2 Magazyn mat. szczepnych i lekéw 441,0 355,3 0,0 796,3
2 Mycie wozkow 21,6 114,0 0,0 135,6
3 Sekretariat 953,2 526,7 0,0 1479,9
3 Suszenie wozkow 21,6 114,0 0,0 135,6
4 cze$¢ brudna 765,1 659,5 0,0 1424,7
4 Pomieszczeni porzgdkowe 1600,3 911,2 0,0 2511,6
5 Magazyn chemii 50 26,2 0,0 31,1
5 Toaleta damska - personel 78,4 167,2 0,0 245,6
6 Pomieszczenie porzgdkowe 0,0 26,2 0,0 26,2
6 Toaleta meska - personel 150,8 129,6 0,0 280,3
7 Sluza 85,9 79,4 0,0 165,3
7 Sluza 9,2 97,2 0,0 106,4
8 Magazyn brudny 2,5 53,5 0,0 55,9
8WC 9,2 48,6 0,0 57,8
9 Czesc czysta 638,0 1362,0 0,0 2000,0
9 Pomieszczenie porzgdkowe 17,1 61,4 0,0 78,5
10 Czes¢ brudna 938,4 494,3 0,0 1432,7
10 Pakietowanie bielizny 211,0 310,1 0,0 521,2
11 Korytarz brudny / sluza 4054,9 1101,9 0,0 5156,7
11 Magazyn tekstyliow 18,8 99,0 0,0 117,8
12 Magazyn czysty 20,9 110,2 0,0 131,1
12 Sala operacyjna 956,5 905,5 0,0 1862,0
13 Pokdj przygotowania pacjenta 402,0 288,7 0,0 690,8
13 Sluza 9,9 104,6 0,0 114,6
14 Czes¢ sterylna 92,1 485,8 0,0 577,9
14 Sala operacyjna 1005,0 905,5 0,0 1910,5
15 Pokdj przygotowania personelu 394,1 263,3 0,0 657,4
15 Wydawanie materiatu 37,9 448,4 0,0 486,3
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16 Pomieszczenie porzagdkowe -17,1 170,3 0,0 153,2
16 Sluza 7,8 41,1 0,0 48,9
17 Komunikacja 37,9 289,6 0,0 327,5
17 Sala operacyjna 976,0 905,5 0,0 1881,5
18 Pokoj przygotowania pacjenta 441,4 302,6 0,0 744,0
18 Pomieszczenie socjalne 37,9 196,2 0,0 234,0
19 Sala operacyjna 1000,0 905,5 0,0 1905,5
19 Wezet sanitarny 50,4 136,3 0,0 186,7
20 Magazyn sterylny 361,8 279,5 0,0 641,3
20 Szatnia 50,4 140,4 0,0 190,8
21 Pokdj przygotowania personelu 347,2 240,2 0,0 587,4
21 Pomieszczenie porzgdkowe 37,9 78,5 0,0 116,3
22 Biuro 170,4 190,6 0,0 361,0
22 Magazyn sprzetu drobnego -6,6 64,8 0,0 58,2
23 Archiwum 161,6 123,3 0,0 284,9
23 Pokdj przygotowania pacjenta 425,5 302,6 0,0 728,1
24 Komunikacja 5489,1 3043,5 0,0 8532,6
24 Sala operacyjna 1937,2 1125,0 0,0 3062,1
25 Pokdj przygotowania personelu 279,3 187,1 0,0 466,4
25 Pomieszczenie pomp prézni 25,3 344,4 0,0 369,7
26 Pokdj wypoczynku 1067,5 411,7 0,0 1479,3
26 Pomieszczenie sprezarek 25,3 461,4 0,0 486,7
27 Sala wybudzen 6208,6 3719,1 0,0 9927,7
28 Przedsionek 107,8 110,8 0,0 218,6
29 Rozdzielnia Gtéwna 123,7 344.,4 0,0 468,0
29 Szatania brudna 3324 2472 0,0 579,6
30 Komunikacja 219,6 205,6 0,0 425,2
30 Stacja uzdatniania wody 123,7 605,1 0,0 728,8
31 Wentylatornia 852,3 9342,1 0,0 10194,3
31 tazienka 178,1 164,0 0,0 342,1
32 Szatnia czysta 107,4 97,0 0,0 204,4
32 Wentylatornia 108,8 2781,7 0,0 2890,5
33 Komunikacja 212,6 182,5 0,0 395,1
34 Przedsionek 249,3 198,7 0,0 448,0
35 Szatnia brudna 319,9 249,5 0,0 569,4
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36 Komunikacja 261,4 207,9 0,0 469,3
37 Lazienka 178,1 164,0 0,0 3421
38 Szatnia czysta 153,6 97,0 0,0 250,6
39 Komunikacja 2151 182,5 0,0 397,6
40 tazienka 156,5 97,0 0,0 253,5
41 Magazyn czystej bielizny 33,3 29,3 0,0 62,6

42 Brudownik 78,4 77,3 0,0 155,7
43 Mycie wozkow 178,4 186,0 0,0 364,4
44 Magazyn sprzetu 207,8 217,4 0,0 425,1
45 Przygotowanie pacjenta 730,1 487,4 0,0 12175
46 Sluza przekazania materiatu 117,6 117,0 0,0 234,6
47 Magazyn t6zek 352,8 365,7 0,0 718,5
48 Sluza przekazania pacjenta 382,2 399,2 0,0 781,4
49 Magazyn blatow 388,1 403,4 0,0 7914
50 Magazyn t6zek 196,0 200,6 0,0 396,6
51 Pokdj kierownika bloku 280,3 2947 0,0 575,0
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