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REI 120
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hydrant natynkowy HW-25 N-K-30
zawór hydrantowy na wysokości 
135cm nad podłogą

90+50
200
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0

20
0

D10

D2

D7

D12

D1
1

90+50
200 D10

ISTN. BUDYNEK SZPITALA

Szyb windowy
POZ.SW1

Szyb windowy
POZ.SW2

Schody SCH1

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC2 Ściana 
żelbetowa

SŁUP S2
25x60cm

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

SŁUP S2
25x60cm

POZ.SC1
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.3.1
PODCIĄG 25x50cm

POZ.3.2
PODCIĄG 25x40cm

POZ.3.2
PODCIĄG 25x40cm

POZ.3.1
PODCIĄG 25x50cmE

SZACHT KABLOWY 
INSTALACJI ELEKTRYCZNE

- 4,00=58,98

- 3,32=59,66

- 3,32=59,66

- 4,02

- 1,39

kratka

HLO58/50 lub równoważny
profil dylatacyjny

spód na wysokości

polistyren XPS 14cm

polistyren XPS 14cm

polistyren XPS 14cm

polistyren XPS 12cm

polistyren XPS 12cm

C/S FWFP50 lub równoważny
profil dylatacyjny

pomiędzy ścianami i w posadzce ułożyć
izolacje ze sznura polipropylenowego ASO i wypełnić

np.INDUCRET V2 TKS2000 ST lub równoważnym

9x15x32

9x15x32

- 1,34

C

w miejscu przejścia  
obrys poszerzenia podłogi

otwór 60x140cm

spód na wysokości -0,93

- 0,51

TYNK MINERALNY GŁADKI/BONIE
KOLOR JAK ATLAS 0621

RZĘDNA GÓRY MURKU OPOROWEGO 
- 1,09

RZĘDNA GÓRY MURKU OPOROWEGO 
- 1,09

WYS. MURKU OPOROWEGO h=30cm 

WYS. MURKU OPOROWEGO h=30cm 

otw
ór 
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otwór 70x40cm
spód na poziomie -1,05

spód na wysokości -0,93

- 0,51

C

F

OTWÓR 150x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 130x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

polistyren XPS 15cm

2xHEA 200, l=190cm
belki oszpałdować

RZĘDNA GÓRY KOMINKA ŻELBETOWEGO 
- 1,09

element wylać wraz ze wznoszeniem ścian

R
E

I 1
20

- 4,83
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90
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200
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90 20
0
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0

90
200
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0
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200

100
200

100
200

90
200

90
200

90
200

90
200

90
200

4x17x30
- 3,32=59,66

- 4,00=58,98

H=357 H=289

O10
EI60

90
200

90
200

okap

z bloku i z domofonu

domofon - do część brudna

pistolet na spr.pow.
myjka dezynfektor

myjka dezynfektor

sterylizator parowy sterylizator parowy

sterylizator plazmowy

domofon/telefon - do blok

domofon/telefon

domofon- do część czysta

domofon/telefon

90 20
0 90 20
0

myjka dezynfektor

pistolet na spr.pow.

pistolet na spr.pow.

pistolet na spr.pow.

- 1,39=61,59

- 2,60=60,38
- 2,50=60,48

odwodnienie liniowe

7x18,8x25

- 2,705

- 1,39
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10

11

12
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17
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23

24

25 26

27

28

29

30

32

31

90 20
0

80
100

po osadzeniu windy 
zabudowa szybu z płyt GKI

udźwig 100kg, drzwi na wys.80cm 
mały dzwig towarowy, kabina 80x95x100cm, drzwi gilotynowe

zabudowa frontowa ściany po osadzeniu konstrukcji dźwigu

ściana gr.25cm 
pod posadzką wyższej części

pod posadzką wyższej części

90
200

90 20
0 90 20
0

OTWÓR 130x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 165x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 130x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 300x80cm
SPÓD NA POZIOMIE -2,03

OTWÓR 70x80cm
SPÓD NA POZIOMIE -1,43

SPÓD NA POZIOMIE -2,03

OTWÓR 60x60cm
SPÓD NA POZIOMIE -1,23

OTWÓR 110x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 110x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 100x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 130x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 130x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 130x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 130x35cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 60x60cm
SPÓD NA POZIOMIE -1,23

40x60cm

ściana gr.25cm 

schody granitowe do przesunięcia
nowa ściana boczna żelbetowa gr.12cm

nowa ściana boczna żelbetowa gr.12cm

nowy fundament pod schody

- 3,32=59,66

- 3,32=59,66

- 3,32=59,66

- 4,00=58,98

- 4,00=58,98
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D22D22D22
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D2 D2
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m
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=
15

0c
m
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=

15
0c
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OTWÓR W STROPIE
80x17,5cm

śluza podawcza

hp=100cm

hp=100cm

istniejące schody do rozbiórki

poszerzenie ściany w niższej cześci

ściana gr.25cm 
pod posadzką wyższej części

O
14

fundament pod urzadzenie

wysokość góry - 75cm

osłona przeciwuderzeniowa
np.ACROVYN TP-300 lub równoważna

wysokość góry - 75cm

osłona przeciwuderzeniowa
np.ACROVYN TP-300 lub równoważna

na wysokość 75cm
osłona katowa np. ACROVYN SO 50 lub równoważna 

ściana murowana gr.12cm 
z cegły szczelinowej 

ściana murowana gr.12cm 
z cegły szczelinowej 

ściany działowe SYSTEM 3.40.05
na konstrukcji z profili CW/UW75
z podójnym poszyciem
płytą GK RIGIPS PRO gr.12,5mm

ściana działow SYSTEM 3.41.01
na podwójnej konstrukcji z profili CW/UW50
z pojedyńczym poszyciem
płytą GK RIGIPS PRO gr.12,5mm

obudowa spłuczki z GKI 12,5mm

hydrant natynkowy HW-25 N-K-30
zawór hydrantowy na wysokości 
135cm nad podłogą

DO STROPU

80
200

DO STROPU

D1

O9
a

O9

O9

hp=100cm

17A

90 20
0

EI30

EI30

12

90 20
0

L P [ m ] 2N A Z W A   P O M I E S Z C Z E N I A

1
2
3
4
5
6

PRZYJĘCIE 
MATERIAŁUMYCIE WÓZKÓW

6
7
8
9

10
11
12
13

CZĘŚĆ BRUDNA
MAGAZYN CHEMII

SUSZENIE WÓZKÓW

ŚLUZA
WC

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

CZĘŚĆ CZYSTA
PAKIETOWANIE BIELIZNY
MAGAZYN TEKSTYLIÓW

12,2
6,1
6,1

34,7
1,4
1,4
2,6
1,7

73,4
16,6

5,3
5,9
2,8

1

SUMA 959,9

MAGAZYN CZYSTY
ŚLUZA

14 29,3CZĘŚĆ STERYLNA
15 WYDAWANIE MATERIAŁU 12,0
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ŚLUZA
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE SOCJALNE
WĘZEŁ SANITARNY
SZATNIA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
BIURO
ARCHIWUM
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE IT

2,2
13,1

9,3
6,6
8,7
1,6

10,2
6,6

162,3
10,2
13,8
10,2
10,2
10,2
18,1

348,6

POMIESZCZENIE UPS
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
STACJA UZDATNIANIA WODY
WENTYLATORNIA

107,2WENTYLATORNIA

POMIESZCZENIE POMP PRÓŻNIPOMIESZCZENIE POMP 
POWIETRZA

W Y K O Ń C Z E N I E 
P O S A D Z K I 

W Y K O Ń C Z E N I E 
Ś C I A N Y

POSADZKA ŻYWICZNA

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

PŁYTKI GRESOWE

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 
WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

BETON

BETON

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA np.NORAPLAN SIGNA
SCHODY-NORAMENT 926, KOLOR 0007,

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 
FARTUCH Z PŁYTEK 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

POSADZKA ŻYWICZNA

-KOLOR 2930

KOLOR 2948

KOLOR 2946

KOLOR 2946

KOLOR 2946

KOLOR 2779

KOLOR 2946

KOLOR 2944

KOLOR 2944

KOLOR 2964

PŁYTKI GRANITOGRESOWE

PŁYTKI GRANITOGRESOWE
KOLOR 2964

KOLOR 2964
WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA KOLOR 2964

KOLOR 2964

KOLOR 2964

KOLOR RAL 7044

20x20x1,3cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 13
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x1,3cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 13
np.PARADYŻ GRES BAZO

KOLOR 2779

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA KOLOR 2779

KOLOR RAL 7044

KOLOR S 1515-Y10R

KOLOR S 2030-Y10R

KOLOR S 2030-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

POCHYLNIA -NORAPLAN UNI - KOLOR 6179 KOLOR np. ATLAS 0036

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

np.OPOCZNO URBAN MIX KOLOR GREY KOLOR LIGHT GREYnp.OPOCZNO URBAN MIX 

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

np.OPOCZNO URBAN MIX KOLOR BEIGE KOLOR CREAMnp.OPOCZNO URBAN MIX 
PŁYTKI GRANITOGRESOWE

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR S 2030-Y10R

17A PRZEDSIONEK POŻAROWY FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWAWYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA KOLOR 2964 KOLOR np. ATLAS 042,3

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA
KOLOR 2930 KOLOR np. ATLAS 0036

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA
KOLOR 2930 KOLOR np. ATLAS 0036

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA
KOLOR 2930 KOLOR np. ATLAS 0036

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

szafka elektryczna
1145x670x180

EE

wysokość góry - 75cm

osłona przeciwuderzeniowa
np.ACROVYN TP-300 lub równoważna

D23

D23

na wysokość 75cm
np. ACROVYN SO 50 lub równoważna 
osłona katowa

na wysokość 75cm
osłona katowa np. ACROVYN SO 50 lub równoważna 

z  podwójnym opłytowaniem 2xGKF 15mm
konstrukcji profili CW50
obudowa szachtu na pojedyńczej

EI60, system np. 3.50.21 lub równoważny

z  podwójnym opłytowaniem 2xGKF 15mm
konstrukcji profili CW50
obudowa szachtu na pojedyńczej

EI60, system np. 3.50.21 lub równoważny

6060
6060

otwór 106x41/52cm
spód na poziomie -0,84/0,95cm

otw
ór 

76
x4

0c
m

sp
ód

 na
 po

zio
mi

e -
0,9

8

ściana gr.25cm 
pod pochylnię

krawężnik wykonany jak poręcz, wys. spodu 7cm

poręcz schodów na wys.110cm przedłużona do początku pochylni

ściana gr.25cm 

poręcz na wys.75 i 90cm
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-1.08
Vn =220 m3/h
Vw =220 m3/h
n = 0,5 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,06 kW

Qch= - kW

-1.04
Vn = - m3/h

Vw =30 m3/h
n = 2,2 [1/h]

T = 20°C
Qg = 1,42 kW

Qch= - kW

-1.22
Vn = 30 m3/h
Vw =30 m3/h
n = 1,0 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,36 kW
Qch= - kW

-1.23
Vn = - m3/h
Vw = - m3/h
n = - [1/h]
T = 20°C

Qg = 0,28 kW
Qch= - kW

-1.10
Vn =150 m3/h
Vw =150 m3/h
n = 0,5 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,52 kW

Qch= - kW

-1.24
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =8,53 kW

Qch= - kW

-1.31
Vn = 500 m3/h
Vw = 500 m3/h

n = 0,5 [1/h]
T = 8°C

Qg = 10,44 kW
Qch= - kW

-1.32
Vn =150 m3/h
Vw =150 m3/h
n = 0,5 [1/h]

T = 8°C
Qg =2,89 kW

Qch= - kW

Hydroc VTR 3 6,60 obr. DN 40

Zaw. odcinający DN 40
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OBIEG CT  
NAGRZEWNICE WTÓRNE
70/50 °C, Q=52,50 kW

OBIEG CT  
NAGRZEWNICE PIERWOTNE
70/50 °C, Q=221,50 kW

OBIEG CO  
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
80/60 °C, Q=34,16 kW

OBIEG CO  
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
41/34 °C, Q=22,46 kW

OBIEG CO 
KURTYNY POWIETRZNE
70/50 °C, Q=32,4 kW

-1.06
Vn = - m3/h
Vw = - m3/h
n = - [1/h]
T = 20°C

Qg = 0,03 kW
Qch= - kW
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V
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15 x 1,2

- NUMER PIONU INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

LEGENDA:

CO1

- NUMER PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA
  PODŁOGOWEGO

OP1

30V/600/920
Qg=1148W - GRZEJNIK

- RUROCIĄG ZASILAJĄCY C.O.

- RUROCIĄG POWROTNY C.O.

ZESTAW POMIAROWY
Z PRZETWORNIKIEM PRZEPŁYWU
MWN 130-65-NC PROD. APATOR
Z PRZELICZNIKIEM ELEKTRONICZNYM
LEC 5 PROD. APATOR
ORAZ CZUJNIKAMI TEMPERATURY

ZAWÓR ODCINAJĄCY 
KOŁNIERZOWY DN80

-1.30
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 16°C
Qg =0,73 kW

Qch= - kW

-1.29
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 16°C
Qg = - kW
Qch= - kW

-1.27
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = -°C
Qg = - kW
Qch= - kW

-1.25
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 16°C
Qg = 0,37 kW

Qch= - kW

-1.17
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,33 kW

Qch= - kW

-1.18
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,23 kW

Qch= - kW

-1.15
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,49 kW

Qch= - kW

-1.03
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,14 kW

Qch= - kW

-1.01
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,56 kW

Qch= - kW

-1.26
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 16°C
Qg = 0,49 kW

Qch= - kW

-1.28
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = -°C
Qg = - kW
Qch= - kW

-1.19
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 24°C
Qg = 0,19 kW

Qch= - kW

-1.21
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,12 kW

Qch= - kW

-1.11
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,12 kW

Qch= - kW

-1.20
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 24°C
Qg =0,19 kW

Qch= - kW

-1.16
Vn =150 m3/h
Vw =150 m3/h
n = 0,5 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,05 kW

Qch= - kW

-1.12
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,13 kW

Qch= - kW

-1.14
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,58 kW

Qch= - kW

-1.13
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 20°C
Qg =0,11 kW

Qch= - kW

-1.09
Vn =280 m3/h
Vw =250 m3/h
n = 0,6 [1/h]

T = 20°C
Qg = 2,00 kW

Qch= - kW

-1.07
Vn =220 m3/h
Vw =220 m3/h
n = 0,5 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,11 kW

Qch= - kW

-1.05
Vn =220 m3/h
Vw =220 m3/h
n = 0,5 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,03 kW

Qch= - kW

-1.02
Vn = 50 m3/h
Vw = 50 m3/h
n = 1,7 [1/h]

T = 20°C
Qg = 0,14 kW

Qch= - kW

21KV/600/520
Q=730 W

20V/600/600
Q=640 W

20V/600/400
Q=360 W

20V/600/800
Q=825 W

20V/600/800
Q=825 W

20V/600/520
Q=560 W

21KV/600/1800
Q= 2043 W

20V/600/520
Q= 490 W

20V/500/400
Q= 230 W 11KV/600/400

Q= 370 W

20V/600/800
Q= 820 W

20V/600/600
Q=520 W

21KV/600/400
Q= 490 W

15 x 1,2

21KV/600/1800
Q= 2043 W

21KV/600/1800
Q= 2044 W
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21KV/600/80/720
Q=1270 W
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RZUT PIWNICY - Instalacja c.o.

CO-01

Szpital w Puszczykowie, ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 

ARCHITEKTONICZNA

TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT ZAMIENNY Rozbudowa szpitala w Puszczykowie o budynek Bloku Operacyjnego i szyby windowe, ul.Kraszewskiego 11, Puszczykowo

INWESTOR:

TEMAT:

AUTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: DATA: NR RYS.:

PODPIS:

AUTOR:

06.2017r.

mgr inż. Andrzej Barna

mgr inż. Anna Jabłońska

1:50
SKALA:

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:

01
REV:

SANITARNA

mgr inż. Ewelina Orwat

WKP/0034/POOS/03

WKP/0361/POOS/11


