
4

Φ=2044 W

21KV/600

[1800 mm]
20 °C

9

Φ=1000 W

20V/600

[1000 mm]
20 °C

1,50  

28,9 kPa

1517,4 kg/h
39,7 kW

Hydroc_VTR_z_3
7,00 obr.

DN25  

Zaw_odc_pr

DN32  

35 x 1,5

31

Φ=1270 W

21KV/600

[720 mm]
8 °C

4,50  

10

Φ=1270 W

21KV/600

[720 mm]
8 °C

6,50  

18
 x

 1
,2

32

Φ=1446 W

22KV/500

[720 mm]
8 °C

1,50  

32

Φ=1446 W

22KV/500

[720 mm]
8 °C

2,00  

24

Φ=1200 W

21KV/600

[920 mm]
20 °C

5,50  

15
 x

 1
,2

35
 x

 1
,5

31

Φ=1270 W

21KV/600

[720 mm]
8 °C

2,50  

24

Φ=1200 W

21KV/600

[920 mm]
20 °C

6,50  

22
 x

 1
,5

Zaw_odc_pr
DN20  

28
 x

 1
,5

28
 x

 1
,5

15
 x

 1
,2

31

Φ=1270 W

21KV/600

[720 mm]
8 °C

4,00  

31

Φ=1270 W

21KV/600

[720 mm]
8 °C

4,50  

31

Φ=1548 W

21KV/600

[920 mm]
8 °C

5,00  

15 x 1,2

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
15 x 1,2

31

Φ=1270 W

21KV/600

[720 mm]
8 °C

4,00  

15 x 1,2 15 x 1,2

28
 x

 1
,5

30

Φ=730 W

21KV/600

[520 mm]
16 °C

4,00  

15 x 1,2

25

Φ=370 W

11KV/600

[400 mm]
16 °C

1,00  

22
 x

 1
,5

4+8+7+6+5

Φ=825 W

20V/600

[800 mm]
20 °C

5,00  

18
 x

 1
,2

Zaw_odc_pr

DN15  

Hydroc_VTR_z_3
2,20 obr.

DN15  

15 x 1,2

Φ=170 W

10V/400

[400 mm]
20 °C

1,50  Φ=485 W

10V/600

[800 mm]
20 °C

5,00  
Φ=557 W

20V/600

[600 mm]
20 °C

4,50  Φ=326 W

10V/600

[600 mm]
20 °C

3,00  Φ=341 W

10V/600

[600 mm]
20 °C

5,50  

15 x 1,2

17
 x

 2
,7

5

17 x 2,75

17 x 2,75

17
 x

 2
,7

5

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

20

Φ=2043 W

21KV/600

[1800 mm]
20 °C

6,00  

18 x 1,2

22

Φ=360 W

11KV/500

[400 mm]
20 °C

4,00  

10

Φ=1270 W

21KV/600

[720 mm]
8 °C

6,00  

15
 x

 1
,2

15 x 1,2

15 x 1,2

Φ=1029 W

20V/600

[1200 mm]
20 °C

4,50  
Φ=547 W

20V/600

[600 mm]
20 °C

5,00  

17 x 2,75

17 x 2,75
17 x 2,75

17
 x

 2
,7

5

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

18
 x

 1
,2

15 x 1,2

Hydroc_VTR_z_3
3,10 obr.

DN15  

17 x 2,75

17
 x

 2
,7

5

17 x 2,75

15 x 1,2

9

Φ=1000 W

20V/600

[1000 mm]
20 °C

5,50  

18

Φ=230 W

20V/500

[400 mm]
20 °C

1,00  

15
 x

 1
,2

20+21+16

Φ=360 W

20V/600

[400 mm]
20 °C

1,00  

19+17

Φ=520 W

20V/600

[600 mm]
24 °C

2,50  

26

Φ=490 W

21KV/600

[400 mm]
16 °C

1,00  

10+11

Φ=640 W

20V/600

[600 mm]
20 °C

4,50  

15

Φ=490 W

20V/600

[520 mm]
20 °C

2,50  

24

Φ=2043 W

21KV/600

[1800 mm]
20 °C

6,00  

12+13+14

Φ=820 W

20V/600

[800 mm]
20 °C

4,50  

4+8+7+6+5

Φ=825 W

20V/600

[800 mm]
20 °C

5,00  

15 x 1,2

1

Φ=560 W

20V/600

[520 mm]
20 °C

4,50  

35
 x

 1
,5

15 x 1,2
15 x 1,2

15
 x

 1
,2

15
 x

 1
,2

15
 x

 1
,2

15 x 1,2

15
 x

 1
,2

15 x 1,2

15
 x

 1
,2

15 x 1,2 15 x 1,2

28
 x

 1
,5

28
 x

 1
,5

15 x 1,2 15 x 1,2

18
 x

 1
,2

15 x 1,2

18
 x

 1
,2

15 x 1,2

15
 x

 1
,2

15
 x

 1
,2

15 x 1,2

22
 x

 1
,5

15 x 1,2 15 x 1,2

18
 x

 1
,2

15 x 1,2 15 x 1,2

18
 x

 1
,2

15 x 1,2 15 x 1,2

18
 x

 1
,2

15
 x

 1
,2

CO1 CO2

28
 x

 1
,5

UWAGA:
Instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego w piwnicy zaprojektowano z rur ze stali węglowej
ocynkowanej na zewnątrz RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES.

Instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego w posadzce parteru zaprojektowano z rur 
wielowarstwowych TECEflex. 

- RUROCIĄG ZASILAJĄCY

- RUROCIĄG POWROTNY

15 x 1,2
9480 W

ŚREDNICA RUROCIĄGU

MOC GRZEWCZA

DANE OGÓLNE:
OBIEG OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
- MOC CAŁKOWITA INSTALACJI - Q=39,67 kW
- WYMAGANE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE - dPa = 28,9 kPa
- POJEMNOŚĆ WODNA INSTALACJI - 312,7 dm3
- PARAMETRY PRACY INSTALACJI - Tz/Tp=80/60°C
- PRZEPŁYW W ŹRÓDLE - 1517,4 kg/h

OP17

Φ=1121 W

21KV/500

[1400 mm]
20 °C

4,50  

TYP GRZEJNIKA

MOC GRZEWCZA

NR POMIESZCZENIA

TEMP. W POMIESZCZ.

NASTAWA WSTĘPNA
NA ZAWORZE

LEGENDA:

A

A

28
 x

 1
,5

28
 x

 1
,5

ROZWINIĘCIE - Instalacja ogrzewania grzejnikowego

CO-03

Szpital w Puszczykowie, ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 

ARCHITEKTONICZNA

TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT ZAMIENNY Rozbudowa szpitala w Puszczykowie o budynek Bloku Operacyjnego i szyby windowe, ul.Kraszewskiego 11, Puszczykowo

INWESTOR:

TEMAT:

AUTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: DATA: NR RYS.:

PODPIS:

AUTOR:

06.2017r.

mgr inż. Andrzej Barna

mgr inż. Anna Jabłońska

1:50
SKALA:

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:

WKP/0034/POOS/03

01
REV:

SANITARNA

mgr inż. Ewelina Orwat

WKP/0361/POOS/11


