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Sprzegta hydrauliczne
Typ SPP

Zastosowanie

Sprzegta hydrauliczne przeznaczone sg do rozdzielenia obiegu kottowego i grzewczego.
Stosowane sg w uktadach sredniej i duzej mocy, sktadajgcych sie z jednego lub wielu kottéw oraz
jednego lub wielu obiegdw grzewczych. Zapewniajg niezalezno$¢ dziatania wyzej
wymienionych obiegéw bez koniecznosci rownowazenia przeptywow. Celowym jest stosowanie
sprzegta hydraulicznego w instalacjach c.o. o duzych pojemnosciach ztadéw grzewczych
(np podczas modernizacji instalacji centralnego ogrzewania).

Cechy szczegélne

- rozdzielenie obiegu kottowego i grzewczego

- utrzymanie niezaleznych strumieni masowych w obiegu kotta i obwodach grzewczych

- wyeliminowanie koniecznosci rownowazenia przeptywow obiegow kottowego i grzewczego
- wysoki stopien odpowietrzenia czynnika grzewczego

- odmulanie czynnika grzewczego

Budowa
Sprzegto hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskoweglowej |
malowany zewnetrznie. Na ptaszczu (1) zainstalowane sa cztery kro¢ce. Kréc¢ce, wlotowy (2) i
wylotowy (3), stuzg do podtaczenia obiegu kottowego, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5),
obstugujg obieg grzewczy. W zbiorniku zainstalowano zespot perforowanych przegrod (6)
zapobiegajacych bezposredniemu przeptywowi wody z kotta do instalacji grzewczej, jak rowniez
wspomagajgcych efekt odpowietrzania. W celu pozbycia sie wydzielanego powietrza w gornej
czesci zbiornika zainstalowano kréciec (7) stuzacy do podtgczenia zaworu odpowietrzajgcego.
Przegrody (8) majg za zadanie ukierunkowanie przeptywu czynnika w zbiorniku, co w
konsekwencji pozwolito na zmniejszenie rozstawu kroc¢coéw i zmniejszenie wymiaréw
urzadzenia. W dolnej czesci zbiornika zamontowano przegrody (10) wspomagajgce proces
odmulania. Do oczyszczania sprzegta hydraulicznego z wytrgconych podczas pracy
zanieczyszczen stuzy kréciec (11), do ktérego podtagcza sie zawor spustowy.

Zasadadziatania

Przy zastosowaniu sprzegta hydraulicznego w uktadach kotlowych nastepuje rozdzielenie

obiegu kotlowego od obiegu grzewczego. Podczas pracy instalacji wyréznia sie trzy

podstawowe przypadki:
- Stan w ktérym ilo$¢ czynnika grzewczego po stronie pierwotnej odpowiada ilosci czynnika
odbieranego przez ukfad grzewczy (rys.1). llos¢ ciepta dostarczanego Q, jest wowczas
réwna ilosci ciepta odbieranego Q.. 7 9
- Gdy nastepuje przymykanie zawordw regulacyjnych na instalacji grzewczej,
spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem ciepta Q,, czes$¢ strumienia przeptywa i 6
wzdiuz sprzegta hydraulicznego (rys.2). Nadmiar ciepta Q, jest zawracany, dajgc sygnat —
automatyce kottowej do zmniejszenia mocy kottéw lub ich wytgczenia. 2 HEHEH NG 4
- Podczas gdy zapotrzebowanie na ciepto Q, jest wigksze niz dostarczana przez kotty moc
Q,, pompy instalacji grzewczej wymuszajg podsysanie strumienia powrotnego (rys.3). W —
konsekwencji prowadzi to do obnizenia temperatury strumienia zasnajacego obieg
grzewczy. Dla automatyki kottowni jest to sygnat, iz nalezy zwiekszy¢ moc pracujgcego kotta %
lub wtgczy¢ nastepny kociot.

Warto rowniez podkresli¢, iz rozruch kotta odbywa sig przy catkowicie zamknigtym przeptywie na 5 -1

instalacji grzewczej, co w konsekwencji chroni kociot przed korozjg niskotemperaturows.

Sprzegto hydrauliczne

Rys.1 Rys.2

. typ SPP
Opis (budowa)
1. Plaszcz 5. Powrét z uktadu grzewczego 8. Przegrody kierunkowe
2. Zasilanie z uktadu kottowego 6. Perforowana przegroda 9. Kréciec
3. Powrét uktadu kottowego 7. Kréciec zaworu 10. Przegrody odmulajace
4. Zasilanie uktadu grzewczego odpowietrzajgcego 11. Kréciec spustowy
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Dane techniczne

Przept]  Moc Cisnienie | Temperatura| Masa | Pojemno$c¢ Wymiary
Typ DN| max. |dla at=20°C| nominalne | nominalna | netto | zbiornika
mh| kW bar ‘C kg dm’ D L A B H|R|O|S|T
SPP 40/150 40| 4 90 14 8,1 159 | 320 | 152 | 225 | 524 | 45 -
SPP 50/150 50| 5 110 16 8,1 159 | 320 | 152 | 225 | 524 | 70 | %" ]
o |
SPP 65/200 65| 9 200 21 21 219 | 380 | 205 | 225 | 635 | 70 ’
SPP 80/250 80| 13 290 30 30 273 | 450 | 220 | 225 | 665 | 70 | 17
SPP 100/300 |100| 20 450 50 64 324 | 500 | 275 | 340 | 890 | 110
SPP 125/300 |125| 30 670 62 64 324 | 500 | 275 | 340 | 890 | 110
SPP 150/450 [150| 50 1120 6 - 115 190 457 | 630 | 398 | 500 [1295| 110
SPP 200/650* |200| 100 | 2230 180 | 473 650 | 830 | 448 | 700 | 1595| 110
SPP 250/650* |250| 150 | 3350 200 | 473 650 | 830 | 448 | 700 | 1595| 110 o | o 1”7
SPP 300/800* [300( 220 | 4910 260 | 928 810 | 1065| 612 | 840 |2065| 110
SPP 350/800* |350| 290 | 6480 290 | 928 810 | 1065| 612 | 840 |2065| 110
SPP 400/1000* |400| 380 | 8490 505| 1895 |1012|1275| 782 |1100|2665| 110
SPP 450/1200* |450| 540 | 12060 800 | 3085 [1212|1480| 882 |1250|3015| 110
SPP 500/1200* {500 600 | 13400 825| 3085 |1212|1480| 882 |1250|3015| 110
Uwaga:
- kotnierze przytgczeniowe PN16 R
- wymiary przytagczeniowe wg PN-EN 1092-1
- obliczenia dla predkosci przeptywu 1,2 m/s o]
r
[ -
* sprzegta mogag by¢ wykonane z konstrukcjg wsporczg i
(zbiornik z nogami). / i
** w wykonaniu specjalnym sprzegta mogg by¢ wykonane na ’g‘ " N ‘i T 1 ‘%
temperature 150°C o T B a
I
- znak C € dla temperatur T>110°C — : — I
Oznaczenie sprzegta hydraulicznego é : —é-
T : @
SPP 300 / 800 / 110 5 i %
I
Fm—— - ==
LI 1 T 14
1 2 3 4 «— [ «— D‘ \
I
1 - typ sprzegta hydraulicznego ) g‘ I : I 'ﬁ )
2 - $rednica nominalna DN \ 7 / <
3 - oznaczenie srednicy zbiornika ~ [ 4
4 - temperatura obliczeniowa ' f '
S
Wykonanie specjalne: 9
- wykonanie z konstrukcjg wsporczg (zbiornik z nogami); - - D -
- wykonanie na temperature 150°C. L
WyZej wymienione opcje nalezy poda¢ w zamdwieniu. | - L -

Sprzegto hydrauliczne typ SPP (wymiary)

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
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