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1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Obiekt

PROJEKT ZAMIENNY - ROZBUDOWA SZPITALA W PUSZCZYKOWIE O BUDYNEK BLOKU
OPERACYJINEGO I SZYBY WINDOWE, UL. KRASZEWSKIEGO 11, PUSZCZYKOWO. 2.

1.1.2 Adres inwestycji

UL.KRASZEWSKIEGO 11, PUSZCZYKOWO

1.1.3 Inwestor

Szpital w Puszczykowie

ul. Kraszewskiego 11

Puszczykowo

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

dla rozbudowywanego szpitala w Puszczykowie.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania projektu budowlanego podpisane z Inwestorem

Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207, poz.2016
z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
z pOznigjszymi zmianami

Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;

Wytyczne Inwestora.




1.4 LOKALIZACJA I STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Puszczykowie. Rozwigzania projektowe nie
naruszajg praw o0sOb trzecich oraz zachowujg stosowne standardowe odlegtosci
przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych

do ustawy.

1.5 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zasilania kurtyny

powietrznej oraz ciepta technologicznego dla nagrzewnic central wentylacyjnych oraz
wody lodowej dla rozbudowywanego szpitala w Puszczykowie.

INSTALACIE SANITARNE

2.1 BILANSE

Zapotrzebowanie na moc grzewcza wynosi:

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie grzejnikowe 39,70 kW
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie podtogowe 22,46 kW
Kurtyny powietrzne — 10,80 kW

Ciepto technologiczne — nagrzewnice wtorne — 54,30 kW

Ciepto technologiczne — nagrzewnice pierwotne — 219,40 kW
Ciepto technologiczne — nagrzewnice N12, N13, N14 — 48,60 kW
Razem: Qc=395,26kW

Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego

- Kurtyny powietrzne:

- zasilanie = 343K (70°C)
- powrét = 323K (50°C)

- Nagrzewnice wtorne i pierwotne central wentylacyjnych:

- zasilanie = 343K (70°C)
- powrét = 323K (50°C)

strefa klimatyczna: II - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C




2.2 INSTALACJIA ZASILANIA KURTYNY POWIETRZNE)]

Zalozenia do obliczen:

Obliczeniowe zapotrzebowania ciepfa:
» Kurtyna powietrzna — Q= 10,80 kW
. rodzaj ogrzewania: pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym o rozprowadzeniu
gérnym, w stropie podwieszonym jak pokazano na rzucie.
. Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego
ogrzewanie grzejnikowe:
- zasilanie = 343K (70°C)
- powrot = 323K (50°C)
dziatanie ogrzewania: z regulacjg ciepta w zrddle ciepta -istniejgca kottownia z automatyka

regulacyjna.

Opis przyjetych rozwiazan

Zaprojektowano wykonanie instalacji zasilania kurtyny powietrznej w uktadzie dwururowym,
pompowym z rozdziatem gornym w ukfadzie zamknietym. Czynnikiem grzewczym w instalacji

bedzie woda goraca o parametrach 70°/50°C.

Wyniki obliczen w postaci zapotrzebowania ciepta, $rednic przewoddéw oraz nastaw zawordéw

termoregulacyjnych naniesiono na rzutach i rozwinieciach instalacji.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu wg obliczerr winno wynosic:

Hayss = 20,00 kPa — obieg kurtyny powietrznej

W najnizszych punktach stosowa¢ odwodnienia instalacji za pomocg kurkdw spustowych ze

$rubunkiem do weza.

W projektowanej instalacji kurtyny powietrznyej wodnych przewiduje sie:
e przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajaca,
« zawory podpionowe hydrocontrol VFC oraz VTR (rownowazenie statyczne)
e zawory regulacyjne dwudrogowe

e kurtyny powietrzne wodne prod. VTS EUROHEAT typu DEFENDER 150WHN




Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i urzadzen rownowaznych o parametrach

technicznych zgodnych z zaprojektowanymi.

Rurociagi, armatura, préby wodne

Instalacje z kurtynami powietrznymi zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych ze szwem.
Rurociaggi te taczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien.
Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub umocowac na specjalnej konstrukgcji ze
stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy podporami
powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.

Rurociggi pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400°C, szarg
srebrzystg (symbol 1521503), a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng do
400 °C (symbol 1523001).

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm, zaleznie od
$rednicy rurociggu.

Piony instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ po Scianach, a gatazki do zespotéw grzejnych prowadzi¢

w warstwie posadzki lub w bruzdach $ciennych.

Poziome przewody montowac na typowych podporach dla przewodéw typ A wg kat. COWCT
W-wa. Natomiast przewody pionowe montowac na typowe uchwyty do rur typu B i D wg
normy BN/8864-27/01 typu ,MUPRQO".

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku oraz na przewodzie pionowym
powyzej grzejnika oraz odpowietrznikami g 15 mm.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddac prébie cisnieniowej zgodnie

z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Po pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem jest
ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Prébe wodng cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-81/B-10700.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddow i komponentow




Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubos¢ izolacji - (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw 1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
1/2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy

Instalacja kurtyny powietrznej obejmuje zasilanie kurtyny powietrznej VTS EUROHEAT typu
DEFENDER 150WHN.

W celu regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu dla kurtyny powietrznej projektuje
sie uktad regulacji ilosciowej czynnika grzewczego, tzn.: zmieniana jest ilos¢ wody
przeptywajacej przez instalacje, przy zachowaniu statej temperatury. Regulacja odbywa sie
przez zastosowanie zawordéw dwudrogowych. Zawory zabudowane bedg na przewodach wody
grzewczej na powrocie z urzadzen technologicznych. Na przewodach doprowadzajgcych wode
grzewczg do urzadzen zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce. Odpowietrzenie instalacji
zaprojektowano za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych.

Dla miejscowego pomiaru temperatury i ciSnienia wody grzewczej zaprojektowano

termometry i manometry.

Zmiane koloréw uzgodni¢ z Inwestorem.
Montaz grzejnikdw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg dostarczong

przez Dystrybutora.




2.3 INSTALACJIA ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJINYCH

Zatozenia do obliczen:
Obliczeniowe zapotrzebowania ciepfa:
« Ciepto technologiczne — nagrzewnice wtorne — 54,30 kW
» Ciepto technologiczne — nagrzewnice pierwotne — 219,4 kW
» Ciepto technologiczne — nagrzewnice N12, N13, N14 — 48,6 kW

. Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego — woda gorgca:
- zasilanie = 343K (70°C)
- powrot = 323K (50°C)
dziatanie ogrzewania: z regulacjg ciepta w zrodle ciepta - istniejgca kottownia z automatyka
regulacyjna.

Opis przyjetych rozwiagzan

Niniejszy projekt instalacji ciepta technologicznego zawiera doprowadzenie ciepta do
nagrzewnic central wentylacyjnych. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych przewidziano
z istniejgcej kottowni.

Zaprojektowano wykonanie instalacji w uktadzie dwururowym, pompowym w ukfadzie
zamknietym. Czynnikiem grzewczym w instalacji nagrzewnic bedzie woda gorgca
o parametrach 70/50°C.

Wyniki obliczen w postaci zapotrzebowania ciepta, $rednic przewoddéw oraz nastaw zawordw

termoregulacyjnych naniesiono na rzutach i rozwinieciach instalacji.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu wg obliczen winno wynosic:
Hays1 = 11,34 kPa — obieg ciepfa dla nagrzewnic wtdrnych

Hays2 = 14,73 kPa — obieg ciepfa dla nagrzewnic pierwotnych

Hayss = 7,87 kPa — obieg ciepta dla nagrzewnic N12, N13, N14

W najnizszych punktach stosowa¢ odwodnienia instalacji za pomocg kurkéw spustowych ze

$rubunkiem do weza.

W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego dla wszystkich nagrzewnic projektuje sie
uktad regulacji jakosciowej, tzn.: zachowuje sie staty przeptyw wody przez nagrzewnice,

natomiast regulowana bedzie jego temperatura w zaleznosci od wymaganej temperatury




powietrza nawiewanego. Regulacja odbywa sie przez zastosowanie zawordéw tréjdrogowych
(dostarczanych wraz z automatyka producenta) i pomp obiegowych. Kazdy ukfad regulacyjny
wyposazony bedzie w zawory réwnowazace typu Hydronontrol prod. Oventrop. Zawory
zabudowane beda na przewodach wody grzewczej na powrocie z urzadzen technologicznych.
Na przewodach doprowadzajgcych wode grzewczg do urzadzen zaprojektowano zawory
kulowe odcinajgce. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg automatycznych
zawordw odpowietrzajgcych.

Dla miejscowego pomiaru temperatury i ciSnienia wody grzewczej zaprojektowano
termometry i manometry.

Podgrzewanie osuszanego zimnego powietrza latem odbywa sie poprzez zastosowanie
nagrzewnicy wtdrnej. Sterowanie temperaturg odbywa sie poprzez uklad automatyki

dostarczany przez producenta wraz z centralg.

Rurociagi, armatura, préby wodne

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych
bez szwu. Rurociggi te tgczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku
odwodnien. Rurociggi podpieraé na wspornikach przy Scianie lub umocowac na specjalnej
konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy
podporami powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.

Rurociggi pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400°C, szarg
srebrzystg (symbol 1521503), a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng do
400 °C (symbol 1523001).

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm, zaleznie od

$rednicy rurociggu.

W najwyzszych punktach instalacji przewiduje sie montaz odpowietrznikéw automatycznych g
15 mm TACO VENT z zaworami odcinajgcymi.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji, co nalezy wykonang instalacje poddac¢ probie ciSnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Po pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem jest
ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Probe

wodng cis$nieniowg wykonac zgodnie z PN-81/B-10700.




Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej - (materiat 0,035 W/(m * K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewoddw 1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
1/2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy

2.4 WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wskazowki dotyczace wykonania robét

- W czasie montazu instalacji c.o. i c.t. postugiwac sie rysunkami technicznymi
(rozwinieciem), na ktérych w sposob kompleksowy uwidoczniono armature
i osprzet,

- przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnienia,

- przewody biegngce pod stropem montowa¢ na wieszakach, a na $cianach na
podporach slizgowych wspornikowych

- pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

- przy przejsciu rurociggdw przez przegrody strefy pozarowej nalezy stosowac ostony z
masg uszczelniajgcg firmy Hilti w celu zapewnienia ognioodpornosci przegrody —
dotyczy wszystkich $rednic

- catos¢ prac wykonac zgodnie z:

10



»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
o montazowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
o Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw (paszporty, atesty,

dopuszczenia itp.).
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3

INSTALACJA WODY LODOWEJ

Przedmiotem opracowania jest instalacia wody lodowej dla zasilania chtodnic

w centralach wentylacyjnych.

3.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN

Obliczeniowe temperatury czynnika
« parametry wody lodowej 6/12 °C — zasilanie chtodnic central wentylacyjnych —
czynnik: woda

« moc chtodnicza — 272,80 kW — chtodnice central wentylacyjnych

3.1.1 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zrédtem chiodu dla chtodnic wodnych central wentylacyjnych beda dwa agregaty
chtodnicze, pofgczone w ukfadzie Tichelmanna, zlokalizowane w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy, typu TETRIS W rev LC LN 15.2 o mocy chiodniczej kazdy
Q=129,6 kW ze zdalnym skraplaczem typu BBKH1463.C Y V E R (PR) — prod. BLUE BOX.

Przy doborze agregatéw uwzgledniono wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen na
poziomie 0,95.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych o parametrach

technicznych zgodnych z zaprojektowanymi.

Za odprowadzanie ciepta skraplania na zewnatrz budynku na poziomie dachu beda
odpowiedzialne dwa dwuobwodowe skraplacze chtodzone powietrzem (bezposrednie
skraplanie czynnika chtodniczego), wyposazone w kompletne moduty hydrauliczne.
Skraplacze zostang potgczone z maszyng chlodzacg przez dwie pary przewoddw
miedzianych.

Przewody do przesytania cieczy w obszarze zewnetrznym zostang zaizolowane
armaflexem i ostoniete ocynkowanym ptaszczem blaszanym.

Uzupetnienie wody w obiegu chtodniczym nastepuje recznie.

Instalacje obiegu wody chtodniczej zaprojektowano z rur stalowych czarnych fgczonych

Za pomoca spawania.
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W celu regulacji temperatury czynnika chtodniczego dla chtodnic projektuje sie uktad
regulacji ilosciowej, tzn.: zmienia sie strumien masy nosnika ciepta, przy zachowaniu
statej temperatury zasilania chtodnicy. Regulacja ta jest realizowana w oparciu o zawér
regulacyjny tréjdrogowy. Na obiegu zasilania chtodnic zaprojektowano dwie pompy typu
— MAGNA3 80-120 F prod. GRUNDFOS.

Regulacje ilosci wody doprowadzanej do poszczegolnych urzgdzen wykonano za pomoca
zaworow réwnowazacych typu Hydrocontrol VTR/VFC prod. Oventrop. Zawory
zabudowane beda na przewodach wody chtodniczej na powrocie z urzadzen

technologicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i urzadzen rownowaznych o parametrach

technicznych zgodnych z zaprojektowanymi.

Zabezpieczenie instalacji stanowig:
- naczynie przeponowe NG80 Reflex
- zawor bezpieczenstwa DN25, 4 bary

Jako armature odcinajgcg w instalacji nalezy stosowac:

- przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie:- zawory ocynkowane mufowe kulowe lub
kotnierzowe

- na odgatezieniach do czesci grupy piondw zawory odcinajgce ocynkowane przelotowe
kulowe.

- na rurociggach powrotnych zawory regulacyjne Hydrocontrol VTR/VFC prod. Oventrop

Uktad pompowy zapewni utrzymanie wymaganego przez urzadzenia cisnienia wody
chtodniczej na wejSciu  do urzadzen przy zmiennym przeptywie  wody
w zalezno$ci od potrzeb instalacji. Pompy wyposazone sg w falowniki. Dla
zabezpieczenia zbiornika przed zanieczyszczeniami statymi, na przewodzie ssawnym
przewidziano zabudowanie filtra siatkowego.

Podejécia za pomocy przylgczy elastycznych nalezy wykonaé do urzadzen

technologicznych.

Na przewodach doprowadzajgcych wode chtodniczg do urzadzen zaprojektowano
zawory kulowe odcinajgce. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomoca

automatycznych zaworéw odpowietrzajacych.
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Dla miejscowego pomiaru  temperatury i ciSnienia wody  chfodniczej
i pochtodniczej zaprojektowano termometry i manometry
Nalezy izolowac obieg chtodniczy wody lodowej i agregatu chtodzacego.

Po zamontowaniu instalacji nalezy wykonang instalacje poddaé prdbie ciSnieniowej

zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Po pozytywnej probie wykona¢ ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
catej instalacji.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.

Przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac termicznie izolacjg zimnochronng prod.

Armacell.

Wykonawca instalacji wody chitodniczej powinien wyposazy¢ ja w elementy
Automatyki.

Wytyczne uszczelnienia instalacyjnych przejsc szczelnych

Przejscia rur przez przegrody nalezy zabezpieczyé za pomocg ogniochronnej elastycznej
masy uszczelniajgcej CP601S, spetniajgcej kryteria klasy EI120 — szczelno$¢ ogniowa i
izolacyjno$¢ ogniowa = 2 godziny (zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3269/2003
i Certyfikatem zgodnosci Nr ITB-0152/W/01/3).

Wytyczne montazu rurociggow i armatury

kuki, zwezki, pozostate ksztattki powinny by¢ dostarczane na miejsce montazu jako
gotowe elementy.

Instalacje wody chiodniczej zaprojektowano z rur stalowych czarnych tgczonych za
pomocg spawania.

Projektowane rurociggi wody chiodniczej nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac
montazowych kanatéw wentylacji .

UWAGA: Ze wzgledu na przewidywane duze zageszczenie rurociggéw technologicznych
oraz pozostatych instalacji, trasy i poziomy prowadzenia rurociggdw nalezy skorygowac

w trakcie montazu.
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Odbior i wytyczne prowadzenia prob
W czasie wykonywania prac montazowych oraz po ich zakonczeniu, nalezy prowadzi¢
odbiory i préby celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania
i dziatania instalacji. Wszystkie préby i odbiory dokonywaé nalezy komisyjnie,
a ich wyniki ujmowac w specjalnych protokotach.
W ramach odbioru materiatéw, urzadzen i aparatéw dostarczanych do montazu nalezy
sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonania.
W czasie odbioru prac montazowych nalezy dokonac ogledzin stanu ich wykonania oraz
sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi
warunkami technicznymi. Stwierdzone usterki nalezy usungc.
Odbiorowi podlegajg miedzy innymi: konstrukcje do prowadzenia rurociggéw (wsporniki,
podpory, podwieszenia), potgczenia, ustawienie aparatow i urzadzen, oraz rurociggi
przechodzace przez przegrody budowlane. Odbidr przeprowadza sie takze po
wykonaniu, prob szczelnosci i wytrzymatosSci rurociggdw — sprawdza sie rzedne osi
rurociggdw oraz szczelnosci: rurociggoéw i potgczen.
Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzic prébe szczelnosci
i wytrzymatosci przy pomocy sprezonego powietrza, przez okres 12 godzin. Ci$nienie
sprezonego powietrza: pye, = 0,6 MPa. Wyniki prob uwaza sie za zadowalajace, jesli
rurocigg wytrzymuje cisnienie probne i jesli cisnienie nie spadnie o warto$¢ wiekszg niz
0,1 % Pprop-
W ramach odbioru koncowego, po zakonczeniu montazu i wykonaniu wszystkich prob,
nalezy sprawdzi¢ z projektem i warunkami technicznymi m.in.:

zgodnosc¢ i kompletnos$é uzytych do montazu elementéw rurociggéw;

prawidtowo$¢ wykonania potaczen;

prawidtowos¢ ustawienia armatury na rurociggach;

spadki rurociggéw;

odlegtosci rurociggéw od Scian i wzgledem siebie;

trwato$¢ zamocowania rurociggéw do Scian, stropdw i stupdw oraz podpar¢;

usytuowanie podpdr rurociggow,

oraz dostarczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przez Zlecajgcego wykonanie prac.

3.1.2 RUROCIAGI

Do kazdej chtodnicy central wentylacyjnych doprowadzone zostato przylgcze wody

lodowej. Przylacze nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce i rownowazace.
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Doprowadzenie wody lodowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg.
PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie.

Wszystkie rury stalowe po wykonaniu préby cisnieniowej nalezy oczysci¢ do 2-3 stopnia
czystosci i odttuscic i nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie w sposéb zgodny z
instrukcjg KOR-3A.

Przewody rozdzielcze zasilajgce prowadzi¢ nalezy nad sufitem podwieszanym.

Wszystkg armature do  podigczenia pompy ciepta nalezy  zastosowac
w wykonaniu PN10.

Na rurociggach powrotnych z chtodnic zamontowano zawory réwnowazace typu
Hydrocontrol prod. Oventrop.

Przewody prowadzic w  otulinie  kauczukowej  zimnochronnej izolacyjnej

o grubosci g=20mm.

3.1.3 Zawiesia, izolacje mocowania

Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbedne dla zamontowania systemu rurowego
powinny by¢ wykonane w systemie uniemozliwiajgcym przenoszenie sie drgan na
konstrukcje budynku. Mocowania do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.
Obcigzenia catkowite nie mogg przekracza¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen wg P.T.

Konstrukgji.

UWAGI KONCOWE — INSTALACJE SANITARNE

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreSlonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” — tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy zachowaniu
i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub

projektantem.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét cz. II Instalacje sanitarne" oraz zgodnie z wytycznymi

producentéow urzadzen.
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UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentow u  rzadzen i materiatow
ujetych w projekcie zostaty przyj ete w celu okre slenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza si e zastosowanie urz gdzen innych

producentéw o jednakowych parametrach technicznych.
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