ZASILANIE CHtODNIC i NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJ NYCH

CENTRALA N1wi

L.p. Nazwa Urzadzenia llos¢é Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN32,
1. kvs=16,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VFC DN65 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy DN65 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=4.0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN32 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN32 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN32 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-60 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,6 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN20 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N2w2

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN25,
1. kvs=10,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN32 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,0 m*/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN20 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=0.4 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN15 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN15 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN15 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN15 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N3Ww3

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN25,
1. kvs=10,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN50 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN50 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=2,5 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN25 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 N 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=0,63 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN15 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN15 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN15 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 15-50 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN15 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N4w4

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN25,
1. kvs=10,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN40 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN40 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=2,5 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN25 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25— SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=0,63 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN15 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN15 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN15 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN15 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N5W5

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN25,
1. kvs=10,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN40 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN40 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=2,5 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN25 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=0,63 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN15 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN15 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN15 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN15 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N6W6

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN25,
1. kvs=10,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN40 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN40 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=2,5 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN25 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25— SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=0,63 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN15 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN15 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN15 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN15 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N7W7

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN32,
1. kvs=16,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN50 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN50 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=2,5 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN25 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN20 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N8WwW8

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 40,
1. kvs=25.0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VFC DN65 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy DN65 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 20,
1. kvs=6.3 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN32 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN32 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN32 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-80 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
NAGRZEWNICA - WTORNA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=0,63 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN25 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN15 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N9W9

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca
CHLODNICA
Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=4.0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN32 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA
Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,6 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN25 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
CENTRALA N10W10
L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA
Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN20 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
CENTRALA N11wi11
L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca
CHLODNICA
Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN15,
1. kvs=4.0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA - PIERWOTNA
Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN20 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA




CENTRALA N12W12
L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN25,
1. kvs=10,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN32 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN20 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
CENTRALA N13wW13

L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN25,
1. kvs=10,0 m/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN50 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN50 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA

Zawor regulacyjny trojdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=2.5 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN32 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN32 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN25 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 25-40 180, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
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CENTRALA N14
L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca

CHLODNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN15,
1. kvs=4.0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR3 DN25 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncowka do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl. Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl. WIKA
NAGRZEWNICA

Zawor regulacyjny tréjdrogowy + sitownik, DN 15,
1. kvs=1,0 m3/h 1 kpl VBW
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4. Zawor zwrotny DN20 — SOCLA TYP 601 1 szt. SOCLA
5. Pompa obiegowa — ALPHA2 L 15-40 130, 230V 1 szt. GRUNDFOS
6. Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
7. Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 1 kpl Flamco
8. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA

11




ZASILANIE KURTYN POWIETRZNYCH

KURTYNA POWIETRZNA KPO
L.p. Nazwa Urzadzenia llosé Producent/Dostawca
NAGRZEWNICA
1 ZaV\ior regulacyjny dwudrogowy + sitownik, DN15, 1 kpl DEEENDER
kvs=1,6 m3/h
2. Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN20 1 szt. OVENTROP
3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowy DN20 3 szt. OVENTROP
4, Zawor z koncéwkg do weza DN20 2 szt. OVENTROP
5 Odpowietrznik automatyczny Flexvent dn 15 2 kpl Flamco
6. Termomanometr tarczowy 0-4 bar / 0-120 st. C 2 kpl WIKA
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZt A WODY LODOWEJ
L.p. Nazwa Urz adzenia llosé Producent
Agregat wody lodowej typu TETRIS W rev LC LN 15.2
L 0 mocy chlodniczej 129,40 kW 2 kpl BLUE BOX
2. Skraplacz typu BBKH1463.C Y VE R (PR) 2 kpl THERMOKEY
3 Pompa obiegowa msf[alacu wody lodowej — zbiornik — 2 kpl BLUE BOX
agregat wody lodowej - dostawa wraz z agregatem
Pompa obiegowa instalacji chtodnic w centralach
4 wentylacyjnych typu — MAGNA 3 120-80F 2 kpl GRUNDFOS
5. Filtr siatkowy DN100 1 kpl ZETKAMA
6. Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN100 3 kpl SOCLA
7. Zawor regulacyjny Hydrocontrol F DN100 2 kpl OVENTROP
Zbiornik buforowy wody lodowej o poj.1m3 - R
8. izolowany ZCW-1000 1 kpl EURO-TERM
9. Zawor odcinajacy kotnierzowy DN100 13 kpl EFAR/ZETKAMA
10. | Naczynie wzbiorcze typu NG80 1 kpl REFLEX
11. | Zawdr bezpieczenstwa SYR1915 % - 4 bary 1 kpl HUSTY
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Dobdr naczynia ci $nieniowego dla instalacji w.l.

Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie z PN-B-02414

— cisnienie spoczynkowe instalacji wewnetrznej w.l. - ps= 30 kPa

— cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - Po = 4,0 bar

— ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym - Pwsip = 50 kPa

— pojemno$¢ wodna instalacji w.l. - V=1353+100 dm®
— pojemnosé wodna agregatu w.l. - Vag=400 dm?®

- pojemnos$é zbiornika w.l. - Vi, = 1000 dm?®

- tilty - 6/12°C

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia

V,=11-V-p;-Av
gdzie:
— p; = 999,73 kg/m> (gestos¢ w temperaturze poczatkowej - napetnienia 10°C)
— Av — zmiana objeto$ci wlasciwej czynnika przy podgrzaniu od temp. 40°C,
Av = 0,0080 dm3/kg

V, =1,1-(1,453 + 0,4 + 1,00) - 999,73 - 0,0080 = 25,1 dm?

Pojemnos$c¢ calkowita naczynia:

_ (Pmax + 1)

[ (pmax - pwstp)

— Pmax — Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu wzbiorczym, [bar], pmax = 3,5 bar
— Pwstp — CiSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar], pys, = 0,50 bar

vV, =251 35+1) = 37,65 dm3
n =t 35050 S04

Dobrano naczynie ci $nieniowe REFLEX NG 80 o ci $nieniu dopuszczalnym 6 bar i pojemno  $ci
catkowitej 80 dm 3

Wzbiorcza rura bezpieczenstwa do przeponowego naczynia wzbiorczego przy naczyniu

Zgodnie z PN-B—02414 $rednica d = 0,7+/VU nie mniej niz 20 mm

d=0,7x(251)% =351 mm

Przyjeto najmniejszg dopuszczalng srednice: Dn =20 mm

Rure wzbiorczg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w jednym kierunku do lub od naczynia. Na rurze

wzbiorczej zamontowacC szybkoztaczke SU1”. W najnizszym punkcie wykonaé¢ odwodnienie z
zaworem odcinajgcym.

Dobdr pompy obiegu w.l.

Moc chtodnicza instalacji:
Q = 272,8kW

Wydajno$é pompy:
272,8 kg

- =12,29-2 = 44,24 m?/h
(o Dtime) _ 3,6994 6,00 s m’/

¢, —ciepto whasciwe ptynu, [k//(kg - K)]
At;ns: — réznica temperatur ptynu, [K]
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Wysokos¢ podnoszenia pompy H,:

Hgysp, — Wymagane cisnienie dyspozycyjne, Hgyysp, = 30,46 kPa = 3,05m
Hgm — OpOr na armaturze, H,,., = 5kPa =0,5m

H, ., — spadek cisnienia w zbiorniku wody lodowej, H,,,; = 3 kPa = 0,3m

Hy = (Haysp + Harm + Hy) - 115 [m]

H, = (3,05 + 0,5 +0,3) - 1,15 = 4,43 mH,0

Dobrano pompe typ MAGNA3 80-120 F prod. GRUNDFOS.
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