OBLICZENIA ROZDZIELACZA
INSTALACJI GRZEWCZEJ



. OBLICZENIA

1. Obliczenia i dobor uktadu zabezpieczenia instala _ ciji

1.1. Dobor naczynia ci $nieniowego dla instalacji grzewczej

Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie z PN-B-02414

— cisnienie spoczynkowe instalacji wewnetrznej c.o. - ps= 350 kPa

— cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym - Puwst. = 370 kPa
— cisnienie poczagtku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - Po= 5,0 bar

- pojemnos¢ wodna instalaciji c.o. - Vo= 1445 dm?
- pojemnos$¢ wodna sieci - Ve = 330 dm?®
- tilty - 80/60°C

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:

Vu=V-py-Av
gdzie:
— p; = 999,73 kg/m3 (gesto$¢ w temperaturze poczgtkowej - napetnienia 10°C)
— Av — zmiana objetosci wkasciwej czynnika przy podgrzaniu do temp. 80°C,
Av = 0,0287 dm3/kg

V, =1,775-999,73 - 0,0287 = 50,93 dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia:

_ (Pmax + 1)

o (pmax - pwstp)

— Pmax — Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu wzbiorczym, [bar], pmax = 4,5 bar
— Pwstp — CiSnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym [bar], pystp = 3,70 bar

(4,5 + 1)

— < =350dm?3
5-37) m

V, = 50,93

Dobrano naczynie ci $nieniowe REFLEX N 500 o ci $nieniu dopuszczalnym 6 bar i
pojemno $ci nominalnej 500 dm *.

Wzbiorcza rura bezpieczehstwa do przeponowego naczynia wzbiorczego przy naczyniu

Zgodnie z PN-B—-02414 srednica d = 0,7\/V_u nie mniej niz 20 mm

d =0,7 x (50,93)%° =5,00mm

Przyjeto najmniejszg dopuszczalng srednice: Dn =25 mm

Rure wzbiorczg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w jednym kierunku do lub od naczynia. Na

rurze wzbiorczej zamontowac szybkoztaczke SU1". W najnizszym punkcie wykonac¢ odwodnienie z
zaworem odcinajgcym.
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1.2. Dobér zaworéw bezpiecze nstwa instalacji grzewczej

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

N
m = 3600-7 [kg/h]

gdzie:
N - maksymalna moc grzewcza, [kW],N = 363 kW
r - ciepto parowania przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [k]/kg]

416,86

m = 360027770

= 707,51 kg/h

Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 707,51 kg /h.

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa typ 1915 dn 1 1/4” o srednicy gniazda do=27mm prod.
SYR.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla pary nasyconej:
m,, = 10'K1'K2'(X'A'(p1+0,1)
gdzie:
K; - wspoiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przed
zaworem, K; = 0,532

K, - wspoétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wplyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa, K, = 1,0

a = 0,48 - dla par i gazdw,
A = 572,6 mm?

m,, = 10-0,532-1,0-0,48-572,6 - (0,55 + 0,1) = 950,42 kg/h
Myy = Mopi
950,42 > 707,51
Dobrany zawér bezpiecze nstwa typu 1915 dn 1 1/4” o Srednicy gniazda d , =27 mm i

$rednicy przelotu 1 1/4” posiada wystarczaj aca przepustowo $¢.
Nastawa zaworu — 0,5 MPa, prod. SYR

2. Pompy

Pompa obiegowa instalacji c.t. —obieg nr 1 - nagr  zewnice wtérne

Moc instalaciji:
Q = 54,30 kW
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Wydajnos¢ pompy:
V= Q _ 54,30

= = =0,646kg/s=2,33m/h
42xAt . 4,2x20

Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp:

Hays — Wymagane cisnienie dyspozycyjne = 11,34 kPa = 1,13 m
Ham. — OpOr na armaturze = 10 kPa=1,0 m

Hsp. — Opor na sprzegle — 3 kPa = 0,3m

H,m. — opdr zawotu mieszajgcego — 3 kPa = 0,3m

H¢m. — opor filtroodmulnika — 10 kPa =1,0 m

Hp = (des + Ham, + Hspr. + Hf,m__) x 1,15 [I’T]]
Hp = (1,13+1,0+0,3+0,3+1,0) x 1,15 = 4,29 m

Dobrano pompe typ MAGNA3 25-120, PN10, 1 %", 193 W, 1x230V prod. GRUNDFOS

Dobrano zawér mieszajgcy tréjdrogowy z przelotem prostym typu DR32GMLA, dn 32, k=16 m*h
Z potgczeniem gwintowym prod. Honeywel Centra.

Pompa obiegowa instalacji c.t. — obieg nr 2 - nagr  zewnice pierwotne

Moc instalaciji:
Q =219,4 kW

Wydajnos¢ pompy:
V= Q _ 2194

= = =2,612kg/s=9,40m/h
42xAt . 4,2x20

Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp:

Hays — Wymagane cisnienie dyspozycyjne = 14,73 kPa = 1,47 m
Ham. — OpOr na armaturze = 10 kPa = 1,0m

Hsp. — 0por na sprzegle — 3 kPa = 0,3m

H,.m. — opdr zawotu mieszajgcego — 3 kPa = 0,3m

H¢m. — opor filtroodmulnika — 10 kPa =1,0 m

Hp = (des + Ham, + Hspr. + Hf,m__) x 1,15 [I’T]]
H, = (1,47+1,0+0,3+0,3+1,0) x 1,15 = 4,68 m

Dobrano pompe typ MAGNA3 40-80 F, PN10, DN40, 265W, 1x230V prod. GRUNDFOS

Dobrano zawér mieszajgcy tréjdrogowy z przelotem prostym typu DR65GFLA, dn 65, k,=63m®h
z potgczeniem kotnierzowym prod. Honeywel Centra.

Pompa obiegowa instalacji c.0. — obieg nr 3 —ogrze  wanie podtogowe

Moc instalaciji:
Q = 22,46 kW

Wydajnos¢ pompy:

Q 2246

V= = =0,76kg/s=2,74m>/h
42x M, 42x7
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Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp:

Hays — Wymagane cisnienie dyspozycyjne = 45,90 kPa = 4,59 m
Ham. — OpOr na armaturze = 10 kPa = 1,0m

Hsp. — Opor na sprzegle — 3 kPa = 0,3m

H,m. — opdr zawotu mieszajgcego — 3 kPa = 0,3m

H¢m. — opor filtroodmulnika — 10 kPa =1,0 m

Hp = (des + Harm. + Hspr. + Hz.m. + Hf.m..) X 1115 [m]
Hp = (4,59+1+0,3+0,3+1,0) x 1,15 = 8,27 m

Dobrano pompe typ MAGNA3 32-120 F, PN10, 336W, 1 1/4”, 1x230V prod. GRUNDFOS

Dobrano zawér mieszajgcy tréjdrogowy z przelotem prostym typu DR32GMLA, dn 32, k=16 m*h
Z potgczeniem gwintowym prod. Honeywel Centra.

Pompa obiegowa instalacji c.o0. — obieg nr 4 —ogrze  wanie grzejnikowe

Moc instalaciji:
Q = 39,70 kW

Wydajnos¢ pompy:

Q _ 3970

= = =0,473kg/s=170m°/h
42xAt, . 4,2x20

Wysokos¢ podnoszenia pompy H:

Hays — Wymagane cisnienie dyspozycyjne = 28,90 kPa = 2,89 m
Ham. — OpOr na armaturze = 10 kPa = 1,0m

Hsp. — 0por na sprzegle — 3 kPa = 0,3m

H,m. — opor zawotu mieszajgcego — 3 kPa = 0,3m

H¢m. — opor filtroodmulnika — 10 kPa = 1,0 m

Hp = (des + Harm. + Hspr. + Hz.m. + Hf.m..) X 1115 [m]
H, = (2,89+1,0+0,3+0,3+1,0) x 1,15 = 6,31 m

Dobrano pompe typ MAGNA3 25-120, PN10, 193W, 1 %", 1x230V prod. GRUNDFOS

Dobrano zaw6r mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym typu DR25GMLA, dn 25, k,=10 m%h
z potgczeniem gwintowym prod. Honeywel Centra.

Pompa obiegowa instalacji c.0. — obieg nr 5 —kurty  ny powietrzne

Moc instalaciji:
Q = 10,80 kw

Wydajnos¢ pompy:

V= Q _ 1080
42xAt . 4,2x20

=0,129kg/s=0,464m>/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy H:
Hays — Wymagane cisnienie dyspozycyjne = 20,0 kPa = 2,00 m
Ham. — OpOr na armaturze = 10 kPa = 1,0m
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Hsp. — Opor na sprzegle — 3 kPa = 0,3m
H,m. — opdr zawotu mieszajgcego — 3 kPa = 0,3m
H¢m. — opor filtroodmulnika — 10 kPa =1,0 m

Hp = (des + Harm. + Hspr. + Hz.m. + Hf.m..) X 1115 [m]
H, = (2,00+1,0+0,3+0,3+1,0) x 1,15 = 5,29 m

Dobrano pompe typ ALPHA2 15-80 130, PN10, 1”7, 50W, 1x230V prod. GRUNDFOS

Dobrano zawér mieszajgcy tréjdrogowy z przelotem prostym typu DR25GMLA, dn 25, k=10 m*h
z potgczeniem gwintowym prod. Honeywel Centra

Pompa obiegowa instalacji c.t. — obieg nr 6 - nagr  zewnice pierwotne

Moc instalaciji:
Q = 48,60 kW

Wydajnos¢ pompy:
_ Q _ 48,60
42xAt . 4,2x20

=0,579kg/s=2,08m>/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy H:

Hays — Wymagane cisnienie dyspozycyjne = 7,87 kPa = 0,79 m
Ham. — Opor na armaturze = 10 kPa = 1,0m

Hsp. — 0por na sprzegle — 3 kPa = 0,3m

H,m. — opor zawotu mieszajgcego — 3 kPa = 0,3m

Hi.m. — opor filtroodmulnika — 10 kPa = 1,0 m

Hp = (des + Harm, + Hspr. + Him.) X 1,15 [m]
H, = (0,79+1,0+0,3+0,3+1,0) X 1,15 = 3,90 m

Dobrano pompe typ MAGNAS 25-120, PN10, 1 %2", 193 W, 1x230V prod. GRUNDFOS

Dobrano zawér mieszajgcy tréjdrogowy z przelotem prostym typu DR32GMLA, dn 32, k=16 m*h
z potgczeniem gwintowym prod. Honeywel Centra.

3. Sprzegto hydrauliczne

W krétkim obiegu kottowym zaprojektowano sprzegto hydrauliczne:

kW Q"[kg/s] [g[m3/s] |Q[m3/h] [Dn[mm] [Pole [m2]|V[m/s]
80/60°C (411,32 4,332 0,00431 (15,95 100/300 |0,071 0,061

Dobrano zwrotnice typu SPP 100/300 Dn 100 firmy Termen.

Strona 6



ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa Urzadzenia llos¢ |Producent
1. Kontaktowy czujnik temperatury zasilania 3 -
2. | Zanurzeniowy czujnik temperatury 2 -
3. Filtroodmulnik magnetyczny FOM DN 80 1 Termen
4. | Sprzeglo hydrauliczne typu SPP 100/300 1 Termen
Pompa obiegowa c.t. — kurtyny powietrzne typ ALPHA2 15-80
S 130, PN10, 17, 50W, 1x230V ! GRUNDFOS
Pompa obiegowa c.t — nagrzewnice wtérne typ MAGNA3 25-
6. 1120, PN10, DN32, 193W, 1x230V prod. GRUNDFOS 2 GRUNDFOS
Pompa obiegowa c.t — nagrzewnice pierwotne typ MAGNA3
/- 40-80 F, PN10, DN40, 265W, 1x230V prod. GRUNDFOS ! GRUNDFOS
Pompa obiegowa c.0. — ogrzewanie grzejnikowe typ MAGNA3
8. 125.120, PN10, 193W, 1 %", 1x230V prod. GRUNDFOS 1 GRUNDFOS
Pompa obiegowa c.o0. — ogrzewanie podtogowe typ MAGNA3
9. 32-120 F, PN10, 336W, 1 1/4”, 1x230V prod. GRUNDFOS ! GRUNDFOS
Zawdr mieszajgcy trojdrogowy z przelotem prostym typu i
10. |DR25GMLA, dn 25, k,=10 m®h z potgczeniem gwintowym z |1 HONEYWELL
: - : CENTRA
sitownikiem mieszacza VMM20
Zawor mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym typu i
11. |DR32GMLA, dn 32, k,=16 m®h z potgczeniem gwintowym z |2 HONEYWELL
: - . CENTRA
sitownikiem mieszacza VMM20
Zawor mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym typu i
12. |DR65GFLA, dn 65, k,=63m%h z potgczeniem kotnierzowym z |1 HONEYWELL
: - . CENTRA
sitownikiem mieszacza VMM20
Zawor mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym typu i
13. | DR32GMLA, dn 32, k,=16 m*/h z potgczeniem gwintowym z |1 HONEYWELL
: - : CENTRA
sitownikiem mieszacza VMM20
Zawdr mieszajgcy tréjdrogowy z przelotem prostym typu i
14. |DR25GMLA, dn 25, k,=10 m*/h z potgczeniem gwintowym z |1 HONEYWELL
: - : CENTRA
sitownikiem mieszacza VMM20
Naczynie cisnieniowe REFLEX N 500 o cisnieniu
15. dopuszczalnym 6 bar i pojemnoéci catkowitej 500 dm?® 1 REFLEX
16 Zawor bezpieczenstwa c.o. typ SYR 1915, 1 1/4” nastawa 5 1 HANS
" | bar, $rednica gniazda 27mm SASSERATH
17, Automatyczny odpowietrznik do instalacji c.o., typu Hy-Vent, z 16 TACO
zaworem stopowym DN15
Filtr siatkowy 823 PNG:
18. |Dn 32 4
19. |Dn 40 4 ZETKAMA
41. |Dn 20 2
Filtr siatkowy 821 PNG:
20. |Dn 65 2 ZETKAMA
20A |Dn 80 1
Zawor zwrotny typ 601, PN16
21. |Dn 32 2
22. |Dn 40 2 SOCLA
39. |Dn 20 1
Zawor zwrotny typ 402, PN10
23. |Dn 65 1 ZETKAMA
23A |Dn 80 1
24. | Zawor kulowy z kohcowkag do weza dn 20 17 OVENTROP
25. | Szybkozigczka SU 1" 1 Reflex
Przepustnica odcinajaca z napedem recznym typ 495 PN6 ZETKAMA
26. |Dn 65 3
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27. |Dn 80 6
Zawoér kulowy, gwintowy PN 10
28. |Dn 32 6
29. |Dn40 6 EFAR
40. |Dn20 3
Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR
30. |Dn 32 2 Oventrop
31. |Dn40 2
44 |Dn 20 1
Zawor regulacyjny Hydrocontrol VFR
32. |Dn65 1 Oventrop
33. |Dn80 1
Kompensator drgan typ 701
34. |Dn 32 4
35. |Dn 40 4 ZETKAMA
43. |Dn 20 2
Kompensator drgan typ 700
36. |Dn 65 2 ZETKAMA
37. |Rozdzielacz stalowy dn 150 mm o dtugosci 2,0 m 2 wykonanie
warsztatowe
38 Przetwornik przeptywu MWN 130-65-NC z przelicznikiem 1 Apator
" | elektronicznym LEC 5 oraz czujnikami temperatury komp.
Momanometr techniczny z kurkiem manometrycznym
- 13 KFM
- zakres 0-6 bar
- Termometr techniczny tarczowy o zakresie od 0 do 100st. C |16 KFM
- Regulatory 2 -
Zawor mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym typu
42. |DR15GMLA, dn 15, k=4 m¥h z potaczeniem gwintowym z | 1 N VL

sitownikiem mieszacza VMM20
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