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INSTALACJA CT
ZASILANIE NAGRZEWNIC

Parametry instal

acji Tz/Tp=70/50°C

Wydajnos¢ obiegu grzewczego - Q=48,60 kW
Cisnienie dyspozycyjne - dp=7,866 kPa
Pojemnos¢ wodna - V=57 dm3
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SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNIC
WENTYLACYJNYCH VBW

1 - ZAWOR REGULACYJNY TROJDROGOWY Z SIOWNIKIEM
2 - ZAWOR HYDROCONTROL VTRVFR

3 - ZAWOR ODCINAJACY

4 - ZAWOR ZWROTNY

6 - ZAWOR SPUSTOWY DN20
7 - ZAWOR ODPOW. Z ZAWOREM STOPOWYM DN15
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ZASILANIE Z PROJEKTOWANEGO

ROZDZIELACZA C.O.

—————— RUROCIAG POWROTNY CT

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROZDZYNSKI
ul.Koninska 18 , 61-041 Poznan , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57
INWESTOR:
Szpital w Puszczykowie, ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

TEWAT: Projekt zamienny - Rozbudowa szpitala  Puszczykonie o budynek Bloku Operacyjnego i szyby vindowe, ul Kraszewskiego 11, Puszczykowo

ROZWINIECIE - Instalacja c.t. dla nagrzewnic N12, N13, N14

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN: PODPIS:

AUTOR: mgr inz. Andrzej Bama \WKP/0034/PO0OS/03
OPRACOWAL: mgr inz. Ewelina Orwat

mgr inz. Wojciech tuczak
SPRAWDZAJACY: | Mgrinz. Anna Jabloriska WKP/0361/PO0S/11

REV: SKALA: NR RYS.:

ANZA: SANITARNA DATA: 06.2017r. 01 1:50 CT/WL-10




