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ISTN. BUDYNEK SZPITALA

Szyb windowy
POZ.SW1

Szyb windowy
POZ.SW2

Schody SCH1

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC2 Ściana 
żelbetowa

SŁUP S2
25x60cm

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.SC1 
ŚCIANA ŻELBETOWA

SŁUP S2
25x60cm

POZ.SC1
ŚCIANA ŻELBETOWA

POZ.3.1
PODCIĄG 25x50cm

POZ.3.2
PODCIĄG 25x40cm

POZ.3.2
PODCIĄG 25x40cm

POZ.3.1
PODCIĄG 25x50cmE

- 4,00=58,98

- 3,32=59,66

- 3,32=59,66

- 3,34

- 1,39

kratka

np. HLO58/50
profil dylatacyjny

spód na wysokości

polistyren XPS 14cm

polistyren XPS 14cm

polistyren XPS 14cm

np.C/S FWFP50 lub równoważny
profil dylatacyjny

pomiędzy ścianami i w posadzce ułożyć
izolacje ze sznura polipropylenowego ASO i
wypełnić np. INDUCRET V2 TKS2000 ST lub równoważnym

9x15x32

9x15x32

- 1,34

w miejscu przejścia  
obrys poszerzenia podłogi

otwór 60x60cm

OTWÓR 40x40cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,90

spód na wysokości -0,93

- 0,51

TYNK MINERALNY GŁADKI/BONIE
KOLOR JAK ATLAS 0621

RZĘDNA GÓRY MURKU OPOROWEGO 
- 1,09

RZĘDNA GÓRY MURKU OPOROWEGO 
- 1,09

WYS. MURKU OPOROWEGO h=30cm 
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otwór 70x40cm
spód na poziomie -1,05

otwór 30x30cm
spód na poziomie -0,93

otwór 40x30cm
spód na poziomie -1,05

spód na wysokości -0,93

- 0,51

C

OTWÓR 40x40cm
SPÓD NA POZIOMIE -1,07

OTWÓR 40x20cm
SPÓD NA POZIOMIE -0,98

OTWÓR 30x30cm
SPÓD NA POZIOMIE -1,07

2xHEA 200, l=190cm
belki oszpałdować

RZĘDNA GÓRY KOMINKA ŻELBETOWEGO 
- 1,09

element wylać wraz ze wznoszeniem ścian

5

1212

R
E

I 1
20

- 4,83

10
0

20
0

10
0

20
0

90
200

90
200

90
200

90
200

90
200

90
200

90200

90 20
0

90 20
0

90
200

100
200

100
200

100
200

100
200

90
200

90
200

90
200

90
200

90
200

4x17x30 - 3,32=59,66

- 4,00=58,98

H=357 H=289

O5

90
200

90
200

z bloku i z domofonu

domofon - do część brudna

domofon/telefon - do blok

domofon- do część czysta

domofon/telefon

90 20
0 90 20
0

domofon/telefon

9

14

7

13
4

1
2 3

5

6

8

10

11

12

15

19

16

22

23

25 26

27

28

29

30

24

17

32

31

20

21
90

200

18

O9
a

90 20
0

21

90 20
0

90 20
0 90 20
0

90

L P [ m ] 2N A Z W A   P O M I E S Z C Z E N I A

1
2
3
4
5
6

PRZYJĘCIE 
MATERIAŁUMYCIE WÓZKÓW

6
7
8
9

10
11
12
13

CZĘŚĆ BRUDNA
MAGAZYN CHEMII

SUSZENIE WÓZKÓW

ŚLUZA
WC

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

CZĘŚĆ CZYSTA
PAKIETOWANIE BIELIZNY
MAGAZYN TEKSTYLIÓW

1

SUMA

MAGAZYN CZYSTY
ŚLUZA

14 CZĘŚĆ STERYLNA
15 WYDAWANIE MATERIAŁU
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ŚLUZA
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE SOCJALNE
WĘZEŁ SANITARNY
SZATNIA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
BIURO
ARCHIWUM
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE IT
POMIESZCZENIE UPS
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
STACJA UZDATNIANIA WODY
WENTYLATORNIA
WENTYLATORNIA

POMIESZCZENIE POMP PRÓŻNIPOMIESZCZENIE POMP 
POWIETRZA

W Y K O Ń C Z E N I E 
P O S A D Z K I 

W Y K O Ń C Z E N I E 
Ś C I A N Y

POSADZKA ŻYWICZNA

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA WYSOCEZMYWALNA np. CS WALLFLEX

PŁYTKI GRESOWE

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 
WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

BETON

BETON

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA np.NORAPLAN SIGNA
SCHODY-NORAMENT 926, KOLOR 0007,

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 

FARBA LATEXOWA 
FARTUCH Z PŁYTEK 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

POSADZKA ŻYWICZNA

-KOLOR 2930

KOLOR 2779

KOLOR 2946

KOLOR 2946

KOLOR 2946

KOLOR 2779

KOLOR 2946

KOLOR 2944

KOLOR 2944

KOLOR 2964

PŁYTKI GRANITOGRESOWE

PŁYTKI GRANITOGRESOWE
KOLOR 2964

KOLOR 2964
WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA KOLOR 2964

KOLOR 2964

KOLOR 2964

KOLOR RAL 7044

20x20x1,3cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 13
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x0,72cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 7,2
np.PARADYŻ GRES BAZO

20x20x1,3cm KOLOR BAZO GRYS MONOKOLOR 13
np.PARADYŻ GRES BAZO

KOLOR 2779

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA KOLOR 2779

KOLOR RAL 7044

KOLOR S 2030-Y10R

KOLOR S 2030-Y10R

KOLOR S 2030-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

POCHYLNIA -NORAPLAN UNI - KOLOR 6179 KOLOR np. ATLAS 0036

KOLOR S 0804-Y10R

KOLOR S 0804-Y10R

np.OPOCZNO URBAN MIX KOLOR GREY KOLOR LIGHT GREYnp.OPOCZNO URBAN MIX 

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

np.OPOCZNO URBAN MIX KOLOR BEIGE KOLOR CREAMnp.OPOCZNO URBAN MIX 
PŁYTKI GRANITOGRESOWE

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR np. ATLAS 04

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR BIAŁY

KOLOR S 2030-Y10R

17A PRZEDSIONEK POŻAROWY FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWAWYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA KOLOR 2964 KOLOR np. ATLAS 04

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA
KOLOR 2930 KOLOR np. ATLAS 0036

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA
KOLOR 2930 KOLOR np. ATLAS 0036

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

FARBA ELUMUJSYJNA AKRYLOWA
KOLOR 2930 KOLOR np. ATLAS 0036

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
np. NORAPLAN SIGNA 

szafka elektryczna
1145x670x180
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na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

lub równoważna

na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

lub równoważna

na wysokość 75cm
osłona katowa np.ACROVYN SO 50 

lub równoważna

domofon- do część socjalnaKD

KD

KD KD

lub równoważny

lub równoważny

wysokość góry 75cm
osłona przeciwuderzeniowa np.ACROVYN TP-300

lub równoważna

wysokość góry 75cm
osłona przeciwuderzeniowa np.ACROVYN TP-300

lub równoważna
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Agragat wody lodowej 
typ Tetris W rev LC LN 15.2
moc  chłodnicza - 129,6 kW
moc elektryczna - 34,0 kW

Agragat wody lodowej 
typ Tetris W rev LC LN 15.2
moc  chłodnicza - 129,6 kW
moc elektryczna - 34,0 kW
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H-CTR VTR 3 DN 40 N 10

ZAW KUL DN 40

OBIEG CT  
NAGRZEWNICE WTÓRNE
70/50 °C, Q=52,50 kW

OBIEG CT  
NAGRZEWNICE PIERWOTNE
70/50 °C, Q=221,50 kW

OBIEG CO  
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
80/60 °C, Q=34,16 kW
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H-CTR VFR 3 DN 65 N 8
OBIEG CO  
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
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KURTYNY POWIETRZNE
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ZAW KUL DN 20

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
SPP 100/300 prod. TERMEN

CIŚNIENIOWE NACZYNIE 
WZBIORCZE REFLEX N 500
V= 500 dm³, 6 bar

Zasilanie z wewnętrznej 
sieci cieplnej
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