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ZASILANIE Z SIECI WEWNĘTRZNEJ
GAZÓW MEDYCZNYCH:
TLEN,  DWUTLENKU WĘGLA

Tlen:                             Ø28x1,5mm
Powietrze:                    Ø28x1,5mm
Próżnia:                        Ø42x1,5mm
CO2:                             Ø28x1,0mm

Tlen:                             Ø42x1,5mm
CO2:                             Ø28x1,0mm

Próżnia:  Ø42x1,5mm

Powietrze:                    Ø15x1,0mm
Próżnia:                       Ø18x1,0mm
Tlen:                            Ø15x1,0mm

Tlen:                   Ø28x1,5mm
Powietrze:          Ø22x1,0mm
Próżnia:              Ø28x1,5mm
CO2:                   Ø28x1,0mm

G2

Powietrze:                    Ø35x1,5mm

ZASILANIE ISNIEJĄCEJ INSTALACJI 
TLENU BUDYNKU GŁÓWNEGO 
SZPITALA 

Tlen:                             Ø35x1,5mm
CO2:                             Ø28x1,0mm

Tlen:                             Ø35x1,5mm
Tlen:                             Ø35x1,5mm

SKRZYNKA 
ZAWOROWO-MANOMETRYCZNA Z 
ALARMEM DLA 1 GAZU - , POWIETRZE, 

Tlen:                             Ø28x1,5mm
Powietrze:                    Ø35x1,5mm
Próżnia:                        Ø42x1,5mm
CO2:                             Ø28x1,0mm

Powietrze:                    Ø28x1,5mm
Próżnia:                       Ø18x1,0mm
Tlen:                            Ø15x1,0mm

Powietrze:                    Ø12x1,0mm

Powietrze:                    Ø22x1,0mm

Powietrze:                    Ø18x1,0mm

Powietrze:                    Ø18x1,0mm

Powietrze:                    Ø15x1,0mm

Powietrze:                    Ø10x1,0mm

Powietrze:                    Ø12x1,0mm

Powietrze:                    Ø12x1,0mm

Powietrze:                    Ø12x1,0mm

G1

MASZYNOWNIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO - SPIS OZNACZEŃ:
1. Sprężarka powietrza medycznego, wyd. min. 40,2m3@10bar, 
ciśnienie pracy 10bar, moc 5,5kW, zasilanie 400V,
2. Separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu, 

  zasilanie 230V,
3. Osuszacz ziębniczy, wyd. min. 51,0m3/h, zasilanie 230V,
4. Zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza o poj. 500l, 
zasilanie 230V (automatyczny spust kondensatu),
5. Osuszacz adsorpcyjny, wyd. min. 40,0m3/h, zasilanie 230V,
6. Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza medycznego, 
redukcja ciśnienia z 10bar do 5bar,
7. Przyłącze awarykno-konserwacyjne typu NIST,
8. Separator woda-olej,
9. Sterownik nadrzędny sprężarek.

MEDYCZNA STACJA
PRÓŻNI
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LEGENDA:

-inst. tlenu
-inst. powietrze 
-inst. próżni
-inst. CO2

G1 -pion inst. gazów medycznych


