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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Obiekt

PROJEKT ZAMIENNY - ROZBUDOWA SZPITALA W PUSZCZYKOWIE O BUDYNEK BLOKU
OPERACYINEGO I SZYBY WINDOWE, UL. KRASZEWSKIEGO 11, PUSZCZYKOWO.

1.1.2 Adres inwestycji
UL.KRASZEWSKIEGO 11, PUSZCZYKOWO

1.1.3 Inwestor

Szpital w Puszczykowie
ul. Kraszewskiego 11

Puszczykowo

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest instalacja gazow medycznych w rozbudowywanym szpitalu w
Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207, poz.2016 z

pozn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r.,
Nr75, poz.690 z pdzn. zm Dz.U.; z 2003r, Nr33, poz.270, oraz z 2004r Nr109,
poz.1156)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (tj.Dz.U., z
2010r. Nr 109, poz.719).
Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;




1.4 LOKALIZACJA I STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w  Puszczykowie. Rozwigzania projektowe nie
naruszajg praw o0sob trzecich oraz zachowujg stosowne standardowe odlegtosci przewidziane
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr

106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do ustawy.

1.5 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy gazéw medycznych dla

rozbudowywanego szpitala w Puszczykowie.

2 INSTALACIE GAZOW MEDYCZNYCH W BUDYNKU BLOKU OPERACYINEGO
2.1 INSTALACJA TLENOWA

2.1.1 ROZPREZALNIA TLENU

Tlen medyczny zaliczany jest do lekarstw co oznacza ze stopien czystosci i skiad tlenu
dostarczonego od producenta do Uzytkownika nie moze byc zaktdcony przez zadne elementy
instalacji. Podtrzymujace zycie funkcje gazéw medycznych wymagajg szczegdlnej starannosci w
planowaniu, wykonaniu i konserwacji instalacji. Aby spetni¢ te wysokie wymagania materiaty i
podzespoty muszg odpowiadac¢ najwyzszej klasie jakosci (wymagane deklaracje zgodnosci CE
dla wyrobu medycznego). Wymagana jest odpowiednia troskliwo$¢ o instalacje (specjalne
techniki wykonawcze). Do zapewnienia ciggtosci zasilania (dostaw medidéw) instalacje
magazynujgce i wytwarzajgce wykonywane sg wg. PN-EN ISO 7396-1. Zgodnie z tg norma
wszystkie wazne elementy sktadowe instalacji wymagajgce konserwacji lub ulegajgce zuzyciu s

dublowane w sposéb gwarantujacy nieprzerwang prace, w wypadku zaktdcenia lub konserwacii.

« Zasilanie w tlen

Jako pierwotne zasilanie przewidziana jest instalacja ciektego tlenu z zewnetrznego zbiornika
na ciekly tlen o pojemnosci 12m3 z parownicg. Redukcja cisnienia, rozdziat i nadzér przebiega
w stacji redukcyjnej cisnienia w budynku wolnostojgcym

W wyposazeniu centrali tlenu przewiduje sie:
« stacje redukcyjng tlenu o wydajnosci minimum 150 Nm3/h
* rezerwowa bateria 10 sztuk butli z tlenem
e awaryjna bateria 10 sztuk butli z tlenem

» licznik zuzycia tlenu z zapisem chwilowego zuzycia oraz sumatorem.




wraz z koniecznym do prawidtowego dziatania wyposazeniem.

Strony baterii butlowych musza by¢ odcinane niezaleznie. Filtr spiekowy pomiedzy kazda
baterig butlowg a stacjg redukcyjng zabezpieczajg reduktory przed zanieczyszczeniami. Wysokie
cisnienie butli redukowane jest w stacji redukcyjnej do pozadanego cisnienia sieci rozdzielczej.
Wymiana Zzadnego reduktora podczas pracy nie moze wptywac na funkcjonowanie instalacji.
Przewody odcigzajgce i przewietrzajgce z zawordw bezpieczenstwa wyprowadzane sg na

zewnatrz do atmosfery

Stacja redukcyjna musi gwarantowac:
Automatyczne zatgczanie baterii rezerwowej w przypadku braku zasilania ze zbiornika z
cieklym tlenem sterowane elektronicznie przez zawor elektromagnetyczny.
Petng sygnalizacje alarméw i informacji zgodnie . PN-EN ISO 7396-1
Przesyfanie sygnatéw sygnalizacji alarméw i informacji dot. sieci tlenu do wyznaczonej
jednostki w sieci komputerowej w celu ciggtego nadzoru (doprowadzi¢ przewody LAN do
budynku wolnostojacego tlenowni w celu przesytania informacji do sieci LAN szpitala)

UWAGA: Mozliwe jest rozbicie drugiego stopnia redukcji (do cisnienia zasilania 400kPa (O;
+100kPa)) na osobne linie zasilania (kazda z wiasnym, zdublowanym reduktorem sieciowym i
zaworem nadmiarowym) pod warunkiem zagwarantowania, ze pierwszy stopien redukcji ma
wydajnos¢ co najmniej 150Nm3/h a kazdy z osobnych stopni zapewnia niezaktdcong dostawe

do zasilanego obszaru.

« Remont pomieszczenia

Pomieszczenie tlenowni nalezy wyremontowaé. Wymagane jest wykonanie nastepujgcych
prac:

- uzupetnienie brakéw w tynkach w $cianach

- malowanie pomieszczenia

- wykonanie posadzki z gresu

- montaz drzwi o kacie otwarcia 180° wraz z kratkg nawiewng o pow. 0.25m2 z
samozamykaczem, w $wietle 90cm

- W pomieszczeniu stacji oraz na drodze przetaczania butli nalezy wykonac posadzke

betonowg niesliskg, odporna na przetaczanie butli ostrg krawedzig




2.1.2 NSTALACIA TLENU - BLOKU OPERACYINEGO

Instalacje tlenowg przewiduje sie zasila¢ z przebudowywanej infrastruktury rozprezalni
tlenu. Istniejgce zasilanie instalacji tlenu Budynku Gtownego Szpitala nalezy zdemontowac
W jego miejsce zaprojektowano wspolne przytacze dla Budynku Gtdwnego Szpitala oraz
nowoprojektowanego budynku Bloku Operacyjnego. Na czas budowy nalezy przebudowaé
istniejgce przytacze tlenu do budynku zgodnie z rysunkiem-S.01.

Zaprojektowano przytgcze budynku z rury miedzianej 42 w rurze przepustowej g100.

Zatazono do obliczen 52 punkty tlenu. = 52 x 1,5 = 78 Nm3/h dla budynku bloku
operacyjnego.
Podejscia do punktow czerpalnych wykona¢ jako podtynkowe — pod plytg gipsowo-

kartonowsa.

Punkty poboru tlenu zaprojektowano jako elementy osadzone w panelach t6zkowych oraz
w kolumnach i tablicach na blokach operacyjnych.

Na kazdag sale operacyjng i sale chorych w instalacji gazow medycznych zastosowano
punkty pomiarowe cisnienia gazow.

Uwagi:

- Przy budowie instalacji tlenowej nalezy stosowac rurociggi miedziane przeznaczone do
gazéw medycznych z obu stron zaslepione.

- Przed uruchomieniem instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci i cisnieniowej na
ci$nienie probne 1,12 MPa — proba gazem obojetnym — azotem.

- Nie dopuszcza sie uktadania rurociggéw tlenu w kanatach wspélnych z przewodami i
kablami elektroenergetycznymi.

- Rurociggi powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,03% w kierunku przeptywu tlenu.

- Odlegto$¢ rurociggow z tlenem od innych rurociggbw z gazami obojetnymi powinna
wynosi¢ 25cm.

- Przewody tlenowe powinny by¢ starannie uziemione.




- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz.

Il Instalacje sanitarne®.




2.2 INSTALACIA SPREZONEGO POWIETRZA

Zatozono do obliczen:

-powietrze do celéw medycznych dla 63 punktéw

Do przygotowania sprezonego powietrza przewidziano sprezarkownie powietrza
medycznego:

W celu wytworzenia sprezonego powietrza dla potrzeb szpitala projektuje sie
zainstalowanie 3 sprezarek srubowych olejowych o wydajnosci min 40m3/h dla cisnienia
10 bar i mocy 5,5 kW kazda zasilanie 3x400V. Stacja sprezonego powietrza winna
spetnia¢c norme PN-EN ISO 7396-1, by¢ zgodna z ustawg o wyrobach medycznych,
spetnia¢ wymagania Dyrektywy 93/42/EEC oraz posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci
CE.

W skfad sprezarkowni powietrza medycznego wchodzg ponadto:

. 2 ocynkowane zbiorniki wyréwnawcze 1000| sprezonego powietrza wraz z
armaturg oraz automatycznymi spustami kondensatu.

. elektroniczny cyfrowy sterownik stacji sprezonego powietrza

. podwdjna stacja redukcyjna sprezonego powietrza - redukujgce sprezone
powietrze do 5 bar.

. osuszacz chtodniczy wraz z obej$ciem zasilanie 230V.

Nowoprojektowana sprezarkownia bedzie zasila¢ obiekt w sprezone powietrze do celow
medycznych 5 bar.

Spusty kondesatu ze zbiornikbéw, separatorow wody oraz osuszaczy znajdujgcych sie w
sprezarkowni winny by¢ podtgczone rurkami PCV do nowoprojektowanego separatora
wody/oleju, ktéry wymagany jest zgodnie z ustawg z 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu
szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 4577).

W pomieszczeniu sprezarkowni powietrza nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ powietrza
zapewniajgcg poprawng prace urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta sprezarek oraz
systemu uzdatniania powietrza. Zaleca sie kontakt z serwisem lub producentem urzgdzen
celem uzgodnienia poprawnych wartosci. W razie potrzeby nalezy wykonac¢ dodatkowe
nawiewy (czerpnie). Zaleca sie zbudowanie kanatéw odprowadzajgcych ciepto oraz
zuzyte powietrze bezposrednimi kanatami zintegrowanymi ze sprezarkami. Takie
rozwigzanie gwarantuje nizszy poziom hatasu urzgdzen oraz obnizenie temperatury w

pomieszczeniu sprezarkowni.




Sprezarkownia zlokalizowana bedzie zgodnie z rysunkiem.

Sprezarkownia powietrza medycznego winna spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

5 PARAMETRY
LP. | OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH |PARAMETR WYMAGANY
OFEROWANE
SPREZARKI - ZESTAW 3 SZTUKI
1 |Nazwa producenta PODAC
2 [Model PODAC
3 [Sprezarki srubowe olejowe TAK
\Wszystkie oferowane w ramach zestawu
3 o TAK
sprezarki jednego producenta.
4 |Moc pojedynczej sprezarki min 5,5 kW TAK
Konstrukcja utatwiajgca obstuge serwisowg
5 |oraz dostep do elementow TAK
eksploatacyjnych.
Wydajnosc¢ pojedynczej sprezarki min 40
5 yda) p J. y | Spre TAK
m3/h przy cisnieniu 10 bar
7 |Port komunikacyjny RS 485/MODBUS TAK
Sterowanie elektroniczne z wyswietlaczem
cyfrowym.
Cyfrowy sterownik pracy sprezarek
8 |umozliwia wyswietlenie min: TAK
* ciSnienia pracy,
« alarméw eksploatacyjych
 parametrow nastawionych
Separator cyklonowy z elektronicznym
9 P Y w Y TAK
automatycznym spustem kondensatu
Automatyczny system napinania pasa
10 yeeny sy P P TAK
napedowego
Zasilanie elektryczne pojedynczej sprezarki
11 Y! pojedy | Spre TAK

400 V




Dwustopniowy system filtracji oleju

12 _ TAK
hydraulicznego
Poziom hatasu pojedynczej sprezarki < 65

13 pojeay ] Spre TAK
dB

14 |Sprezarki chtodzone powietrzem TAK
Wymiary sprezarek dostosowane do

15 Y y spre TAK

wymagan projektowych pomieszczenia

ZBIORNIKI SPREZONEGO POWIETRZA - 2 sztuki

Ocynkowany zbiornik sprezonego powietrza

16 |0 pojemnosci min 1000L kazdy i cisnieniu TAK
max. 11bar

17 |Oba zbiorniki o osi pionowej TAK
Oba oferowane zbiorniki jednego

18 TAK
producenta

19 |Manometry dla kazdego zbiornika TAK
Zawory bezpieczenstwa dla kazdego

20 o TAK
zbiornika
Elektroniczny spust kondensatu sterowany

21 TAK

czujnikiem poziomu ptynu w zbiorniku.

STEROWNIK ELEKTRONICZNY MASZYNOWNI

Sterownik elektroniczny z wyswietlaczem

cyfrowym, wyswietlajgcy nastepujgce
parametry:

22 o TAK
+ aktualne cisnienie pracy,
» wskazanie czasu konserwacji,
e alarmy.

23 |Port komunikacyjny RS 485/MODBUS TAK
Sterownik umozliwiajgcy rézne tryby pracy

24 |(ciggly, reczny, czasowy), ustawienia TAK

domysine oraz zarzadzanie alarmami

10




SYSTEM UZDATNIANIA POWIETRZA

25

System uzdatniania powietrza realizowany z
uzyciem osuszaczy absorpcyjnych o

wydajnosci min. 2 x 40,0 m3/h

TAK

26

Osuszacz chiodniczy o wydajnosci min. 51,0
m3/h wraz z obejsciem:

- cisnieniowy punkt rosy mierzony na
wylocie zgodnie z DIN ISO 7183 +3 °C

- zasilanie 230V

TAK

27

Cyfrowy kontroler punktu rosy do temp — 70
°C

TAK

28

Automatyczny spust kondensatu

TAK

29

Maksymalny poziom temperatury punktu
rosy — 70 °C

TAK

30

Minimalne parametry uzdatnionego
powietrza:

- poziom CO2 < 500 ppm

- poziom SO2 < 1 ppm

- poziom NOx < 2 ppmpoziom CO <5 ppm

- poziom frakcji olejowej < 0,01 mg/m3

TAK

INNE WYMAGANIA

31

Podwdjny zestaw redukcyjny sprezonego
powietrza - 1 szt.
1x AIR 5.

TAK

32

Separator woda/olej dla catosci uktadu

TAK

33

Oferowany komplet urzagdzen wyposazony w
niezbedne przytacza, rury, przewody,

zawory oraz systemy bezpieczenstwa.

TAK

34

Oferowane urzgdzenia i instalacje spetniaja
zapisy obowigzujgcej normy z zakresu
~Systemy rurociggowe do gazéw
medycznych - Czesc¢: Systemy rurociggowe

do sprezonych gazéw medycznych i prézni”

11




- informacje dolgczy¢ do oferty

Deklaracja CE i zgodnosci wytwoércy,
potwierdzajgca model, typ oraz parametry TAK
35 |opisane w niniejszym formularzu dotyczace
oferowanych urzadzen — informacje

dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie producenta lub

autoryzowanego dystrybutora o posiadaniu
36 |[serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego TAK
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej —

informacje dotgczy¢ do oferty

Zapewnienie przez Producenta lub

autoryzowanego dystrybutora dostepnosci TAK

37 |czesci zamiennych przez okres min. 10 lat
(zataczyc)

od daty dostawy — informacje dotgczy¢ do
oferty

Rozprowadzenie przewoddéw zaprojektowano na korytarzu w warstwie sufitu
podwieszanego lub w bruzdach sciennych. Podejscia do punktow czerpalnych wykonaé
jako podtynkowe — pod ptytg gipsowo-kartonows.

Punkty poboru zaprojektowano jako elementy osadzone w panelach t6zkowych oraz w
kolumnach i tablicach na blokach operacyjnych.

Na kazdag sale operacyjng i sale chorych w instalacji gazow medycznych zastosowano

punkty pomiarowe cisnienia gazow.

Uwagi:

- Przy budowie instalacji sprezonego powietrza nalezy stosowac rurociggi miedziane
przeznaczone do gazéw medycznych z obu stron zaslepione.

- Przed uruchomieniem instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci i ciSnieniowej na

cisnienie prébne 0,09 MPa — préba gazem obojetnym — azotem.

12



- Nie dopuszcza sie ukfadania rurociggoéw tlenu w kanatach wspélnych z przewodami i
kablami elektroenergetycznymi.

- Rurociggi powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,03% w kierunku przeptywu sprezonego
powietrza.

- Przewody powinny by¢ starannie uziemione.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz.
Il Instalacje sanitarne®.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzgdzen i materiatow

ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametréw

technicznych i standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych

producentéw o jednakowych parametrach technicznych.

13



2.3 INSTALACJA PROZNI

Zatazono do obliczen 62 punkty poboru prozni.

W celu wytworzenia prézni dla potrzeb szpitala projektuje sie zainstalowanie agregatu
prézniowego o wydajnosci ok. 255 m3/h. Stacja prozni winna spetnia¢ norme PN-EN ISO
7396-1, by¢ zgodna z ustawg o wyrobach medycznych, spetnia¢ wymagania Dyrektywy
93/42/EEC oraz posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci CE. Stacja prézni winna mie¢
mozliwos¢ podigczenia do sieci Ethernet szpitala oraz posiada¢ system monitoringu przy
pomocy SMS (GSM).

Szczegotowe parametry techniczne:

5 PARAMETR
LP. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH PARAMETRY OFEROWANE
WYMAGANY
POMPY PROZNI - ZESTAW 3 SZTUKI
1 |Nazwa producenta PODAC
2 Model PODAC
Pom rézni w technologii olejowej lub
3 py. P _ J : : ) ) TAK, podaé
bezolejowej przystosowane do pracy ciggtej.
4 Wszystkie oferowane w ramach zestawu pompy TAK
prézni jednego producenta.
5 |Moc pojedynczej pompy min 2,0 kW TAK, podaé
Wytwarzane podcisnienie nominalne 578 — 728
6 TAK, podacé
mmHg
7 |Wydajnos¢ pojedynczej pompy min 85 m3/h TAK, podaé
8 |Wydajnos¢ catego zestawu pomp min 255 m3/h TAK, podaé
9 |Zasilanie elektryczne pojedynczej pompy 400V TAK
10 |Poziom hatasu dla pojedynczej pompy max 70 dB TAK, podaé

14




Pompy zamocowane ha jednym stelazu w sposéb

11 |ulatwiajacy obstuge serwisowg oraz dostep do TAK
elementéw eksploatacyjnych.
3 ZBIORNIK WYROWNAWCZY
Zbiornik wyréwnawczy prézni o pojemnosci min
12 W P Pl TAK, podaé
500L
13 |Zbiornik o osi pionowej TAK

4 STEROWNIK ELEKTRONICZNY STACJI POMP PRO ZNI

14

Cyfrowy sterownik pracy pomp z wyswietlaczem
umozliwiajgcy min:

- uzyskanie réznych trybow pracy

- automatyczny start dodatkowych pomp w
przypadku zwiekszonego

zapotrzebowania

utrzymanie cisnienia na zadanym poziomie

- rejestracje czasu pracy poszczegélnych pomp

- zapewnienie ,kotowego” obiegu pracy pomp

- wyswietlanie parametrow nastawionych,
alarmow

- sygnat akustyczny przekroczenia cisnienia
alarmowego

- programowanie parametréw przez
uzytkownika bez koniecznosci wzywania
serwisu

TAK

5

INNE WYMAGANIA

15

Stacja wyposazona w czujnik sterujgcy pracag

pomp

TAK

16

Stacja wyposazona w filtry przeciwbakteryjne min
2 sztuki

TAK

17

Oferowany komplet urzagdzen wyposazony w
niezbedne przytacza, rury, przewody, zawory oraz

systemy bezpieczenstwa.

TAK

18

Deklaracja CE i zgodnosci wytworcy,

potwierdzajgca model, typ oraz parametry opisane

TAK
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w niniejszym formularzu dotyczgce oferowanych

urzadzen — informacje dotgczy¢ do oferty

19

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego
dystrybutora o posiadaniu serwisu gwarancyjnego TAK
i pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolite]

Polskiej — informacije dotgczy¢ do oferty

20

Oferowane urzadzenia i instalacje spetniajg zapisy
obowigzujgcej normy z zakresu ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych - Czes$c:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw
medycznych i prozni” - informacje dotgczy¢ do

oferty

21

Oferowana stacja posiada certyfikat zgodnosci z
dyrektywg 93/42/EEC - dla wyrobéw medycznych TAK

— informacje dolgczy¢ do oferty

22

Zapewnienie przez Producenta lub
autoryzowanego dystrybutora dostepnosci czesci TAK
zamiennych przez okres min. 10 lat od daty

dostawy — informacje dotgczy¢ do oferty

Rozprowadzenie przewoddéw zaprojektowano na korytarzu w warstwie sufitu
podwieszanego lub w bruzdach sciennych. Podejscia do punktow czerpalnych wykonaé
jako podtynkowe — pod ptytg gipsowo-kartonows.

Punkty poboru zaprojektowano jako elementy osadzone w panelach t6zkowych oraz w
kolumnach i tablicach na blokach operacyjnych.

Na kazdg sale operacyjng i sale chorych w instalacji gazow medycznych zastosowano

punkty pomiarowe cisnienia gazow.

Uwagi:

- Przy budowie instalacji prézni nalezy stosowa¢ rurociggi miedziane przeznaczone do
gazéw medycznych z obu stron zaslepione.

- Przed uruchomieniem instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci i ciSnieniowej na

cisnienie prébne 0,09 MPa — préba gazem obojetnym — azotem.
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- Nie dopuszcza sie ukfadania rurociggoéw tlenu w kanatach wspélnych z przewodami i
kablami elektroenergetycznymi.

- Rurociggi powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,03% w kierunku zrodia.

- Przewody powinny byc¢ starannie uziemione.

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz.

Il Instalacje sanitarne®.

5.1 INSTALACIA CO;

Zalozono do obliczen 14 punktéw poboru. Instalacje CO, przewiduje sie zasila¢ z
nowoprojektowanej rozprezalni zlokalizowanej w budynku tlenowni w skiad ktorej,
wchodzg trzy zrédta po dwie butle o wydajnosci 40Nm*/h. Zaprojektowano przytacze

budynku z rury miedzianej 828 w rurze przepustowej @70.

Rozprowadzenie przewoddéw zaprojektowano na korytarzu w warstwie sufitu
podwieszanego lub w bruzdach sciennych. Podejscia do punktow czerpalnych wykonaé
jako podtynkowe — pod ptytg gipsowo-kartonows.

Punkty poboru zaprojektowano jako elementy osadzone kolumnach na blokach
operacyjnych.

Na kazdg sale operacyjng zastosowano punkty pomiarowe cisnienia gazow.

WYTYCZNE BRANZOWE DOTYCZACE POMIESZCZENIA ROZPREZALNI COq:

a) Budowlana

- W pomieszczeniach stacji $ciany o odpornosci ogniowej EI60

- W pomieszczeniach stacji posadzka betonowa niesliska o wytrzymato$ci na zmienny
nacisk 2000kg/m2 , odporna na przetaczanie butli ostra krawedzig

- drzwi otwierane na zewnatrz w swietle 200 cm

- w przypadku pozaru drzwi nie mogg mie¢ auto-otwierania

-zabezpieczy¢ drzwi przed nieupowaznionym dostepem np. zastosowac drzwi z kontrolg
dostepu do pomieszczenh z informacjg zwrotng

- posadzka betonowa odporna na przetaczanie butli

b) Instalacyjna
-minimalna temperatura +10 °C , temperatura max + 40°C

-ogrzewanie pomieszczen wodne lub parowe (min. Odlegtos¢ grzejnikdw od butli 1m)
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-bez wpustow i kratek sciekowych

-dostarczy¢ gasnice proszkowg oraz instrukcje BHP

C) Elektryczna

- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- oswietlenie oraz gniazda wtykowe wykonac jak dla pomieszczen wilgotnych

- przewidzie¢ gniazda do ewentualnego podigczenia grzejnikbw w przypadku obnizenia
sie temperatury ponizej +10°C

- odpowiednio do przepiséw wykonac¢ instalacje uziemiajgca

-do tablic doprowadzi¢ energie elektryczng rezerwowang 230V/50Hz, moc 200W

Uwagi:

- Przy budowie instalacji CO, nalezy stosowac rurociggi miedziane przeznaczone do
gazéw medycznych z obu stron zaslepione.

- Nie dopuszcza sie ukfadania rurociggoéw tlenu w kanatach wspélnych z przewodami i
kablami elektroenergetycznymi.

- Rurociggi powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,03% w kierunku zrodia.

- Przewody powinny by¢ starannie uziemione.

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz.

Il Instalacje sanitarne®.

6 DANE OGOLNE

Na rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu,
ciggnione, spetniajgce wymagania Normy PN-EN 13348:2002(U) "Miedz i stopy

miedzi - Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni".

Nalezy stosowac rury z miedzi gat. Cu-DHP, odttuszczone o zawartosci wegla w

postaci smaréw na powierzchniach wewnetrznych max. 0,2 mg/dm2 (rury wg PN-EN
13348). Zakupione rury powinny posiadac¢ zaslepki na koncach, ktére usuwane sg dopiero
przed montazem, rury tgczone sg za pomocg lutowania twardego bez uzycia topnika (luty
fosforowe), za wyjatkiem Iutowania elementéw miedzianych z mosieznymi, gdzie
dopuszcza sie uzycie topnika, w przypadku uzycia topnika, nalezy uwazaé, aby jego

nadmiar nie dostat sie na wewnetrzne powierzchnie rury, w czasie lutowania zalecane jest
18




wykonywanie tej operacji w ostonie gazéw obojetnych (np. argonu), przepuszczanych
przez tgczone rury, do chwili kiedy potgczenie bedzie zimne w dotyku,

Potgczenia gwintowane powinny by¢ uszczelniane za pomocg tasmy teflonowej (nie wolno
uzywa¢ wiokien konopnych lub Inianych oraz stosowaé preparatow zawierajgcych
tluszcze.

Montaz rurociggéw instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Odlegto$¢ rurociggéw od
instalacji elektrycznej w przypadku rownolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz
10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddw z instalacja elektryczna. W tych
miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac¢ tuleje ochronng z
PCV.

Odlegtos¢ rurociggéw gazoéw medycznych od rurociggéw gazow palnych lub mediéw
goragcych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach
wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia:

Odstepy pomiedzy podporami rurociggdéw miedzianych

Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)

do 15 1,5

Od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggéw muszg by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na korozje i muszg byé
odizolowane od rurociggbw. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony
usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktdrym rurocigg wchodzi do budynku.

Nie powinno sie wykorzystywac rurociggéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

LACZENIE RUROCIAGOW
Potaczenia nieroztaczne rurociagow winny byc wykonane lutem twardym LS-45 przy

uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

Zt ACZKI, KSZTALTKI
Zaleca sie faczenie rurociagow o srednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez
zastosowanie rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikow, a

luki wykonac¢ przez giecie. Dopuszcza sie lgczenie rurociagbw przez zastosowanie
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typowych zigczek (prostych, trojnikoéw i kolanek). Rurociggi o srednicach réwnych lub

wiekszych od 22x1 nalezy tgczy¢ przy uzyciu typowych zizczek, tréjnikow i kolanek.

CISNIENIA PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacje tlenu, powietrza do oddychania 0,50 Mpa
Instalacja powietrza do napedow — 0,80 Mpa

Instalacja prézni -0,06 Mpa

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna byc przeprowadzona po zmontowaniu
instalacji przed jej zakryciem z zaslepionymi korpusami punktow poboru. Podczas
przeprowadzania préb nalezy stosowa¢ ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociag6w o cisnieniu pracy 0,5 MPa - 0,90 MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu.

Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do sciany. Zespoty
korpusow punktow poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie ztacza przygotowane pod
czujniki cisnienia i zawory nadmiarowe powinny byc zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociag6w o cisnieniu pracy 0,50 MPa - 0,75MPa

dla rurociag6éw prézni - 0,50MPa

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacjg instalaciji.

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, zawory
nadmiarowe i czujniki cisnienia.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociagow o cisnieniu pracy 0,5MPa - 0,50 MPa

dla rurociagow préozni - 0,06 Mpa
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Instalacje gazow medycznych i pozamedycznych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami

zawartymi w:

- PN-EN 737-3 Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych —czes¢ 3
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- “Wytycznych Projektowania Szpitali Ogolnych” zeszyt 1l rozdz. 7 i 8 wydanymi przez
MZiOS w 1981 r.

- “Warunkach technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych-montazowych” Tom I
wydanymi w 1988 r.

Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytycznych wykonania i odbioru instalacji
gazéw medycznych.

Szczegotowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3
Wzory formularzy zgodnie z PN-EN-737-3 zatacznik “J”

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry musza by¢ oznaczone w sposob
czytelny i trwaly. ROwniez rurociagi prowadzone po scianach, w kanatach instalacyjnych
oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu
gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatka wzdtuz osi rurociagdw. Rurociggi muszg
by¢ oznakowane w sgsiedztwie zaworOw odcinajacych, rozgatezien przed i za
przegrodami (scianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociagéw nalezy przyjac
oznakowania barwne w oparciu PE-EN 1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem:
W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociagow (rézne od
przyjetych w PN-EN 1089), nalezy zastosowac¢ nowe oznaczenia “neutralne”. Na czarnym
tle biate napisy z nazwa gazu.

Wszystkie zawory i piony musza byc oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu - ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego

zaworu. Oznakowanie to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynkiU
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7 UWAGI KONCOWE — INSTALACJE SANITARNE

Cato$¢ prac przewidzianych do realizacji wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreSlonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych” — tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy zachowaniu i
bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru Ilub

projektantem.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentédw u  rzgdzen i materiatdw uj etych
w projekcie zostaly przyj ete w celu okre slenia ich parametrow technicznych i
standardow. Dopuszcza si e zastosowanie urz gdzen innych producentéw o

jednakowych parametrach technicznych.
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