SCENARIUSZ POZAROWY
DLA BUDYNKU BLOKU
OPERACYJNEGO
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE
UL. KRASZEWSKIEGO 11

Opracowat: mgr inz. Jacek Praczyk ........cociiiiiiiiiiiiiiiiceeeas

Data opracowania: czerwiec 2017

Strona 1




1.0.
2.0.
3.0.

4.0.

5.0.

SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA ...
OGOLNE DANE O OBIEKCIE .....ooueeeeceeeeeeee et sesses e
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU .......ccccviveiriieiiieieieenee.
3.1. KWALIFIKACJA POZAROWA OBIEKTU.......covueiieeiiieiieieiseie e
3.2. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE..........cccceeveveueveeerereeesieeeenenas
3.3. INSTALACJE WEWNETRZNE W OBIEKCIE ..o
SCENARIUSZ WSPOLPRACY URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W OBIEKCIE ... e
4.1. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN.......oomieeeeeeceeeeeeeeeeeeesaeesessesaese s sesaess s sesae s
WYTYCZNE DO OPRACOWANIA MATRYCY STEROWAN URZADZENIAMI

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU........cocuvecreeercecieiae.
5.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) ..o
5.2. REALIZACJA STEROWAN ......cooiiiiiiireieieiesie et

Strona 2



1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

uwzgledniajgcego dobdr urzadzen przeciwpozarowych dla budynku bloku operacyjnego

Szpitala w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11 jest przedstawienie warunkow czynnej

i biernej ochrony przeciwpozarowej jakie nalezy bra¢ pod uwage przy projektowaniu:

= Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego,

= wysterowania urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;.

Do warunkdw czynnej i biernej ochrony przeciwpozarowej nalezg:

a) zastosowane rozwigzania budowlane (klasa odpornosci pozarowej obiektu, podziat na
strefy pozarowe), majgce zapewniC wymagane zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu,

b) zastosowane rozwigzania techniczne i instalacyjne (wyposazenie obiektu w instalacje
przeciwpozarowe i bytowe),

c) czynniki umozliwiajgce powstanie i rozprzestrzenianie sie pozaru,

d) przyjete i obowigzujgce rozwigzania organizacyjne w zakresie powiadamiania oraz
alarmowania oséb uzytkujgcych obiekt,

e) uwarunkowania w zakresie mozliwosci prowadzenia ewakuacji,

f) uwarunkowania w zakresie powiadamiania — alarmowania strazy pozarnej (np. czas
dojazdu),

g) uwarunkowania w zakresie mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

Optymalnie dobrane systemy powinny zapewniac:

a) przekazywanie informacji (alarmowanie) o powstatym pozarze lub innym miejscowym
zagrozeniu,

b) przekazanie informacji niezbednych do przeprowadzenia zorganizowanej -—
uporzadkowanej, a tym samym skutecznej ewakuaciji,

c) uruchomienie urzgdzen zaleznych od Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego,
sprawne i niezawodne funkcjonowanie w warunkach pozaru przez wymagany czas,
bezawaryjng prace i prostg obstuge.

Scenariusz nie zawiera matrycy sterowan pozarowych, ktéra zawarta bedzie w odrebnym

opracowaniu.

Podstawe opracowania stanowi:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).
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2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690; z pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr109 z 2010 r., poz. 719).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124
z2009r., poz. 1030).

5. Projekty budowlane i branzowe dla budynku bloku operacyjnego Szpitala w Puszczykowie,
ul. Kraszewskiego 11.

2.0. OGOLNE DANE O OBIEKCIE
Projektowany budynek — dobudowa bloku operacyjnego, to budynek 2-kondygnacyjny —

piwnica oraz parter.

Budynek o bryle prostej na rzucie prostokata.

Budynek przybudowany dtuzszym bokiem do istniejgcego 3-kondygnacyjnego budynku
szpitala i jest od niego oddzielony pozarowo — stanowi odrebna strefe pozarows.

Piwnica przeznaczona na cele techniczne miesci wentylatornie, pomieszczenie techniczne,
magazyny i pomieszczenie pro-morte oraz sterylizatornie. W piwnicy korytarz transportowy dla
drogi materiatu ze sterylizatorni i wywozu brudnych materiatéw. Transport w zamknietych
szczelnych wézkach.

Parter budynku to Blok Operacyjny dostepny z przylegtego istniejgcego budynku.

Wejscia na blok Sluza przekazania pacjenta oraz sluzg szatniowo — umywalkowa. Z korytarza
jest mozliwy réwniez dostep do $luzy materiatowej magazynu. Na bloku szeroki korytarz czesci
prowadzgcy do sal operacyjnych poprzedzonych pokojami przygotowania personelu
i pacjenta, do sali pooperacyjnej, do pomieszczen socjalnych, do magazynéw. W magazynie
sterylnym mata winda towarowa do przywozu materiatu ze sterylizatorni korytarzem piwnicy.
Za salami operacyjnymi czes¢ brudna z korytarzem powrotnym i pomieszczeniem
porzagdkowym i pomieszczeniem przechowywania odpaddw. Z tej czesci niezalezna winda do
wywozu brudnej bielizny, materiatu brudnego do sterylizatorni i odpadéw medycznych — winda
ma przystanek na poziomie terenu do wywozu brudnych materiatéw na zewnatrz.

Budynek dostepny dla os6b niepetnosprawnych — wejécia na blok na rownym poziomie

z posadzka istniejgcego budynku.
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Czes¢ niska o trzech kondygnacjach (w tym jedna podziemna), zlokalizowana od strony

Parametry techniczne obiektu.

powierzchnia zabudowy:

powierzchnia uzytkowa budynku:

powierzchnia kondygnaciji -1 (piwnica):

powierzchnia kondygnaciji 0 (parter):

wysokosc¢ catkowita budynku:

1.148,80 m?
2.010,20 m?
977,40 m?
1.032,80 m?
6,19 m

3.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

3.1.
Obiekt jest zaliczony do budynkow wysokich (N).

KWALIFIKACJA POZAROWA OBIEKTU

Kwalifikacja pozarowa obiektu: budynek bloku operacyjnego kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il

Pomieszczenia techniczne, magazynowe, gospodarcze o $redniej gestosci obcigzenia

ogniowego do 1.000 MJ/m?.

3.2. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Przewidziano podziat budynku na nastepujgce strefy pozarowe:

strefa | — piwnica budynku

strefa Il — parter budynku

3.3.

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

INSTALACJE WEWNETRZNE W OBIEKCIE

a) instalacje sanitarne:

>

YV V V V V

>

instalacja zimnej i cieptej wody
instalacja hydrantéw ppoz.
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji deszczowe;j
instalacja centralnego ogrzewania
instalacja klimatyzacji

instalacja wentylaciji

b) instalacje elektryczne:

>
>
>

zasilanie
instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

instalacja sity technologicznej i potrzeb ogéinych
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instalacja uziemiajgca i odgromowa
instalacja sygnalizacji pozaru SAP
instalacja telewizji dozorowej CCTV
system SWIN i KD

4.0. SCENARIUSZ WSPOLPRACY URZADZEN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ W OBIEKCIE

4.1. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Przewidziano nastepujgce rodzaje pozaréw wynikajgce z wyposazenia pomieszczen:

YV V VYV V

TF1 — ptomieniowe spalanie drewna — symuluje spalanie drewnianych mebli, drewnianego
wyposazenia statego

TF2 — bezptomieniowy rozktad termiczny, ktéry symuluje wyzarzanie drewnianych elementow
mebli przez gorgcy przedmiot, przegrzanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

TF3 — tlenie wtdkien bawetnianych — symuluje wstepng faze spalania — np. ubrania, walizki,
pokrowce

TF4 — spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego — spalanie mat z pianki poliuretanowe;j
znajdujgcej sie w siedziskach krzeset

Dla potrzeb scenariusza przyjeto, ze maksymalna moc pozaru (wediug NFPA 92B
rozwijajgcego sie z zatozong szybkoscig ,pozaru szybkiego”) nie przekroczy 5.000 kW
co przedstawia ponizszy wykres. CzesC paliwa przeksztatcana na sadze (soot yield wynosi
0,091 kg/kg).

5000

5000 o —

N
o
o
o

Moc pozaru [KW]
(v F]
Q
o
Qo

)]
Q
(=]
o

1000 /
0

Czas [min]

Strona 6



5.0. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA MATRYCY STEROWAN
URZADZENIAMI ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU

5.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

5.1.1. Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w obiekcie jest wczesne

wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim dla:

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku przez zwiekszenie szansy jego
szybkiego i pewnego opuszczenia,

e ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym
strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem
skutecznej akcji ratowniczej,

e monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru wedtug opisu.

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach na

wszystkich kondygnacjach poza pomieszczeniami wytgczonymi z alarmowania, jest to wiec

ochrona catkowita.

5.1.2. Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP)

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowana w pomieszczeniu o statym dozorze.

Pomieszczenie to chronione bedzie czujkg oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz

pozarowy ROP. Centrala bedzie wyposazona w wewnetrzng drukarke umozliwiajgcg

rejestrowanie wszystkich zdarzen o powstatym zagrozeniu pozarowym i manipulowaniu przy
centralce oraz sygnalizatorach pozaru. Centrala bedzie dostarczona z catym wyposazeniem.

5.1.3. Organizacja alarmowania systemu sygnalizacji pozaru

W budynku projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony

wylgcznie dla obstugi, sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce

SSP, ktérego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 20 sekund;

niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania

zagrozenia w czasie T2; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm

moze by¢ skasowany na panelu obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia (petny,

pozarowy), podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie  urzgdzen

przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do PSP.
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Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu

w stan alarmu |l stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrocenie czasu T2

w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

5.1.4. Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru wysteruje podczas pozaru nastepujgce urzgdzenia

odpowiedzialne za bezpieczenstwo w budynku:

zamknie klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych,

odblokuje kontrole dostepu,

e zamknie drzwi oddzielen pozarowych

e otworzy drzwi napowietrzajgce i ewakuacyjne

e wylgczy centrale wentylacyjne,

e poda sygnat do systemu sygnalizacji wkamania i napadu

e sprowadzi dzwigi na parter i pozostawi drzwi w pozycji otwartej,

e monitoruje zasilacze sygnalizatorow akustycznych.

Do sterowania i monitorowania w/w systemow bedg wykorzystane moduty monitorujgco-

sterujgce Systemu Sygnalizacji Pozaru.

5.2.

REALIZACJA STEROWAN

1. Uaktywnienie czujki dymowej (alarm l-ego stopnia):

bezzwtoczna transmisja sygnatu alarmowego do centrali SSP,
emisja sygnatu akustycznego w centrali SSP,

lokalizacja zrodta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczu centrali SSP

UWAGA! Po uptywie okoto 3 minut i 20 sekund nastepuje uruchomienie dziatan jak dla

alarmu ll-ego stopnia.

2. Uaktywnienie ROP-a lub czujnika przeptywu instalacji tryskaczowej (alarm ll-ego stopnia):

bezzwioczna transmisja sygnatu alarmowego do centrali SSP,

emisja sygnatu akustycznego przez sygnalizatory akustyczne,

lokalizacja zrodta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczu centrali SSP,

bezzwioczne zwolnienie blokad drzwi objetych kontrolg dostepu do przeprowadzenia
ewakuacji ludzi i mienia oraz prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej,

bezzwtoczne wytgczenie central wentylacyjnych oraz wentylatorow odciggéw
miejscowych w catym obiekcie,

bezzwtoczne zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych i zaworéw
wentylacyjnych na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy

oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi,
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e bezzwloczne sprowadzenie na poziom 0,00 wind osobowych (poza dzwigiem

przeznaczonym dla ekip ratowniczych) oraz unieruchomienie ich z otwartymi drzwiami.
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