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Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 sztuk

	L.p.
	PARAMETR WYMAGANY
	
	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ

	1. 
	Sufitowa lampa operacyjna.

Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia.
	Podać
	

	2. 
	Lampy operacyjne i kamery HD fabrycznie nowe. 

Nie dopuszcza się lamp i kamer powystawowych.
	Tak
	

	3. 
	Lampa składająca się z dwóch czasz głównej i satelitarnej, zawieszonych razem na wspólnej osi razem z wysięgnikiem na monitor (monitor nie jest przedmiotem oferty). 
Dopuszcza się lampę w której ramię monitora jest zawieszone poza osią ramion lampy (w otworze satelitarnym) pod warunkiem jego umieszczenia w obrębie jednej płyty stropowej.

Jedna z czasz wyposażona w kamerę HD.

	Tak
	

	4. 
	Kształt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego.
	Tak
	

	5. 
	Lampa przeznaczona do oświetlania pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego
	Tak
	

	6. 
	Źródło światła lampy: białe diody  (LED), wszystkie o jednolitej temperaturze barwowej.
Dopuszcza się lampę w której źródłem światła są białe diody LED o różnych temperaturach barwowych.
Wymóg co do kolorystyki diod nie dotyczy realizacji funkcji światła endoskopowego.
	Diody LED:
Jednolita temperatura barwowa -  10 pkt
Różna temperatura barwowa – 0 pkt

	

	7. 
	Trwałości diod stanowiących źródło światła lampy min. 40 000 godzin
	Trwałość diod:
40 000h - 0 pkt               ≥ 60 000h - 10 pkt
	

	8. 
	Lampa wyposażona w elektroniczny/mikroprocesorowy systemem gwarantujący stałą wartość świecenia diod LED podczas długotrwałej pracy.
System potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta 
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
	

	9. 
	Lampa wyposażona w elektroniczny, sterowany sensorami system redukcji cieni który poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, minimalizuje powstawanie cieni w polu operacyjnym. 


	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt
	

	10. 
	Natężenie światła EC max mierzone w odległości 1 m dla każdej z czasz min. 150 000 lux.
Parametr potwierdzony przez producenta.
	≥150 000 lux - 0 pkt
≥160 000 lux - 10 pkt
	

	11. 
	Możliwość regulacji natężenia światła lampy w zakresie min 30%-100%
	Zakres
10-100% -10 pkt
20-100% - 5 pkt
30-100% - 0 pkt
	

	12. 
	Minimalna średnica pola operacyjnego d10: 150 mm  (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego)
	Tak
≥160 mm – 10 pkt
	

	13. 
	Stosunek parametrów d50/d10 dla kopuły głównej  i satelitarnej ≥ 0,5
	Tak, podać
	

	14. 
	Możliwość powiększania oświetlanego pola.
Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniejsza niż 25 cm.
	Tak
	

	15. 
	L1+L2 mierzone zgodnie z Polska Normą PN-EN 60601-2-41:2010 dla czaszy glównej i satelitarnej ≥ 500 mm
	Tak

≥ 600 mm – 10 pkt
	

	16. 
	Temperatura barwowa regulowana w przedziale 3800K (lub niższej)  do 5000K (lub wyższej)
Dopuszcza się lampę o stałej temperaturze barwowej  4200K +/- 300K
	Stała barwa - 0 pkt
Regulowana barwa

- 10 pkt
	 

	17. 
	Wysoka bezcieniowość lampy.
Pomiar oświetlenia głównego dla Ec max na dnie tuby: powyżej 90% (dla każdej czaszy)
	Tak
>90% - 0 pkt
≥95% - 10 pkt
	

	18. 
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw, współczynnik Ra min. 95

	Tak
Ra  95 – 0 pkt
Ra ≥ 97 – 10 pkt
	

	19. 
	Czasze obu lamp w kształcie koła lub wieloboku foremnego, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty

	Tak

	

	20. 
	Grubość każdej z czasz max 16 cm
	Tak

Grubość czasz  ≤ 10 cm – 10 pkt
	

	21. 
	Powierzchnia czasz łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących.
	Tak
	

	22. 
	Czasze lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. 
Możliwość podniesienia min 25° i opuszczenia ramienia uchylnego o min 45°

.
	Tak
	

	23. 
	Czasze lamp wyposażone w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym:
- pionowej osi obrotu,
- poziomej osi obrotu,
- osi obrotu prostopadłej do osi poziomej;
.
	Tak
	

	24. 
	Czasze lamp wyposażone w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134C 

	Tak
	

	25. 
	W komplecie po 5 sztuk rękojeści uchwytu sterylnego dla każdej czaszy.
	Tak
	

	26. 
	Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie po środku czaszy, w jej osi symetrii. 

	Tak
	

	27. 
	Czasze lamp wyposażone w panele sterowania umożliwiające min:
a) włączanie i wyłączanie lampy,
b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy.

	Tak
	

	28. 
	Panele sterowania lampą umieszczone przy czaszach oraz dodatkowy (awaryjny) panel sterowania na ścianie.

Wszystkie panele umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wykonane w technologii dotykowej, bez konieczności naciskania na przyciski. 

Dopuszcza się panel sterowania awaryjny w postaci tabletu dotykowego montowanego na stałe w miejscu ustalonym z Zamawiającym (miejsce mocowania musi realizować również funkcję ładowania baterii tabletu)


	Tak

	 

	29. 
	Panel sterowania wyposażony we wskaźniki pokazujące min:
a) natężenia światła,

b) poziom wielkości oświetlanego pola,

	Tak
	

	30. 
	Obie czasze wyposażone w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”). Maksymalne natężenie światła w trybie endo – 5% EC max.


	Tak
	

	31. 
	Obie czasze lampy przygotowane do montażu  kamery HD przeznaczonej do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego, minimum jedna wyposażona w kamerę HD.

Dopuszcza się lampę w której tylko jedna czasza jest  przygotowana i wyposażona w kamerę HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego.
	Tak

Obie czasze przygotowane do montażu kamery  - 10 pkt
	

	32. 
	Lampa przygotowana do współpracy w przyszłości z systemami zintegrowanych sal operacyjnych.
Dołączyć pisemne oświadczenie producenta.
	Tak, załączyć
	

	33. 
	Kamera HD  zamontowana centralnie w osi czaszy.
Dopuszcza się lampę w której kamera znajduje się wewnątrz czaszy, niecentralnie, za szybą ochronną. 
	Tak
	

	34. 
	Rozdzielczość obrazu z kamery min Full HD 
	Tak
	

	35. 
	Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom optyczny min x 6 
	Tak
	

	36. 
	Funkcja Autofocus, czyli możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę.
	Tak
	

	37. 
	Automatyczna regulacja jasności obrazu.
	Tak
	

	38. 
	Bezprzewodowy pilot  lub tablet  do sterowania kamerą lub panel dotykowy umożliwiający:
a) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom),
b) regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus,
c) regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji,

	Tak

	

	39. 
	Ramię dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów 
	Tak
	

	40. 
	Możliwość mocowania na ramieniu  monitorów o przekątnej minimum 24”
	Tak
	

	41. 
	Sumaryczny maksymalny pobór mocy obu czasz nie więcej niż 250 W, potwierdzony opisem producenta.
	Pobór ≤160W-10 pkt
Pobór >160W- 0 pkt
	.

	42. 
	Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V,
	Tak
	

	43. 
	Automatyczne przełączanie lamp na zasilanie awaryjne
	Tak
	

	44. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
	Tak
	

	45. 
	Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej
	Tak
	

	46. 
	Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument 
	Tak
	

	47. 
	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy – informację 
	Tak
	

	48. 
	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o posiadaniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – informację 
	Tak
	


