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Załącznik nr 2b do SIWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW   WYMAGANYCH DLA SYSTEMU INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH
System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 

(UWAGA: Na każdą salę należy dostarczyć system wg wytycznych poniżej)
	L.p.
	Parametr  wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Producent, nazwa systemu
	

	2. 
	System integracji Sali operacyjnej posiadający następujące główne cechy:

- sterowanie z dotykowego komputera typu All-in-One

- interfejs sterujący graficzno-tekstowy w języku polskim

- modułowa budowa

- moduł video umożliwiający podgląd, sterowanie wyświetlaniem, nagrywanie oraz odtwarzanie nagranych obrazów z minimum 3 źródeł 

- moduł audio do nagrywania dźwięku

- moduł audio do odtwarzania dźwięku

- integracja sygnałów video i audio

- moduł konferencyjny

- zdalny dostęp serwisowy
	

	3. 
	System posiadający możliwość rozbudowy o następujące dodatkowe moduły i funkcje wszystkie lub wybiórczo według potrzeb Zamawiającego:

- moduł sterowania oświetleniem ogólnym na salach operacyjnych

- moduł sterowania lampami operacyjnymi 

- moduł sterowania stołem operacyjnym 

- moduł sterowania drzwiami automatycznymi 

- moduł sterowania klimatyzacją

- system przystosowany do rozbudowy o większą ilość źródeł video tj. możliwość ich nagrywania, podglądu, sterowania wyświetlaniem oraz odtwarzanie nagranego materiału – minimum do 6 źródeł –  należy tą funkcję potwierdzić oryginalnym oświadczeniem producenta

- system przystosowany do rozbudowy o moduł kontrolny gazów medycznych i elektrycznych linii zasilających w obrębie sal operacyjnych  - należy tą funkcję potwierdzić oryginalnym oświadczeniem producenta
	

	4. 
	System przygotowany technicznie do integracji z system HIS oraz PACS znajdującym się w szpitalu w następującym zakresie:

System HIS – pobieranie wybranych danych pacjentów ustalonych przez użytkowników bloku operacyjnego oraz wyświetlanie listy planowanych zabiegów zapisanych w systemie HIS

System PACS – pobieranie badań wybranego pacjenta i ich wyświetlanie 

Dostawca systemu integracji musi potwierdzić oświadczeniem, iż oferowany system posiada odpowiednie możliwości techniczne i jest gotowy do integracji z systemami HIS oraz PACS użytkowanymi w Szpitalu. Integracja ta będzie dokonana bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
	

	5. 
	System umożliwiający zainstalowanie i działanie aplikacji klienckiej na dowolnych komputerach w całym szpitalu bez ograniczeń licencyjnych.

Aplikacja kliencka musi umożliwiać po zalogowaniu użytkownika: 

- dostęp do podglądu obrazu w czasie rzeczywistym z

  wszystkich kamer w ramach wybranej przez użytkownika

  Sali operacyjnej     

  dostęp do nagranych/zarchiwizowanych sesji video z 

  wybranej przez użytkownika Sali operacyjnej.
	

	6. 
	Struktura okablowania systemu oparta na technologii światłowodowej z adresowaniem IP kamer
	

	7. 
	System przygotowany do wpięcia źródła video o rozdzielczości 4K  umożliwiający w przyszłości nagrywanie, podgląd i wyświetlanie tego sygnału na wybranych monitorach zainstalowanych w salach operacyjnych 
	

	8. 
	System współpracujący ze źródłami video z urządzeń medycznych oraz kamery ogólnej znajdujących się na sali operacyjnej – źródła podpinane wg potrzeb – system obsługujący jednocześnie minimum:

- kamerę z lampy operacyjnej

- kamerę ogólną

- kamerę z endoskopu lub laparoskopu lub artroskopu

System umożliwiający nagrywanie jednocześnie z trzech powyższych źródeł – nagrywanie w jakości min Full HD
	

	9. 
	Aplikacja sterująca posiadająca następujące główne funkcje:

- graficzny intuicyjny interfejs sterujący

- sterowanie wszystkimi funkcjami systemu

- możliwość indywidualnego konfigurowania systemu w

   zależności od potrzeb i wybranych funkcji 

- możliwość rozbudowy w przyszłości systemu o nowe

   wybrane funkcje bez zmiany licencji  

- aplikacja sterująca systemu musi posiadać możliwość

   uruchamiania na platformach systemowych Windows i

   Linux.

-  system pracujący na urządzeniach dotykowych oraz

   konwencjonalnych

-  podział aplikacji sterującej na indywidualne obszary

   robocze dla lepszej orientacji oraz intuicyjnego sterowania  
	

	10. 
	Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat
	

	11. 
	Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
	

	12. 
	System umożliwiający Zamawiającemu jako Administratorowi, zarządzania wszystkimi funkcjami bez konieczności kontaktu z dostawcą.
	

	13. 
	Niezależne licencje dla każdej Sali operacyjnej (potwierdzone stosownym dokumentem producenta na etapie dostawy) oraz dodatkowo niezależne licencje dostępowe bez ograniczeń do podglądu kamer z sal operacyjnych z innych komputerów szpitalnych będących w innych pomieszczeniach jeśli są wymagane.
	

	OBSZARY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

	14. 
	1) Obszar Informacyjny posiadający następujące cechy i funkcje:

- wyświetlanie dnia tygodnia, daty oraz godziny

- wyświetlanie nazwy trwającej sesji
- przycisk dostępowy do wprowadzania nowej sesji 


	

	15. 
	2) Obszar sterowania systemem posiadający następujące cechy i funkcje:

Sterowanie kamerami min wymagania:

- wyświetlanie obrazu z wszystkich podłączonych do systemu kamer 

- obraz podglądu wyświetlany na żywo z wszystkich podłączonych kamer

- funkcja wyświetlania podglądu z wszystkich kamer na ekranie w podziale na poszczególne okna z poszczególnych źródeł video

- funkcja wyboru i wyświetlania powiększonego obrazu z jednej wybranej kamery

- funkcja włączenia nagrywania z wszystkich kamer jednocześnie – sterowanie jednym przyciskiem 
- funkcja zatrzymania nagrywania z wszystkich kamer jednocześnie – sterowanie jednym przyciskiem

- osobne niezależne przyciski do włączenia i zatrzymania nagrywania tylko dla wybranej kamery zlokalizowane obok każdego okna podglądu poszczególnych kamer 

- niezależny graficzny interfejs do sterowania przesyłem obrazu na inne monitory podłączone do systemu – wybór monitorów podłączonych z wyświetlanej listy – możliwość nadania numerów lub nazw dla poszczególnych monitorów wg uznania użytkowników

Sterowanie plikami min wymagania:

- podmenu do wyświetlania listy zapisanych sesji i poszczególnych klipów video

- podgląd zapisanych plików video

- usuwanie zapisanych plików video i całych sesji (dostępne tylko dla administratora systemu po jego zalogowaniu)

- system rejestrujący niezależne pliki video z wybranych źródeł video – każda kamera nagrywana niezależnie 

- funkcja eksportu poszczególnych plików na lokalny dysk komputera sterującego lub innego podłączonego komputera w systemie z zainstalowaną aplikacją kliencką.

Sterowanie listami dokumentów min wymagania:

- podmenu dostępu do listy zapisanych dokumentów w formacie PDF  (możliwość umieszczenia dowolnie wybranych plików w formacie pdf )

-  możliwość otwierania i przeglądu wybranego dokumentu w formacie PDF z listy zapisanych dokumentów

Sterowanie audio min wymagania:

- podmenu dostępu do listy zapisanych utworów muzycznych (możliwość umieszczenia dowolnie wybranych plików muzycznych)

- możliwość otwierania i odtwarzania wybranych plików muzycznych

- możliwość tworzenia własnych list utworów

- możliwość otwierania własnych wcześniej utworzonych własnych list utworów.
	

	16. 
	Sterowanie modułem Konferencja min wymagania:

- włączenie przesyłu konferencyjnego

- podgląd obrazu wysyłanego i odbieranego

- funkcja wyboru poprzez jedno naciśnięcie wybranego sygnału video do przesyłu na salę konferencyjną

- przesył video na salę konferencyjną zintegrowany z dźwiękiem operatora – możliwość wyłączenia przesyłanego dźwięku

- wyświetlanie sygnału video z Sali konferencyjnej w systemie na Sali operacyjnej wraz z możliwością jego wyświetlania na wybranym monitorze zainstalowanym na Sali operacyjnej
	

	17. 
	3) Obszar sterowania opcjami posiadający następujące cechy i funkcje:

- przycisk do włączenia/wyłączenia stopera – przycisk widoczny cały czas niezależnie od wybranych funkcji i zakładek systemu 

- przycisk do włączenia/wyłączenia alarmu – przycisk widoczny cały czas niezależnie od wybranych funkcji i zakładek systemu

- przycisk do regulacji poziomu głośności odtwarzanych plików muzycznych - włączenia/wyłączenia dźwięku – przycisk wyświetlany ciągle niezależnie od wybranych funkcji systemu

- przycisk opcji dostępny po uprzednim zalogowaniu dla Administratora Systemu umożliwiający zmiany wszystkich funkcji systemu oraz dostępu do informacji o systemie w tym pozostałą ilość miejsca do nagrywania materiałów video podany w godzinach

- wyraźna ikona informacyjna o włączonym nagrywaniu obrazu z dowolnie wybranego źródła - wyświetlana ciągle niezależnie od wybranej funkcji  lub zakładki systemu, w celem szybkiej orientacji użytkowników o stanie kamer.
	

	WYMAGANIA SPRZĘTOWE

	18. 
	Programowy moduł video posiadający następujące funkcje realizowane poprzez interfejs systemu:

- wyświetlanie na ekranie obrazu online z wszystkich kamer podłączonych do systemu – możliwość podłączenia  i wyświetlania obrazu jednocześnie z minimum 3 kamer 

- wyświetlanie na ekranie tylko jednej wybranej kamery

- wyświetlanie obrazu z kamer  na innych monitorach zainstalowanych na Sali operacyjnej – funkcja wyświetlania na dwóch zainstalowanych do systemu monitorów – monitor na zawieszeniu lampy operacyjnej oraz monitor zabudowany w systemie zabudowy panelowej ściennej

- wybór wyświetlania na innych monitorach poprzez wybór konkretnego monitora z listy pojawiającej się przy każdej z zainstalowanych kamer, automatyczne wykrywanie podłączonych monitorów

- nagrywanie obrazów z wszystkich kamer jednocześnie w jakości min FullHD – funkcja nagrywania jednocześnie z minimum 3 kamer

- nagrywanie obrazu z jednej wybranej kamery

- nadawanie nazwy nagrywanej sesji, rodzaju zabiegu oraz lekarza prowadzącego – możliwość indywidualnego dostosowania wymaganych informacji przez administratora – budowa interfejsu modułowa w której administrator decyduje jakie pola i o jakich nazwach mają być wprowadzone do systemu

- możliwość odtworzenia wybranej wcześniej  sesji w aplikacji sterującej

- kontrolka informująca o prawidłowości przebiegu nagrywania na obrazie z kamery nagrywanej celem szybkiej orientacji personelu w zakresie poprawności nagrywania
	

	19. 
	Sprzętowy moduł video przechwytująco-przesyłający materiał do rejestracji posiadający następujące parametry:

- przesyłany obraz Full HD – rozdzielczość 1920x1080

- gniazda wejść/wyjść umożliwiające podłączenie sygnału video z wybranego źródła w obrębie sali operacyjnej

- złącze audio do podłączenia mikrofonu celem integracji z obrazem video dźwięku z sali operacyjnej – funkcja ta wbudowana na stałe w system z możliwością wyłączenia integracji dźwięku z obrazem video

- automatyczne wykrywanie podłączonego źródła video
	

	20. 
	Sprzętowy moduł video przechwytująco-przesyłający materiał do rejestracji posiadający następujące parametry:

- dostosowany do rozdzielczości 4K – rozdzielczość min. 3840x2160

- gniazda wejść/wyjść umożliwiające podłączenie sygnału video z wybranego

   źródła w obrębie sali operacyjnej

- złącze audio do podłączenia mikrofonu celem integracji z obrazem video dźwięku

   z sali operacyjnej – funkcja ta wbudowana na stałe w system z możliwością

   wyłączenia integracji dźwięku z obrazem video

- automatyczne wykrywanie podłączonego źródła video
	

	21. 
	Sprzętowy moduł do przesyłu sygnałów video w obrębie Sali operacyjnej posiadający następujące parametry:

- minimum 4 wejścia i 4 wyjścia

- przesyłający obraz bez kompresji

- możliwość zmiany programowej i przypisywanie wejść dla różnych sygnałów

   video i wyjść dla różnych monitorów wyświetlających.  

Dopuszcza się rozwiązanie z wykorzystaniem dwóch sprzętowych modułów do przesyłu sygnałów video w obrębie Sali operacyjnej posiadających następujące parametry:

- minimum 2 wejścia i 2 wyjścia

- przesyłający obraz bez kompresji

- możliwość zmiany programowej i przypisywanie wejść dla
  różnych sygnałów video i wyjść dla różnych monitorów

  wyświetlających.
	

	22. 
	Jednostka centralna sterująco-rejestrująca:

- Procesor minimum klasy Intel Xeon 4-core E3 z taktowaniem min. 3.GHz

- Pamięć RAM min. 8GB DDR4 2133 MhZ EEC

- Dyski twarde – min. 4 sztuki pojemność min. 6 TB każdy w tym min. dwa szybkie

  dyski typu SSD do bezpośrednich nagrań online 

- Wszystkie dyski twarde łączone w macierze RAID (min. RAID 1)    

- Wejścia min. 1 x serial, 2 x RJ45 (LAN), 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
- Interfejs sieciowy 2 x Gbe

- zainstalowany napęd DVD-RW

- Zasilacz o mocy min. 250 W
	

	23. 
	Kamera widoku ogólnego:

- montowana do panelu sufitowego na Sali operacyjnej

- kamera min Full HD – rozdzielczość 1920x1080

- automatyczne fokusowanie

- zoom optyczny min. x3, zoom cyfrowy min. x12

- kąt widzenia poziomy min. 93 stopnie

- kąt widzenia pionowy min. 68 stopni

- waga maksymalnie 1700 g

- klasa ochrony min. IP67

UWAGA: Dodatkowa jedna kamera widoku ogólnego o parametrach jak powyżej montowana na sali konferencyjnej – należy przyjąć jedną kamerę na 5 kompletnych systemów
	

	24. 
	Sprzętowy moduł audio:

Głośnik sufitowy:

- 2 x głośnik sufitowy wodoszczelny w klasie min. IP65

  dokument potwierdzający wydany przez producenta

- średnica głośnika około 19 cm

- moc min. 60W

- głośnik dwudrożny

- waga maksymalnie 1 kg

- kolor biały

Wzmacniacz

- moc wyjściowa min. 60W

- pasmo przenoszenia min. 80Hz-16 kHz

- wejścia: min. 3 mikrofonowe, min. 3 liniowe, min. 1 USB, min. 1 slot na kartę SD

- wyjścia: min. 1 liniowe

- wbudowany tuner AM/FM

- wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu o raz zasilania

- współczynnik szumu/sygnału MIN: 116dB, AUX: 85dB

- waga maks. 9 kg
	

	25. 
	Mikrofon bezprzewodowy:

-Częstotliwość nośna 863-865MHz

- Moc nadajnika < 10mW (EIRP)

- Stosunek S/N RF > 90dB

- Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB

- Zakres dynamiki > 100dB

- Zasięg około 30m

- Złącza audio : 1 x gniazdo 6.3mm, niesym. 1 x XLR, sym. 1 x 3-pinowy mini XLR (nadajnik)


	

	26. 
	Moduł UPS typu true on-line zapewniający nieprzerwane zasilanie na wypadek awarii, podtrzymujący pracę sprzętowego modułu video, jednostki centralnej sterująco-rejestrującej, kamery widoku ogólnego, kamery lampy operacyjnej oraz sprzętowego modułu audio.

Wymagania min:

- panel kontrolny – wyświetlacz LCD 

- wejścia Serial, USB oraz LAN

- moc min. 3000 VA

- czas pracy przy pełnym obciążeniu min. 20 minut
	

	27. 
	System posiadający szafy RACK z zainstalowanymi urządzeniami
	

	28. 
	Dotykowy panel sterujący systemem typu All-in-One posiadający następujące cechy:

- panel montowany na ścianie Sali operacyjnej –  na etapie instalacji należy przewidzieć w dostawie odpowiednie mocowanie do ściany:

- rozdzielczość Full HD 1920x1080 w proporcjach 16:9

- ekran dotykowy

- przekątna ekranu minimum 21”

- dodatkowe przyciski funkcyjne umieszczone na froncie panelu (włączenie/wyłączenie, włączenie/wyłączenie panelu dotykowego do mycia i dezynfekcji, włączenie podświetlenia)

- jednostka w klasie minimum IP54

- procesor min. 4 generacji typu i5

- dysk twardy wbudowany min. 250 GB

- zintegrowany moduł graficzny

- karta sieciowa WiFi

- panel ze względu na obecność w bezpośrednim otoczeniu pola operacyjnego będący wyrobem medycznym posiadający deklarację CE oraz wpis lub zgłoszenie do RWM

- pamięć RAM min. 4GB 

- wejścia min: 4 x USB 2.0 ( w tym dwa umiejscowione na panelu frontowym), DB-9 x 2, RJ-45 x 2, DVI x 1, Line-out

- panel  bezwentylatorowy z odpowiednią konstrukcją odprowadzającą ciepło

- w wyposażeniu klawiatura podłączana poprzez złącze USB o stopniu ochrony min. IP68 z tuchpadem.

- materiały oryginalne producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie wymogów 

- wbudowany system Windows z obsługą AD – licencja dołączona do zestawu
	

	29. 
	Monitor mocowany na zawieszeniu lampy – zawieszenie dostarczane poprzez dostawcę lampy operacyjnej posiadający następujące funkcje i parametry:

- Monitor łatwy do utrzymania w czystości – jednolita obudowa bez otworów

  wentylacyjnych uniemożliwiająca przedostawanie się kurzu i brudu do wnętrza.

  Klasa zabezpieczenia monitora min. IPX5.    

- Obudowa wykonana z metalu lub aluminium – ze względu na odporność na 

   uszkodzenia w trakcie pracy nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa
- Zasilanie DC 24V

- Pobór mocy maksymalnie 75W

- Waga monitora maks. 20 kg

- Monitor typu LCD o przekątnej obrazu min. 24”

- Kąt widzenia poziomo 178°

- Kąt widzenia pionowo 178°

- rozdzielczość Full HD 1920x1080

Panel sterujący umieszczony na froncie monitora posiadający przyciski sterujące do następujących funkcji:
- włączenie/wyłączenie monitora – jeden przycisk

- przycisk dostępowy do menu wyboru źródła video do wyświetlania

- przycisk nawigacyjny w dół

- przycisk nawigacyjny w górę

- przycisk nawigacyjny w lewo

- przycisk nawigacyjny w prawo

- przycisk dostępowy do menu monitora

- monitor wyposażony w dwie niezależne kontrolki informujące: o podłączeniu do

   źródła zasilania, włączeniu monitora

- Monitor posiadający następujące wejścia min 1 sztuka typu : DC IN – 24 V, VGA,

    DVI, HDMI, S-Video (Y/C), CVBS, Pr/R , Pb/B, Y/G , HS/CS

- Monitor posiadający wyjście min. CVBS – 1 szt. 

- Funkcja wyboru skali wyświetlanego obrazu – wybór z minimum następujących

  skal: pełny ekran, rozmiar oryginalny, rozmiar 4:3, rozmiar 5:4,rozmiar 16:9 

  rozmiar 16:10

- Funkcja korekty Gamma – minimum do wyboru 2.0 i 2.2

- Funkcja regulacji podświetlenia (Backlight)

- Funkcja regulacji jasności, kontrastu oraz nasycenia koloru

- Funkcja wyboru temperatury barowej – wybór z minimum 5 temperatur (5500K, 6500K, 8000K, 9300 K, 10000K)

- Funkcja regulacji ostrości – wysoka, średnia, minimalna

- Funkcja redukcji szumów – niska redukcja, średnia redukcja, wysoka redukcja

Monitor ze względu na obecność w bezpośrednim otoczeniu pola operacyjnego będący wyrobem medycznym posiadający deklarację CE oraz wpis lub zgłoszenie do RWM. Urządzenie medyczne klasy I.
	

	30. 
	Monitor instalowany w ścianie systemu zabudowy panelowej 

- monitor zabudowany szczelnie za szklanym panelem (szkło z powłoką 

  antyrefleksyjną) z możliwością jego demontażu (szklany panel dostarczany przez

  dostawcę systemu zabudowy panelowej)

- Zasilanie 230V

- Pobór mocy maksymalnie 140W

- Waga monitora maks. 25 kg

- Monitor typu LCD o przekątnej obrazu min. 40”

- Rozdzielczość rozdzielczość Full HD 1920x1080

- Monitor posiadający pilot bezprzewodowy do sterowania funkcjami lub możliwość

  sterowania jego funkcjami przy pomocy interfejsu z systemu integracji

- Kąt widzenia poziomo 178°

- Kąt widzenia pionowo 178°

- Jasność min. 700 cd/m2

- Kontrast min. 4000:1

- Monitor posiadający min następujące wejścia:

-  D-Sub 15 pin. analogowe

- DVI-D cyfrowe

- HDMI cyfrowe

- DisplayPort cyfrowe

- obsługa DICOM


	


