Oznaczenie sprawy: Szp.12/23/17

                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ
	



FORMULARZ CENOWY 


	Nazwa
	Zamawiana
ilość
	Cena jedn.
 netto
	VAT%
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto (wynika z przemnożenia ceny jedn. netto oraz ilości)
	Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz ilości)

	Ultradźwiękowy aspirator tkanek
	1 szt.
	
	
	
	
	

	Głowica ultradźwiękowa 36 kHz
	1 szt.
	
	
	
	
	

	Końcówka robocza do głowicy ultradźwiękowej 36 kHz, zagięta, o średnicy ok.1,0 do 1,3 mm i długości co najmniej 10 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	

	Kaseta do sterylizacji głowicy
	1 szt.
	
	
	
	
	

	Klucze do montażu końcówek w sterylnym polu
	12 szt.
	
	
	
	
	

	Dreny do głowicy ultradźwiękowej
	12 szt.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Łącznie:
	

	






ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH





ULTRADŹWIĘKOWY ASPIRATOR TKANEK

											
	Lp.
	Opis parametru
	Wymagane przez Zamawiającego
	Oferowany parametr

	1
	Producent / kraj
	Podać
	

	2
	Model / typ
	Podać
	

	3
	Rok produkcji aparatu nie starszy niż 2017 rok
	TAK
	

	PODSTAWOWE WYMAGANIA

	4
	Funkcja Ultradźwiękowego rozbijania tkanek
	TAK
	

	5
	Funkcja płukania 
	TAK
	

	6
	Funkcja odsysania
	TAK
	

	7
	Zestaw jezdny, zasilany z sieci 230 V/50 Hz
	TAK
	

	ULTRADŹWIĘKOWE ROZBIJANIE TKANEK

	8
	Wymagana praca aparatu na częstotliwościach 23 kHz oraz 36 kHz
	TAK
	

	9
	Maksymalna amplituda drgań końcówki  nie mniejsza niż 200um na częstotliwości 23 kHz oraz nie mniejsza niż 100 um na częstotliwościach 36 kHz
	TAK
	

	10
	Regulacja amplitudy drgań końcówki w zakresie co najmniej 10-100%
	TAK
	

	PŁUKANIE I ODSYSANIE TKANEK

	11
	Urządzenie wyposażone w moduł ssący zintegrowany z urządzeniem
	TAK
	

	12
	Maksymalne podciśnienie wytwarzane przez ssak min 500 mm Hg
	TAK, podać
	

	13
	Maksymalna wydajność płukania min 10  ml/min 
	TAK podać
	

	PARAMETRY OGÓLNE

	14
	Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej podczas zabiegu operacyjnego
	TAK
	

	15
	Aktywacja noża wyłącznikiem nożnym powiązana z sygnalizacją dźwiękową aktywacji 
	TAK
	

	16
	Głowice ultradźwiękowe umożliwiające używanie różnych końcówek roboczych – co najmniej pięciu do każdej głowicy roboczej
	TAK
	

	17
	Głowice robocze przystosowane do sterylizacji w autoklawie
	TAK
	

	18
	Przetwornik ultradźwiękowy typu magnetostrykcyjnego
	TAK
	

	19
	Przetwornik chłodzony cieczą w sposób ciągły
	TAK
	

	20
	Łatwość mycia i czyszczenia głowic ultradźwiękowych , umiejscowienie kanałów płukania i ssania na zewnątrz głowic .
	TAK
	

	21
	Niezależna od włącznika nożnego i amplitudy drgań końcówki funkcja selektywności rozdrabniania tkanek, ustawiana za pomocą wskaźnika na panelu sterującym
	TAK
	

	22
	Możliwość redukcji chmurki płynu irygującego pojawiającej się w czasie aktywacji ultradźwięków realizowana poprzez zastosowanie specjalnych otworów pre-aspiracyjnych

	TAK
	

	WYPOSAŻENIE WYMAGANE

	23
	Głowica ultradźwiękowa 36 kHz - 1 sztuka
	TAK
	

	24
	Końcówka robocza do głowicy ultradźwiękowej 36 kHz, zagięta, o średnicy ok.1,0 do 1,3 mm i długości co najmniej 10 cm – 2 sztuki
	TAK
	

	25
	Kaseta do sterylizacji głowicy - 1 szt.
	TAK
	

	26
	Klucze do montażu końcówek w sterylnym polu – 12 sztuk
	TAK
	

	27
	Dreny do głowicy ultradźwiękowej – 12 sztuk
	TAK
	





2

