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BK 1 / 140

EI 60 DS / 140

BK / BR / 140

EI 60 / 140*

DRZWI:

BK - bezklasowe, drzwi zmniejszaj�ce szeroko�� drogi
ewakuacyjnej nale�y wymieni� na wykładane pod k�tem 180o

BK 1 / 140 - bezklasowe, minimalna szeroko�� przej�cia w 
�wietle o�cie�nic 140 cm (wieloskrzydłowe w tym co najmniej jedno, 
nieblokowane skrzydło o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,9 m 
w �wietle o�cie�nicy)
otwierane samoczynnie, z siłownikiem, 
sterowane przez system sygnalizacji po�aru
lub
po otwarciu pozostaj�ce w pozycji otwartej 
pod k�tem 90o blokowane mechanicznie

BK 2 / 140 - bezklasowe, minimalna szeroko�� przej�cia w 
�wietle o�cie�nic 140 cm (wieloskrzydłowe w tym co najmniej jedno, 
nieblokowane skrzydło o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,9 m 
w �wietle o�cie�nicy)
otwierane samoczynnie, z siłownikiem, 
sterowane przez system sygnalizacji po�aru

EI 30 - wyposa�one w samozamykacz,

LEGENDA 
KLASA ODPORNO�CI OGNIOWEJ 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
�CIANY WEWN�TRZNE:

EI 30

EI 60

REI 60

REI 120

�CIANY ZEWN�TRZNE:

EI 60

REI 120

PRZESZKLENIA:

E 120E 120

BK 2 / 140

EI 30

EI 60

EI 60 / 140

H

H

EI 60 - wyposa�one w samozamykacz, 

EI 60 / 140 - wyposa�one w samozamykacz, 
minimalna szeroko�� przej�cia w �wietle o�cie�nic 140 cm 
(wieloskrzydłowe w tym co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło 
o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,9 m w �wietle o�cie�nicy)

EI 60 / 140* – 
w czasie normalnej eksploatacji mog�ce pozosta� w pozycji otwartej,
w czasie po�aru zamykane samoczynnie, 
sterowane przez system sygnalizacji po�aru,
wyposa�one w samozamykacz z mo�liwo�ci� r	cznego otwarcia

EI 60 DS / 140 - dymoszczelne, wyposa�one w samozamykacz, 
minimalna szeroko�� przej�cia w �wietle o�cie�nic 140 cm 
(wieloskrzydłowe w tym co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło 
o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,9 m w �wietle o�cie�nicy)

uwaga: w drzwiach zaleca si	 stosowanie osprz	tu systemów anty panicznych,

– drzwi lub elementy budowlane do likwidacji,

INNE:

BK / BR / 140 - bezklasowa, brama, minimalna szeroko�� przej�cia w 
�wietle o�cie�nic 140 cm,
otwierane samoczynnie, z siłownikiem, 
sterowane przez system sygnalizacji po�aru

EI 120 / BPPS - brama przeciwpo�arowa segmentowa,
w czasie normalnej eksploatacji pozostaje w pozycji otwartej,
w czasie po�aru zamykana samoczynnie, 
sterowana przez system sygnalizacji po�aru

H – hydranty istniej�ce

HN – hydranty nowolokalizowane

EI 120 / BPPS

LOKALIZACJA I KIERUNEK EWENTUALNEJ ROZBUDOWY FUNKCJI

CZ��CI BUDYNKU WYMAGAJ
CE WYST
PIENIA DO WIELKOPOLSKIEGO 
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP W POZNANIU NA ZASTOSOWANIE 
ROZWI
ZA� ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO OBOWI
ZUJ
CYCH PRZEPISÓW,PRZEDSIONEK

P.PO�.

E
 1

20

590,00 m2
STREFA PO�AROWA +1/A

I PI�TRO 4

UWAGI

- symbole i oznaczenia graficzne opracowania 
s� nadrz	dne w stosunku do stanu istniej�cego, 
w wielu przypadkach stan istniej�cy odbiega od wytycznych
co jest widoczne na zał�cznikach graficznych,
na kolejnych etapach realizacyjnych nale�y sukcesywnie
dostosowywa� remontowane lub przebudowywane 
cz	�ci budynku do wytycznych zawartych w 
przedmiotowym opracowaniu,
nale�y zwróci� szczególn� uwag	 na klasy odporno�ci 
ogniowej poszczególnych elementów budowlanych 
takich jak �ciany, drzwi, przeszklenia itp., 
oraz zwróci� uwag	 na kierunki otwierania drzwi 
oraz ich wymiary w �wietle o�cie�nic,

- zakres opracowania obejmuje budynek A,
budynki B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, Ł1, Ł2, 
nie s� przedmiotem opracowania,
w zakresie budynków B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, Ł1, Ł2,  
uj	to jedynie elementy styczne zwi�zane z 
strefami po�arowymi w/w budynków i ewakuacj�,

SCHEMAT
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ DLA BUDYNKU  
GŁÓWNEGO CZ��� WYSOKA
(BUDYNEK A)
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa D�browskiego” Sp. z o.o., 
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo,
lokalizacja: Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, 

Nazwa  rysunku: Skala:

Obiekt:

w trybie § 2 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Temat:
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