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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowywana czesS¢ wysoka
budynku gtéwnego Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej ,Szpital w
Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dabrowskiego” Sp. z 0.0. w Puszczykowie
przy ulicy Kraszewskiego 11.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlane, niezbedne do oceny stanu
ochrony przeciwpozarowej tej czesci budynku, zwanego dalej budynkiem oraz
wskazanie sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego, ktére po przebudowie
nalezy zapewni¢ w przedmiotowym budynku.

Celem opracowania jest ocena pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
przebudowywanej czesci budynku oraz okreslenie rozwigzan technicznych,
rekompensujgcych nie spetnienie wymagan przeciwpozarowych, wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm.

2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Niepublicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej ,Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dgbrowskiego” Sp. z
0.0. w Puszczykowie.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;:

1. analiza stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu Niepublicznego Zakfadu
Opieki Zdrowotnej - Szpital w Puszczykowie im. prof. St. Tytusa Dabrowskiego
Sp. zo.0. styczen 2008,

2. zatozenia projektowe przebudowy czesci wysokiej budynku szpitala,

3. dokumentacja Projektowa Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego. Obiekt:
Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej - Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana
Tytusa Dabrowskiego Sp. z 0.0. - ul. Kraszewskiego 11, 64-041 Puszczykowo.
ALARMED Systemy Alarmowe - 61-623 Poznan, ul. Wilczak 11. Poznan styczen
2008,

4. informacje dodatkowe uzyskane od Zleceniodawcy,

5. wizje lokalne w budynku,

oraz

1. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z
2009 roku Nr 178, poz. 1380),

2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 roku Nr
156, poz. 1118, z pdzn. zm),

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690; Zm. Dz. U. z 2003 roku Nr 33, poz. 270; Dz. U. z
2004 roku Nr 109, poz. 1156; Dz. U. z 2009 roku Nr 56, poz. 461),

4. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych iterenow (Dz. U. Nr 109, poz.719),
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5. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

6. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; Zm. Dz. U. z 2009 roku Nr119,
p0z.998),

7. PN-B-02877-4 :2001/A,1 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta,

8. PN-B-02852:2001 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

9. PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogodlne,

10. PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Zasady ogdlne;

11. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Zasady ogdélne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych;

12. PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym;

13. PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,;

14. (EN 1838:1999) PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne;

15. Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynierow i
Technikbw Pozarnictwa: SITP WP-01:2006 (pozytywnie zaopiniowane przez
Komende Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarnej - pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z
dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce
zbiér wymagan poszczegdlnych norm i przepisow dotyczacych oswietlenia
awaryjnego, ktére moze by¢ wykorzystywane zaréwno przez projektantéw
oswietlenia awaryjnego, jak rowniez przez osoby uczestniczace w odbiorach tych
instalacji i systeméw);

16. Wytyczne ITB pt.: ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowq”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa
2005 .

17. Interpretacja KG PSP z dnia 16 kwietnia 2009 roku Nr: BZ-111-262/19-2/09 w
sprawie stanowiska odnosnie mozliwosci powiekszenia dtugosci dojscia
ewakuacyjnego (0 50 %) w budynku wysokim zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi innej niz ZL IV pod warunkiem ochrony drogi ewakuacyjnej
samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi i uruchamianymi za pomocg systemu
wykrywania dymu, niezaleznie od faktu wystepowania zbieznosci wymagan,
dwaoch réznych przepisow;

18. Interpretacja KG PSP z dnia 19 lipca 2010 roku Nr: BZ-111-0262/93-2/10 w
sprawie stosowania w scianie zewnetrznej miedzy klatkg schodowg a przylegtymi
do niej pomieszczeniami pasow z materiatdw niepalnych o szerokosci 2 m
zapewniajgcych klase odpornosci ogniowej El 60.
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3. Ogodlna charakterystyka budynku
(gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Obiekt szpitalny sktada sie z potaczonych ze sobg: budynku wysokiego /W/ i
budynku niskiego /N/.

Budynek wysoki posiada 10 kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacje
podziemng, natomiast budynek niski posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedng -
podziemng. W obu budynkach w kondygnacjach podziemnych, oprécz pomieszczen
technicznych i magazynowych, wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi (np. w budynku wysokim: szatnie, pomieszczenia socjalne, kaplica,
pomieszczenia biurowe, kostnica oraz w budynku niskim: szatnie, pomieszczenia
socjalne, centralna sterylizatornia, pomieszczenia biurowe — statystyka, apteka
szpitalna, szatnie, bank).

3.1. Gabaryty obiektu szpitalnego

w obrysie w obrysie
Parametry budynku budynku

wysokiego niskiego

1.060 m? 3.889,74 m?

powierzchnia zabudowy

: S 9.894,73 m?  8.949,84 m?
powierzchnia uzytkowa

. . 10.560 m? 9.550 m?
powierzchnia wewnetrzna
kubatura 41.893,7 m® 42.671,03 m?
wysokosc¢ 35 m <12m
liczba kondygnacji:
. 10 2
- nadziemnych
. 1 1
- podziemnych
szerokos$¢ budynku 22,50 m 52,00 m
46,90 m 98,25 m

dtugos¢ budynku

3.2. Konstrukcja

Budynek w czesci wysokiej posiada konstrukcje mieszang: murowang z
elementami uprzemystowienia. Budynek zostat wykonany w uktadzie konstrukciji
szkieletowej w postaci ram typu ,H”, prefabrykowanej o uktadzie poprzecznym.
Stropy prefabrykowane - ptyty kanatowe. W kondygnacji podziemnej Sciany
murowane metodg tradycyjng, dach dwuspadowy (stropodach wentylowany). W
kondygnacji podziemnej - $ciany murowane metodg tradycyjng. W czesci
nadziemnej - Sciany murowane z elementami prefabrykowanymi. Stropodach -
wentylowany z elementéw prefabrykowanych, dach ptaski.

Klatki schodowe w kondygnacji podziemnej - zelbetowe monolityczne oraz na
kondygnacjach nadziemnych - prefabrykowane. Sciany obudowujgce klatki
schodowe - z cegty kratowki grubosci 38 cm.
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3.3. Przeznaczenie

Cze$¢ wysoka szpitala jako obiekt opieki zdrowotnej jest budynkiem
uzytecznosci publicznej. Poszczegolne kondygnacje budynku majg nastepujace
przeznaczenie:

kondygnacja podziemna:
budynek A - pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenie
pompowni p.poz., zaplecze Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kaplica
(pomieszczenie, w ktorym jednocze$nie moze przebywacé wieksza grupa oséb, tj.
powyzej 50, przeznaczenie dla okoto 70 osob), wezty sanitarne, komunikacja,

kondygnacja parteru:
budynek A - pomieszczenia Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (6 jednostek
t6zkowych),
cze$¢ pomieszczen Zespotu Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, cze$é
pomieszczen Biura Przyje¢ Planowych i Kancelarii, wezty sanitarne, komunikacja,

kondygnacija | pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddziatu Rehabilitacyjnego, Oddziatu Rehabilitaciji
Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji Dziennego Pobytu (42 jednostek
t6zkowych),
cze$¢ pomieszczen Zespotu Oddziatu  Otorynolaryngologiczny, czes¢
pomieszczen Zespotu Bloku Operacyjnego, wezly sanitarne, komunikacja,

kondygnacija Il pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddziatu Chirurgii Ogodlnej z Pododdziatem Angiologii
(30 jednostek t6zkowych), wezty sanitarne, komunikacja,

kondygnacija lll pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddziatu Urologicznego (37 jednostek t6zkowych),
wezly sanitarne, komunikacja,

kondygnacija IV pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddziatu Okulistycznego (31 jednostek t6zkowych),
wezty sanitarne, komunikacja,

kondygnacja V pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddziatu Neurologicznego z Pododdziatem
Udarowym, Oddziatu Opiekunczo-Pielegnacyjno-Rehabilitacyjnego (36 jednostek
t6zkowych), wezty sanitarne, komunikacja,

kondygnacja VI pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddziatu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (40
jednostek t6zkowych),wezly sanitarne, komunikacja,

kondygnacija VIl pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddziatu Opieki Paliatywno-Hospicyjnej (40
jednostek t6zkowych), wezly sanitarne, komunikacja,

kondygnacija VIl pietra:
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budynek A - pomieszczenia Oddziatu Choréb Wewnetrznych z Pododdziatem
Kardiologicznym,

z Pododdziatem Wszczepiania Rozrusznikéw Serca i Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego (50 jednostek t6zkowych), wezly sanitarne, komunikacja,

kondygnacja IX pietra:
budynek A - pomieszczenia Oddzialu Neurochirurgii, Oddziatu Leczenia
Alkoholowych Zespotéw Abstynencyjnych, Oddziatu Ginekologii Jednego Dnia (40
jednostek t6zkowych), wezly sanitarne, komunikacja,

kondygnacja dachu i maszynowni:
budynek A - pomieszczenia techniczne maszynowni dzwigéw,

3.4. Usytuowanie
Obie czesci budynku szpitala (wysoka i niska) sg ze sobg potaczone
komunikacyjnie. Caty budynek (cze$¢ niska i czes¢ wysoka) aktualnie stanowi jedng
strefe pozarowa.
Odlegtos¢ pomiedzy budynkiem szpitalnym a innymi sgsiednimi budynkami
WYnNosi:
- 15 m - od budynku kuchni (stotowki),
- 20 m - od budynku pralni i domu pracowniczego.

4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwiazany z ochrong przeciwpozarowa)

Konstrukcja budynku opisana jest w pkt 3.2. niniejszego opracowania.

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje uzytkowe, w tym m.in.:
instalacje elektroenergetyczng, wodno-kanalizacyjng oraz ogrzewczg i odgromowa.

Ogrzewanie budynku jest centralne. Kottownia zasilana jest paliwem gazowym,
zlokalizowana w oddzielnym budynku w odlegtosci ponad 50 m od budynku Szpitala.
Zapasowym paliwem grzewczym jest olej opatowy, ktoéry znajduje sie w budynku
magazynowym, zlokalizowanym rowniez w odlegtosci ponad 50 m od budynku
Szpitala.

W omawianym budynku Szpitala nie ma instalacji gazowe;.
Budynek szpitalny jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
usytuowany przy budynku stacji trafo w poblizu portierni wjazdowe.
Awaryjnym zrodtem energii elektrycznej sg dwa agregaty pradotwércze,
usytuowane poza budynkiem szpitala.

Budynek szpitalny wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz
awaryjne oswietlenie zapasowe.

W awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wyposazone sg wszystkie drogi
ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe, hole) na poszczegdlnych kondygnacjach
(nadziemne i podziemne)

Awaryjne oswietlenie zapasowe znajduje sie we wszystkich pomieszczeniach, w
ktorych po zaniku oswietlenia podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania
czynnosci w niezmieniony sposob lub ich bezpiecznego zakohczenia (np. w salach
operacyjnych, intensywnej terapii, salach zabiegowych itp.). Czas dziatania tego
oswietlenia dostosowany jest do uwarunkowan wystepujgcych w pomieszczeniu.
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Budynek szpitalny nie jest wyposazony w:
- state urzadzenia gasnicze,
- dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

Przedmiotowy budynek szpitala jest w trakcie realizacji wyposazenia w:
- system sygnalizacji pozarowej,
- dzwiekowy system ostrzegawczy,
- hydranty wewnetrzne 25.

W odlegtosci ok. 30 m od budynku szpitalnego (czesci wysokiej) usytuowane sg
dwa zbiorniki podziemne o pojemnosci 100 m® kazdy, przy czym zbiorniki te
aktualnie nie zasilajg instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Pompownia
przeciwpozarowa usytuowana jest w kondygnacji podziemnej w obrysie wysokiej
czesci budynku. Pompownia przeciwpozarowa nie jest wydzielona przegrodami
budowlanymi, zapewniajgcymi oddzielenia przeciwpozarowe o klasie REI 120.

Maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przekracza dopuszczalne parametry.

Obudowane scianami ewakuacyjne klatki schodowe nie sg zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi. Klatki schodowe nie sg wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu.

W  budynku wystepujg $ciany wewnetrzne, stanowigce obudowe drog
ewakuacyjnych, oddzielajgce korytarze od pomieszczen, w ktérych umieszczone sg
nieotwierane naswietla. Naswietla te nie posiadajg klasy odpornosci ogniowe;j.

Czes¢ korytarzy posiada sciany oktadzinowane drewniang boazeria.

Parametry klatek schodowych w czesci wysokiej budynku:

klatka schodowa K1/A (przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - budynek A):

szerokos¢ biegu (w Swietle poreczy) - 124 cm, 141 cm, 136 cm, 135 cm, 139
cm, 142 cm,

138 cm, 140 cm,
szerokos¢ spocznika - 158 cm, 222 cm, 151 cm, 156 cm,
wysokosc¢ stopni -15,0 cm, 14,3 cm,
szerokos¢ stopni - 30 cm;

klatka schodowa K2/A (przy tacznikach i Holu Windowym - budynek A):

szerokos¢ biegu (w sSwietle poreczy) - 142 cm, 141 cm, 143 cm, 146 cm, 137
cm, 138 cm,
147 cm, 140 cm, 144 cm,
szerokos¢ spocznika -153 cm, 157 cm, 156 cm,
wysokos¢ stopni -15,1 cm,
szerokos¢ stopni - 30 cm;

Schody zewnetrzne majg szerokos¢ powyzej 1,40 m oraz szerokosc i wysokosé
stopni odpowiednio: 35 cm i 15 cm.

Szeroko$¢ korytarzy wynosi nie mniej niz 1,40 m, przy czym drzwi z kilku
pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenh z mozliwoscig uchylenia do ok.
90°, co powoduje zawezone korytarza do szerokos$ci mniejszej od dopuszczalnej.
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W obrysie budynku wysokiego znajduje sie kaplica (pomieszczenie, w ktorym
jednoczesnie moze przebywacC wieksza grupa oséb, tj. powyzej 50) przeznaczona
dla okoto 70 osbb, ktora posiada dwa wyjscia zamykane drzwiami otwieranymi na
zewnatrz pomieszczenia.

Szerokosci drzwi z niektérych pomieszczen w budynku wynosi 0,80 m.

taczniki usytuowane prostopadle do przylegajagcego budynku wysokiego
posiadajg otwory okienne.

Aktualnie budynek szpitala, obejmujacy cze$¢ wysokg i cze$¢ niska, stanowi
jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej (strefy) okoto 20.110 m?2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W szpitalu nie jest zatem zapewniona mozliwos¢ ewakuaciji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnaciji.

5. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostatl za zagrazajacy zyciu ludzi

Zakres przebudowy przedmiotowego budynku wynika z poprawy warunkow
funkcjonalnych, a przede wszystkim z koniecznosci wyeliminowania w budynku
czynnikdw stwarzajacych zagrozenie zycia ludzi oraz innych nieprawidtowosci
wynikajagcych  z  ,warunkéw techniczno — budowlanych® i  przepisow
przeciwpozarowych.

W  budynku szpitalnym wystepujg niezgodnosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w tym rowniez czynniki powodujace zagrozenie zycia ludzi,
poniewaz:

1. obudowane klatki schodowe w czesci wysokiej nie sg zamykane drzwiami

przeciwpozarowymi i nie sg wyposazone W urzgdzenia zapobiegajgce ich

zadymieniu,

2. klatki schodowe w budynku nie sg oddzielone od poziomych drdog
ewakuacyjnych oraz ewentualnych pomieszczen przedsionkami
przeciwpozarowymi,

3.brak dzwigéw dla potrzeb ekip ratowniczych (po jednym w kazdym z pionéw
stref pozarowych),
4. poziome drogi ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,
5. oktadziny Scienne na pewnych odcinkach wykonane sg z materiatu tatwo
zapalnego,
6. czesc¢ drzwi z pomieszczen otwieranych jest w kierunku korytarza
z mozliwoscig uchylenia do ok. 90° , co powoduje zawezone korytarza do
szerokosci mniejszej od dopuszczalnej,
7. z klatek schodowych K1/A, K2/A brak wyjscia na zewnatrz budynku lub na
droge komunikacji ogodlnej ktorych obudowy i otwory odpowiadajg odpowiednim
wymogom w zakresie odpornosci ogniowej ($ciany REI 60; drzwi EI 30),
8. pod klatkami schodowymi K1/A i K2/A wystepuja przestrzenie przeznaczone
na pomieszczenia gospodarczo — magazynowe, nie zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi,
9. w klatce schodowej K1/A na parterze wystepujg dodatkowe drzwi
bezposrednio przy stopniu biegu, bez zachowania spocznika,

Ponadto w budynku wystepujg m.in. nastepujace niezgodnosci:
- brak SSP,
- brak DSO,
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- brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej scian przy drogach ewakuacyjnych,
- brak w budynku zaworéw hydrantowych z nawodnionymi pionami, oraz
hydrantéw wewnetrznych 25,

6. Charakterystyka pozarowa

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

w obrysie
Parametry budynku

niskiego
powierzchnia zabudowy 1.060 m?
powierzchnia uzytkowa 9.894,73 m?
powierzchnia wewnetrzna 10.560 m?
kubatura 41.893,7 m?
wysokosc¢ 35m

liczba kondygnacji:
- nadziemnych 10
- podziemnych 1

6.2. Odlegtos¢ od budynku sasiadujacych

Budynek szpitala zlokalizowany jest w odlegtosci od innych budynkow:
- 15 m - od budynku kuchni (stotowki),
- 20 m - od budynku pralni i domu pracowniczego.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i materiatéw
palnych

tatwo zapalng substancjg wystepujgcg w budynku jest spirytus.
e wzOr chemiczny: C,Hs OH,
« stan skupienia: ciecz,

o temperatura zaptonu: 11 — 13 °C /ciecz | klasy niebezpieczenstwa
pozarowego/,

« temperatura samozapalenia: 425 °C,

« temperatura wrzenia przy cisnieniu 760 mm Hg: 78 °C,

« temperatura topnienia: -114,5 °C,

« dolna granica wybuchowosci: 3,1 % (60 g/m?),

« gorna granica wybuchowosci: 20 % (384 g/m?),

« ciepto spalania: 30 MJ/kg,

« grupa wybuchowosci: lIA,

o klasa temperaturowa: T2,

« ciezar drobinowy (masa czgsteczkowa): 46,1 kg/kmol,

« gesto$¢ par: 2,06 kg/m?,

o gestos¢ par wzgledem powietrza: d, = 1,53,

. gestosc cieczy (w temp. 20°C) - ok. 0,813 kg/dm?.
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Parametry pozarowe palnych materiatdw stanowigcych wyposazenie budynku
szpitala (drewno, drewnopodobne, papier, posciel, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.)
przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Materiat Charakterystyka

drewno — fatwo zapalne,
1. ’ — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
—— drewnopochodne

— ciepto spalania: 18 MJ/kg
— tatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230 °C,
— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
— tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; zo6tty Swiecacy, w Srodku
niebieski ptomien;
po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na

2. papier, karton

folia polietylenowa

3. (PE) kroplach;
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,
— podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny,
— ciepto spalania: 42 MJ/kg
polichlorek _ — palne, .
wyroby — temperatura qualenla_: 4QO - 5_00_ °Q, _ o ’
plastyfikowane - ptodkczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazoéw
(PCV) 0 sycznych,. .
— ciepto spalania: 25MJ/kg
. — ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. Polipropylen (PP)  _ temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg
ABS — ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. ( elementy sprzetu — temperatura zap. 390 °C.
AG) — ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palny, wtasnosci samogasnace,
7. Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,

— ciepto spalania 29 MJ/kg

- palny, pali sie po =zapaleniu bez obecnosci
Poliester zewnetrznego zrédia ciepta,
8. — temperatura topnienia 220 —230°C,
— temperatura rozktadu ok. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palne,

9. ;rbk:vcler’:ziane) - temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
- wartos¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,

10. Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340° C,

— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
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6.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

W strefie pozarowej, w ktorej wystepujg pomieszczenia magazynowe, jak i
techniczne, przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego szacuje sie na wartos¢ do
500 MJ/m?.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi

Budynek szpitala - z uwagi na funkcje i przeznaczenie — kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Po przebudowie budynku bedg w nim wystepowaé strefy pozarowe,
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l'i ZL | (kaplica).

W czesci podziemnej budynku wystepuje jedno pomieszczenie, w ktorym moze
jednoczesnie przebywac wieksza grupa oséb, tj. powyzej 50. Pomieszczeniem tym
jest kaplica (dla okoto 70 oséb).

Maksymalna liczba wszystkich oséb jednoczesnie przebywajacych w budynku
wynosi ok. 700 os6b w ciggu dnia oraz 330 - w nocy.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przeznaczenie i funkcja budynku nie bedg stwarza¢ mozliwosci wystepowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

6.7. Podziat budynku na strefy pozarowe

Aktualnie budynek szpitala stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej (strefy) okoto 20.110 m?, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1+ 11+ PM

W trakcie przebudowy budynek wymaga podziatu na strefy pozarowe o
powierzchni do 1000 m? na kondygnacji podziemnej i do 2000 m? na kondygnacjach
nadziemnych.

Kazda kondygnacja nie wyposazona w dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych
bedzie stanowita oddzielng strefe pozarowag o powierzchni 590 m2.

Fragment budynku z dzwigiem dla potrzeb ekip ratowniczych bedzie stanowic
jedng strefe pozarowag o powierzchni 2350 m2.

Proponowany podziat na strefy pozarowe przedstawiony zostat w zatgcznikach
graficznych.

Czes¢ niska budynku szpitalnego byta przedmiotem oddzielnej ekspertyzy.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
6.8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku wysokiego jest klasa
odpornosci pozarowej ,,B”.
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6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegolne elementy budowlane wymagajg wykonania w nastepujacej klasie

odpornosci ogniowe;j:

ELEMENT BUDOWLANY KLASA )
ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

Gtéwne elementy konstrukcji R 120

Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o -
. . El 60 ( 0«i)

szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

Stropy REI 60

Sciany wewnetrzne:

- oddzielajgce pomieszczenia, dla ktérych okresla sie

tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (max do 3

pomieszczen) bezklasowe

- obudowujgce klatke schodowg oraz hole wejsciowe

petnigce funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z

przeznaczenia budynku i stanowigce takze droge

ewakuacyjng z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz

budynku REI 60

- §ciany przedsionka przeciwpozarowego El 60

- inne El 30

Konstrukcja dachu R 30

Przekrycie dachu RE 30

Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

Aktualnie budynek nie spetnia wymagan klasy odpornosci pozarowej budynku
,B” ze wzgledu na istniejagce bez klasy odpornosci ogniowej fragmenty scian
wewnetrznych. Po przebudowie budynek spetni wymagang klase odpornosci
pozarowe;.

Na granicy stref pozarowych miedzy budynkiem wysokim i budynkiem niskim
wykonac nalezy Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI 120 (zamkniecia otworow drzwiowych lub innych - w klasie co
najmniej El 60 lub za posrednictwem przedsionkow przeciwpozarowych zamykanych
drzwiami w klasie EI 30).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane pod katem 90° w stosunku
do innych  $cian  zewnetrznych, niebedacych  Scianami  oddzielenia
przeciwpozarowego nalezacych do innej strefy pozarowej muszg by¢ wydtuzone o co
najmniej 4 lub 6 m, w takiej zaleznosci, ze Sciany niebedgce Scianami oddzielenia
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przeciwpozarowego spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej w zakresie
szczelnosci pozarowej /E/ na powierzchni we fragmentach wigekszej niz 65 % oraz we
fragmentach wiekszej niz 30%.

Szczegodty rozwigzan podane zostaty w czesci graficzne;.

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane  wymagajg  wykonania o  stopniu
nierozprzestrzeniajgcym ognia.

Istniejacy opis konstrukcji budynku jest w pkt 3.2. opracowania. Po przebudowie
w/w warunek zostanie spetniony.

6.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Istniejace parametry klatek schodowych, drég ewakuacyjnych, diugosci dojsc
ewakuacyjnych oraz informacje w zakresie ich zabezpieczenia przed zadymieniem
przedstawiono w pkt 4 i 7.2. opracowania.

Szerokos$¢ wyjsc z czesci pomieszczen w budynku wynosi 0,80 m.

Szerokos$¢ wyjsc¢ z budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe wynosi 2x0,86 m .

Z kaplicy (pomieszczenie, w ktérym jednocze$nie moze przebywaé wieksza
grupa osob, tj. powyzej 50), przeznaczonej dla okoto 70 osdb prowadzg dwa
wyjscia z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz pomieszczenia z mozliwoscig
uchylenia do ok. 90°. Przedmiotowe drzwi oddalone sg od siebie o 3,88 m.
Wszystkie drzwi w budynku posiadajg skrzydfa rozwierane, a rozsuwane bedg
sterowane przez systemem sygnalizacji pozarowe;j.

Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40 m.

Klatki schodowe sg obudowane, zamykane drzwiami zwyktymi nie wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem. Przed klatkami schodowymi
brak przedsionkoéw przeciwpozarowych.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku przekracza dopuszczalne
parametry.

Poziome drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce
przed zadymieniem.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami - od Zleceniodawcy - budynek jest
wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére obejmuje wszystkie
kondygnacje (w tym réwniez podziemng).

Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczgcej wymagan w tym zakresie.

Awaryjne  oswietlenie zapasowe stosowane jest we  wszystkich
pomieszczeniach, w ktorych po zaniku oswietlenia podstawowego istnieje
koniecznos$¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposoéb lub ich bezpiecznego
zakonczenia, a czas dziatania tego oswietlenia powinien by¢é dostosowany do
uwarunkowan wystepujacych w pomieszczeniu.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej

nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, przy czym: 50 % wymaganego natezenia
osSwietlenia na drodze ewakuacyjnej powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny
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poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi
dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (np. samoczynne
urzadzenia oddymiajgce, hydranty, zawory hydrantowe, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, ewentualnie sterowane drzwi,
reczne ostrzegacze pozaru /ROP/ systemu sygnalizacji pozarowej) jesli nie znajdujg
sie na drodze ewakuacyjnej, ani w strefie otwartej, powinny by¢ tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmnigj 5 Ix.

Obwody instalacji bezpieczehnstwa powinny byC¢ niezalezne od wszystkich
innych obwodow. Powierzchnia kazdego obszaru pozarowego moze wynosiC¢ co
najwyzej 1600 m?. Przewody i kable w instalacjach o$wietlenia awaryjnego nalezy
zasilaC maksymalnie do 20 opraw oswietlenia awaryjnego z jednego obwodu
zabezpieczonego. Sagsiednie oprawy powinny by¢ zasilane z dwoch réznych
niezaleznych obwodow.

Linie zasilajgce nie mozna prowadzi¢ jednym torem. Kable zasilajgce nalezy

rozdzieli¢ i wprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielni oddzielnymi trasami.
Warunki ewakuacji, ktore nie odpowiadajg obowigzujagcym przepisom okreslone
zostaty w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy i sg przedmiotem akceptacji Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu na zamienne
zastosowanie rozwigzan technicznych.

Pozostate techniczne parametry ewakuacyjne w przebudowywanym budynku
nalezy spetni¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

6.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe w budynku — w trakcie jego przebudowy - nalezy
zrealizowac¢ w oparciu o stosowng dokumentacje.

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje uzytkowe, w tym m.in.
instalacje elektroenergetyczng, wodno-kanalizacyjng oraz ogrzewczg i odgromowa.

Budynek szpitalny jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory
usytuowany jest przy budynku stacji trafo w poblizu portierni wjazdowej oraz w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne oswietlenie zapasowe.

Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego nalezy zapewni¢ zasilanie wszystkich
urzadzen, ktére muszg pracowac podczas pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych
(korytarze, klatki schodowe, hole) w budynku.

Ogrzewanie budynku jest centralne. Paliwo w kottowni stanowi gaz i olej
opatowy. Kottownia gazowa zlokalizowana w oddzielnym budynku w odlegtosci
ponad 50 m od budynku Szpitala.

Zapasowym paliwem jest olej opatowy, ktory znajduje sie w budynku magazynowym,
Zlokalizowanym réwniez w odlegtosci ponad 50 m od budynku Szpitala.

W budynku nie ma instalacji gazowe;.

W budynku szpitalnym przewiduje sie zamykanie pomieszczen w systemie
kontroli dostepu, wobec drzwi te muszg by¢ sterowane przez SSP.

Przepusty instalacyjne przez sSciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej wynosi co najmniej: REI 60 lub El 60 muszg by¢ zabezpieczone
ogniochronnie o klasie odpornosci ogniowej /El/ rownej klasie odpornosci ogniowej
tych elementéw (np. systemem HILTI lub PROMAT).
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6.11. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w budynku

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
- system sygnalizacji pozarowej,
- dzwiekowy system ostrzegawczy ,
- hydranty wewnetrzne 25 , zawory hydrantowe 52,
- urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem,
- dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych,
- pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
- przeciwpozarowe klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- awaryjne oswietlenie zapasowe.

Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi
na wszystkich kondygnacjach w strefach pozarowych ZL. Hydranty wewnetrzne
muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie
chronionego budynku, stref pozarowych i pomieszczen, z uwzglednieniem: dtugosci
zastosowanego normatywnego weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego: 3 m /przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych/ w strefach pozarowych ZL.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.

Budynek nalezy ponadto wyposazy¢ w zawory hydrantowe (tzw. zawory 52) bez
wyposazenia w wgz pozarniczy. Zawory 52 muszg znajdowaé sie na kazdym pionie
kazdej kondygnacji wydzielonego budynku, przy czym: na kondygnacji podziemnej i
na kondygnacjach potozonych na wysokosci powyzej 25 m muszg by¢é dwa zawory
52 a na pozostatych kondygnacjach - po jednym zaworze na kazdym pionie.

Zawory 52 i zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych nalezy umieszczac na
wysokosci 1,35+ 0,1 m od poziomu podtogi.

Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone na
uszkodzenie lub dewastacje, nalezy umieszcza¢ w metalowych szafkach ochronnych
zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami
otwieranymi gtowicg toporka strazackiego.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi: dla
hydrantu 25 - 1,0 dm®/s, dla zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm?/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnic
wyzej okreslong wydajnos¢ dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego (z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy) i by¢ nie mniejsze niz 0,2
MPa.

Cisnienie na zaworze 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢
i opory hydrauliczne, nie powinno by¢é mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52
nie powinno przekraczac¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢é mozliwo$¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych 25 i 4 zaworow 52,

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych:
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-DN 25 - dla hydrantéw 25,
- DN 80 - dla zaworéw 52 na nawodnionych pionac.

W budynku wysokim nawodnione piony powinny by¢é poftgczone ze sobg na
najwyzszej kondygnacji przewodem o srednicy nominalnej co najmniej DN 80.

Mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach ci$nienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systemow badz urzadzen.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byc¢
wykonane jako piony w klatce schodowej lub przy klatce schodowe;.

Przewody instalacji wodociggowej z hydrantami wewnetrznymi 25 oraz zaworami
52 nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (rury stalowe). W przypadku wykonania
ich z materiatow palnych konieczna jest obudowa przewodow ze wszystkich stron
ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Warunek nie dotyczy
pionow prowadzonych w klatkach schodowych, wydzielonych scianami i zamknietych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku
wymagany zapas wody przeznaczony wytacznie do tego celu wynosi 100 m3. W
zwigzku z czym wykorzysta¢ nalezy do tego celu jeden z istniejgcych dwoch
zbiornikéw (o pojemnosci kazdy po 100 m?) usytuowanych w odlegtosci ok. 30 m od
budynku.

Pompownie przeciwpozarowg, ktéra usytuowana jest na kondygnacji podziemne;j
budynku nalezy wydzieli¢ elementami oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i
strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 i drzwiami w klasie EI 60 lub
przedsionkiem przeciwpozarowym zamykanym drzwiami w klasie ElI 30) jako
oddzielng strefe pozarowa.

Celem zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych klatki schodowe
i przedsionki przeciwpozarowe nalezy wyposazyC w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu.

Szczegdétowe informacje na ten temat ujeto w pkt 7.2. opracowania.

W budynku wymagane sg formalnie — ze wzgledu na pionowy podziat budynku
na strefy pozarowe - dwa dzwigi do potrzeb ekip ratowniczych, po jednym w kazdym
z wydzielonych pionéw stref pozarowych. Dojscia do dzwigéw powinny by¢
zapewnione przez przedsionek przeciwpozarowy, zamykany drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Szyby dzwigowe i przedsionki
przeciwpozarowe nalezy wyposazyC w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu oraz
spetniajgcych wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigow dla strazy pozarnej. Ze
wzgleddw konstrukcyjnych do potrzeb ekip ratowniczych mozna przystosowac jeden
istniejacy dzwig.

6.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przeno$ne proszkowe ABC. Nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:

a) co najmniej 2 kg (3 dm?) srodka gasniczego na 100 m? powierzchni,
b) minimalna szerokos¢ dojscia do gasnicy - 1 m,
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c) maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w
budynku - 30 m, przy czym gasnice muszg by¢ na wszystkich kondygnacjach.

Inny sprzet ratowniczy stanowig transportowe t6zka na koétkach, wézki, nosze.
Szczegéty w tym zakresie nalezy uwzgledni¢ w ,Instrukcji bezpieczehstwa
pozarowego”.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 20 dm®s, z co najmniej dwoch hydrantéw o
Srednicy 80 mm.

W sgsiedztwie Szpitala znajduje sie 10 hydrantéw zewnetrznych nadziemnych
DN 80, ktore nominalnie zapewnig wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

6.14. Drogi pozarowe

Do czesci wysokiej budynku nie sg spetnione wymagania normatywnego dojazdu
pozarowego. Dojazd prowadzi z ulicy miejskiej na uktad drog wewnetrznych. Droga
wewnetrzna o szerokosci ok. 3 m wykonana jest w odlegtosci ok. 17 m od krotszego
boku budynku od strony potudniowej. Z drogi tej wykonane sg dwa odgatezienia
wzdtuz kazdego dtuzszego boku budynku. Obwdd budynku czesci wysokiej wynosi
ok. 138 m. Dojazd natomiast zapewniony jest (uwzgledniajac nienormatywng
szerokos¢ odcinka drogi wzdtuz krotszego boku budynku od strony potudniowej i w
odlegtosci 17 m od sciany elewacyjnej) na odcinku ok. 26 m, tj. ok. 19% obwodu
budynku.

Szczegdty dot. dojazdu pozarowego po przebudowie przedstawione zostaty w
pkt. 7.2.

7. Zakres niezgodnosci z przepisami

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Przed przebudowg budynku wystepujg w nim nastepujgce niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) Budynek szpitalny (budynek wysoki + budynek niski) stanowi jedng strefe
pozarowa, o powierzchni wewnetrznej okoto 20.110 m?, wobec wymaganej nie
wiekszej niz 1000 m? na kondygnacji podziemnej i 2000 m? na kondygnacjach
nadziemnych,

(naruszone postanowienia § 227 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Ml [3]).

2) Budynek nie ma zapewnionej mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnaciji, wobec takiego wymogu,
(naruszone postanowienia § 227 ust. 5 rozporzgdzenia Ml [3]).

3) Klatki schodowe nie sg oddzielone od poziomych drog komunikacji ogoélnej

przedsionkami  przeciwpozarowymi, wobec takiego wymogu,(naruszone
postanowienia § 246 ust.1, § 245 § 209 ust5i § 210 rozporzgdzenia Ml [3]).
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4) Klatki schodowe w budynku nie sg wyposazone w wymagane urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu, wobec wymaganych urzadzeh zapobiegajgcych
zadymieniu w klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpozarowych.
(naruszone postanowienia § 246 ust.2 rozporzgadzenia Ml [3]).

5) W budynku brak jest zastosowanych rozwigzan techniczno-budowlanych
zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych, wobec
wymaganych zastosowan takich rozwigzan.

(naruszone postanowienia § 247 ust.1 rozporzgdzenia Ml [3]).

6) W budynku brak jest dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,
wobec wymaganego przystosowania do potrzeb ekip ratowniczych przynajmnie;j
jednego dzwigu w kazdej strefie pozarowej w budynku wysokim, spetniajgcego
wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigéw dla strazy pozarnej,

7) Pompownia przeciwpozarowa, ktéra usytuowana jest w kondygnaciji
podziemnej w budynku m nie jest wydzielona jako oddzielna strefa pozarowa,
wobec wymogu wydzielenia jej elementami oddzielenia przeciwpozarowego
(Sciany i strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, drzwi w klasie
El 60 lub przedsionek przeciwpozarowy zamykany drzwiami w klasie EI 30
(naruszone postanowienia § 212 ust.9 rozporzgadzenia Ml [3]).

8) W budynku na poszczegodlnych kondygnacjach wystepuja hydranty
wewnetrzne 52, wobec wymaganego wyposazenia szpitala w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi i nawodnione zawory 52 na wszystkich
kondygnacjach w strefach pozarowych ZL.

(naruszone postanowienia § 19 ust.1, 3i4 oraz § 20 rozporzgdzenia MSWIA

[4)

9) Przewody instalacji wodociggowej z hydrantami wewnetrznymi posiadajg
odcinki wykonane z materiatow palnych, ktére nie sg zabezpieczone ostonami o
klasie EI 60.

(naruszone postanowienia § 25 ust.3 rozporzgdzenia MSWIA [4]).

10) W budynku wystepujg s$ciany wewnetrzne, stanowigce obudowe drég
ewakuacyjnych oddzielajgce korytarze od pomieszczen, bez klasy odpornosci
ogniowej oraz wystepujg w czesci w/w scian naswietla nie posiadajace klasy
odpornosci ogniowej, wobec niedopuszczenia stosowania naswietli w scianach
wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych nie posiadajgcych
klase odpornosci ogniowej El 30.

(naruszone postanowienia § 241 ust. 1i2 rozporzgdzenia Ml [3]).

11) Szerokosci drzwi z czesci pomieszczeh w budynku wynoszg 0,80 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 m.
(naruszone postanowienia § 75 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [3]).

12) Czes¢ korytarzy posiada oktadziny Scienne z drewnianej boazerii, wobec
niedopuszczenia stosowania na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcych celom
ewakuacji materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

(naruszone postanowienia § 258 ust. 2 rozporzadzenia Ml [3]).
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13) Klatka schodowa K1/A:

szerokos¢ biegdéw wynosi: 124 cm, 136 cm, 135 cm, 139 cm, 138 cm, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 1,40 m,

(naruszone postanowienia § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]).

- brak wyijscia z klatki schodowej na zewnatrz budynku lub na droge komunikacji
ogolnej, ktérej obudowa scian posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 60 i
otwory drzwiowe zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

- brak urzadzenia zabezpieczajgcego przed zadymieniem klatke schodowa,

- na kondygnacji podziemia, wystepuje pomieszczenie magazynowe pod biegiem
klatki schodowej,

- na parterze, wystepuje przegroda budowlana z drzwiami bezposrednio przy
stopniu biegu, bez zachowania spocznika,

14) Klatka schodowa K2/A:

- szerokos¢ biegow wynosi: 137 cm, 138 cm, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,40 m,

- wysokos¢ stopni wynosi: 15,1 cm, wobec wymaganej wysokosci nie wiekszej
niz 15 cm.

(naruszone postanowienia § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]).

- brak wyjscia z klatki schodowej na zewnatrz budynku lub na droge komunikacji
ogolnej, ktérej obudowa $cian posiada klase odpornosci ogniowej REI 60 i
otwory drzwiowe zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

- brak urzgdzenia zabezpieczajacego przed zadymieniem klatke schodowa,

- na kondygnacji podziemia, wystepuje pomieszczenie magazynowe pod biegiem
klatki schodowej,

15) Drzwi z kilku pomieszczeh otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen z
mozliwoscig uchylenia do ok. 90°, powodujgc zawezenie komunikacji do 0,90 m
w Swietle, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,40 m,

(naruszone postanowienia § 242 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]).

16) Z kaplicy (pomieszczenie, w ktérym jednoczesnie moze przebywac wieksza
grupa osob, tj. powyzej 50), przeznaczonej dla okoto 70 oséb prowadzg dwa
wyjscia z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz pomieszczenia z mozliwoscig
uchylenia do ok. 90°, powodujac zawezenie komunikacji do 0,90 m w $wietle,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,40 m.

(naruszone postanowienia § 242 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [3]),

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne, oddalone sg od siebie 0 3,88 m,
(naruszone postanowienia § 238 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [3]).

17) Szerokosci drzwi dwuskrzydtowych wyjsciowych zewnetrznych z budynku
szpitalnego wynoszg 0,86 m kazdego ze skrzydet, wobec wymogu szerokosci
skrzydta nieblokowanego co najmniej 0,90 m.

(naruszone postanowienia § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]).

18) Budynek nie jest wyposazony w SSP i DSO.
(naruszone postanowienia § 28 ust.1i 29 ust.1 rozporzgdzenia MSWIA [4]).

19) Do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku
wysokim nie ma zapasu wody zgromadzonego O tgcznej pojemnosci nie
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mniejszej niz 100 m® w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonego wytacznie
do tego celu, wobec takiego wymogu.
(naruszone postanowienia § 24 ust.2 rozporzgdzenia MSWiA [4]).

20) Drogi dojazdowe nie spetniajg parametrow drogi pozarowej, w zakresie
usytuowania od budynku i szerokosci wynikajgce z postanowienia § 12
rozporzgdzenia MSWiA [5]

21) Gtowne elementy konstrukcyjne budynku nie posiadajg klasy odpornosci

ogniowej R 120, poniewaz:

a) stupy posiadajg wymiary 0,28 m x 0,28 m, grubosc¢ otuliny do osi uzbrojenia
wynosi 29 mm, wobec wymagan 0,45 mx 0,45 m oraz grubos¢ otuliny 57
mm,

b) podciggi posiadajg wymiary:

— wysokos¢ 0,25 m,

— szerokosc¢ 0,30 m,

— grubos¢ otuliny do osi zbrojenia 55 mm, wobec wymagan 0,30 m x
0,30 m oraz grubo$¢ otuliny 55 mm

7.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nalezy doprowadzi¢ w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

W trakcie przebudowy budynku nalezy w nim usung¢ nastepujace niezgodnosci
Z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) Budynek szpitalny stanowigcy jedng strefe pozarowa, o powierzchni
wewnetrznej okoto 20.110 m? zostanie wykonany z podziatem na strefy
pozarowe okreslone w pkt. 6.7.

Czes¢ niska budynku zostata podzielona na strefy pozarowe wedtug odrebnego
opracowania (patrz czesc¢ graficzna),

2) Na granicy stref pozarowych w $cianach elewacyjnych nalezy wykonac
pionowy pas o szerokosci co najmniej 2 m od fundamentéw do dachu o klasie
odpornosci ogniowej El 60, z materiatow niepalnych,

3) W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji, nalezy wykonac pionowy podziat na
strefy pozarowe. (patrz czes$¢ graficzna)

4) Dtugoséci dojs¢ ewakuacyjnych zostang w znaczacy sposéb skrocone - do
dtugosci normatywnych

5) Klatki schodowe K1/A i K2/A:

- zostanie zapewnione wyjscie na zewnatrz budynku lub na droge komunikacji
ogolnej, ktérych obudowy beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI 60 i
otwory drzwiowe zostang zamkniete drzwiami o klasie El 30.

- zostang oddzielone od poziomych drég komunikacji ogdlnej przedsionkami
przeciwpozarowymi, zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
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najmniej El 30 do przedsionka i ElI 30 (rozwigzanie ponadnormatywne) z
przedsionka do klatki schodowe;.

6) Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w
wymagane urzgdzenia zapobiegajace ich zadymieniu

7) W budynku nalezy przystosowac jeden dzwig do potrzeb ekip ratowniczych:

- z zapewnieniem dojscia do dzwigu prowadzonego przez przedsionek
przeciwpozarowy,

- posiadajgcego Ssciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej wymaganej jak dla
stropow budynku, tj. co najmniej REI 60,

- Z wyposazeniem szybu dzwigu w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu oraz
spetniajgcego wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigoéw do potrzeb ekip
ratowniczych.

8) Budynek nalezy wyposazy¢é w hydranty wewnetrzne 25 z wezami
potsztywnymi na wszystkich kondygnacjach w strefach pozarowych

9) Budynek nalezy wyposazy¢ w nawodnione zawory hydrantowe 52.

10) Do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku,
nalezy dostosowaé zbiornik wodny o pojemnosci 100 m® usytuowany w
odlegtosci ok. 30 m od budynku.

11) Pompownie przeciwpozarowq, ktéra usytuowana jest na kondygnaciji
podziemnej nalezy wydzieli¢ jako oddzielng strefe pozarowa, elementami
oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i strop o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120). Otwory drzwiowe zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej El 60).

12) W $Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych
oddzielajgcych korytarze od pomieszczen, w ktdérych umieszczone sg
nieotwierane naswietla o bezklasowej odpornosci ogniowej, nalezy zastgpic
materiatem wypetniajacym o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

13) Wystepujace na czesci kondygnacji $ciany przy drogach ewakuacyjnych nie
posiadajgce klasy odpornosci ogniowej El 30, nalezy wykona¢ w ww. klasie

14) Ze scian korytarzy nalezy usung¢ fatwo zapalng boazerie, wzglednie
zabezpieczyc jg do cechy trudno zapalnosci

15) Drzwi z kilku pomieszczen, ktore otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenh z
mozliwoscig uchylenia do ok. 90°, powodujac zawezenie komunikacji (w czasie
otwartych drzwi) do 0,90 m w Swietle, bedg miaty zmieniony kierunek otwierania
do wewnatrz pomieszczen lub zostanie zapewnione ich otwieranie pod katem
180 °, wzglednie zostang wyposazone w urzadzenia samozamykajgce, w
zaleznos$ci od mozliwosci technicznych.

16) Drzwi z czesci pomieszczen, o szerokosci 0,80 m, nalezy wymieni¢ na drzwi
o szerokosci 0,9 m.
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17) Z kaplicy (pomieszczenie, w ktérym jednoczesnie moze przebywac wieksza
grupa osob, tj. powyzej 50) przeznaczenie dla okoto 70 oséb, wystepujg dwa
wyjsécia z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz pomieszczenia z mozliwoscig
uchylenia do ok. 90° powodujgc zawezenie komunikacji do 0,90 m w Swietle,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,40 m,

zostanie zapewnione ich otwieranie pod katem 180 ° lub bedg wyposazone w
urzadzenia samozamykajace.

18) Parametry drogi pozarowej nalezy zmodernizowac¢ w nastepujacy sposob:

- nalezy wykonac¢ droge o szerokosci co najmniej 4 m w odlegtosci maks. 15 m
od potudniowego skrzydta budynku,

- odgatezienie dojazdu z ww. drogi wzdtuz fragmentu dtuzszego boku od strony
zachodniej winna posiadac¢ szerokos¢ co najmniej 4 m,

- nalezy zapewnic dojazd wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony wschodniegj
0 szerokosci min. 4 m na odcinku do wysokosci basenu, z mozliwoscig jego
objazdu do drogi przelotowej,

- minimalny promieh zewnetrzny fuku drogi pozarowej nalezy wykonac¢ nie
mniejszy niz 11 m,

- minimalna no$nos¢ odcinkéw drog pozarowych ww. nalezy zapewni¢ 100
kN/os.

19) Szerokosci drzwi dwuskrzydtowych wyjsciowych zewnetrznych z budynku
szpitalnego wynoszace 0,86 m kazdego ze skrzydet, nalezy wymienic¢ na drzwi o
szerokosci jednego skrzydta co najmniej 0,90 m.

7.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Po przebudowie budynku bedg w nim wystepowac¢ nastepujgce niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) klatka schodowa K1/A:

- szerokos¢ biegdw wynosi: 124 cm, 136 cm, 135 cm, 139 cm, 138 cm, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 1,40 m,

(naruszone postanowienia § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]).

- wobec dwéch wejs¢ na klatke schodowag, z czego jedno jest oddzielone od
poziomej drogi komunikacji ogdlnej przedsionkiem przeciwpozarowym
zamykanym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 do
przedsionka i El 30 z przedsionka do klatki schodowej,

drugie wejscie beda stanowi¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 bez
oddzielania w postaci przedsionka przeciwpozarowego

(naruszone postanowienia § 246 ust.1 rozporzadzenia Ml [3]).

2) klatka schodowa K2/A:

- szerokos¢ biegu wynosi: 137 cm, 138 cm, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,40 m,

(naruszone postanowienia § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]).
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- wysokos¢ stopni wynosi: 15,1 cm, wobec wymaganej wysokosci nie wiekszej
niz 15 cm.
(naruszone postanowienia § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]).

- wobec dwdéch wejs¢ na klatke schodowa, z czego jedno jest oddzielone od
poziomej drogi komunikacji o0golnej przedsionkiem przeciwpozarowym
zamykanym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 do
przedsionka i El 30 z przedsionka do klatki schodowej,

drugie wejscie beda stanowi¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 bez
oddzielania w postaci przedsionka przeciwpozarowego

(naruszone postanowienia § 246 ust.1 rozporzadzenia Ml [3]).

3) W budynku przystosowany dzwig do potrzeb ekip ratowniczych bedzie
znajdowat sie w jednej strefie pozarowej, zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
wobec wymogu lokalizacji dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych w kazdej strefie
pozarowe;j

(naruszone postanowienia § 253 ust.1 rozporzadzenia Ml [3]).

4) W kaplicy (pomieszczenie, w ktorym jednoczesnie moze przebywacé wieksza
grupa osob, tj. powyzej 50), przeznaczonej dla okoto 70 osdb wystepujg dwa
wyjscia z drzwiami stanowigcymi wyjscia ewakuacyjne, oddalone sg od siebie o
3,88 m,

(naruszone postanowienia § 238 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [3]).

5) Powierzchnia strefy pozarowej w obrebie kondygnaciji wyniesie 2350 m?
(o symbolu zgodnym z zatgcznikiem graficznym:
0,+1,+2,+3,+4,45,+6,+7,+8,+9,MD/A)

(naruszone postanowienia § 227 ust. 1i2 rozporzgdzenia Ml [3]).

6) W budynku wysokim brak jest zastosowanych rozwigzan techniczno-
budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych, wobec wymaganych zastosowan takich rozwigzan.

(naruszone postanowienia § 247 ust.1 rozporzgdzenia Ml [3]).

7) Gtowne elementy konstrukcyjne budynku nie posiadajg klasy odpornosci

ogniowej R 120, poniewaz:

a) stupy posiadajg wymiary 0,28 m x 0,28 m, grubosc¢ otuliny do osi uzbrojenia
wynosi 29 mm, wobec wymagan 0,45 mx 0,45 m oraz grubos¢ otuliny 57
mm,

b) podciagi posiadajg wymiary:

— wysokos¢ 0,25 m,

— szerokosc¢ 0,30 m,

— grubosc¢ otuliny do osi zbrojenia 55 mm, wobec wymagan 0,30 m x
0,30 m oraz grubos¢ otuliny 55 mm

EKSPERTYZA TECHNICZNA — cze$¢ wysoka, Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej — Szpital w Puszczykowie 23



8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewnhniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow)

Autorzy ekspertyzy proponujg zastosowanie technicznych rozwigzan
rekompensujgcych brak mozliwosci spetnienia wymagan przeciwpozarowych w
budynku, wynikajacych 2z aktualnie obowigzujacych przepisow (,warunkéw
techniczno — budowlanych”), polegajacych na:

- zamknieciu przedsionkow przeciwpozarowych przed klatkg schodowg drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30 (zamiast E30),

- dokonaniu podziatu budynku na strefy pozarowe w czesci nie posiadajacej dzwigu
dla ekip ratowniczych o powierzchni 590 m? (kazda kondygnacja w tej czesci
budynku bedzie stanowita oddzielng strefe pozarowa)

- wyposazeniu wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu co najmniej 2 Lx (zwiekszenie oswietlenia o 100% w stosunku do
wymagan)

- wyposazeniu ww. drog w czujniki ruchu, zataczajagce na nich o$wietlenie
podstawowe. Umozliwiag one sprawniejszg ewakuacje bez potrzeby recznego
zatgczania oswietlenia podstawowego w porze nocne;.

9. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Po przebudowie budynku, istniejg podstawy prawne na jego uzytkowanie,
mimo nie spetnienia normatywnych parametrow wyszczegdlnionych w pkt 7.3
niniejszej ekspertyzy.

W analizowanym budynku po przebudowie zostang usuniete wszystkie
niezgodnosci, kwalifikujgce go do zagrazajgcych zyciu ludzi. Zakres prac zwigzanych
z poprawg warunkow ochrony przeciwpozarowej w radykalny sposob zwiekszy stan
bezpieczenstwa pozarowego w budynku szpitalnym.

W budynku wystepowac bedg strefy pozarowe, ktorych powierzchnia wewnetrzna
nie przekroczy wartosci normatywnych, z wyjatkiem jednej strefy, ktéra jest
przedmiotem ekspertyzy.

Zdecydowanej poprawie ulegnie ewakuacja w zakresie dojs¢, ktére bedg
zgodne z ,warunkami techniczno-budowlanymi”. Ponadto budynek wyposazony
zostanie w wymagane przepisami urzadzenia przeciwpozarowe, ktore zostaty
wyspecyfikowane w pkt. 6.11 niniejszej ekspertyzy. Wyjatkiem bedzie brak dzwigu
dla potrzeb ekip ratowniczych w jednym pionie stref pozarowych oraz brak urzadzen
zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych.

Bardzo obszerny zakres przebudowy budynku szpitalnego, obejmujacy przede
wszystkim zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego oraz lokalizacja szpitala w
odlegtosci ok. 3 km od posterunku jednostki ratowniczo — gasniczej PSP w Mosinie,
zapewnig wysoki poziom bezpieczenstwa pozarowego oraz szybkg ewentualng akcje
ratowniczo — gasnicza.

Kondygnacje w budynku zostang oddzielone przeciwpozarowo na odrebne
strefy pozarowe wytgcznie z uwagi na przekroczenie wielkosci powierzchni 750 m? i
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proponowane rozwigzania ponadnormatywne. Zaprojektowane powierzchnie stref
pozarowych w pionie bez dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych beda ponad 3 -
krotnie mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej. Wykonanie
dzwigéw dla ekip ratowniczych w kazdym pionie budynku podzielonym na rézne
strefy pozarowe jest w omawianym przypadku mato zasadne, przede wszystkim ze
wzgleddéw konstrukcyjnych.

Do przystosowania dla potrzeb ekip ratowniczych mozliwy jest wylacznie szyb
jednego dzwigu. Pozostate szyby dzwigowe nie posiadajg wymaganych parametréw
wymiarowych. W istniejgcej substancji budynku niemozliwe jest — uwzgledniajac
technologiczne zagospodarowanie poszczegolnych — kondygnacji — wykonanie
nowego szybu dzwigowego z przeznaczeniem na dzwig dla ekip ratowniczych.

Istniejgcy dwubiegowy uktad korytarzy oraz brak odpowiedniej przestrzeni pod
stropem i wolnego szachtu stanowig bariere, uniemozliwiajacg wyposazenie
poziomych drég ewakuacyjnych w rozwigzania techniczno - budowlane
zabezpieczajgce przed zadymieniem.

Waznym argumentem jest réwniez dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, ktore przy
jednym kierunku nie przekraczajg ok. 7 m, a przy dwoch ok. 27 m, co ma istotne
znaczenie dla przeprowadzania sprawnej i bezpiecznej ewakuac;ji.

Dojscie do kazdej klatki schodowej prowadzi z dwoch stron. Przed jednym

wejsciem wykonany zostanie przedsionek przeciwpozarowy z obydwoma drzwiami
klasy El 30 (drzwi przedsionka prowadzgce do klatki schodowej sg dopuszczalne w
klasie E 30).
Drugie wyjscie do klatki schodowej zamkniete zostanie drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 60.Rozwigzanie to wymuszone jest rozwigzaniami architektonicznymi.
wykonanie drugiego przedsionka spowodowatoby znaczne utrudnienie w codziennej
komunikacji personelu szpitalnego do pomieszczen, z ktérych dostep bytby poprzez
przedsionek przeciwpozarowy.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) i dzwiekowy
system ostrzegawczy (DSO) z monitoringiem do JRG PSP gwarantujg podjecie
stosownych dziatan ratowniczo — gasniczych we wczesnej fazie powstania
zadymienia.

Z wiekszosci pomieszczen zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji, ktorych
dtugosc jest znacznie mniejsza od dopuszczalnej.

Pozostate w budynku niezgodnosci wynikajgce z ,warunkéw techniczno —

budowlanych” nieznacznie odbiegajg od okreslonych w przepisach i zostang
zrekompensowane rozwigzaniami zastepczymi, okreslonymi w pkt. 8 ekspertyzy.
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10. Wnioski w  kontekscie niepogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej

W Swietle przytoczonych argumentdow — na podstawie § 2 wust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 Nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 Nr 109, poz.
1166, Dz. U. 2009 Nr 56, poz.461) — uwazamy, ze ze wzgledu na ochrone
przeciwpozarowg oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, uzasadnione jest
przyjecie rozwigzan zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie, ktore nalezy
uwzgledni¢ w projekcie przebudowy budynku szpitala.

Zaproponowane rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowej nie bedg
stwarza¢ warunkow zagrazajacych zyciu ludzi podczas ewakuacji, bowiem spetniajg
wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA [4] dot. dopuszczalnych rozwigzan
zamiennych.

Nalezy uwzgledni¢, ze w budynku oprécz =zastepczych rozwigzan,
zrealizowanych zostanie szereg innych przedsiewzie¢ (wyszczegdlnionych w
szczegoIlnoSci w pkt. pkt. 6.7.- 6.9, 6.11. i 7.2.) poprawiajacych w istotny sposob
warunki ochrony przeciwpozarowe.

EKSPERTYZA TECHNICZNA — cze$¢ wysoka, Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej — Szpital w Puszczykowie 26



