Zestawienie zestawoéw okiennych aluminiowych ppoz dla pierwszego pigtra
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E120 E120 KI. odp. ppoz.
Okno state w kl. odp. ogniowej E120 w aluminiowym systemie $cianek przeciwpozarowych Okno state w kl. odp. ogniowej E120 w aluminiowym systemie $cianek przeciwpozarowych Opis
charakteryzujgcych sie zaréwno szczelnoscia, jak i izolacyjnoscig ogniowa, o wysokiej izolacyjnosci | charakteryzujgcych sie zaréwno szczelnoscia, jak i izolacyjnoscig ogniowa, o wysokiej izolacyjnosci
termicznej, stuzacy do wykonywania zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych w klasie termicznej, stuzacy do wykonywania zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych w klasie
odpornosci ogniowej E120 Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet aluminiowy w kolorze odpornosci ogniowej E120 Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet aluminiowy w kolorze
profili okiennych profili okiennych
- -- Skrzydto

Kolor Skrzydta

Rama z profili aluminiowych z przektadka termiczna: gtgboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw 78 Rama z profili aluminiowych z przektadka termiczna: gtgboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw 78 Rama

mm. Profile o niskiej warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta (przektadka termiczna o szer. 34 mm. Profile o niskiej warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta (przektadka termiczna o szer. 34

mm). System profili powinien umozliwia¢ zaszklenie zestawdw szyb zespolonych o klasie mm). System profili powinien umozliwia¢ zaszklenie zestawdw szyb zespolonych o klasie

odpornosci ogniowej E120 o grubosci wypetnienia do 49 mm. odpornosci ogniowej E120 o grubosci wypetnienia do 49 mm.

BIALY BIALY Kolor Ramy
- - Okucia

-- - Zamknigcie
Zestaw szybowy zespolony przeciwpozarowy w klasie odpornosci ogniowej E120. Zestaw szyb Zestaw szybowy zespolony przeciwpozarowy w klasie odpornosci ogniowej E120. Zestaw szyb Szklenie

zespolonych o wysokich parametrach izolacji termicznej. Ciepta ramka tworzywowa.
Przepuszczalno$¢ $wiatta Lt~58-80% (dla szkta przeziernego). Wspoétczynnik catkowitej
przepuszczalnosci energii stonecznej (Solar Factor) na poziomie g<0,5. Docelowe grubosci
poszczegdlnych tafli szkta - wg obliczen statycznych dostawcy szkta. Dostawca okien ma obowigzek
dobra¢ odpowiednie szklenie w zakresie grubosci i rodzaju poszczegolnych tafli szkta, zgodnie z
podanymi wymaganiami i wymiarami okien.

zespolonych o wysokich parametrach izolacji termicznej. Ciepta ramka tworzywowa.
Przepuszczalno$¢ $wiatta Lt~58-80% (dla szkta przeziernego). Wspoétczynnik catkowitej
przepuszczalnosci energii stonecznej (Solar Factor) na poziomie g<0,5. Docelowe grubosci
poszczegdlnych tafli szkta - wg obliczen statycznych dostawcy szkta. Dostawca okien ma obowigzek
dobra¢ odpowiednie szklenie w zakresie grubosci i rodzaju poszczegolnych tafli szkta, zgodnie z
podanymi wymaganiami i wymiarami okien.

Wyposazenie

Dodatkowe
Uws=1,1 W/m2K Uws=1,1 W/m2K I1zolacyjnos¢

Termiczna
Zachowac istniejgcy podziat kwater okiennych Zachowac istniejgcy podziat kwater okiennych. Uwagi

UWAGI:

1. Przed zamowieniem stolarki pcv i Slusarki aluminiowej, stalowej wymiary otworéw budowlanych sprawdzi¢ na
budowie.Szerokos¢ okna podana na szpilce zostata odpowiednio zmniejszona wzgledem szerokosci otworu w murze,
przyjmujac luz montazowy min. 1,5cm z kazdej strony ramy okienne;j.

2. Stolarke / $lusarke zewnetrzna, dla ktérej nie jest wymagana odporno$é ogniowa, nalezy montowac w licu zewnetrznym
muru, zgodnie z zaleceniami producenta, przy uzyciu:

- podokiennej ksztattki twardej pianki polistyrenowej o gtebokosci przegrody;

- systemowej tasmy rozpreznej /zapewniajgcej szczelne potaczenie okna z przegrodg w tym dolnej krawedzi progu okna ze
styropianowg ksztattkg parapetu/ i impregnowanej, wstepnie skompresowanej taSmy rozpreznej z tworzywa piankowego
/odpornej na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, promieniowanie UV), uszczelniajacej
potgczenia i ztagcza ruchome miedzy stolarkg/$lusarka a izolacjg termiczng Sciany/

LUB:

folii zewnetrznej polipropylenowej /przeznaczonej do zabezpieczania od strony zewnetrznej potgczenia okienno-murowego,
odpornej na zewnetrzne warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) o wysokich wtasciwosciach paroprzepuszczalnych/ i folii
wewnetrznej polipropylenowej /przeznaczonej do zabezpieczania od strony wewnetrznej potgczenia okienno-murowego,
ograniczajgcej przeptyw powietrza i pary wodnej/;

- mocowania mechanicznego;

- pistoletowej piany poliuretanowej;

Slusarke o odporno$ci ogniowej nalezy montowaé w sposéb zapewniajgcy odpowiednig szczelno$é i odpornosé ogniowg z
zachowaniem zasad "cieptego montazu", zgodnie z zaleceniami producenta. Izolacja termiczna $ciany powinna zachodzi¢
min. 3cm na oscieznice.

3. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy
przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na uszczelke lub wspdtlwyttaczanymi z ksztaltownikami listew.
Listwy przyszybowe nalezy dobierac w zaleznosci od grubo$ci zastosowanego oszklenia.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania
na obwodzie styku skrzydfa z oscieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
(odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploatacii).

4. Nalezy stosowac systemy okienne posiadajgce efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej
oraz z komory pomiedzy skrzydtem a oscieznica.

5. Ze wzgledu na zastosowanie w budynku okien/witryn lub drzwi z profili pcv i aluminiowych wykonawca powinien dobra¢
systemy tych okien tak, aby osiggng¢ mozliwie identyczny efekt wizualny zaréwno pod wzgledem wygladu / ksztattu profili,
jak réwniez pod wzgledem ich kolorystyki.

6. Przy zamowieniu stolarki i Slusarki okiennej nalezy odpowiednio do poszczegolnych pomieszczen dobra¢ kierunki
otwierania si¢ skrzydet okennych.

7. Parapety zewnetrzne - systemowe aluminiowe malowane na kolor RAL 7015.

Parapety wewnetrzne - konglomerat kamienny o wysokiej odpornosci na zarysowania, polerowany, w kolorze antracytowym,
grubosé 3cm np. Technistone Crystal Anthracite lub rownowazny (dotyczy okien 005, 006).

8. Zestawy szklane w oknach, witrynach i drzwiach powinny spetnia¢ minimum nastepujgce wymagania:

-wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu Ug <1,1W/m2K (dla okien / witryn pcv) oraz Ug <0,7W/m2K (dla witryn/ drzwi
aluminiowych)

- przepuszczalnos¢ $wiatta Lt ~ 68-80% (dla szkta przeziernego)

- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnos¢ energii stonecznej (Solar Factor) na poziomie g <0,5

- minimalna izolacyjnos$¢ akustyczna - 28dB

Grubosci poszczegolnych tafli szkta - wg obliczen statycznych dostawcy szkta. Dostawca okien powinien dobraé¢ odpowiednie
szklenie w zakresie grubosci i rodzaju zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami okien. Minimalny wspdtczynnik
przenikania ciepta dla okien, witryn i drzwi U <1,3W/m2K .

9. W oknach rozwierno - uchylnych nalezy stosowac blokade obrotu klamki celem uniemozliwienia uchylenia skrzydta po jego
uprzednim rozwarciu.

10. Przy skrzydfach drzwiowych nalezy stosowac¢ odboje lub wyposaza¢ samozamykacze w ogranicznik szerokosci otwarcia
w celu wyeliminowania uderzania skrzydta drzwiowego o rame witryny lub $ciang (zgodnie ze wskazaniem w zestawieniu).
We wskazanych drzwiach nalezy stosowa¢ samozamykacze z opcjg blokady w pozycji otwartej celem poprawy
funkcjonalnos$ci danego wejscia (np. wjazd z pacjentem na t6zku szpitalnym). Rezygnacja z w/w wyposazenia - wytgcznie za
zgodg Inwestora.

11. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wskazane w zestawieniu minimalne szeroko$ci $wiatta przejscia dla drzwi.

12. Kierunki otwarcia skrzydet drzwiowych podano na szpilce drzwi/ witryny przy symbolu drzwi/witryny. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych podano kierunek otwarcia dla skrzydta czynnego.

13. Drzwi nalezy wyposazy¢ w ogranicznik otwarcia skrzydfa. ogranicznik nalezy zamontowac w taki sposéb, by zaden
element nie obijat Sciany.
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