Zestawienie drzwi wewnetrznych drewnianych Zestawienie ilosciowe drzwi
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DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PELNE. NP.DRZWI DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PELNE; NP. DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE JEDNOSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE, DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PELNE; NP. DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PELNE; NP. DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PELNE; NP. DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PELNE. NP.OKLEINOWANE | DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PELNE. NP.OKLEINOWANE | DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PELNE; NP. DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PELNE. NP.DRZWI Opis
TECHNICZNE EI30 PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE PELNE; NP. OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE TECHNICZNE EI30 PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNE
ROWNOWAZNE
KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA WYPELNIONA WKEADEM KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA OTWOROWANA, OBLOZONA KONSTRUKCJA: PLYTA WIOROWA WYPELNIONA WKEADEM SKRZYDLO

OGNIOOCHONNYM, OBLOZONA OBUSTRONNIE LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OBUSTRONNIE PLYTA HDF ORAZ LAMINATEM CPL

OGNIOOCHONNYM, OBLOZONA OBUSTRONNIE LAMINATEM CPL

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST

CPL HQ POPIELATY EUROINVEST Kolor Skrzydta

OSCIEZNICA METALOWA BLOKOWA, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA
PROSZKOWO WG RAL. GRUBOSC BLACHY 1,5MM. USZCZELKA PECZNIEJACA
POD WPLYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY W KOLORZE SZARYM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI
CHOWANYMI, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC
BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 480MM
(OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE), WYSOKOSC OPASKI
PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI
CHOWANYMI, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC
BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM
(OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE), WYSOKOSC OPASKI
PRZEDNIEJ | TYLNEJ 50MM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI
CHOWANYMI, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOSC
BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 480MM
(OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE), WYSOKOSC OPASKI
PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI
CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIALEM
PCV W KOLORZE ORZECH. GRUBOSC BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W
KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO
SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM (OSCIEZNICA POWINNA
OBEJMOWAC SCIANE), WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI
CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIALEM
PCV W KOLORZE ORZECH. GRUBOSC BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W
KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO
SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM (OSCIEZNICA POWINNA
OBEJMOWAC SCIANE), WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIAJ | TYLNEJ 50MM

OSCIEZNICA METALOWA BLOKOWA, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA
PROSZKOWO WG RAL. GRUBOSC BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE
SZARYM

OSCIEZNICA METALOWA BLOKOWA, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA
PROSZKOWO WG RAL. GRUBOSC BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE
SZARYM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI
CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIALEM
PCV W KOLORZE ORZECH . GRUBOSC BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W
KOLORZE SZARYM. SZEROKOSC OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO
SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM (OSCIEZNICA POWINNA
OBEJMOWAC SCIANE), WYSOKOSC OPASKI PRZEDNIEJ | TYLNEJ 50MM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI
CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIALEM
PCV W KOLORZE ORZECH . GRUBOSC BLACHY 1,5MM. SZEROKOSC
OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO
240MM (OSCIEZNICA POWINNA OBEJMOWAC SCIANE), WYSOKOSC OPASKI
PRZEDNIEJ | TYLNEJ 50MM, USZCZELKA PECZNIEJACA KOLORZE SZARYM

Oscieznica

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006 Kolor Oscieznicy

3 ZAWIASY EI30 ZE STALI NIERDZEWNEJ DO OSCIEZNIC METALOWYCH 2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE 2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE 2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE 2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE 2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE 3 ZAWIASY TRZYCZESCIOWE SYSTEMOWE TYP ANUBA Z tOZEM 3 ZAWIASY TRZYCZESCIOWE SYSTEMOWE TYP ANUBA Z LtOZEM 2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE 3 ZAWIASY EI30 ZE STALI NIERDZEWNEJ DO OSCIEZNIC METALOWYCH Zawiasy
POLYAMIDOWYM POLYAMIDOWYM
KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA, SZYLD Z KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + ROZETA OD ZEWNATRZ GALKA PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + ROZETA KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + ROZETA KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + ROZETA KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + ROZETA KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + ROZETA KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA + ROZETA KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETA OKRAGLA, SZYLD Z Okucia
KLAMKA Z RDZENIEM STALOWYM POD WKLADKE NP. EDEL PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA PUBLICZNEJ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA POD WKELADKE NP. EDEL WC PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA POD WKLADKE NP. EDEL PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA POD WKLADKE NP. EDEL PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA POD WKtADKE NP. EDEL PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA POD WKLADKE NP. EDEL PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA POD WKLADKE NP. EDEL PORTA DRZWI LUB ROWNOWAZNA KLAMKA Z RDZENIEM STALOWYM
SYSTEMOWY ZAMEK P.POZ ZAPADKOWO-RYGLOWY, WKEADKA BEBENKOWA | SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKELADKE BEBENKOWA, WKLADKA | SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKtADKE PATENTOWA, WKLADKA | SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z BLOKADA WC SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKLADKE BEBENKOWA, WKLADKA | SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKEADKE BEBENKOWA, WKEADKA | SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKEADKE, BEBENKOWA, WKEADKA | SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKEADKE BEBENKOWA, WKLADKA | SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKEADKE BEBENKOWA, WKEADKA | SYSTEMOWY ZAMEK P.POZ ZAPADKOWO-RYGLOWY, WKEADKA BEBENKOWA | Zamek
BEBENKOWA PATENTOWA SREBRNA BEBENKOWA BEBENKOWA BEBENKOWA BEBENKOWA BEBENKOWA
- - - - - - - - - - Szklenie

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z SZYNA SLIZGOWA Z REGULACJA
PREDKOSCI ZAMYKANIA DRZWI, KOLOR SREBRNY NP. GEZE TS 5000 LUB
ROWNOWAZNY, USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJACA.

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.
0,6MM, WYSOKOSC 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI
0,022M2; SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z SZYNA SLIZGOWA Z
REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA DRZWI ORAZ Z BLOKADA POLOZENIA
OTWARCIA, KOLOR SREBRNY NP. GEZE SAMOZAMYKACZ TS 3000V LUB
ROWNOWAZNY

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY | GORNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ O GR. 0,6MM

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.
0,6MM, WYSOKOSC 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI
0,022M2;

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.
0,6MM, WYSOKOSC 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI 0,022M2

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.
0,6MM, WYSOKOSC 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI 0,022M2

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z SZYNA SLIZGOWA Z REGULACJA
PREDKOSCI ZAMYKANIA DRZWI, KOLOR SREBRNY NP. GEZE TS 5000 LUB
ROWNOWAZNY, USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJACA.
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SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 105X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 110X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 110X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 105X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 110X200CM

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90X200CM Uwagi

Zestawienie Slusarki wewnetrznej aluminiowej Zestawienie ilosciowe drzwi
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PSZ_DP7_Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z naswietlami PSZ_DP6_Drzwi bezklasowe aluminiowe PSZ_DP5_Asymetryczne aluminiowe EI30 PSZ_DP4_Drzwi aluminiowe EI60 z naswietlem PSZ_DP3_Drzwi aluminiowe EI30 z naswietlami PSZ_DP2_Asymetryczne aluminiowe EIS60 PSZ_DP1_Drzwi aluminiowe EI60 z naswietlami Styl
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Schemat
1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ 1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ 1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ 1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ DP3 Lewo 1
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NASWIETLA EI 30 EI 30, NASWIETLE EI 60 EI60 EI 30, NASWIETLE EI 60 EIS60 EI60 K. odp. ogn.
WITRYNA Z NASWIETLAMI BOCZNYMI ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDLOWYMI W | DRZWI 1-SKRZYDLOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM; | DRZWII 2-SKRZYDLOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM; | WITRYNA Z NASWIETLEM BOCZNYM ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDLOWYMI W WITRYNA Z NASWIETLEM BOCZNYM ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDLOWYMI W DRZWII 2-SKRZYDLOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM; | WITRYNA Z NASWIETLEM BOCZNYM ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDLOWYMI W Opis
ALUMINIOWYM SYSTEMIE ; NP. MB78EI FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE | GLEBOKOSC ZABUDOWY MIN. 45MM; NP. MB 78EI FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY NP. MB 78EI FIRMY ALUPROF LUB ROWNOWAZNE ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOZAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY
ALUPROF LUB ROWNOWAZNE ALUPROF LUB ROWNOWAZNE ALUPROF LUB ROWNOWAZNE
SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA, SKRZYDLO
GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW MIN.45MM; GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW MIN.45MM; GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW MIN.78MM; GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW MIN.78MM; GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW MIN.78MM; GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW MIN.78MM; GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW MIN.78MM;
RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 Kolor
Skrzydta
RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.45MM RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GLEBOKOSCI MIN.78MM Z PRZEKLADKA Oscieznica
TERMICZNA; TERMICZNA; TERMICZNA; TERMICZNA; TERMICZNA; TERMICZNA;
RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 Kolor
Oscieznicy
ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO Zawiasy
KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKEADKE (WSZYSTKIE | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKEADKE KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKEADKE (WSZYSTKIE | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKEADKE (WSZYSTKIE | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGELA POD WKELADKE (WSZYSTKIE | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGELA POD WKLADKE (WSZYSTKIE | KLAMKA W KSZTALCIE "U" + ROZETA OKRAGLA POD WKLADKE (WSZYSTKIE | Okucia
ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ) ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ) ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ) ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ) ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ) ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ)
SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKtADKA BEBENKOWA ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-RYGLOWY POD WKLADKE BEBENKOWA, | BRAK MOZLIWOSCI ZAMKNIECIA ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI| PROFILOWYCH Z ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI| PROFILOWYCH Z ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI PROFILOWYCH Z ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI PROFILOWYCH Z Zamek
WKLADKA BEBENKOWA TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI
DOSTEPU , WKLADKA BEBENKOWA DOSTEPU , WKLADKA BEBENKOWA DOSTEPU , WKLADKA BEBENKOWA DOSTEPU , WKLADKA BEBENKOWA
SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA; PRZEZIERNE SZKLO OGNIOOCHRONNE SZKLO BEZPIECZNE HARTOWANE; SZKLENIE GWARANTUJACE SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA; PRZEZIERNE SZKtO OGNIOOCHRONNE SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA; PRZEZIERNE SZKtO OGNIOOCHRONNE SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA; PRZEZIERNE SZKtO OGNIOOCHRONNE SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA; PRZEZIERNE SZKtO OGNIOOCHRONNE SZKLENIE ZGODNE Z APROBATA; PRZEZIERNE SZKLO OGNIOOCHRONNE Szklenie
EI30 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA HARTOWANEGO, SZKLENIE PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK EIB0 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKLA HARTOWANEGO, SZKLENIE EIB0 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKLA HARTOWANEGO; SZKLENIE EIB0 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKLA HARTOWANEGO, SZKLENIE EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA HARTOWANEGO NP. POLFLAM EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA HARTOWANEGO NP. POLFLAM
GWARANTUJACE PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK; SZKLENIE GWARANTUJACE PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK; SZKLENIE GWARANTUJACE PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK; SZKLENIE GWARANTUJACE PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK; SZKLENIE CONTRAFLAM LITE (SZKLENIE POJEDYNCZE); SZKLENIE GWARANTUJACE CONTRAFLAM LITE (SZKLENIE POJEDYNCZE); SZKLENIE GWARANTUJACE
SKRZYDLA DRZWIOWEGO: PRZEZIERNE SZKtO OGNIOOCHRONNE EI30 Z SKRZYDLA DRZWIOWEGO: PRZEZIERNE SZKLO OGNIOOCHRONNE EI30 Z SKRZYDLA DRZWIOWEGO: SZKLO BEZPIECZNE HARTOWANE SKRZYDLA DRZWIOWEGO: PRZEZIERNE SZKLO OGNIOOCHRONNE EI30 Z PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK; PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK;
TAFLI BEZPIECZNEGO SZKLA HARTOWANEGO, SZKLENIE GWARANTUJACE TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA HARTOWANEGO, SZKLENIE GWARANTUJACE TAFLI BEZPIECZNEGO SZKtA HARTOWANEGO, SZKLENIE GWARANTUJACE
PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK PLASZCZYZNE SZKLANA BEZ PRZEWIAZEK
SAMOZAMYKACZ W TECHNOLOGII CAM-MOTION (KRZYWKOWY) Z FUNKCJA | SAMOZAMYKACZ (GORNY Z RAMIENIEM) NP. GEZE TS 3000 V LUB SAMOZAMYKACZ (GORNY Z RAMIENIEM) NP. GEZE TS 3000 V LUB JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTEPU REALIZOWANA POPRZEZ ZAMEK SAMOZAMYKACZ (GORNY Z RAMIENIEM) NP. GEZE TS 3000 V LUB Wyposazenie
OPOZNIENIA ZAMYKANIA ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM REGULACJI ROWNOWAZNY ROWNOWAZNY ELEKTRYCZNY Z PRZECIWZAMKIEM NA SKRZYDLE BIERNYM WRAZ Z ROWNOWAZNY dodatkowe
KOLEJNOSCI ZAMYKANIA. KOLOR SREBRNY. NP. ASSA ABLOY 2XDC700DA Z AKCESORIAMI. SAMOZAMYKACZ W TECHNOLOGII CAM-MOTION
RKZ G461 LUB ROWNOWAZNE (KRZYWKOWY) Z FUNKCJA OPOZNIENIA ZAMYKANIA ZE ZINTEGROWANYM
MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOSCI ZAMYKANIA. KOLOR SREBRNY. NP.
ASSA ABLOY 2XDC700DA Z RKZ G461 LUB ROWNOWAZNE, LISTWA
OPADAJACA ZAPEWNIAJACA DYMOSZCZELNOSC- SYSTEMOWA
--dB --dB --dB --dB --dB --dB --dB 1zol.
akustyczna
R'AL
I1zolacyjnos¢
Termiczna
SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO NIE SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO NIE SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO NIE SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO NIE SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO NIE SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA MIN. 140CM X 200CM, SWIATLO PRZEJSCIA | SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO NIE Uwagi
MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOZ MUSZA BYC MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOZ MUSZA BYC MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOZ MUSZA BYC SKRZYDLA PRZECHODNIEGO NIE MNIEJSZA NIZ 110CM X 200CM; UWAGA! MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOZ MUSZA BYC
WYPOSAZONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, WYPOSAZONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, WYPOSAZONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, DRZWI PPOZ MUSZA BYC WYPOSAZONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE WYPOSAZONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE,
ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA
TECHNICZNA

UWAGI:

1. Przed zamoéwieniem stolarki i Slusarki wymiary otworéw drzwiowych sprawdzi¢ na budowie.
2. Otwory dla stolarki drewnianej zostaty opracowana na podstawie katalogu firm Porta drzwi, Mercor, Geze w przypadku
zaméwienia drzwi od innego producenta nalezy odpowiednio zmieni¢ szeroko$¢ oraz wysokos¢ otworu.

3. llo$¢ zawiasow nalezy dobra¢ odpowiednio wg wskazan producenta drzwi, zaleca sie stosowanie min. 3 zawiaséw na

skrzydto.

4. Grubosci poszczegdlnych tafli szkta - wg obliczen statycznych dostawcy szkta.
5. Przy montazu okien, drzwi oraz witryn nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecen producenta danego systemu.
6. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.
7. Wysokos¢ Swiatta przejscia wszystkich drzwi min. 200cm w Swietle.

8. Drzwi nalezy wyposazy¢ w ogranicznik otwarcia skrzydta. Ogranicznik nalezy zamontowaz w taki sposéb, by zaden

element nie obijat Sciany.

9. Przy skrzydfach drzwiowych nalezy stosowa¢ odboje lub wyposaza¢ samozamykacze w ogranicznik szerokosci otwarcia

w celu wyeliminowania uderzania skrzydfa drzwiowego o rame witryny lub $ciane.
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Branza

Architektura

Projekt budowlano-wykonawczy

Adres budowy Data
ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 2017.04.21
Stadium Skala

Rysunek Rysunek numer
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ PBW_Ar_05
Projektant mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
Opracowat mgr inz. arch. Anna Karpisiak

mgr inz. arch. Michat Kabacinski
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004

Spotka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan

Tel. 61 84 84 190, Fax 61 84 84 123, E-mail: spa@spa-sadowski.pl
NIP 781-18-74-050; REGON 301954399; KRS 0000399782

Numer strony:




