
Zestawienie drzwi wewnętrznych drewnianych

Styl

Symbol drzwi

Schemat

Rozmiar w świetle WxH

Ilość

Kl. odp. ogn.

Opis

SKRZYDŁO

Kolor Skrzydła

Ościeżnica

Kolor Ościeżnicy

Zawiasy

Okucia

Zamek

Szklenie

Wyposażenie dodatkowe

Izol. akustyczna R'A1

Izolacyjność Termiczna

Uwagi

PSZ_D10_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE EI30PSZ_D1_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 110PSZ_D2_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 105 - OŚCIEŻNICA BLOKOWAPSZ_D3_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 110 - OŚCIEŻNICA BLOKOWAPSZ_D4_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 110PSZ_D5_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90PSZ_D6_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90 WCPSZ_D7 Drzwi drewniane 1-skrzydłowe 80 do rozdzielnicPSZ_D8_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90PSZ_D9_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 105 - OŚCIEŻNICA BLOKOWA

EI30

D10D1D2D3D4D5D6D7D8D9

90 x 200110 x 200105 x 200110 x 200110 x 20090 x 20090 x 20090 x 20090 x 200105 x 200

314111218122

-

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE. NP.DRZWI

TECHNICZNE EI30 PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PEŁNE; NP.

OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1,  PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE. NP.OKLEINOWANE

CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE. NP.OKLEINOWANE

CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PEŁNE; NP.

OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1,  PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PEŁNE; NP.

OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1,  PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PEŁNE; NP.

OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1,  PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE,

PEŁNE; NP. OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1, PORTA DRZWI LUB

RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE, PEŁNE; NP.

OKLEINOWANE CPL MODEL 1.1,  PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE. NP.DRZWI

TECHNICZNE EI30 PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNE

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA WYPEŁNIONA WKŁADEM

OGNIOOCHONNYM, OBŁOŻONA OBUSTRONNIE LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL

KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA WYPEŁNIONA WKŁADEM

OGNIOOCHONNYM, OBŁOŻONA OBUSTRONNIE LAMINATEM CPL

CPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVESTCPL HQ POPIELATY EUROINVEST

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI

CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIAŁEM

PCV W KOLORZE ORZECH . GRUBOŚĆ BLACHY 1,5MM. SZEROKOŚĆ

OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO SZEROKOŚĆI ŚCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO

240MM (OŚCIEŻNICA POWINNA OBEJMOWAĆ ŚCIANĘ), WYSOKOŚĆ OPASKI

PRZEDNIEJ I TYLNEJ 50MM, USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA KOLORZE SZARYM

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI

CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIAŁEM

PCV W KOLORZE ORZECH . GRUBOŚĆ BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W

KOLORZE SZARYM. SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO

SZEROKOŚĆI ŚCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM (OŚCIEŻNICA POWINNA

OBEJMOWAĆ ŚCIANĘ), WYSOKOŚĆ OPASKI PRZEDNIEJ I TYLNEJ 50MM

OŚCIEŻNICA METALOWA BLOKOWA, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA

PROSZKOWO WG RAL. GRUBOŚĆ BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE

SZARYM

OŚCIEŻNICA METALOWA BLOKOWA, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA

PROSZKOWO WG RAL. GRUBOŚĆ BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE

SZARYM

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI

CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIAŁEM

PCV W KOLORZE ORZECH. GRUBOŚĆ BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W

KOLORZE SZARYM. SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO

SZEROKOŚĆI ŚCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM (OŚCIEŻNICA POWINNA

OBEJMOWAĆ ŚCIANĘ), WYSOKOŚĆ OPASKI PRZEDNIAJ I TYLNEJ 50MM

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI

CHOWANYMI, OCYNKOWANA, POKRYTA DREWNOPODOBNYM MATERIAŁEM

PCV W KOLORZE ORZECH. GRUBOŚĆ BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W

KOLORZE SZARYM. SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO

SZEROKOŚĆI ŚCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM (OŚCIEŻNICA POWINNA

OBEJMOWAĆ ŚCIANĘ), WYSOKOŚĆ OPASKI PRZEDNIAJ I TYLNEJ 50MM

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI

CHOWANYMI, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOŚĆ

BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY

DOSTOSOWAĆ DO SZEROKOŚĆI ŚCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 480MM

(OŚCIEŻNICA POWINNA OBEJMOWAĆ ŚCIANĘ), WYSOKOŚĆ OPASKI

PRZEDNIAJ I TYLNEJ 50MM

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI

CHOWANYMI, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOŚĆ

BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY

DOSTOSOWAĆ DO SZEROKOŚCI ŚCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 240MM

(OŚCIEŻNICA POWINNA OBEJMOWAĆ ŚCIANĘ), WYSOKOŚĆ OPASKI

PRZEDNIEJ I TYLNEJ 50MM

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA Z ZAWIASAMI

CHOWANYMI, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA PROSZKOWO. GRUBOŚĆ

BLACHY 1,5MM. USZCZELKI W KOLORZE SZARYM. SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY

DOSTOSOWAĆ DO SZEROKOŚĆI ŚCIANY W ZAKRESIE OD 80 DO 480MM

(OŚCIEŻNICA POWINNA OBEJMOWAĆ ŚCIANĘ), WYSOKOŚĆ OPASKI

PRZEDNIAJ I TYLNEJ 50MM

OŚCIEŻNICA METALOWA BLOKOWA, OCYNKOWANA, LAKIEROWANA

PROSZKOWO WG RAL. GRUBOŚĆ BLACHY 1,5MM. USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA

POD WPŁYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY W KOLORZE SZARYM

RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006

3 ZAWIASY EI30 ZE STALI NIERDZEWNEJ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE3 ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE SYSTEMOWE TYP ANUBA Z ŁOŻEM

POLYAMIDOWYM

3 ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE SYSTEMOWE TYP ANUBA Z ŁOŻEM

POLYAMIDOWYM

2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE2 ZAWIASY 3D CHOWANE SYSTEMOWE3 ZAWIASY EI30 ZE STALI NIERDZEWNEJ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ, SZYLD Z

KLAMKĄ Z RDZENIEM STALOWYM

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ + ROZETA

POD WKŁADKĘ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ + ROZETA

POD WKŁADKĘ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ + ROZETA

POD WKŁADKĘ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ + ROZETA

POD WKŁADKĘ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ + ROZETA

POD WKŁADKĘ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ + ROZETA

POD WKŁADKĘ NP. EDEL WC PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

OD ZEWNĄTRZ GAŁKA PRZEZNACZONA DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ + ROZETA

POD WKŁADKĘ NP. EDEL PORTA DRZWI LUB RÓWNOWAŻNA

KLAMKA U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ, SZYLD Z

KLAMKĄ Z RDZENIEM STALOWYM

SYSTEMOWY ZAMEK P.POŻ ZAPADKOWO-RYGLOWY, WKŁADKA BĘBENKOWASYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ, WKŁADKA

BĘBENKOWA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ, WKŁADKA

BĘBENKOWA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ, WKŁADKA

BĘBENKOWA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ, WKŁADKA

BĘBENKOWA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ, WKŁADKA

BĘBENKOWA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z BLOKADĄ WCSYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, WKŁADKA

PATENTOWA SREBRNA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ, WKŁADKA

BĘBENKOWA

SYSTEMOWY ZAMEK P.POŻ ZAPADKOWO-RYGLOWY, WKŁADKA BĘBENKOWA

-------------------

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ Z REGULACJA

PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA DRZWI, KOLOR SREBRNY NP. GEZE TS 5000 LUB

RÓWNOWAŻNY, USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJĄCA.

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.

0,6MM, WYSOKOŚĆ 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI 0,022M2

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.

0,6MM, WYSOKOŚĆ 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI 0,022M2

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.

0,6MM, WYSOKOŚĆ 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI

0,022M2;

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY I GÓRNY ZE STALI

NIERDZEWNEJ O GR. 0,6MM

OBUSTRONNY PANEL WENTYLACYJNY DOLNY ZE STALI NIERDZEWNEJ O GR.

0,6MM, WYSOKOŚĆ 40CM, OTWORY O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI

0,022M2; SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ Z

REGULACJA PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA DRZWI ORAZ Z BLOKADĄ POŁOŻENIA

OTWARCIA, KOLOR SREBRNY NP. GEZE SAMOZAMYKACZ TS 3000V LUB

RÓWNOWAŻNY

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ Z REGULACJA

PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA DRZWI, KOLOR SREBRNY NP. GEZE TS 5000 LUB

RÓWNOWAŻNY, USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJĄCA.

≥ 32 dB;≥ 32 dB;≥ 32 dB;≥ 32 dB;-------- dB--≥ 32 dB;

-------------------

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CMŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 110X200CMŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 105X200CMŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 110X200CMŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 110X200CMŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CMŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CM--ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CMŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 105X200CM

drzwi EI 30

drzwi EI 30

Zestawienie ilościowe drzwi

wewnętrznych drewnianych

Symbol Kierunek otwierania Ilość

 D10

D1

D1

D2

D3

D4

D7

D8

Lewo

Prawo

Lewo

Prawo

Lewo

Prawo

3

8

6

1

1

1

1

46

D5 Prawo 1

D5 Lewo 1

Prawo 9D6

D6 Lewo 9

Prawo

Prawo 2

D9 Lewo 2

Zestawienie ilościowe drzwi

wewnętrznych aluminiowych

Symbol Kierunek otwierania Ilość

DP1

DP3

1

1

Prawo 2

Prawo

DP2

1

1

1

DP4

Lewo

Prawo

LewoDP4

DP5 Lewo

11

DP6 1Prawo

DP6 2Lewo

1DP7 Lewo

Zestawienie ślusarki wewnętrznej aluminiowej

Styl

Symbol drzwi

Schemat

Rozmiar

drzwi w

świetle WxH

Ilość

Kl. odp. ogn.

Opis

SKRZYDŁO

Kolor

Skrzydła

Ościeżnica

Kolor

Ościeżnicy

Zawiasy

Okucia

Zamek

Szklenie

Wyposażenie

dodatkowe

Izol.

akustyczna

R'A1

Izolacyjność

Termiczna

Uwagi

PSZ_DP1_Drzwi aluminiowe EI60 z naświetlamiPSZ_DP2_Asymetryczne aluminiowe EIS60PSZ_DP3_Drzwi aluminiowe EI30 z naświetlamiPSZ_DP4_Drzwi aluminiowe EI60 z naświetlemPSZ_DP5_Asymetryczne aluminiowe EI30PSZ_DP6_Drzwi  bezklasowe aluminiowePSZ_DP7_Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlami

DP1DP2DP3DP4DP5DP6DP7

90 x 210110(40) x 21090 x 21090 x 21090(30) x 210100 x 210100 x 240

1212131

EI60EIS60EI 30, NAŚWIETLE EI 60EI60EI 30, NAŚWIETLE EI 60NAŚWIETLA EI 30

WITRYNA Z NAŚWIETLEM BOCZNYM ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDŁOWYMI W

ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOŻAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY

ALUPROF LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWII 2-SKRZYDŁOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOŻAROWYM;

NP. MB 78EI FIRMY ALUPROF LUB RÓWNOWAŻNE

WITRYNA Z NAŚWIETLEM BOCZNYM ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDŁOWYMI W

ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOŻAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY

ALUPROF LUB RÓWNOWAŻNE

WITRYNA Z NAŚWIETLEM BOCZNYM ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDŁOWYMI W

ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOŻAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY

ALUPROF LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWII 2-SKRZYDŁOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE PRZECIWPOŻAROWYM;

NP. MB 78EI FIRMY ALUPROF LUB RÓWNOWAŻNE

DRZWI 1-SKRZYDŁOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM;

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY MIN. 45MM;

WITRYNA Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI ORAZ DRZWIAMI 1-SKRZYDŁOWYMI W

ALUMINIOWYM SYSTEMIE ; NP. MB78EI FIRMY ALUPROF LUB RÓWNOWAŻNE

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ,

GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.78MM;

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ,

GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.78MM;

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ,

GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.78MM;

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ,

GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.78MM;

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ,

GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.78MM;

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ,

GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.45MM;

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ,

GŁĘBOKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW MIN.45MM;

RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006

RAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.78MM Z PRZEKŁADKĄ

TERMICZNĄ;

RAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.78MM Z PRZEKŁADKĄ

TERMICZNĄ;

RAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.78MM Z PRZEKŁADKĄ

TERMICZNĄ;

RAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.78MM Z PRZEKŁADKĄ

TERMICZNĄ;

RAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.78MM Z PRZEKŁADKĄ

TERMICZNĄ;

RAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.45MMRAMA SYSTEMOWA O STAŁEJ GŁĘBOKOŚCI MIN.78MM Z PRZEKŁADKĄ

TERMICZNĄ;

RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006RAL 9006

ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁOZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁOZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁOZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁOZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁOZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁOZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁO

KLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OKRĄGŁA POD WKŁADKĘ (WSZYSTKIE

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ)

KLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OKRĄGŁA POD WKŁADKĘ (WSZYSTKIE

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ)

KLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OKRĄGŁA POD WKŁADKĘ (WSZYSTKIE

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ)

KLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OKRĄGŁA POD WKŁADKĘ (WSZYSTKIE

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ)

KLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OKRĄGŁA POD WKŁADKĘ (WSZYSTKIE

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ)

KLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OKRĄGŁA POD WKŁADKĘKLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OKRĄGŁA POD WKŁADKĘ (WSZYSTKIE

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ)

ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI PROFILOWYCH Z

TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI

DOSTĘPU , WKŁADKA BĘBENKOWA

ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI PROFILOWYCH Z

TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI

DOSTĘPU , WKŁADKA BĘBENKOWA

ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI PROFILOWYCH Z

TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI

DOSTĘPU , WKŁADKA BĘBENKOWA

ZAMEK ELEKTRYCZNY WPUSZCZANY DO DRZWI PROFILOWYCH Z

TRZPIENIEM KLAMKI STOSOWANYM PRZY JEDNOSTRONNEJ KONTROLI

DOSTĘPU , WKŁADKA BĘBENKOWA

BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMKNIĘCIAZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-RYGLOWY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ,

WKŁADKA BĘBENKOWA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATĄ; PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE

EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO NP. POLFLAM

CONTRAFLAM LITE (SZKLENIE POJEDYNCZE); SZKLENIE GWARANTUJĄCE

PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK;

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATĄ; PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE

EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO NP. POLFLAM

CONTRAFLAM LITE (SZKLENIE POJEDYNCZE); SZKLENIE GWARANTUJĄCE

PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK;

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATĄ; PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE

EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO, SZKLENIE

GWARANTUJĄCE PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK; SZKLENIE

SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE EI30 Z

TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO, SZKLENIE GWARANTUJĄCE

PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATĄ; PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE

EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO; SZKLENIE

GWARANTUJĄCE PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK; SZKLENIE

SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATĄ; PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE

EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO, SZKLENIE

GWARANTUJĄCE PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK; SZKLENIE

SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE EI30 Z

TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO, SZKLENIE GWARANTUJĄCE

PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK

SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE; SZKLENIE GWARANTUJĄCE

PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK

SZKLENIE ZGODNE Z APROBATĄ; PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE

EI30 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO, SZKLENIE

GWARANTUJĄCE PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK; SZKLENIE

SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: PRZEZIERNE SZKŁO OGNIOOCHRONNE EI30 Z

TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO, SZKLENIE GWARANTUJĄCE

PŁASZCZYZNĘ SZKLANĄ BEZ PRZEWIĄZEK

SAMOZAMYKACZ (GÓRNY Z RAMIENIEM) NP. GEZE TS 3000 V LUB

RÓWNOWAŻNY

JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTĘPU REALIZOWANA POPRZEZ ZAMEK

ELEKTRYCZNY Z PRZECIWZAMKIEM NA SKRZYDLE BIERNYM WRAZ Z

AKCESORIAMI. SAMOZAMYKACZ W TECHNOLOGII CAM-MOTION

(KRZYWKOWY) Z FUNKCJĄ OPÓŹNIENIA ZAMYKANIA ZE ZINTEGROWANYM

MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA. KOLOR SREBRNY. NP.

ASSA ABLOY 2XDC700DA Z RKZ G461 LUB RÓWNOWAŻNE, LISTWA

OPADAJĄCA ZAPEWNIAJĄCA DYMOSZCZELNOŚĆ- SYSTEMOWA

SAMOZAMYKACZ (GÓRNY Z RAMIENIEM) NP. GEZE TS 3000 V LUB

RÓWNOWAŻNY

SAMOZAMYKACZ (GÓRNY Z RAMIENIEM) NP. GEZE TS 3000 V LUB

RÓWNOWAŻNY

SAMOZAMYKACZ W TECHNOLOGII CAM-MOTION (KRZYWKOWY) Z FUNKCJĄ

OPÓŹNIENIA ZAMYKANIA ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM REGULACJI

KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA. KOLOR SREBRNY. NP. ASSA ABLOY 2XDC700DA Z

RKZ G461 LUB RÓWNOWAŻNE

-- dB-- dB-- dB-- dB-- dB-- dB-- dB

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE

MNIEJSZA NIŻ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOŻ MUSZĄ BYĆ

WYPOSAŻONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE,

ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MIN. 140CM X 200CM, ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE MNIEJSZA NIŻ 110CM X 200CM; UWAGA!

DRZWI PPOŻ MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE

JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATĄ

TECHNICZNĄ

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE

MNIEJSZA NIŻ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOŻ MUSZĄ BYĆ

WYPOSAŻONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE,

ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE

MNIEJSZA NIŻ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOŻ MUSZĄ BYĆ

WYPOSAŻONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE,

ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE

MNIEJSZA NIŻ 90CM X 200CM; UWAGA! DRZWI PPOŻ MUSZĄ BYĆ

WYPOSAŻONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE,

ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE

MNIEJSZA NIŻ 90CM X 200CM

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA PRZECHODNIEGO NIE

MNIEJSZA NIŻ 90CM X 200CM
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1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ
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ZABUDOWA DYMOSZCZELNA

1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ
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1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ
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1-STRONNA, ZAMEK ELEKTRYCZNY + SAMOZAMYKACZ
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UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary otworów drzwiowych sprawdzić na budowie.

2. Otwory dla stolarki drewnianej zostały opracowana na podstawie katalogu firm Porta drzwi, Mercor, Geze w przypadku

zamówienia drzwi od innego producenta należy odpowiednio zmienić szerokość oraz wysokość otworu.

3. Ilość zawiasów należy dobrać odpowiednio wg wskazań producenta drzwi, zaleca się stosowanie min. 3 zawiasów na

skrzydło.

4. Grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła.

5. Przy montażu okien, drzwi oraz witryn należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta danego systemu.

6. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacz.

7. Wysokość światła przejścia wszystkich drzwi min. 200cm w świetle.

8. Drzwi należy wyposażyć w ogranicznik otwarcia skrzydła. Ogranicznik należy zamontoważ w taki sposób, by żaden

element nie obijał ściany.

9. Przy  skrzydłach drzwiowych należy stosować odboje lub wyposażać samozamykacze w ogranicznik szerokości otwarcia

w celu wyeliminowania uderzania skrzydła drzwiowego o ramę witryny lub ścianę.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

mgr inż. arch. Michał Kabaciński

Przebudowa Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań

Tel. 61 84 84 190, Fax 61 84 84 123, E-mail: spa@spa-sadowski.pl

NIP 781-18-74-050; REGON 301954399; KRS 0000399782
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