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ZALACZNIKI DO OPISU:

Zalaczniki: STR.

Zatgcznik nr 1 — Zestawienie wyposazenia

Zatacznik nr 2 — Specyfikacja wybranego wyposazenia

CZESC RYSUNKOWA:

NAZWA I NUMER RYSUNKU: STR.

PBW_Ar_01 — Rzut 1 pietra, Oddziat Rehabilitacji, skala 1:50

PBW_Ar_02 — Przekroje A-A, B-B, skala 1:50

PBW_Ar_03 — Rzut 1 pietra, wyburzenia, skala 1:50

PBW_Ar_04 — Przyktadowy kfad pokoju, skala 1:25

PBW_Ar_05 — Zestawienie stolarki i $lusarki drzwiowej

PBW_Ar_06 — Zestawienie $lusarki okiennej

PBW_PTM_01 — Przyktadowe wyposazenie i aranzacja wnetrz — Oddziat Rehabilitacji, skala
1:100

PBW_PTM_02 — Zabudowy meblowe w ciggach socjalnych, skalal:50

PBW_PTM_03 — Zabudowy meblowe w pokojach pacjentdéw, skalal:50

PBW_PTM_04 — Zabudowa meblowa - Lada, skalal:50

PBW_AW_01 — Rzut sufitow, skala 1:100

PBW_AW_02 — Rzut wykonczenia $cian i posadzek, skala 1:100




PRZEBUDOWA ODDZIAtU REHABILITACII
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DABROWSKIEGO S.A.

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem

- Konsultacje miedzybranzowe

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z rzeczoznawcami

- Decyzje i warunki zatgczone do opracowania

- Ekspertyza techniczna dot. Ochrony przeciwpozarowej

- Koncepcja uzgodniona z inwestorem

- Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i polskie normy techniczne ze szczegdlinym
uwzglednieniem:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 Nr 0 poz.
1422)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ leczniczg (Dz. U. Nr 0/2012, poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 roku Nr 89, poz. 414 z
pozn. zm),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
roku Nr 81, poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 1z pdzn.
Zmianami)

Inne obowigzujgce przepisy i normy
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2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, W KTORYM PROJEKTUJE SIE PRZEBUDOWE
ODDZIALU REHABILITACII.

2.1.1, Opis stanu istniejacego
Teren opracowania jest zlokalizowany przy ul. Kraszewskiego 11, na dziatce budowlanej o numerze
ewidencyjnym 950/5, obreb ewidencyjny Niwka w Puszczykowie. Teren, na ktorym znajduje sie Szpital
jest zagospodarowany i posiada doprowadzenie wszystkich niezbednych mediow.
Kompleks gtéwny budynkéw Szpitala sktada sie z potaczonych ze sobg: budynku wysokiego /W/ (czes¢
A) i budynku niskiego /N/ (pozostate). Budynek wysoki posiada 10 kondygnacji nadziemnych i jedng
kondygnacje podziemng, natomiast budynek niski posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedng -
podziemng. W obu budynkach w kondygnacjach podziemnych, oprocz pomieszczen technicznych i
magazynowych, wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (np. w budynku wysokim:
szatnie, pomieszczenia socjalne, kaplica, pomieszczenia biurowe, kostnica oraz w budynku niskim:
szatnie, pomieszczenia socjalne, centralna sterylizatornia, pomieszczenia biurowe — statystyka, apteka
szpitalna, szatnie, bank).
Dziatka nr 950/5 posiada dostep do drogi publicznej -ul. Kraszewskiego oraz ul. Narcyzowej. Na dziatce
znajduje sie istniejgcy parking dla pacjentow i pracownikdw Szpitala. Miejsca parkingowe zapewnia sie
w zasobach istniejgcych parkingdw wiasnych Szpitala. W zakresie infrastruktury technicznej
wykorzystuje sie uzbrojenie istniejgce na terenie inwestycji.
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

Przedmiotowy oddziat Rehabilitacji znajduje sie na 1 pietrze w budynku A (budynek wysoki).

C1 C2 C3

B2 B1 D1 D2

%] 2 D3

A - Pomieszczenia techniczne, magazynowe, zaplecze Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego, Szpitalny Oddziat Ratunkowy, kaplica, cze$¢ pomieszczen Zespotu Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, czeS¢ pomieszczen Biura Przyje¢ Planowych i Kancelarii, Oddziat
Rehabilitacji, Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziat Rehabilitacji Dziennego Pobytu, czes¢
pomieszczen Zespotu Oddziatu Otorynolaryngologicznego, czeS¢ pomieszczen Zespotu Bloku
Operacyjnego, Oddziat Chirurgii Ogolnej z Pododdziatem Angiologii, Oddziat Urologiczny, Oddziat
Okulistyczny, Oddziat Neurologiczny z Pododdziatem Udarowym, Oddziat Opiekunczo-Pielegnacyjno-
Rehabilitacyjny, Oddziat Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziat Choréb wewnetrznych z
Pododdziatem Kardiologicznym, z Pododdziatem Wszczepiania Rozrusznikow Serca i Intensywnego



PRZEBUDOWA ODDZIAtU REHABILITACII
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DABROWSKIEGO S.A.

Nadzoru Kardiologicznego, Oddziat Neurochirurgii, Oddziat Ginekologii Jednego Dnia.

Kondygnacja dachu i maszynowni: pomieszczenia techniczne maszynowni dzwigéw.

B1 - Szatnie, Oddziat Intensywnej Opieki Medycznej, Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej

B2 — Pomieszczenia techniczne, Oddziat Ginekologii Jednego Dnia, Angiologia, Zaktad Rehabilitacji
C1 — Pomieszczenia techniczne, Medicor

C2 — Dziat Administracyjno-Techniczny, Medicor

C3 - Pomieszczenia Apteki Szpitalnej, Medicor

D1 — Pomieszczenia techniczne, Pracownia RTG, Blok Operacyjny

D2 - Laboratorium

Budynek w czesci wysokiej posiada konstrukcje mieszang: murowang z elementami uprzemystowienia.
Budynek zostat wykonany w ukfadzie konstrukcji szkieletowej w postaci ram typu ,H”, prefabrykowanej
o uktadzie poprzecznym. Stropy prefabrykowane - piyty kanatowe. W kondygnacji podziemnej Sciany
murowane metodg tradycyjna, dach dwuspadowy (stropodach wentylowany). W kondygnacji
podziemnej - Sciany murowane metodg tradycyjng. W czesci nadziemnej - Sciany murowane z
elementami prefabrykowanymi. Stropodach - wentylowany z elementéw prefabrykowanych, dach ptaski.
Klatki schodowe w kondygnacji podziemnej - zelbetowe monolityczne oraz na kondygnacjach
nadziemnych - prefabrykowane. Sciany obudowujace klatki schodowe - z cegty kratowki grubosci 38 cm.

Budynek zostat zaprojektowany na poczatku lat 70-tych XXw, a zrealizowany i oddany do uzytku
pod koniec tejze dekady.

Szereg rozwigzan w owym czasie uwazanych za nowoczesne obecnie nie spehnia
obowigzujgcych przepisow ani nie odpowiada przyjetym wspdtczesnie standardom uzytkowym.
Szpital podejmuje cykliczne dziatania majgce na celu dostosowanie obiektu. Jednym z nich byto
wykonanie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Jozefa Modrzyka
kompleksowego opracowania «Ekspertyza Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej przebudowanej czeSci wysokiej obiektu NZOZ - Szpitala w Puszczykowie (...)".
Zgodnie z nim Szpital etapami dostosowuje budynek do zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami ppoz.
(Zgodnie z harmonogramem prac p.poz. w budynku Szpitala- lata 2014-2018). Dotyczy to miedzy
innymi zwiekszenia odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku oraz podziatu na strefy
pozarowe i zastosowaniu odpowiednich oddzielen.

W ostatnich latach Szpital przeszedt termomodernizacje zgodng z projektem pracowni PRO_INVEST
Pracownia Projektowa - Docieplenie budynku nr 1A ,wysokiego”, zostaty wykonane nastepujgce zmiany:
- ocieplono Sciany zewnetrzne budynku,

- ocieplono stropodach wentylowany,

- wymieniono stolarke okienng i drzwiowg,

- wymieniono instalacje c.o. budynku,

- wykonano roboty wykonczeniowe elewacji ( malowanie, montaz obrdbek blacharskich, malowanie
balustrad).

2.1.2. 0golny opis przebudowy budynku

Projekt dotyczy fragmentu Szpitala. Wszelkie zalecenia wynikajace z tresci ,Ekspertyza
Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej przebudowanej czesci
wysokiej obiektu NZOZ - Szpitala w Puszczykowie (...)” dotyczace opracowanej
kondygnacji zostaly w projekcie uwzglednione.

Projekt przebudowy Oddziatu Rehabilitacji zaktada rozbidrki istniejgcych instalacji w obrebie oddziatu
wraz z obudowami, urzadzen koncowych, szaf wbudowanych, wyburzenia oraz budowe nowych Scian
dziatowych, przekucia w Scianach konstrukcyjnych pod przejscia instalacyjne niezbedne do
funkcjonowania szpitala i wymiane stolarki drzwiowe;j.

Projekt zaktada dostosowanie uktadu funkcjonalnego do wymagan oddziatu i obowigzujacych przepiséw.
Funkcja i zakres ustug pozostaje bez zmian. Nie zmienia sie elewacji, ukladu konstrukgji,
zagospodarowania terenu. Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany wielobranzowy
przebudowy Oddziatu Rehabilitacji, w ktorym zmodyfikowano ukfad $cianek dziatowych i
przeprojektowano wezty sanitarne.

2.1.3. Program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa istniejagcego Oddziatu Rehabilitacji zlokalizowanego na 1 pietrze budynku A szpitala w
Puszczykowie przy ul. Kraszewskiego 11.

Przebudowa ma na celu poprawienie warunkéw higieniczno-sanitarnych pacjentow.
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ODZIAL REHABILITACII:
Projektowany Oddziat Rehabilitacji bedzie sktadat sie z nastepujgcych pomieszczen w czesciach:
- oddziatu:
- 13 pokoi 2-t6zkowych, 2 pokoje 1-t6zkowe oraz 1 pokdj 4-tézkowy (razem 32 t6zka),
- punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim,
- gabinet zabiegowy,
- pokdj socjalny,
- pomieszczenia uzupetniajgce: wc dla personelu, wc dla odwiedzajacych, magazyn czystej
bielizny oraz kuchnia oddziatowa.
- ogolnodostepnej - zlokalizowano pokdj lekarzy, sekretariat + pielegniarz oddziatowy.
Komunikacje pionowg na oddziale zapewniajg dwie windy szpitalne dostosowane do przewozu chorych
na tdzkach, trzy windy osobowe dla pacjentéw, dwie windy przeznaczone dla personelu oraz 2 klatki
schodowe.

Na oddziale znajduje sie réwniez brudownik oraz tazienka oddziatowa, ktére nie wchodzg w zakres
opracowania.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Gabaryty obiektu szpitalnego: budynek wysoki budynek niski
Powierzchnia zabudowy 1 060,00 m2 3 889,74 m2
Powierzchnia uzytkowa 9 894,73 m2 8 949,84 m2
Powierzchnia wewnetrzna 10 560,0 m2 9 550,00 m2
Kubatura 41 893,7 m2 42 671,03 m2
Liczna kondygnacji:

- nadziemnych 10 2

- podziemnych 1 1
Szerokos$¢ budynku 22,50 m 52,00 m
Dtugos¢ budynku 46,90 m 98,25 m
Wysokos¢ 35m <12m
Powierzchnia netto przebudowywanego oddziatu 597,21 m2
Kubatura przebudowywanego oddziatu 1776,30 m3

Zestawienie powierzchni:
Zestawienie powierzchni pomieszczen pokazano réwniez na rzucie kondygnacii.

Powierzchnia netto w ramach zakresu opracowania: 597,21 m?
Zestawienie powierzchni Oddziatu Rehabilitacji z podziatem na rodzaje powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PODSTAWOWYCH _I PIETRO

Powierzchnia netto

Numer Nazwa [m2]
1.002 Pokdj 2-t6zkowy 16,73
1.004 Pokdj 2-t6zkowy 15,58
1.005 Pokdj 2-tozkowy 15,79
1.007 Pokdj 2-t6zkowy 15,43
1.008 Sluza u-f 3,88
1.009 Pokdj 1-t6zkowy 11,61
1.012 Pokdj 2-t6zkowy 16,24
1.014 Pokdj 2-t6zkowy 15,87
1.016 Pokdj 1-t6zkowy 13,23
1.019 Pkt. pielegniarski 11,29
1.020 Pokdj przygotowawczy pielegniarski 5,78
1.025 Pokdj 1-t6zkowy 15,86
1.026 Pokdj 2-tozkowy 15,80
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1.028 Pokdj 2-t6zkowy 15,85
1.029 Pokdj 2-t6zkowy 15,47
1.031 Pokdj 2-t6zkowy 15,66
1.032 Pokoj 2-t6zkowy 15,69
1.034 Pokdj 2-t6zkowy 15,63
1.035 Pokdj 4-t6zkowy 32,32
1.038 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 17,88
1.041 Dyzurka lekarzy 16,83
1.042 Sekretariat + pielegniarz oddziatowy 16,28
334,70
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POMOCNICZYCH _I PIETRO
Numer Nazwa Powierzchnia netto
[m2]
1.003 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,20
1.006 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych 517
1.010 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,31
1.011 Pokdj socjalny pielegniarek 12,50
1.013 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych 517
1.017 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,11
1.018 WC personelu 3,16
1.021 Kuchnia oddziatowa 4,52
1.022 WC odwiedzajacych 3,61
1.023 Magazyn czystej bielizny 3,03
1.024 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,27
1.027 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,17
1.030 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,19
1.033 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych 5,19
1.036 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,89
75,50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU _I PIETRO
Numer Nazwa Powierzchnia netto
[m2]
1.001 Komunikacja 134,75
1.015 Przedsionek p.poz. 14,50
1.039 Komunikacja 2 10,43
1.040 Przedsionek p.poz. 2 27,33
187,00
POWIERZCHNIA NETTO PROJEKTOWANEGO ODDZIALU 597,21
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, SPOSOB ICH
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH DOTYCZACYCH: BEZPIECZEI(’JSTWA
KONSTRUKCII, BEZPIECZENSTWA IP02AROWEGO, BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA, ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH
ORAZ OCHRONY SRODOWISKA, OCHRONY PRZED HALASEM I DRGANIAMI,
ODPOWIEDNIEJ] CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ] BUDYNKU ORAZ
RACJONALIZACII UZYTKOWANIA ENERGII

W zakresie wygladu zewnetrznego: bez zmian. Projektowana przebudowa Oddziatu Rehabilitacji nie
ingeruje w zewnetrzng bryte budynku oraz wyglad elewacji. Ingerencja nastepuje w przestrzen wnetrza,
poprzez jego przeorganizowanie np. wygospodarowanie tazienek przy pokojach pacjentow.

Sposéb spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa uzytkowania

W projekcie spetniono wymagania dziatu VII ,Bezpieczenstwo Uzytkowania” WT w zakresie jaki
wystepuje w budynku objetym zakresem opracowania, m. in.:

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, zostang oznakowane w sposéb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikdw w przypadku sttuczenia.

Sposéb _spetnienia _wymagan _podstawowych dotyczacych odpowiednich warunkéw _higieniczno-

zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska realizowane jest poprzez:
- materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdéw i sgsiadow
- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
- w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng oraz pokryto potrzeby sanitarnohigieniczne
uzytkownikdw obiektu
Spetnienie w/w wymagan podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony Srodowiska przez uzytkownikéw.

Sposéb spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji

Projektowana przebudowa oddziatu Rehabilitacji nie ingeruje w konstrukcje budynku.

Zgodnie z ekspertyzg pozarowg gtéwne elementy konstrukcyjne zaostaty zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej R120 np. ptytami PROMATECT — H grubosci 10mm firmy Promat lub rownowazne.

Sposodb spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo pozarowe zastosowano m. in. przegrody pozarowe, podziat budynku na
strefy, wtasciwe instalacje np. oSwietlenia ewakuacyjnego wymagane przez Warunki techniczne i inne
przepisy pozarowe ZGODNIE Z EKSPERTYZA POZAROWA.

Sposdb spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych ochrony przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Sposdb _spetnienia _wymagan _podstawowych dotyczacych oszczednosci energii i _odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod
Przegrody zewnetrzne budynku majg parametry zgodne z Warunkami technicznymi.

5. INFORMACJE ZWIAZANE Z KONSTRUKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH — w
nawigzaniu do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 4. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Szczegoty wg projektu konstrukgji.
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wszystkie rozwigzania materiatowe jak i uktady warstw przegréd wewnetrznych i zewnetrznych podano
na odpowiednich rysunkach.

Nowe $ciany dziatowe w wiekszosci zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe, cze$¢ zamurowan
istniejgcych otwordw drzwiowych zaprojektowano z bloczkéw silikatowych.

Podczas wyburzen nalezy sprawdzi¢ jako$¢ istniejgcych tynkdw. W razie koniecznosci nalezy skuc
istniejgce stabe tynki a nastepnie uzupetni¢ je nowym tynkiem cementowo-wapiennym. Podczas prac
rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ takze zawilgocenie $cian. W razie wystgpienia zawilgocenia nalezy w
pierwszej kolejnosci zlokalizowac przyczyne zawilgocenia $cian i jg usunac zgodnie ze sztukg budowlang
dostepnymi na rynku preparatami.

Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zamurowaé a doktadng lokalizacje nalezy nanie$¢ na
dokumentacje powykonawcza.

Poszczegdlne przegrody budowlane oznaczono na rzutach i przekrojach przy pomocy etykietek z
symbolami odpowiadajgcymi ponizszym uktadom warstw.

6.1. STROPODACH, STROPY, FUNDAMENTY, SCIANY ZEWNETRZNE, ORAZ INNE
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU POZOSTAJA BEZ ZMIAN

Roboty zelbetowe obejmujg przede wszystkim:
- nadproza

6.2. PODLOGI

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych istniejgcych posadzek nalezy sprawdzi¢ stan
posadzek. W razie koniecznosci nalezy wykonaé odkrywki istniejgcej posadzki. Ubytki wylewki i
nierownosci uzupetni¢ masa samopoziomujgcg. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ dodatkowg
izolacje z folii w ptynie.

Izolacje w pomieszczeniach tzw. “mokrych” (fazienki i inne pomieszczenia z kratkami wpustowymi w

posadzkach) — izolacja przeciwzalewowa podposadzkowa:

Izolacje (poziome i pionowe) w pomieszczeniach "mokrych": wezlach sanitarnych, we wszystkich
pomieszczeniach z kratkami odptywowymi wykonac jako kompletne rozwigzanie systemowe.

Kratki wpustowe osadzi¢ szczelnie w tzw. "korku" z zaprawy epoksydowej (otwdr w betonie nieco
wiekszy od montowanego elementu i zalany zywicg epoksydowg).

Izolacje przeciwzalewowg wykonac¢ z wywinieciem na Sciane na wys. min. 20 cm. W pomieszczeniach z
prysznicami izolacje przeciwzalewowg wykonac rowniez na Scianach w obszarze prysznicdw — stosowac
hydroizolacje dwusktadnikowg np. Atlas Woder duo lub Schomburg Aquafin 2K lub rownowazny.

Nalezy stosowac sie do wytycznych wybranego systemu. Wszystkie przejscia instalacyjne uszczelni¢
zgodnie z karta techniczng systemu.

6.3. SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne nosne pozostaja bez zmian.
Sciany wewnetrzne dziatlowe:
Projektowane Sciany dziatowe miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami nalezy wykonac jako gipsowo-
kartonowe na konstrukcji stalowej z podwojnym optytowaniem oraz wypetnione wetng mineralna.

Czes$¢ zamurowan zaprojektowano z bloczkéw silikatowych.
Wszystkie Sciany dziatowe powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej min EI30.

WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE NALEZY WYPROWADZIC PONAD SUFITEM PODWIESZANYM DO
WYSOKOSCI STROPU.
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Sciany gipsowo-kartonowe wykonywac écisle z zaleceniami producenta dostarczanego systemu. Montaz
wykonywac w sposéb, ktdry nie spowoduje obnizenia parametréw technicznych danych Scian — zaleca
sie by byt to Wykonawca przeszkolony przez producenta.

W $cianach gipsowo — kartonowych w miejscu montazu umywalek, pisuarow, misek ustepowych nalezy
stosowac elementy montazowe oraz przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne Scian dla
zamontowania pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych.

W $cianach gipsowo — kartonowych w miejscu montazu szafek wiszacych nalezy stosowad systemowe
elementy wzmacniajace.

W pomieszczeniach pod urzadzenia, pochwyty i sprzety podwieszane wykona¢ zageszczenie profili
konstrukcyjnych oraz dodatkowo wykona¢ w/w profile w miejscu montazu pochwytdw dla NPS mocujac
je do stropu lub do $ciany (tworzac uktad profili w ksztatcie ,L").

Ukfad warstw:

Sw1 - SCIANA WEWNETRZNA, DZIAtOWA GIPSOWO-KARTONOWA GR. 12,5CM, min. EI 30

np. w systemie f-my Rigips (nr kat. 3.40.05) lub system réwnowazny

WARSTWA grubosc

1. 2x plyta gipsowo-kartonowa np. Rigips RIGIMETR typ A (GKB) /w pomieszczeniach 2x12,5mm
"mokrych" H2 (GKBI)

2. konstrukcja z profili Rigips CW/UW 75 Ultrastil 75mm
3. wypetnienie wetng mineralng Isover Aku-ptyta 75mm
4, 2x ptyta gipsowo-kartonowa np. Rigips RIGIMETR typ A (GKB) 2x12,5mm

/w pomieszczeniach "mokrych" H2 (GKBI)

Uwaga:

1. Wykonczenie $cian wg projektu wnetrz

2. Izolacyjnos¢ akustyczna Sciany min. R'A1=50dB

3. Klasa odpornosci ogniowej dla $cian wewn. min. EI30

4. W pomieszczeniach "mokrych" na $cianach stosowac izolacje przeciwzalewowg — hydroizolacja
dwusktadnikowa np. Atlas Woder duo lub Schomburg Aquafin 2K lub réwnowazny.

Sw2 - SCIANA WEWNETRZNA, DZIALOWA GIPSOWO-KARTONOWA (zabudowa instalacji) GR. 7,5CM,
min. EI30

np. w systemie f-my Rigips (nr kat. 3.22.00) lub system réwnowazny

WARSTWA grubosc¢
1. konstrukcja z profili Rigips CW/UW 50 Ultrastil 50mm
2. wypetnienie wetng stosowac dla obudowy kanalizacji - ISOVER Aku-ptyta 50mm
3. 2x plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5mm Fire-Line PLUS typ DF 2x12,5mm

lub DFH2 w pomieszczeniach "mokrych"

Uwaga:

1. Wykonczenie $cian wg projektu wnetrz

2. W pomieszczeniach "mokrych" na Scianach stosowac izolacje przeciwzalewowg — hydroizolacja
dwuskfadnikowa np. Atlas Woder duo lub Schomburg Aquafin 2K lub réwnowazny.

Sw3 - SCIANA (zamurowania) Z CEGLY PEENE] GR.12CM
EI30, REI 60 (zgodnie z oznaczeniami na rzucie)

WARSTWA grubos¢
1. gtadz gipsowa
2. tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy 10mm
3. Sciana z cegly pelnej k. 15MPa Wg rysunku
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3. tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy 10mm
4. gfadz gipsowa

Uwaga:
1. Wykonczenie $cian wg projektu wnetrz
2. Klasa odpornosci ogniowej dla $cian wewn. min. EI30, REI 60, zgodnie z oznaczeniami na rzucie.

Sw4 - SCIANA MUROWANA PEENIACA FUNKCIE SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
REI 120

WARSTWA grubosc
1. Tynk cementowo-wapienny 20mm
2. Cegfa petna kl. 15MPa na zaprawie cementowej 8MPa 120mm
3. Tynk cementowo-wapienny 20m

Sw5 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA GIPSOWO-KARTONOWA GR.12,5CM, PEENIACA FUNKCIE
SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO REI 120

np. w systemie f-my Rigips (nr kat. 3.40.05) lub system rownowazny

WARSTWA grubos¢
1. 2x ptyta gipsowo-kartonowa np. Rigips RIGIMETR typ FIRE-Line typ A 12,5mm
2. konstrukcja z profili Rigips CW/UW 75 Ultrastil 75mm
3. wypelnienie wetng mineralng Isover Aku-piyta 75mm
3. 2x piyta gipsowo-kartonowa np. Rigips RIGIMETRtyp FIRE-Line typ A 12,5mm
Uwaga:

1. Wykonczenie Scian wg projektu wnetrz
2. Izolacyjnos¢ akustyczna Sciany min. R'A1=50dB
3. Klasa odpornos$ci ogniowej REI120.

6.4. WYBURZENIA

Przewidziano rozbidrke czesci Scian dziatowych.

Zaprojektowano nowe otwory i poszerzenie istniejgcych.

Na rysunkach wszystkie rozbidrki zaznaczono na kolor rézowy.

We wszystkich pomieszczenia nalezy usungc istniejgce wykonczenie posadzki oraz armature.
Przewidziano takze demontaz nieczynnych instalacji — przed demontazem istniejgcych, nieczynnych
instalacji nalezy konsultowa¢ sie z dziatem technicznym inwestora w celu potwierdzenia, ze dana
instalacja jest nieczynna i przewidziana do demontazu.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy je prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- rozbiodrka istniejgcych drzwi

- rozbidrka urzadzen sanitarnych oraz armatury

- rozbiorka Scian dziatowych przeznaczonych do rozbidrki

- rozbidrka instalacji przeznaczonych do rozbiorki

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonac prace wstepne:

- Ogrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce wykonywania prac

- Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem osdb nieprowadzacych prac zwigzanych z rozbiorka

- Zabezpieczy¢ oraz oznakowac teren przeznaczony do sktadowania materiatow powstatych z prac
rozbioérkowych

Fizycznie doprowadzi¢ do odciecia przez odpowiednie stuzby energii elektrycznej, wody, kanalizagji,
ciepta do przebudowywanej kondygnacji z godnie z harmonogramem prac rozbiérkowych.

Usungc¢ sprzet ruchomy oraz technologiczny pozostawiony w pomieszczeniach przez uzytkownikow —
sprzet, ktory ma by¢ ponownie wykorzystany nalezy sktadowaé w miejscu wyznaczonym prze Inwestora
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed kradziezg oraz czynnikami atmosferycznymi.
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Usung¢ elementy statego wyposazenia sanitarnego takiego jak umywalki, zlewozmywaki, sedesy,
pisuary, brodziki, wanny, orurowanie.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki drzwiowej, elementdw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity
podwieszane, Scianki dziatowe.

Wykona¢ demontaz sprzetu pomocniczego — urzadzen pozostawionych w budynku jak elementy
instalacyjne.

Ze Scian tynkowanych nalezy usungc tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. W podobny
sposdb rozbiera sie $cianki wykonane z wiekszych elementdw jak pustaki, bloczki itp.

W pomieszczeniach mokrych proponuje sie skucie istniejgcych warstw posadzki. Wykonaé gtadz
cementowg prowadzac spadki do kratek $ciekowych. Po wygtadzeniu — zatarciu betonu nalezy wykonac
izolacje przeciwwodng z wytozeniem na Sciany na wysoko$¢ min.20cm, w miejscu zainstalowania
natrysku do wysokosci 2 m.

Wykonawca posadzki powinien zwraca¢ baczng uwage, aby nie zwieksza¢ grubosci warstw
posadzkowych i nie tworzy¢ progow.

Nalezy zwréci¢ uwage , ze we wszystkich pomieszczeniach z wyktadzing PVC przewidziano cokoty o
wysokosci 10 cm. Pomiedzy cokotem a posadzkg wykonac nalezy wyoblenie o r=6 cm, wypetni¢ je
odpowiednig ksztattkg z twardego styropianu lub PCW.

Z gtéwnych elementdw konstrukcyjnych (tj. stupy i podciagi) nalezy skué tynki, a nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ elementy zelbetowe do klasy odpornosci ogniowej R120 np. ptytami PROMATECT — H
grubosci 10mm firmy Promat lub réwnowazne.

6.5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ:

6.5.1. DRZWI
W budynku zaprojektowano:
- witryny i drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych,
- drzwi wewnetrzne drewniane,
Szczegoty projektowanych typow drzwi przedstawiono na rysunku — PBW_Ar_05 - Zestawienie stolarki i
Slusarki drzwiowej.

Przed zamowieniem stolarki i Slusarki wymiary otworow budowlanych nalezy sprawdzic na
budowie.

6.5.2. TYNKI

Istniejgce tynki bedace w ztym stanie technicznym, wszelkie odspojenia i spekania nalezy sku¢ i
wykonac¢ na nowo. Ubytki tynkéw po zamurowaniach i wyburzeniach nalezy uzupeic .

Na elementach tynkowanych oraz na tynkach istniejgcych w dobrym stanie technicznym wykonac
szpachléwke gipsowg maszynowa. Wykonczenie wg rysunkow projektu aranzacji wnetrz.
Zaprojektowano tynk wewnetrzny gipsowy nakfadany maszynowo gr. min. 1cm z gtadzig gipsows .
Powierzchnie Scian istniejgcych nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, wykonaé uzupetnienie istniejgcych
tynkdw wewnetrznych oraz wykonac gtadzie gipsowe.

Powierzchnie sufitdéw istniejacych — jak wyzej.

Nie wykonywac tynkéw na sufitach w miejscu wykonywania sufitdw podwieszanych.

Wszystkie zewnetrzne narozniki muszg mie¢ wbudowane profile ochronne.

6.5.3. POWLOKI MALARSKIE

Sciany zagruntowane, wykonczyc¢ farbg akrylowg . W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym $ciany
malowac¢ do wysokosci min. 10 cm ponad ptaszczyzne sufitu podwieszonego.

Powierzchnie sufitow istniejacych, wyrédwnane gtadzig gipsowg i zagruntowane, pow. sufitow
monolitycznych podwieszanych wykonczy¢ rowniez farbg akrylowg w kolorze biatym .

Kolorystyke podano na rysunku -PBW_AW_02 — Rzut wykonczenia $cian i posadzek

6.5.4. OKLADZINY SCIAN I POSADZEK Z PLYTEK GRANITOGRESOWYCH

Projektuje sie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarny ptytki granitogresowe o wymiarze 19,8x19,8cm
na petng wysoko$¢ pomieszczen.

W pom. przy umywalkach (do wys. 140cm) stosuje sie ,fartuszki , z ptytek granitogresowych .
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W pomieszczeniach "mokrych" wykonac izolacje przeciwzalewowg w strefie natrysku i przy umywalkach
np. elastycznej masy uszczelniajgcej ( w naroznikach $ciana — podtoga i Sciana - $ciana wklei¢ tasmy
uszczelniajgce).

Rodzaj i kolorystyke podano na rysunku - PBW_AW_02 — Rzut wykonczenia Scian i posadzek

6.5.5. WYKLADZINY PVC

PVC - wykiadzina homogeniczna:
Rodzaj i kolorystyke podano na rysunku - PBW_AW_02 — Rzut wykonczenia $cian i posadzek
Stosowac cokoty zgodnie z opisem na rysunkach. Wyktadzina faczona poprzez wykonanie spawow.

UWAGI OGOLNE — POSADZKI

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadaC atesty $wiadczace o
trudnozapalnosci.

Wykonawca powinien Scisle zastosowac sie do zalecenn producentéw wyrobdw budowlanych w
celu uzyskania prawidtowych parametrow oraz utrzymania w mocy atestow.

Przy montazu posadzek nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta danego
materiatu.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne, intensywnie dymigce (paragraf
258.1 WT)

Do montazu poszczegdlnych posadzek nalezy uzywac sprzetu oraz materiatdw dodatkowych
zalecanych przez producenta danego typu posadzki.

Po montazu posadzek nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu.

Granice miedzy kolorystykg materiatdw oraz rodzajem posadzek miedzy pomieszczeniami
wyznacza linia skrzydta drzwiowego/ linia $ciany

Potgczenie Scian z podtogami wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje

W pomieszczeniach gdzie zastosowano wpusty podtogowe nalezy wykonac spadki posadzki w
ich kierunku - spadki do kratki wpustowej min. 0,5%

Ptytki w natryskach wykonac jako obnizone o grubos¢ ptytki w stosunku do poziomu posadzki
pomieszczenia - spadek w niszy natryskowej 1,5%

Wszystkie wymiary nalezy koordynowac¢ na budowie.
Wykonawca bezposrednio przed rozpoczeciem robot powinien sprawdzic powierzchnie pod
wzgledem wypoziomowania, réwnosci i wilgotnosci podtozy pod posadzki.

Nawierzchnia ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz podldg w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ wykonana z materiatow niepowodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu — paragraf 305.1 WT.

posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane
z materiatdow antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed elektrycznoscia statyczng — paragraf 305.2 WT.

6.5.6. SUFITY PODWIESZANE

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje sufitdw podwieszonych:

sufit podwieszany monolityczny GKB z ptyt gipsowo - kartonowych A (GKB), gr. 1x12,5mm na
konstrukgji krzyzowej - maksymalny rozstaw profili gtdwnych wg systemu; Tasmy spoinowe i
masy szpachlowe wykonczeniowe systemowe; malowanie 2x farbg akrylowa, zmywalng, kolor
biaty.

We wskazanych przez projekty branzowe miejscach stosowaé systemowe klapy rewizyjne,
wypetnienie plyta GKB. Lokalizacje klap rewizyjnych ustalaé/ weryfikowa¢ w trakcie
wykonywania robot.
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« sufit podwieszany monolityczny GKBI z ptyt gipsowo - kartonowych o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢ H2 (GKBI) gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyzowej - maksymalny rozstaw profili
gtéwnych wg systemu; Tasmy spoinowe i masy szpachlowe wykonczeniowe systemowe;
malowanie 2x farbg akrylowg, zmywalng, kolor biaty.

We wskazanych przez projekty branzowe miejscach stosowac systemowe klapy rewizyjne,
wypetnienie ptyta GKBI. Lokalizacje klap rewizyjnych ustala¢ w trakcie wykonywania robot.

e modutowe (umozliwiajgce fatwy demontaz w celu dostepu do instalacji prowadzonych w
korytarzach) 60x60cm np. Rockfon Artic lub réwnowazny:
Sufit sktadajacy sie z plyt ze skalnej wetny mineralnej; kolor biaty; w module 600x600mm,
grubos¢ 15mm;
krawedz widoczna A15; powierzchnia gtadka; plyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100%
wilgotnosci wzglednej.
O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE; reakcja na
ogien zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa Al. Konstrukcja nosna sktadajgca sie z profili T15
(rozstaw profili gtéwnych co 1200mm). Krawedz widoczna.

Zastosowanie: wg rysunkoéw PBW_AW_01 — Rzut sufitow.

UWAGI OGOLNE- SUFITY

e Przy prowadzeniu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, by zachowa¢ wskazane przez
projekt minimalne wysokosci pomieszczen.
¢ Instalacje wg proj. branzowych, wykonywac przed zamontowaniem sufitdbw podwieszanych.
e Przy rozmieszczaniu na powierzchni sufitdw: opraw os$wietleniowych, nawiewnikow,
wywiewnikow, czujek itp. nalezy stosowac nastepujace zasady:
- elementy rozmieszcza¢ symetrycznie,
- nawiewniki, wywiewniki montowac centralnie w modufach sufitdw, w linii opraw
o$wietleniowych, w celu uzyskania uporzagdkowanego rozmieszczenia elementow na suficie,

e Przewody C.O., rury kanalizacyjne itp. w pom. bez sufitbw podwieszanych, prowadzi¢ w
obudowach z piyty gipsowo — kartonowej.

o We wszystkich miejscach, gdzie elementy i urzagdzenia wymagajg dojscia nalezy stosowac klapy
rewizyjne.

e Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne, intensywnie dymigce (paragraf
258.1 WT).

e Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiagcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia (paragraf 262.1 WT).

e Wykonawca powinien Scisle zastosowac sie do zalecen producentdw wyrobdw budowlanych w
celu uzyskania prawidtowych parametréw oraz utrzymania w mocy atestow.

e Wszystkie Scianki nalezy wyprowadzi¢ ponad ptaszczyzne sufitu podwieszonego do petnej
wysokosci stropu wiasciwego.

o Ze wzgledu na nieznany przebieg istniejgcych instalacji w zakresie istniejgcego budynku
(przewody c.o., rury kanalizacyjne z wyzszych kondygnadji itp. ) zaktada sie, ze w przypadku ich
wystepowania zostang obudowane plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie stalowym i
pomalowane dwukrotnie farbg zmywalng akrylowa.

6.5.7. TASMY OCHRONNE, PORECZE, ZABEZPIECZENIA NAROZNIKOW

Ciggi komunikacyijne:

Wzdtuz ciggdow komunikacyjnych nalezy stosowaé arkusze ochronne np. C/S ACROVYN gr. 2,0mm,
wysoko$¢ 900mm, chronigcy Sciany przed wszelkimi uszkodzeniami w kolorze jasnoszarym — 24 lub
rownowazny. Montaz na wysokosci 10cm bezposrednio nad cokotem posadzki, bezposrednio do Sciany.
Na komunikacji nalezy stosowa¢ odbojoporecze typu C/S ACROVYN HRB4C lub réwnowazne o funkcji
porecz oraz ochrony $ciany przed wszelkimi uszkodzeniami , montaz na wysoko$ci 90cm (gérna
krawedz) wysokos¢ 140mm w kolorze jasnoszarym — 24 lub réwnowaznym. Rodzaj mocowania
odbojoporeczy nalezy dostosowac do rodzaju podtoza.

Na wszystkich naroznikach w ciggach komunikacyjnych stosowac listwy ochronne C/S ACROVYN typ SO
50 odporne na uderzenia, wysoko$¢ 100 cm, wymiar ramion 50mm x 50mm w kolorze jasnoszarym 24
lub réwnowazny. Uwaga: narozniki o kacie réznym od 90 stopni zabezpieczy¢ naroznikiem SO 50
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zmienny kat.

Pokoje t6zkowe:

W pokojach chorych nalezy stosowaé arkusze ochronne chronigce Sciany przed wszelkimi
uszkodzeniami np. C/S ACROVYN gr. 2,0mm, wysoko$¢ 650mm w kolorze biatym — 9003 lub
réwnowazny. Montaz na wysokosci 10cm bezposrednio nad cokotem posadzki, bezposrednio do Sciany.
Na naroznikach (zgodnie z rysunkiem PBW_Aw_02) w pokojach pacjentéw nalezy stosowac listwy
ochronne typu C/S ACROVYN typ SO 50 lub réwnowazne- ostona przeciwuderzeniowa, wysoko$¢ 65cm,
wymiar ramion 50mm x 50mm w kolorze biatym $nieznym 9003 lub réwnowazny. Uwaga: narozniki o
kacie ré6znym od 90 stopni zabezpieczy¢ naroznikiem SO 50 zmienny kat.

Kolorystyka wg rysunku PBW_AW_02 — Rzut wykonczenia $cian i posadzek
6.5.8. SLUSARKA OKIENNA

Okna istniejgce. Ze wzgledu na konieczno$¢ spetnienie przepiséw ppoz przewidziano wymiane 6 okien
na okna aluminiowe w odpornosci ogniowej E120 . Szczegdtowy opis Slusarki pokazano na rysunkach
zestawien.

UWAGA ! Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamoéwienia nalezy realizowaé dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Zestawienie dotgczone do projektu
nalezy traktowac przede wszystkim jako materiat pomocniczy do wstepnego oszacowania kosztow.

6.6. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE:

Uktad warstw:

P1, P2 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY (WYKONCZENIE: PVC)

WARSTWA grubosc
1. wyktadzina PVC ~ 2,0mm
2. wylewka samopoziomujgca ~ 3,0mm
3. | Istniejacy jastrych 5,0cm
4. Istniejacy strop miedzykondygnacyjny

Uwagi:

W ramach remontowanych pomieszczen na 1 pietrze nalezy w niezbednym zakresie rozebraé lub skuc
istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzek (lub ich fragmenty) i wykona¢ nowe, po dokonaniu oceny
stanu technicznego warstwy wylewek betonowych.

Podtogi w ramach planowanego remontu szpitala powinny by¢ wykonane z materiatow umozliwiajacych
ich mycie i dezynfekcje. Potgczenie Scian z podiogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb
bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje. Powyzsze wymagania nie obowigzujg jedynie
w przypadku pomieszczen administracyjnych i socjalnych.

Dla zachowania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek betonowych zostanie
dostosowana do grubosci materiatdw wykonczeniowych posadzek. Przy wykonywaniu warstw podtog i
wylewek betonowych nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe. Na styku Scian
murowanych i wylewki betonowej nalezy stosowa akustyczng izolacje krawedziowa po obwodzie
pomieszczenia. W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na
podtogach i Scianach pod ptytkami ceramicznymi i typu gres nalezy wykona¢ powtokowg izolacje
przeciwwodng — hydroizolacja dwuskfadnikowa np. Atlas Woder duo lub Schomburg Aquafin 2K lub
rownowazny.

Strop miedzykondygnacyjny stanowi przegrode oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Pcl1, Pcla - STROP MIEDZYKONDYGNACYINY (POMIESZCZENIA MOKRE)

WARSTWA grubosc

1. plytki na potptynnej zaprawie klejowej umozliwiajgcej uzyskanie petnego przylegania ptytek ~1,5cm
do podtoza; gr.1,5cm; zaprawa do wypetnienia spoin
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2. izolacja podposadzkowa przeciwzalewowa — hydroizolacja dwusktadnikowa 0,1cm

3. | Podtoze betonowe 4,0cm
(w pom. z kratkg wpustowg spadek do kratki 0,5%)
(pod natryskami spadek do kratki 1,5%)

4, folia ochronna PE 0,2mm

5. | Istniejacy strop miedzykondygnacyjny

Uwaga:

Strop miedzykondygnacyjny stanowi przegrode oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podtogach i $cianach
pod ptytkami ceramicznymi i typu gres nalezy wykonaC powlokowg izolacje przeciwwodng -
hydroizolacja dwuskfadnikowa np. Atlas Woder duo lub Schomburg Aquafin 2K lub réwnowazny.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH - w nawigazaniu do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 5. Rozp. MTBiGM w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projektowany Oddziat Rehabilitacji spetnia zasade réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnos¢
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami, a takze zasade rownosci szans kobiet i mezczyzn.

Oddziat jest czescig wielokondygnacyjnego Szpitala. Gldwne wejscie do kompleksu budynkéw Szpitala
dostepne jest dla osdb niepetnosprawnych za posrednictwem pochylni. Wejscie przez budynek C2,
nastepnie wewnetrzng komunikacjg szpitalng do czesci budynku A. Komunikacja pionowa odbywac sie
bedzie istniejgcymi dzwigami szpitalnymi dostosowanymi do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz z
mozliwoscig przewozu tdzek.

Na Oddziale Rehabilitacji wzdtuz ciggow komunikacyjnych zaprojektowano pochwyty utatwiajgce
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym. Ponadto zaprojektowano tazienki przystosowane do potrzeb
0sob niepetnosprawnych: z odpowiednig przestrzenia manewrowg, wyposazone w przybory sanitarne i
komplet pochwytdw dedykowane osobom niepetnosprawnym. Pozostate fazienki wyposazono
dodatkowo w pochwyty i porecze utatwiajgce korzystanie osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Zgodnie z koncepcjg uniwersalnego projektowania:

-Zapewniono takie same zasady korzystania dla wszystkich uzytkownikdow, w najszerszym mozliwym
zakresie, bez koniecznosci korzystania z rozwigzan zastepczych dla okreslonej grupy ludzi.

-Zapewniono w rownym stopniu prywatnosc¢, ochrone i bezpieczenstwo.

-Zapewniono odpowiednig przestrzen dla wykonywania danego dziatania z uwzglednieniem mozliwosci
funkcjonowania cztowieka, w tym ograniczenn w mobilnosci i percepcji oraz pozycji ciata (zapewniono
odpowiednig przestrzen do korzystania z rozwigzan przez uzytkownikow korzystajgcych z osobistych
urzadzen wspomagajgcych mobilnos¢ lub percepcje lub korzystanie z pomocy osobistej: odpowiednia
wielko$¢ przestrzeni w tazienkach, bez progdw, urzadzenia i meble umieszczone na rdznych
wysokosciach- np. lady recepcyjne).

8. TECHNOLOGIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
8.1. PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN, RODZAJ SWIADCZEN
Struktura i zakres $wiadczen.
Projekt nie zmienia istniejgcej struktury i zakresu $wiadczen Szpitala.
W punkcie pielegniarskim (pom. 1.019), pokoju przygotowawczym pielegniarskim (pom. 1.020) oraz

gabinecie diagnostyczno-zabiegowym (pom. 1.038) czas pracy tej samej osoby nie przekracza 4 godzin
w Ciggu dnia.

8.2, PACJENCI I PERSONEL

Ilos¢ pacjentow:
Tlos¢ pacjentéw na tdzkach- 32 tézka

Ilo$¢ personelu:
Ilo$¢ personelu na oddziale z podziatem na zmiane ranng i nocna.

18



PRZEBUDOWA ODDZIAtU REHABILITACII
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DABROWSKIEGO S.A.

Na oddziale Rehabilitacji pracowac bedzie na jednej zmianie do 9 pracownikow.

ODDZIAL REHABILITACII
Personel Zmiana ranna Zmiana nocna
Sekretarka 1 -
Lekarze 4 -
Pielegniarki 3 1
Opiekunka medyczna 1
suma 9 2

8.3. ORGANIZACJA RUCHU PACJENTOW I PERSONELU

Organizacja ruchu pacjentéow:

Przebieg przyjecia
Bez zmian. Projektowana przebudowa Oddziatu Rehabilitacji nie ingeruje w istniejgcy system przyjecia
pacjenta.

Organizacja ruchu personelu:
Bez zmian. Projektowana przebudowa Oddziatu Rehabilitacji nie ingeruje w istniejacy ruch personelu.

8.4. ORGANIZACIA SYSTEMU ZAOPATRZENIA.
Bez zmian. Projektowana przebudowa Oddziatu Rehabilitacji nie ingeruje w istniejgcy system
zaopatrzenia oddziatu.

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowycm (pom. 1.038) wykonywane beda badania lub zabiegi przy
uzyciu narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia, pomieszczenie wyposaza sie w umywalke oraz zlew.

Zywienie pacjentow
Positki dla pacjentdow przywozone sg w pakietach indywidualnych na wdzkach.

8.5. ORGANIZACIA SYSTEMU EKSPEDYCIJI.

Odpady odbiera profesjonalna firma, ktéra odpowiada za ich wywdz i utylizacje. Na oddziale odpady s3
sktadowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach w brudowniku. Centralne miejsce sktadowania
odpaddw komunalnych znajduje sie na terenie szpitala.

Odpady medyczne gromadzone sg w wydzielonym miejscu na terenie — wywozone i utylizowane przez
wyspecjalizowang firme.

8.6. SYSTEM PRZECHOWYWANIA

Srodki do mycia i dezynfekcji przechowywane sg w pomieszczeniach porzadkowych.

Bielizne brudng, materiaty brudne przechowuje sie czasowo w brudowniku zorganizowanym na oddziale
(brudownik poza zakresem opracowania).

Bielizne czystg przechowuije sie w szafach w magazynie czystej bielizny zorganizowanej na oddziale.

Leki na oddziatach beda przechowywane gtéwnie w tzw. ,szafach lekowych”, szafach chtodniczych do
przechowywania lekow w pokojach przygotowawczych pielegniarskich, zaprojektowanych na oddziale
oraz w niewielkich ilosciach w lodédwkach lub szafach medycznych w gabinetach diagnostyczno —
zabiegowych.

Pacjenci oddziatu zaprojektowane majg w pokojach tézkowych szafy ubraniowe (jedna szafa na jednego
pacjenta).

8.7. SYSTEM SPRZATANIA

Wszystkie powierzchnie powinny by¢ gtadkie, tatwozmywalne i odporne na wielokrotne uzywanie
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srodkéw dezynfekcyjnych.
Oddziat Rehabilitacji bedzie korzystat z pomieszczenia porzadkowego znajdujagcego sie w
ogolnodostepnej czesci budynku szpitala.

8.8. WYPOSAZENIE WNETRZ.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w optymalny pod wzgledem uzytkowym i ergonomicznym,
trwaly sprzet. Takie wyposazenie zapewni wysokg sprawnos¢ uzytkowa, a takze odpowiednie warunki
pod wzgledem higieny i komfortu pracy.

Meble powinny by¢ estetyczne, ale réwniez odporne na wandalizm, trwate, zmywalne i fatwe do
utrzymania w czystosci. Powinny takze posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w zaktadach opieki
zdrowotnej.

Wszystkie meble nalezy wykonac jako szczelnie przylegajagce do podiogi, Scian oraz miedzy sobg
nawzajem, blaty ciggdw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowaé
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami uszczelni¢
przezroczystym silikonem.

Meble stanowigce wyposazenie korytarzy powinny by¢ trudno zapalne, a produkty rozktadu termicznego
zastosowanych materiatdw nie mogg by¢ silnie dymigce lub toksyczne. Meble, podiogi powinny by¢
wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie $Srodkéw dezynfekcyjnych. Wykonczenie $cian przy
umywalkach i zlewozmywakach powinno by¢ nienasigkliwe.

tazienki i pomieszczenia przeznaczone dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w komplety
poreczy i pochwytow oraz specjalizowang armature dostosowang do ich potrzeb.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (wc, tazienki) powinny mie¢ do wysokosci min. 2m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Podtogi tazienki, ustepu powinny by¢ zmywalne,
nienasigkliwe i niesliskie.

Minimalne wyposazenie dla danych pomieszczen :

RODZAJ POMIESZCZENIA WYPOSAZENIE

- miska ustepowa,
Pomieszczenie - uchwyt na papier toaletowy,
higieniczno-sanitarne - umywalka,

- dozownik z mydiem w ptynie,

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
- pojemnik na zuzyte reczniki,

- lustro.

Pomieszczenie porzadkowe - Zlew z baterig (montaz na wysoko$ci 50cm),
- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym,

Sluza umywalkowo-fartuchowa - umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonia,
- dozownik z mydtem w ptynie,
- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez
kontaktu z dtonia,
- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki,
- zamykany pojemnik na brudng bielizne,
- miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran
czystych i brudnych,

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju - umywalka z ciepfg i zimng woda,
t6zkowym - dozownik z mydtem w ptynie,
- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
- pojemnik na zuzyte recznik,
- natrysk z zastong systemowa,
- miska ustepowa,
- uchwyt na papier toaletowy,
- lustro.

Pomieszczenia do wykonywania badan lub zabiegdw - umywalka z baterig z cieptg i zimna woda,
- dozownik z mydtem w ptynie,
- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym,
- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
- pojemnik na zuzyte reczniki,
- zlew z baterig (w przypadku uzycia narzedzi i sprzetu
wielokrotnego uzycia)
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Brudownik - umywalka
- macerator

Szczegotowe zestawienie wyposazenia znajduje sie na rys. ,PBW_PTM_01 — Przykladowe
wyposazenie i aranzacja wnetrz — Oddzial Rehabilitacji” oraz w zataczniku nr 1

9. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM — w nawiazaniu do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 8. Rozp.
MTBiGM w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem podano w poszczegdlnych opracowaniach branzowych —
instalacyjnych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW — w nawiazaniu do paragrafu 11,
ust. 2, pkt. 10. Rozp. MTBiGM w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

Charakterystyka energetyczna w tym wspotczynniki izolacyjnosci przegrod zewnetrznych wg zatacznika
do opisu technicznego Instalacji sanitarnych.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych i innych pozostajg bez zmian. Projekt nie zakfada ingerencji w istniejgce
elewacje budynku.

Uwaga: Warstwy Scian zewnetrznych przyjeto na podstawie opracowania firmy PRO_INVEST Pracownia
Projektowa pt.”Docieplenie budynku nr 1A ,wysokiego” z marca 2011r.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKT(')W, BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania Sciekéw
Teren na ktorym planowana jest inwestycja jest uzbrojony i wyposazony w wewnetrzne instalacje

kanalizacyjne. Scieki sa odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Szczegotowe informacje sg zamieszczone w poszczegdlnych czesSciach opracowan branzowych ,
instalacyjnych.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw
Planowane przedsiewziecie nie zwiekszy ilosci odpadéw komunalnych na terenie szpitala. Na terenie
szpitala znajdujg sie miejsca gromadzenia odpadow.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw wynikajgcych z
ustawy o ochronie $rodowiska, ustawy o odpadach i odpowiednich przepisdow wykonawczych do wyzej
wymienionych ustaw.

- wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Oddziat z projektowanym wyposazeniem oraz o przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegolnego hatasu i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw ochronnych.

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie ingeruje w zmiane zagospodarowania terenu.
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12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII — w nawigzaniu do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 12. Rozp. MTBiGM w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym odnawialnych zrodet energii wg zatgcznika do opisu technicznego instalacji sanitarnych.

Zaprojektowana centrala wentylacyjna NW1 o wydajnosci 2700m*/h wymaga doprowadzenia
ciepta do podgrzewu powietrza $wiezego.
Szpital nie posiada ciepta technologicznego pozwalajgcego na podgrzew powietrza wentylacyjnego w
okresach przejsciowych (poza sezonem grzewczym).

Dlatego konieczne jest zaprojektowanie w centrali wentylacyjnej dodatkowej nagrzewnicy
powietrza.
Rozwigzanie oparte o nagrzewnice elektryczng nie jest ekonomicznie uzasadnione, poniewaz koszt
podgrzewu powietrza bedzie wysoki.

Ponizej przedstawiono symulacje kosztdw ogrzewania powietrza w okresach przejsciowych przy
uwzglednieniu $rednich temperatur powietrza zewnetrznego dla danego miesigca dla miasta Poznania.

Z ponizszego zestawienia widac, ze koszt ogrzewania projektowanej ilosci powietrza wentylacyjnego w
centrali NW1 w okresach przejsciowych (poza sezonem grzewczym) przy zastosowaniu agregatu
freonowego z funkcjg pompy ciepfa jest ponad 3 razy nizszy niz przy ogrzewaniu, a oszczednos¢ z tego
tytutu pozwalajg na zwrot z kosztdw zakupu pompy ciepta w ciggu 4lat.
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- przyjeto przeptyw powietrza 2700m3/h oraz podgrzew powietrza do 240C
- cena jednostkowa energii elektrycznej 0,56z1/kWh

Pompa ciepta — tryb grzania okresy przejsciowe

. . o . . . zapotrzebowanie .
Srednia zapotrzebowa| skutecznos¢ | zapotrzebowanie Sredni na moc koszt energii
miesigc | miesigeczna | liczba dni | nie na ciepto |  odzysku na ciepto po | wspdtczynnik elektryczng elektrycznej
H 0,
temp. [kW] ciepta [%] odzysku [kW] | COP pompy pompy [KW] [z4]
styczen 2,2 0 23,70 58 9,95 2,3 4,327 0,00
luty -1,4 0 22,97 58 9,65 2,7 3,574 0,00
marzec 21 0 19,81 58 8,32 3,04 2,737 0,00
kwiecien 7,4 15 15,01 58 6,31 3,04 2,074 418,20
maj 12,7 31 10,22 58 4,29 3,04 1,412 588,33
czerwiec -
lipiec -
sierpien -
wrzesien 13,4 30 9,59 58 4,03 3,04 1,325 534,09
pazdziemik 8,6 15 13,93 58 5,85 3,04 1,924 387,97
listopad 3,7 0 18,36 58 7,71 3,04 2,537 0,00
grudzien -0,1 0 21,80 58 9,16 2,8 3,270 0,00
suma 1928,6
nagrzewnica elektryczna — tryb grzania okresy przej$ciowe
Srednia zapotrzebowa| skutecznosé¢ | zapotrzebowanie Sredni zapo:]raz?:gzvanle koszt energii
miesigc | miesigczna | liczba dni | nie na ciepto |  odzysku na ciepto po | wspdtczynnik elektryczna elektrycznej
H 0,
temp. [kW] ciepta [%] odzysku [kW] | COP pompy pompy [KW] [z4]
styczen 2,2 0 23,70 58 9,95 0,95 10,477 0,00
luty -1,4 0 22,97 58 9,65 0,95 10,157 0,00
marzec 2,1 0 19,81 58 8,32 0,95 8,757 0,00
kwiecien 7,4 15 15,01 58 6,31 0,95 6,638 1338,24
maj 12,7 31 10,22 58 4,29 0,95 4,519 1882,67
czerwiec -
lipiec -
sierpien -
wrzesien 13,4 30 9,59 58 4,03 0,95 4,239 1709,07
pazdziemik 8,6 15 13,93 58 5,85 0,95 6,158 1241,50
listopad 3,7 0 18,36 58 7,71 0,95 8,118 0,00
grudzien -0,1 0 21,80 58 9,16 0,95 9,637 0,00
suma 6171,5

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] — w nawiazaniu do paragrafu 11, ust. 2,
pkt. 13. Rozp. MTBIiGM w sprawie szczegotlowego zakresu i formy projektu

budowlanego

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
Gabaryty obiektu szpitalnego:
Liczba kondygnacji :

- nadziemnych
- podziemnych

Wysokos¢
Oddziat Rehabilitacji znajduje sie w czesci wysokiej budynku (W)
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

budynek wysoki

10
1
35m

1 060,00 m2
9 894,73 m2
10 560,0 m2

Odlegto$¢ pomiedzy budynkiem szpitalnym a innymi sgsiednimi budynkami

WYynosi:

- 15 m - od budynku kuchni,

- 15 m — od budynku opieki paliatywno-hospicyjnej,
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9 550,00 m2
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku znajdujg sie typowe dla szpitali substancje palne, jak i spirytus.

Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL - nie oblicza sie.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek szpitala - z uwagi na funkcje i przeznaczenie — kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
II.

Maksymalna liczba wszystkich osob jednoczesnie przebywajgcych w budynku wynosi ok. 700 oséb w
ciggu dnia oraz 330 - w nocy.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W poszczegodlnych budynkach nie przewiduje sie pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$c ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej obiektu.
Przebudowywany oddziat zaliczono do klasy ,,B” odpornosci pozarowe;j.
Wymogi dotyczace elementdw budynku przedstawia ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpornosci ™ gigwna . Sciana L e o
pozarowe] | konstrukcja konstrukcja strop | zewnetrzna Sciana przekrycie SC|ar_1y onZ|eIen|e
budynku noéna dachu ) wewnetrzna| dachu | przeciwpozarowego
1 2 3 4 5 6 7 8
.B” R 120 R 30 REI60| EI60 E I30% RE 30 REI 120

*1dot. pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem

*2dot. Sciany wewnetrzne:
- oddzielajgce pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tgcznie dtugosc przejscia ewakuacyjnego
(max do 3 pomieszczen) - bezklasowe
- obudowujace klatke schodowa oraz hole wejSciowe petnigce funkcje uzupetniajgce do funkgji
wynikajacych z przeznaczenia budynku i stanowigce takze droge ewakuacyjng z klatek
schodowych do wyjscia na zewnatrz budynku — REI 60
- Sciany przedsionka przeciwpozarowego — EI 60 oraz EI 30
- inne — EI 30

Wymagania dla elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budowlane obiektu muszg spetnia¢ warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z kwietnia 2012 r. w zakresie bezpieczenstwa pozarowego na
kondygnacji +1 budynek A na ktdrej projektuje sie Oddziat Rehabilitacji bedzie docelowo stanowic strefe
pozarowg +1/A ( wielkoS¢ strefy 590,00m2), a cze$¢ ogodlnodostepna w ktdrej projektuje sie pokdj
lekarzy oraz sekretariat strefe pozarowg wspding dla pozioméw 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9,
MD/A (wielkos¢ strefy 2350,00 m2). W kompleksie szpitala wprowadza sie podziat na strefy pozarowe
okreslone w ekspertyzie etapowo tj. przy kazdej prowadzonej na terenie szpitala inwestyciji.

Docelowo kazda kondygnacja nie wyposazona w dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych bedzie stanowita
oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 590 m2. Fragment budynku z dzwigiem dla potrzeb ekip
ratowniczych bedzie stanowic¢ jedng strefe pozarowg o powierzchni 2350 m2.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknied
znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
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__Elementow oddzielenia przeciwpozarowego Drzwi przeciwpozarowych lub
Scian i stropow z wyjatkiem Stropéw innych zamknie¢ przeciwpozarowych
stropow w ZL w ZL
1 2 3 4
B” REI120 REI60 EI60

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla Scian
wewnetrznych, nie mniejsza niz EI30.

Wszystkie otwory drzwiowe w Scianach oddzielen przeciwpozarowych muszg by¢ zamykane drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej réwnej co najmniej potowie klasy odpornosci ogniowej Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, zgodnie z ekspertyzg techniczna.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wymagajg wyposazenia w samozamykacze lub urzadzenia zamykajgce
je samoczynnie w razie pozaru.

Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi co
najmniej: REI 60 lub EI 60 muszg by¢ zabezpieczone ogniochronnie o klasie odpornosci ogniowej /EI/
rownej klasie odpornosci ogniowej tych elementow (np. systemem HILTI lub PROMAT).

Przewody wentylacji przechodzace przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone
zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci tych przegrod (EI 60, EI 120)

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Przejscia ewakuacyjne

Dtugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie moze przekraczac:

- 40m w pomieszczeniach ZL; )

Przejécie ewakuacyjne moze prowadzic maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe
oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego
nie muszg spetnia¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j .

Szeroko$¢ przejscia nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy
przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9m (a w przypadku przejscia stuzacego
do ewakuacji do trzech oséb — nie mniej niz 0,8m). Wysokos$¢ drzwi lub lokalnego obnizenia na drodze
ewakuacyjnej nie moze by¢é mniejsza niz 2,0m, przy czym dtugos¢ obnizanego odcinka drogi nie moze
by¢ wieksza niz 1,5m. W projektowanej przebudowie powyzsze warunki zostaty spetnione.

Wyijscia, drzwi

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m w $wietle oscieznicy.

taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen nalezy dostosowac
do liczby oséb mogacych przebywac¢ w nich réwnoczesnie, obliczajgc proporcjonalnie wg wskaznika: co
najmniej 0,6m szerokosci na 100 osdb.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej.

Ze strefy pozarowej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe
pozarowa.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamykaé drzwiami.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokoS¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, wymagana przepisami, dla
przebudowywanych oddziatéw — 1,4 m.

Szeroko$¢ min. nieblokowanego skrzydta drzwi musi wynosi¢ co najmniej 0,90m.

Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne muszg otwieraé sie na zewnatrz (tj. zgodnie z kierunkiem
ewakuacji):

- z budynku,

- sal przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,

- prowadzacych do innej strefy pozarowej,
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- pomieszczen technicznych o charakterze elektrycznym

Powyzsze warunki zostaty spetnione w projektowanej przebudowie.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy zaprojektowaé uwzgledniajgc wspotczynnik 0,6m na
100 oséb mogacych przebywac na danej kondygnacji, jednak szerokos$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz
1,4m w Swietle.

Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Wysokos¢ drdg ewakuacyjnych nalezy przyjac
minimum 2,2m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia — 2,0m, przy czym dlugo$¢ obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng podzielone zostaty na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Powyzsze wymogi zostaly spetnione w
projektowanej przebudowie.

Dojscia ewakuacyjne

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II:

Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi 10m,
przy co najmniej dwdch dojsciach 40m/dla dojscia najkrotszego/. Warunki te zostang spetnione po
wykonaniu prac zalecanych w ekspertyzie technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Klatki schodowe ewakuacyjne

Klatki schodowe sg poza zakresem niniejszego opracowania. W dalszych etapach prac nalezy
zastosowal zalecenia wskazane w ekspertyzie technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Elementem wykonanym w niniejszym etapie jest zamontowanie drzwi przeciwpozarowych prowadzacych
na klatke schodowg K1/A.

Dzwig dla ekipy ratowniczej

Dzwig dla ekipy ratowniczej poza zakresem niniejszego opracowania.

Zgodnie z ,ekspertyza techniczng w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej
przebudowywanej czesci wysokiej obiektu Niepublicznego Zaktadu opieki Zdrowotnej — Szpital w
Puszczykowie (...)" zostat sporzadzony ,Projekt budowlany dostosowania szybu windowego na potrzeby
zabudowy dzwigu dla strazy pozarnej w NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
Dabroskiego” opracowany przez mgr inz. Andrzeja Szatona.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,
grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej)

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy), oraz przez Sciany
pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajgcg klase odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT).

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i
stropéw tego pomieszczenia.

Instalacja odgromowa

W zwigzku z zabudowg central wentylacyjnych na dachu budynku podjazdu dla karetek, nalezy
instalacjg odgromowa objac¢ jednostki wentylacyjne.

Nalezy zapewni¢ ochrone poprzez zastosowanie izolowanych iglic i masztow odgromowych o wysokosci
wynikajacej z klasy LPS obiektu.

Instalacja zabezpieczajaca zadymianiu

W budynku A Szpitala zachodzi wymog wyposazenia klatek schodowych i przedsionkdw
przeciwpozarowych w urzadzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.

Powyzsza instalacja jest poza zakresem niniejszego opracowania- zostanie wykonana kompleksowo dla
klatek schodowych K1/A oraz K2/A wraz z przylegajgcymi do nich przedsionkami przeciwpozarowymi, na
podstawie odrebnego projektu technicznego, ktory pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej bedzie podlegat uzgodnieniu przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Instalacja wentylacyjna

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przy przejsciach przez oddzielenia przeciwpozarowe zostang
zabezpieczone do  klasy odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdéw. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatéw niepalnych.

Instalacja elektryczna

Kazda strefe pozarowg o kubaturze ponad 1000m’ nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu usytuowany w poblizu gtdwnego wejécia do budynku lub ztgcza. Przeciwpozarowy wylgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany. Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreSlonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i tgcznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz

Dla elementdw wykonczenia i wystroju wnetrz nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

- na drogach komunikacji ogolnej ( korytarze, hole, klatki schodowe) wyktadziny podtogowe, elementy
wyposazenia takie jak: fotele, kanapy itp. oraz oktadziny $cian powinny by¢ co najmniej z materiatow
trudnozapalnych;

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, niekapigcych i niewydzielajacych
toksycznych produktéw rozktadu w razie pozaru,

- oznakowanie urzadzen pozarniczych i drog ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje wodociagowe, wewnetrzne
przeciwpozarowe, urzadzenia oddymiajace, itp.)

Przewody i kable dla urzadzen przeciwpozarowych.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej w obiekcie muszg zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

Hydranty wewnetrzne- istniejace

W 2014 roku Szpital dostosowat instalacje wodociggowg przeciwpozarowg do warunkow ,ekspertyzy
technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej przebudowywanej czesci wysokiej
obiektu (...)" zgodnie z projektem pracowni Inwestprojekt Sp. z o0.0. ,Modernizacja instalacji
hydrantowej budynkéw A; B1; B2; C1,2; C3; D1,3; D2":

- Projektowany Oddziat zostat wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. Hydranty
wewnetrzne spetniajg wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

- Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, stref
pozarowych i pomieszczen, z uwzglednieniem: dtugosci zastosowanego normatywnego weza hydrantu
wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego: 3 m /przyjmowanego dla pradow
rozproszonych stozkowych/ w strefach pozarowych ZL.

- Zasilanie hydrantdw wewnetrznych zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

- Oddziat wyposazony w zawory hydrantowe (tzw. zawory 52) bez wyposazenia w waz pozarniczy.

- Zawory 52 znajdowac sie na kazdym pionie - po jednym zaworze na kazdym pionie.

- Zawory 52 i zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych umieszczone na wysokosci 1,35+ 0,1 m od
poziomu podiogi.

- Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktdrych sg narazone na uszkodzenie lub dewastacje,
umieszczono w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem
zgodnym z Polskimi Normami otwieranymi gtowicg toporka strazackiego.

- Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi: dla hydrantu 25 - 1,0
dm3/s, dla zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm3/s.
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Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego zapewnia wyzej okreslong wydajnosc¢ dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego (z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy) i
by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Cisnienie na zaworze 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokoSc¢ i opory hydrauliczne, nie
jest mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
przekracza 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 nie przekracza 0,7 MPa.

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych 25 i 4
zaworéw 52.

- Mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i
wydajnosci w budynku zapewniona jest niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz urzadzen.

- Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane jako piony w Kklatce
schodowej lub przy klatce schodowej.

- Przewody instalacji wodociggowej z hydrantami wewnetrznymi 25 oraz zaworami 52 wykonane z
materiatéw niepalnych (rury stalowe).

Oswietlenie powierzchniowe drog ewakuacyjnych

W celu zapewnienia natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie $redniego natezenia
oswietlenia wynoszacego 1lx przewidziano zainstalowanie w wydzielonych oprawach oswietleniowych
uktady podtrzymania zasilenia. Czas podtrzymania zasilania opraw wynosi co najmniej 1h od zaniku
oSwietlenia podstawowego. Oprawy bedg pracowac jedynie w ruchu awaryjnym (praca na ciemno).

Oznakowanie ewakuacyjne

Poza oprawami o$wietlenia ewakuacyjnego przewidziano oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi,
oprawami kierunkowymi 1h z piktogramami wyznaczajgcymi kierunek ewakuacji, zgodnie z PN-92/N-
01256/02, rozmieszczajgc je w sposéb logiczny ze wskazaniem kierunkdéw drogi ucieczki i wyjs¢
ewakuacyjnych. Urzadzenia pozarowe oraz sprzet gasniczy, przeciwpozarowy wylgcznik pradu itp.
nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa oraz
PN-N-0156/04-97 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

Wyposazenie w gasnice

Budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC przy uwzglednieniu 2kg $rodka gasniczego na
kazde 100m? strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL II. Minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy — 1m.
W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki) —
stosowac gasnice $niegowe (C02) 5kg. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowac znakami zgodnymi z
PN.

Maksymalna odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze przekraczac¢ 30m.

Proponowana lokalizacja gasnic w miejscu lokalizacji wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych.
Oraz dodatkowo przy punktach pielegniarskich .

Samoczynna instalacja sygnalizacji pozaru
Obiekt szpitala wyposazony jest w powyzszg instalacje, w przebudowywanym oddziale zaprojektowano
samoczynng instalacje sygnalizacji pozaru.

Dzwiekowy system ostrzegawczy
Obiekt szpitala wyposazony jest w powyzszg instalacje. W przebudowywanym oddziale zaprojektowano
dzwiekowy system ostrzegawczy.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20
dm3/s, z co najmniej dwdch hydrantéw o Srednicy 80 mm.

W sasiedztwie Szpitala znajduje sie 10 hydrantéw zewnetrznych nadziemnych DN 80, ktére nominalnie
zapewnig wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe
Planowana inwestycja nie ingeruje w ukifad istniejacych drég pozarowych.
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Szpital cyklicznie podejmuje dziatania majgce na celu dostosowuje obiektu oraz terenu do warunkow
technicznych ekspertyzy.

Zgodnie z ekspertyza techniczng w kolejnych etapach nalezy zmodernizowac parametry drogi pozarowej
W nastepujgcy sposob:

- nalezy wykonac droge o szerokosci co najmniej 4 m w odlegtosci maks. 15 m od potudniowego
skrzydta budynku,

- odgatezienie dojazdu z ww. drogi wzdtuz fragmentu dituzszego boku od strony zachodniej winna
posiadac szeroko$¢ co najmniej 4 m,

- nalezy zapewnic dojazd wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony wschodniej o szerokosci min. 4 m
na odcinku do wysokosci basenu, z mozliwoscig jego objazdu do drogi przelotowej,

- minimalny promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nalezy wykonac nie mniejszy niz 11 m,

- minimalna nosnos¢ odcinkéw drég pozarowych ww. nalezy zapewni¢ 100 kN/oS.

Scenariusz pozarowy

Z uwagi na brak definicji krajowych okreslenia ,scenariusza pozarowego”, na podstawie literatury
przedmiotu przyjeto, ze jest to ,REAKCIA OBIEKTU” na zdarzenie pozarowe, ktdrego wystgpienie
mozliwe jest w budynkach bedacych przedmiotem opracowania. Kwestie organizacyjne — czynnosci
obstugi obiektu — nie sg objete niniejszym opracowaniem i pozostajg do ustalenia na etapie
opracowywania , Instrukgcji bezpieczeristwa pozarowego”.

Mozliwe przyczyny pozaru:

- strefa ZL II:

- zaproszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pacjentéw, odwiedzajacych, pracownikéw,
itp.),

- wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

- umyslne podpalenia.

Skutki pozarow:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystgpienie:

- zadymienia — ograniczajgcego widocznos$¢, dziatajgcego niszczagco na elementy budynku, wystrdj i
wyposazenie,

- toksycznych zwigzkdw chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajgcych w budynku,
wytworzenie srodowiska agresywnego chemicznie, ktdre negatywnie oddziatywa¢ moze na obiekt i jego
wyposazenie,

- wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne oddziatywanie na elementy
budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” niniejszego
opracowania uwzgledniajg réwniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.
Spektrum zabezpieczen obiektéw w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze

zatozenia:
- Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez system sygnalizacji pozarowej
lub przebywajace w nim osoby, co skutkowac bedzie:
-powiadomieniem personelu, ktéry na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych w
JInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do podjecia akcji ratowniczo-
gasniczej,
- telefoniczne lub automatyczne (w gestii inwestora) zaalarmowanie Panstwowej Strazy
Pozarnej,
- zrealizowane zostang wysterowania urzadzen przeciwpozarowych — uruchomienie urzadzen
stuzacych do usuwania dymu w przypadku pojawieniu sie dymu w klatkach schodowych.
(Instalacja oddymiania klatek schodowych zostanie wykonana na podstawie odrebnego projektu
technicznego, ktéry pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej bedzie
podlegat uzgodnieniu przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych).
- Wydzielenia pozarowe klatek schodowych w klasie nie mniejszej niz REI 60 — zapewnig ograniczenie
rozprzestrzeniania pozaru i dymu, przez czas przegrody o najnizszej klasie odpornosci ogniowej.
- Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo
dtuzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz
zapewnienie warunkow wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkow
powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.
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14. UWAGI KONCOWE

Podane nazwy handlowe materiatdw budowlanych nie s wigzace, pod warunkiem zastosowania
materiatdw o wiasciwosciach nie gorszych od podanych.

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu.
Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi oraz
kosztorysami i przedmiarami.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje
opisowa.

Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg projektanta z odpowiedzialnosci
za realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie
muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i whasciwosci
pozarowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski
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