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ZArACZNIK NR 1B DO SIWZ
SPECYFIKACJA WYBRANEGO WYPOSAZENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA MEBLI WYPOCZYNKOWYCH (KRZEStA, FOTELE, SOFY,
STOLIKI)

SPECYFIKACJA MEBLI (BIURKO, STOt, SZAFA, REGAL, NADSTAWKA)
SPECYFIKACJA MEBLI W CIAGACH SOCJALNYCH/ MEBLOWYCH
SPECYFIKACJA MEBLI W POKOJACH PACIENTOW

SPECYFIKACJA LADY

UWAGI KONCOWE
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1. WYMAGANIA OGOLNE

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Zama-
wiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych do okre$lonego w opisie przed-
miotu zamdwienia. Zaproponowany asortyment nie moze odbiegac jakoscig, standardem, pa-
rametrami technicznymi od zatozonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ztozenia oferty
rownowaznej Wykonawca wskaze réznice, ktére jednoznacznie zostang opisane w kartach ka-
talogowych zaoferowanych produktéw wraz  z podaniem nazwy handlowej i nazwy producen-
ta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane dostawy spetniajg wy-
magania okreslone przez Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdze-
nia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej
wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazanie nazw produktéw oraz ich producentdw ma na celu jedynie przyblizyé
wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumia-
tych okreslen.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 3%. Zamawiajacy sugeruje po-
branie wymiaréw z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod po-
jeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktdre mozna tgczy¢ ze sobg w réznych konfi-
guracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby Wyko-
nawca wraz z ofertg zaltgczyt karty katalogowe lub foldery przedstawiajgce proponowane sys-
temy — stotow, biurek, szaf, kontenerkow, krzeset i foteli, proponowane systemy modutow
szatniowych i szafek metalowych.

W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfi-

kacjom technicznym, do oferty nalezy zatgczy¢:

1. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdéw do kazdego mebla (grupy mebli) na-
lezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg, na ktérej bedzie przedstawio-
ny proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego

1



PRZEBUDOWA ODDZIALU REHABILITACII
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DABROWSKIEGO S.A.

systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego me-
bla, wymiary oraz szczegébty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowac czy proponowany
mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywa¢ w przypadku
mebli wg indywidualnego projektu.

. W przypadku mebli ptytowych do oferty nalezy dotaczyé prébki kolorystyczne ptyt oraz
prébke oklejong z czterech stron obrzezem ABS w technologii bezspoinowej, w rozmiarze
nie wiekszym niz format A4. Probki majg by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do
jakich mebli s dedykowane.

. W przypadku tkanin tapicerskich do oferty nalezy dotgczy¢ probniki tkanin. Prébniki majg
by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli s3 dedykowane.

. Wszystkie wymienione w ponizszym zestawieniu atesty, certyfikaty i dokumenty, wszystkie
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgcg uprawniong do wydawania tego ro-
dzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do
jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze). Nie dopuszcza sie oSwiadczenia producenta mebli.

2. SPECYFIKACJA MEBLI WYPOCZYNKOWYCH (KRZESLO, FOTEL, SOFA,
STOLIK)

2.1. VV2 Kanapa 2-osobowa z bokami na ptozie

np. MFE3 Kanapa 2-osobowa VOOVOO VV 422 lub réwnowazna
Kanapa dwuosobowa o wymiarach:

- szerokosc siedziska 1200 mm

- szerokos¢ oparcia 1200 mm

- wysoko$¢ kanapy 790 mm

- gtebokosc¢ siedziska 500 mm

- wysokos¢ siedziska 410 mm

- wysokos¢ oparcia 380 mm od poziomu siedziska
- szerokosS¢ catkowita 1440 mm

- gleboko$¢ catkowita 820 mm

- elementy bokdw o szerokosci 120 mm

e —
—

==
Zdjecie pogladowe kanapy VV2

Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki, ptyty widrowej i drewnianych listew.

Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje, na ktérej rozpiete s3 gumowe pasy
tapicerskie. Oparcie ma Ksztatt klina zwezajacego sie ku gdrze.

Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje, na ktorej rozpiete sg sprezyny faliste. Nie
dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku.

Elementy boczne opadajace do przodu. Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel.
Tapicerka elementéw bocznych zszywana z kawatkdéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.
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Stelaz o ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu 40 mm x 5 mm o dtugosci 725
mm i wysokosci 125 mm. Stelaz malowany proszkowo w kolorze RAL 9006. Ptozy montowane
do elementéw bocznych.

Kanapa tapicerowana tkaning zmywalng typu SILVERTEX o odpornosci na Scieranie min.

250.000 cykli Martindale’a. Skfad 100% VINYL, gramatura 685g/m 2, Tkanina posiada
powtoke  SilverGuard — Silver Ion Technology — zapewnia antybakteryjnos¢ i system
PermaBlok — utatwia czyszczenie.

Tkanina spetnia normy trudnopalnosci wg EN 1021 cze$¢ Ii I, DIN 4102 B2.

Pozadane cechy tkaniny: wodoodpornos$¢, odpornos$¢ na $wiatto, trudnozapalna, odporna na
promienie UV, ochrona przed mikroorganizmami (drobnoustoje, bakterie, pot, uryna, olej),
odporna na produkty chemiczne

Kolorystyka: Szary (np. Silvertex STORM 122-4002 lub réwnowazny). W przypadku wyboru
tkaniny rownowaznej kolorystyka do akceptacji przez Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

Sprawozdanie z badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2004, EN
12520:2010 w zakresie statecznosci, wytrzymatosci i trwatosci

Atest z badan wytrzymatosci tapicerki na Scieranie min. 250.000 cykli Martindale'a
Sprawozdanie z badania na trudnopalno$¢ wg DIN 4102 B2.

Atest potwierdzajgcy odpornos¢ na zetkniecie z ptynami takimi jak: krew, mocz.

Atest odpornosci na $wiatto — klasa 6 wg DIN 54004.

2.2. C1, C2 Sofy, modutowe siedzisko tapicerowane
Np. siedziska Wall In 20 i 30 lub réwnowazne
Wymiary:

- szerokosc siedziska 700 mm

- gtebokos¢ catkowita: 700 mm

- wysoko$¢ catkowita: 730 mm

- gtebokos¢ siedziska 510 mm

- wysoko$¢ siedziska 420 mm

Zdjecie Iadowe siedziska C1 Zdjecie poglad?)we siedziska C2

Siedziska modutowe o prostych, geometrycznych liniach z mozliwoscig zestawiania i trwatego
taczenia w ciagi.
Siedzisko C2 z oparciem naroznym (wg zdjecia) ; siedzisko C1 z oparciem pojedynczym,
prostym
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Stelaz siedziska wykonany ze sklejki, drewna i ptyty wiérowej. Siedzisko uformowane z pianki
cietej o gestosci minimum 35 kg/m? oraz pianki wylewanej o gestosci minimum 80 kg/m?
Siedziska tapicerowane tkaning zmywalng typu SILVERTEX o odpornosci na Scieranie min.

250.000 cykli Martindale’a. Skfad 100% VINYL, gramatura 685g/m 2. Tkanina posiada
powtoke  SilverGuard — Silver Ion Technology — zapewnia antybakteryjno$¢ i system
PermaBlok — utatwia czyszczenie.

Siedzisko na ndzkach metalowych — chromowanych w postaci, zakoficzonych metalowym
talerzykiem z mozliwoscig poziomowania.

Tkanina spetnia normy trudnopalnosci wg EN 1021 cze$¢ 1i I, DIN 4102 B2.

Pozadane cechy tkaniny: wodoodpornos¢, odpornos¢ na $wiatto, trudnozapalna, odporna na
promienie UV, ochrona przed mikroorganizmami (drobnoustoje, bakterie, pot, uryna, olej),
odporna na produkty chemiczne

Kolorystyka: Ciemnobrgzowy (np. Silvertex METEOR 122-4024 lub réwnowazny). W przypadku
wyboru tkaniny réwnowaznej kolorystyka do akceptacji przez architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktdre nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

Sprawozdanie z badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2004, EN
12520:2010 w zakresie statecznosci, wytrzymatosci i trwatosci

Atest z badan wytrzymatosci tapicerki na Scieranie min. 250.000 cykli Martindale’a
Sprawozdanie z badania na trudnopalno$¢ wg DIN 4102 B2.

Atest potwierdzajgcy odpornos¢ na zetkniecie z ptynami takimi jak: krew, mocz.

Atest odpornosci na $wiatto — klasa 6 wg DIN 54004.

2.3. C5b Fotel obrotowy
np. REALITY R209052 f-m. Sitag lub rownowazny
Fotel o wymiarach:

» wysoko$¢ siedziska 430 do 520 mm

» gtebokos¢ siedziska 450 mm

» szeroko$¢ siedziska 480 mm

« 0gdlna wysoko$¢ 1000 do 1160 mm

« 0gdlna gtebokos¢ 640 mm

« 0gdlna szerokos¢ 660 mm

Zdjecie pogladowe fotela C5b

Fotel obrotowy z podtokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na
uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwoch pretach stalowych mocowanych do
mechanizmu krzesta, regulowanymi na wysokos$¢ zakresie min. 75 mm.

Fotel wyposazony w sitownik gazowy umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska w
zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umozliwiajacy jednoczesng zmiane kata
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nachylenia oparcia i siedziska z mozliwoscig ustawiania ich w 4 pozycjach i mozliwoscig
regulacji sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata.

Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiekszonej wytrzymatosci z dodatkowym
uzebrowaniem w czesci spodniej dajgcej wiekszg elastycznos$¢ siedziska, z tapicerowang
poduszkg z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach uzytkowych, o grubosci
40 mm z wyraznie zaznaczonym ksztattem czesci miednicowo-udowe;j.

Poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na
miesnie ud i zapobiega dretwieniu koriczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do
przodu pozycji ciata. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia mozliwos¢ tatwej
wymiany poduszek siedziska i oparcia.

Oparcie z profilowanego tworzywa w minimum 4 wersjach kolorystycznych, w tym ciemno
grafitowy, mleczny-biaty i zielony, z trojkatnymi otworami utatwiajgcymi cyrkulacje powietrza
miedzy oparciem a plecami uzytkownika, z nakfadang tapicerowang poduszkg z pianki
poliuretanowej typ wylewany.

Oparcie z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne
wcisniecie dwdch przyciskdw umieszczonych po obu stronach, w dolnej czesci oparcia, co
pozwala na regulacje jego wysokosci z dopasowaniem wygiecia czesSci ledzwiowej do wymagan
uzytkownika. Regulacja mozliwa do wykonania z pozycji siedzacej.

Podstawa piecioramienna o $rednicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana
proszkowo w kolorze RAL 9007, wyposazona w podwdjne rolki samohamowne do wyktadziny
dywanowej lub podtdg twardych.

Mechanizm regulacji wysokosci siedziska, pochylenia i wysokosSci oparcia oraz wysokosci
podtokietnikow powinny by¢ tatwo dostepne i proste w obstudze i tak usytuowane, aby
regulacje mozna byto wykonac¢ w pozycji siedzacej.

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng typu SILVERTEX o odpornosci na Scieranie min. 250.000

cykli Martindale’a. Sktad 100% VINYL, gramatura 685g/m 2, Tkanina posiada powtoke
SilverGuard — Silver Ion Technology — zapewnia antybakteryjno$¢ i system PermaBlok —
ufatwia czyszczenie.

Tkanina spetnia normy trudnopalnosci wg EN 1021 cze$¢ 1i I, DIN 4102 B2.

Pozadane cechy tkaniny: wodoodpornos¢, odpornos¢ na Swiatto, trudnozapalna, odporna na
promienie UV, ochrona przed mikroorganizmami (drobnoustoje, bakterie, pot, uryna, olej),
odporna na produkty chemiczne

Kolorystyka: Szary (np. Silvertex STORM 122-4002 lub rownowazny). W przypadku wyboru
tkaniny rownowaznej kolorystyka do akceptacji przez architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z ofertq:

1. Pozytywna opinie wiasciwosci ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1
Meble biurowe do pracy — zgodnoS¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 roku
(Dz.U.Nr 148, poz 973)

2. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan wytrzyma-
tosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Nie dopuszcza sie oSwiadcze-
nia producenta mebli.

3. Raport z badania odpornosci tkaniny na Scieranie min 250.000 cykli Martindale'a zgod-
nie z obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

4. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalno$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami:BS EN 1021-1: 2006 tlgcy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomie-
nia zapatki.

5. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001,
ISO 14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie doku-
mentu potwierdzajgca spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w nor-
mach ISO 9001, ISO 14001 obejmujgcego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis
Foteli Biurowych.
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2.4 C47e Krzesto stacjonarne
np. SHELL SH 215 f-m Bejot lub réwnowazny
Wymiary krzesta:

- wysokos¢ catkowita: 800 mm
- szerokos$¢ catkowita: 540 mm
- gtebokos¢ catkowita: 515 mm

Zdjecie poglagdowe krzesta C47e

Krzesto na stelazu 4-noznym wykonanym z rurki metalowej. Stelaz chromowany.

Siedzisko wykonane z tworzywa- polipropylenu, ktére umozliwia tatwo$¢ w utrzymaniu
czystosci.

Mozliwos¢ sztaplowania pionowego.

Kolorystyka ( wg rysunkéw technologii medycznej) :
- Zielony — S617

- granatowy — S511

- szary - S712

2.5. KF1 Krzesto
np. MATE MT 220 f-m. Bejot lub rownowazny

Wymiary:
e wysokos$¢ catkowita: 890 mm
e szerokos$¢ catkowita: 600 mm
e gtebokos¢ catkowita: 615 mm
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Zdjecie pogladowe krzesta KF1

Podtokietniki chromowane z naktadkg z tworzywa poliuretanowego PU

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning Silvertex, wykonane na bazie profilowanej formatki
sklejkowej i pianki wtryskowej.

Konstrukcja chromowa. Mozliwos$¢ sztaplowania do 5 szt.

Kolorystyka: Szary (np. Silvertex STORM 122-4002 lub réwnowazny). W przypadku wyboru
tkaniny rownowaznej kolorystyka do akceptacji przez architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktdre nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

Sprawozdanie z badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2004, EN
12520:2010 w zakresie statecznosci, wytrzymatosci i trwatosci

Atest z badan wytrzymatosci tapicerki na Scieranie min. 250.000 cykli Martindale’a
Sprawozdanie z badania na trudnopalno$¢ wg DIN 4102 B2.

Atest potwierdzajgcy odpornos$¢ na zetkniecie z ptynami takimi jak: krew, mocz.

Atest odpornosci na $wiatto — klasa 6 wg DIN 54004.

2.6. C10a Taboret do badania pacjentéw bez oparcia
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Przyktadowe zdjecie taboretu C10a

Taboret do badania pacjentéw. Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okragte o $rednicy 340 mm. Siedziska tapicerowane tkaning zmywalng typu
SILVERTEX o odpornosci na $cieranie min. 250.000 cykli Martindale’a. Sktad 100% VINYL,

gramatura 6859/m2. Tkanina posiada powtoke SilverGuard — Silver Ion Technology -
zapewnia antybakteryjnosc¢ i system PermaBlok — utatwia czyszczenie.

Podstawa piecioramienna o $rednicy min. 620 mm z kdtkami o $rednicy fi 50 mm (w tym dwa
z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod
nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Fotel wyposazony w sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w
zakresie od 600 do 780 mm. Mechanizm regulacji wysokosci siedziska powinien by¢ fatwo
dostepne i proste w obstudze i tak usytuowane, aby regulacie mozna byto wykonac¢ w pozycji
siedzacej.

Tkanina spetnia normy trudnopalnosci wg EN 1021 cze$¢ 1i II, DIN 4102 B2.

Pozadane cechy tkaniny: wodoodpornos¢, odpornos$¢ na $wiatto, trudnozapalna, odporna na
promienie UV, ochrona przed mikroorganizmami (drobnoustoje, bakterie, pot, uryna, olej),
odporna na produkty chemiczne

Kolorystyka: Ciemnoszary (np. Silvertex CARBON 122-9002 lub réwnowazny). W przypadku
wyboru tkaniny réwnowaznej kolorystyka do akceptacji przez architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z oferta:

6. Pozytywng opinie witasciwosci ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1
Meble biurowe do pracy — zgodnos$¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 roku
(Dz.U.Nr 148, poz 973)

7. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan wytrzyma-
tosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Nie dopuszcza sie o$wiadcze-
nia producenta mebli.

8. Raport z badania odpornosci tkaniny na Scieranie min 250.000 cykli Martindale'a zgod-
nie z obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

9. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalno$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami:BS EN 1021-1: 2006 tlacy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomie-
nia zapatki.

10. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001,
ISO 14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie doku-
mentu potwierdzajgca spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w nor-
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mach ISO 9001, ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis
Foteli Biurowych.

2.11. SKon80 Stolik Konferencyjny,
Wymiary:

» szeroko$¢: 800 mm

» gtebokos¢: 800 mm

« wysoko$¢: 735 mm

\/

Zdjecie stolika konferencyjnego SKon80

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Blat oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze pty-
ty wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie
obrzeza nie mnigjszg niz 2,8N/mm2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie
mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM - 0002/5.

Blat wykonczony pogrubiaczem z piyty widrowej obustronnie melaminowanej, o gr. 25 mm w
kolorze biatym np. EGGER W980 SM Biaty platynowy lub réwnowazny.

Stot na stelazu metalowym sktadajgcym sie z podstawy kwadratowej o wymiarze 450 x 450
mm oraz pionowej nogi (80 x 80 mm) wykonczonej z dwdch stron dekoracyjnymi wstawkami z
ptyty widrowej w kolorze biatym np. EGGER W980 SM Biaty platynowy lub réwnowazny. Stelaz
malowany proszkowo.

Ptyta EGGER lub réwnowazna.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wyni-
kami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN
319:1999 i PN-EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-
MAT-0066 str.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali I0S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢
wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujacg, uprawniong do tego rodzaju ba-
dan.

2. Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebili.

3. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

4. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jako-
$cig ISO 9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakre-
sie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.
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3. SPECYFIKACJA MEBLI (BIURKO, ST()L, SZAFA, REGAL, NADSTAWKA)
3.1.1. BR120 1 Biurko 120x80 cm, BR140_1 Biurko 140x80 cm

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming. Blat
oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm, wykonanym w technologii bezspo-
inowej charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm?2
oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejsza niz 5 wg skali I0S — TM —
0002/5. Plyta biata np. EGGER W980 SM Biaty platynowy lub réwnowazny.

Stelaz stotu metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg stalowych kwadratowych o
przekroju 50/50 mm, potgczonych poprzeczka na state — w ramke. Ramki potgczone ze sobg
przy pomocy metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej
krawedzi pod powierzchnig blatu. Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.
Stelaz malowany proszkowo, kolor biaty.

Zdjecie pogladowe biurek BR120_1, BR140_1

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1.

o vk

Biurka muszg posiadac Certyfikat Zgodnosci z wymaganiami norm: PN-EN-527-1:2011 i
PN-EN-527-2:2004 wydany przez jednostke akredytowang. Nie dopuszcza sie oswiad-
czenia producenta mebli.

Atest higieniczny na system biurek i stotdw wydany przez jednostke uprawiong do tego
rodzaju badan. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli.

Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z
wynikami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy
PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach
wg I0S-MAT-0066 str.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali I0S-TM-0002/5. Sprawozdania
muszg by¢ wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, uprawniong do
tego rodzaju badan.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania ja-
koscig ISO 9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w
zakresie projektowania, produkgji i sprzedazy mebli.

3.3.1. BR_SZ44 kontener przybiurkowy gt. 80 cm

Wymiary:

szeroko$¢ 428 mm
gtebokos$¢ 800 mm
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« wysoko$¢ 735 mm.

G—

Zdjecie pogladowe kontenera BR_SZ44

Kontener przybiurkowy wyposazony w plastikowy pidrnik w postaci gornej szuflady oraz trzy
szuflady z wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad po-
winien posiada¢ blokade jednoczesnego wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac pidrnika.
Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden famany), blokujacy
wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.

Kontener w catosci (boki, wience, $ciana tylna, fronty) wykonany z ptyty wiérowej trzywar-
stwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming. Ptyta o emisji formaldehydu w
klasie E1. Plecy wpuszczane w boki.

Wieniec gorny oraz fronty oklejone z czterech stron obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze
ptyty. Korpus — waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 1 mm, w kolorze ptyty.
Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowa-
nia kontenerdéw.

Fronty bez uchwytéw — listwa dystansowa od boku pozwalajgca na uchwycenie frontu szufla-
dy.

Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akcep-
tacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta EGGER lub réwnowazna.

Kolorystyka: korpus biaty (np. EGGER W980 SM Biaty platynowy lub rdwnowazny), fronty: dab
(np. EGGER H3303 ST10 Dab Arlington naturalny lub réwnowazny)

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z ofertq:
1. Kontenery muszg posiada¢ wazny Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan
norm EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004 i EN 14074:2004 wydany przez niezalezng
jednostke uprawniong do tego rodzaju badan.

2. Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
3. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
4, Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarza-

dzania jakoscig ISO 9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO
14001:2004, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

3.4. Szafy — opis wspdlny

Konstrukcja szafy wiencowa, z wiencami nachodzacymi na drzwi.
Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, kla-
sa higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokdéw) z ptyty
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widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno-
$ci E1. Ptaszczyzna plecdw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustron-
nie melaming, klasa higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolo-
rze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w za-
kresie 15 mm.

/ poziomowanie

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowa-
nia szaf.

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci
2 mm, w kolorze ptyty.

Do montazu drzwi zastosowano 4 samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min.
100 stopni, pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wy-
trzymatos¢ zawiasow - 80 tys. cykli.

Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden fa-
many. Uchwyt metalowy o rozstawie wiercern 128 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny
mat, ksztatt prostokatny.

zamek baskwilowy wzor uchwytu

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie.

12
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Podpdrka potki

Regulacja wysokosci pétek co 32 mm. Potki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o gru-
bosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Dodatkowo w kazdej
szafie pdtka konstrukcyjna mocowana za pomoca ztgcz metalowo-plastikowych w celu zwiek-
szenia sztywnosci korpusu. Odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standar-
dem OH (327 mm).

Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akcep-
tacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Plyta EGGER lub réwnowazna.

3.4.1 Reg09 Szafa 6 — segregatorowa zamykana na klucz

Wymiary:

» szeroko$¢: 800 mm
« gtebokos¢: 440 mm
« wysoko$¢: 2190 mm

Kolorystyka: korpus szary (np. EGGER U732 ST15 Szary przykurzony lub rownowazny), fronty:
biaty (np. EGGER W980 SM Biaty platynowy lub réwnowazny)

Zdjecie pogladowe szafy Reg09

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1.

mibhwnN

Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z nor-
mg PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢
wydany przez jednostke certyfikujgca. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebili.
Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebili.

Certyfikat potwierdzajgcy wytrzymato$¢ zawiaséw

Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jako-
$cig ISO 9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakre-
sie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

3.4.2 Reg26 Szafa 6 — segregatorowa garderobiana zamykana na klucz

Wymiary:

» szeroko$¢: 800 mm
« gtebokos¢: 440 mm
« wysoko$¢: 2190 mm
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Kolorystyka: korpus szary (np. EGGER U732 ST15 Szary przykurzony lub rownowazny), fronty:
biaty (np. EGGER W980 SM Biaty platynowy lub réwnowazny)

Konstrukcja wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, pokrytej
obustronnie melaming , waskie krawedzie oklejone z czterech stron PCV o grubosci 2mm w
kolorze ptyty. Wieniec gorny naktadany wykonany z piyty widérowej melaminowanej gr. 25
mm. Korpus szaf montowany za pomocg ztgcz mimosrodowych Fronty wykonane z piyty
wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, pokrytej obustronnie melaming; waskie krawedzie
oklejone z czterech stron PCV o grubosci 2mm w kolorze piyty; drzwi zamontowane na min. 4
zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim
okresem gwarancji. Szafa wyposazona w system powodujacych ptynne domykanie drzwi.
Drzwi wyposazony w zamek trzy punktowy baskwilowy.

Tyt szafy wykonany z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Whnetrze szafy podzielony tak, aby umozliwiato powieszenie garderoby + pdétki wykonane z
ptyty widrowej o grubosci 18mm obustronnie pokrytej melaming, z mozliwoscig regulacji ich
wysokosci. Cokdt wykonany z ptyty widrowej o grubosci 18mm i wysokosci 6¢cm, pokrytej
obustronnie melaming. W cokole znajdujg sie stopki regulacyjne z dostepem od wewnatrz
szafy, pozwalajgce na zniwelowanie nieréwnosci podtogi

Ptyta musi posiadac klase higienicznosci E-1. Obrzeza do ptyt oraz inne materiaty pochodzenia
chemicznego muszg spetnia¢ wymagania higienicznosci.

Zdjecie pogladowe szafy Reg26

Wymagane atesty i dokumenty, ktdre nalezy ztozy¢ wraz z ofertq:

6. Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z nor-

mg PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢

wydany przez jednostke certyfikujgca. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebili.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Certyfikat potwierdzajgcy wytrzymato$¢ zawiasow

0. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jako-
$cig ISO 9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakre-
sie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

= O 0 N

4. SPECYFIKACJA MEBLI W CIAGACH SOCJALNYCH/ MEBLOWYCH

4.1. MD1 Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm nad lodéwka

Szafka gdérna wiszagca na zawieszkach z regulacjg wysokosci wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty
szafek kuchennych wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi
zamontowane na min. 2 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajacy na szybki
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montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gteboko$¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Wymiar szafki
60x60x30 cm.

4.2. MD1.1 Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm nad lodéwka

Szafka gdérna wiszagca na zawieszkach z regulacjg wysokosci wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty
szafek kuchennych wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi
zamontowane na min. 2 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki
montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gteboko$¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Wymiar szafki
60x60x40 cm.

4.3. MD1.2 Szafka stojgca jednodrzwiowa do zabudowy lodéwki - duza

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci
18 mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze piyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, wience
gorne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, front szafki kuchennej wykony z
ptyty widrowej melaminowanej, w kolorze biatym, o grubosci 18mm z zabezpieczonymi
waskimi krawedziami doklejka pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na min. 2
samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki montaz i demontaz drzwi,
zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane
na gtebokos¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Szafka przystosowana do zamontowania lodowki.
Wymiar szafki 60x60x190 cm.

- listwa cokotowa wykonana z piyty wiérowej oklejonej dwustronnie HPL aluminium
wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowaé do dtugosci dolnych szafek
kuchennych.

4.4. MD2.1 Szafka stojgca jednodrzwiowa szer. 60 cm

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci
18 mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze piyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, wience
gorne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, fronty szafek kuchennych wykonane
z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi
waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na min. 4
samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki montaz i demontaz drzwi,
zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane
na gtebokos¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. W potowie wysokosci potka. Wymiar szafki 60x60x87
cm. Listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej dwustronnie HPL aluminium
wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowaé do dtugosci dolnych szafek
kuchennych.

4.5.MD2.2 Szafka stojgca jednodrzwiowa szer. 45 cm

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci
18 mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze piyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, wience
gorne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, fronty szafek kuchennych wykonane
z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi
waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na min. 4
samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki montaz i demontaz drzwi,
zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane
na gtebokos¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. W potowie wysokosci potka. Wymiar szafki 45x25x87
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cm. Listwa cokotowa wykonana z ptyty wiérowej oklejonej dwustronnie HPL aluminium
wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowaé do dtugosci dolnych szafek
kuchennych.

4.6. MD2.3 Szafka stojgca z trzema szufladami szer. 40 cm

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej, w kolorze
biatym, o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, wience
gobrne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, szafka wyposazona w 3 szuflady na
prowadnicach typu tandembox firmy Blum lub réwnowazne o dopuszczalnym obcigzeniu
dynamicznym do 30kg. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane na gtebokos¢
rozstaw odwiertdw 96 mm. Wymiar szafki 40x60x88 cm

- listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej dwustronnie HPL aluminium
wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowaé do dtugosci dolnych szafek
kuchennych.

4.7. MD3 Szafka stojgca jednodrzwiowa po umywalke lub zlewozmywak jednokomorowy szer.
60 cm

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci
18 mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze piyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o gruboSci 5 mm w kolorze biatym, wience
goérne przystosowane do zamocowania zlewozmywaka kuchennego, fronty szafek kuchennych
wykonane z ptyty widrowej melaminowanej, w kolorze biatym, o grubosci 18mm z
zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na
min. 2 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajacy na szybki montaz i demontaz
drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste
frezowane na gtebokoS¢ rozstaw odwiertow 96 mm. W potowie wysokosci pdtka. Wymiar
szafki 60x60x88 cm. Listwa cokotowa wykonana z ptyty wiérowej oklejonej dwustronnie HPL
aluminium wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowa¢ do dtugosci dolnych
szafek kuchennych.

4.8. MD4 Szafka stojgca dwudrzwiowa pod zlewozmywak szer. 80 cm

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci
18 mmw kolorze biatym z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, wience
goérne przystosowane do zamocowania zlewozmywaka kuchennego, fronty szafek kuchennych
wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze biatym, z
zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na
min. 4 samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajacy na szybki montaz i demontaz
drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste
frezowane na gtebokoS¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. W potowie wysokosci pdtka. Wymiar
szafki 80x60x88 cm. Listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej dwustronnie HPL
aluminium wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowa¢ do dtugosci dolnych
szafek kuchennych.

4.9. MD5 Szafka wiszgca jednodrzwiowa szer. 60 cm z pdtkg

Szafka gdérna wiszagca na zawieszkach z regulacjg wysokosci wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty
szafek kuchennych wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi
zamontowane na min. 2 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki
montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gteboko$¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Wewnatrz dwie poitki z
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mozliwoscig regulacji wysokosci. Wymiar szafki 60x37x80 cm.

4.10. MD5.1 Szafka wiszaca jednodrzwiowa szer. 40 cm z pdtka

Szafka gdérna wiszagca na zawieszkach z regulacjg wysokosci wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty
szafek kuchennych wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi
zamontowane na min. 2 samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki
montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gteboko$¢ rozstaw odwiertdéw 96 mm. Wewnatrz dwie poitki z
mozliwoscig regulacji wysokosci. Wymiar szafki 40x37x80 cm.

4.11. MD5.2 Szafka wiszgca jednodrzwiowa szer. 60 cm z potkg

Szafka gdérna wiszagca na zawieszkach z regulacjg wysokosci wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty
szafek kuchennych wykonane z ptyty widérowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi
zamontowane na min. 2 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki
montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gtebokosS¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Wewnatrz dwie potki z
mozliwoscig regulacji wysokosci. Wymiar szafki 40x37x70 cm.

4.12. MD5.3 Szafka wiszaca jednodrzwiowa szer. 40 cm z pdtka

Szafka gdrna wiszaca na zawieszkach z regulacig wysokos$ci wykonana z piyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty
szafek kuchennych wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi
zamontowane na min. 2 samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki
montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gtebokosS¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Wewnatrz dwie potki z
mozliwoscig regulacji wysokosci. Wymiar szafki 40x37x70 cm.

4.13. MD6 Szafka wiszgca jednodrzwiowa 80 cm

Szafka gbérna wiszgca na zawieszkach w z regulacjg wysokosci wykonana z piyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty
szafek kuchennych wykonane z ptyty widérowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi
zamontowane na min. 4 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki
montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gtebokos¢ rozstaw odwiertow 96 mm. W potowie wysokosci
potka. Wymiar szafki 80x37x80 cm.

4.14. MD7 Szafka wiszgca jednodrzwiowa szer. 60 cm do zabudowy kuchenki mikrofalowej

Szafka gdrna wiszaca na zawieszkach z regulacig wysokos$ci wykonana z piyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2
mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym,
wience gorne przystosowane do zamocowanie kuchenki mikrofalowej, fronty szafek
kuchennych wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze biatym, z
zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na
min. 2 samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajacy na szybki montaz i demontaz

17




PRZEBUDOWA ODDZIALU REHABILITACII
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S. T. DABROWSKIEGO S.A.

drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste
frezowane na gtebokos¢ rozstaw odwiertow 96 mm. Wymiar szafki 60x37x80 cm.

4.15. MD8 Szafka stojgca narozna (dwudrzwiowa)

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci
18 mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Wience gérne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, fronty szafek
kuchennych wykonane z ptyty widrowej melaminowanej, w kolorze biatym, o grubosci 18mm z
zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Uchwyty w drzwiach
aluminiowe proste frezowane na gteboko$¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Wymiar szafki
przedstawiono na rysunkach. Listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej
dwustronnie HPL aluminium wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowac do
dtugosci dolnych szafek kuchennych.

4.16. MD9 Szafka stojgca jednodrzwiowa do zabudowy lodéwki - mata

Szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci
18 mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze piyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o gruboSci 5 mm w kolorze biatym, wience
gorne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, front szafki kuchennej wykony z
ptyty widrowej melaminowanej, w kolorze biatym, o grubosci 18mm z zabezpieczonymi
waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na min. 2
samodomykajgcych zawiasach puszkowych pozwalajgcy na szybki montaz i demontaz drzwi,
zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane
na gtebokos¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Szafka przystosowana do zamontowania lodowki.
Wymiar szafki 60x60x88 cm.

- listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej dwustronnie HPL aluminium
wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowaé do dtugosci dolnych szafek
kuchennych.

4.17. MD10 Szafka stojgca jednodrzwiowa lub blenda na zamdwienie

Wymiar nalezy zweryfikowac z rysunkami.

Ponizej 20 cm szerokosci blenda (wymiary wg rysunku) wykonana z piyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze biatym, z zabezpieczonymi waskimi krawedziami
doklejkg pcv o grubosci 2 mm.

20 cm szer. i wiecej (wymiary wg rysunku) szafka dolna na regulatorach wysokosci wykonana
z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg
PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o grubosci 5 mm w
kolorze biatym, wience gorne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, fronty szafek
kuchennych wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze biatym, z
zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na
min. 4 samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajacy na szybki montaz i demontaz
drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste
frezowane na gtebokoS¢ rozstaw odwiertow 96 mm. W potowie wysokosci pdtka. Wymiar
szafki Xx60x88 cm. Listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej dwustronnie HPL
aluminium wyposazona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasowaé do dtugosci dolnych
szafek kuchennych.

4.18. MD11 Szafka wiszgca jednodrzwiowa lub blenda na zamdwienie

Wymiar nalezy zweryfikowac z rysunkami.

Ponizej 20 cm szerokosci blenda (wymiary wg rysunku) wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18mm z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o
grubosci 2 mm.

20 cm szer. i wiecej (wymiary wg rysunku) szafka gdrna wiszaca na zawieszkach z regulacjq
wysokosci wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi
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krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty hdf o
grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty szafek kuchennych wykonane z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze biatym z zabezpieczonymi waskimi krawedziami
doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na min. 2 samodomykajgcych zawiasach
puszkowych pozwalajacy na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem
gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane na gtebokos$¢ rozstaw odwiertéw
96 mm. Wymiar szafki Xx37x 80 cm.

4.19. MP1 Blat Roboczy 280x60 cm + fartuszek z ptyty MDF laminowanej 280x60 cm

Blat roboczy z ptyty nosnej MDF gr. 28mm wykonczonej laminatem HPL w kolorze szarym,
fartuszek z ptyty MDF gr. 10mm wykonczonej laminowanej HPL w kolorze blatu (np. Krono D
1007 BZ Consuela lub réwnowaznym). Wymiar blatu: 240x60 cm, wymiar fartuszka:
280x60cm.

4.20. MP2 Blat Roboczy 169x74 cm (blat narozny) + fartuszek z ptyty MDF laminowanej
180x60 cm oraz 32x60 cm

Blat roboczy z ptyty nosnej MDF gr. 28mm wykonczonej laminatem HPL w kolorze szarym,
fartuszek z ptyty MDF gr. 10mm wykonczonej laminowanej HPL w kolorze blatu (np. Krono D
1007 BZ Consuela lub rownowaznym). Wymiar blatu: 169x74cm (gtebokosS¢ blotu 60cm oraz
74cm), wymiar fartuszka: 180x60 cm oraz 32x60 cm.

4.21. MP3 Blat Roboczy 199x90 cm (blat narozny) + fartuszek z ptyty MDF laminowanej
102x60 ¢cm,45x60 cm, 95x60 cm

Blat roboczy z ptyty nosnej MDF gr. 28mm wykonczonej laminatem HPL w kolorze szarym,
fartuszek z ptyty MDF gr. 10mm wykonczonej laminowanej HPL w kolorze blatu (np. Krono D
1007 BZ Consuela lub réwnowaznym). Wymiar blatu: 199x90cm (gtebokosS¢ blotu 60cm oraz
19cm), wymiar fartuszka: 102x60 cm,45x60 cm, 95x60 cm.

4.22. MP4 Blat Roboczy 100x60 cm + fartuszek z ptyty MDF laminowanej 100x60 cm

Blat roboczy z ptyty nosnej MDF gr. 28mm wykonczonej laminatem HPL w kolorze szarym,
fartuszek z ptyty MDF gr. 10mm wykonczonej laminowanej HPL w kolorze blatu (np. Krono D
1007 BZ Consuela lub réwnowaznym). Wymiar blatu: 100x60cm, wymiar fartuszka: 100x60cm

4.23. MP5 Blat Roboczy 180x60 cm + fartuszek z ptyty MDF laminowanej 180x60 cm

Blat roboczy z ptyty nosnej MDF gr. 28mm wykonczonej laminatem HPL w kolorze szarym,
fartuszek z ptyty MDF gr. 10mm wykonczonej laminowanej HPL w kolorze blatu (np. Krono D
1007 BZ Consuela lub réwnowaznym). Wymiar blatu: 180x60cm, wymiar fartuszka: 180x60cm

5. SPECYFIKACJA MEBLI W POKOJACH PACJENTOW

Opis ogolny:

-Konstrukcja szafy wieficowa, z wieicami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, kla-
sa higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokdéw) z piyty
wiorowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno-
$ci E1. Ptaszczyzna plecédw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustron-
nie melaming, klasa higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolo-
rze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w za-
kresie 15 mm.

-Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i
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pakowania szaf.

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci
2 mm, w kolorze ptyty.

Do montazu drzwi zastosowano 4 samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min.
100 stopni, pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana
wytrzymatos¢ zawiasow - 80 tys. cykli.

-Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden
tamany. Uchwyt metalowy o rozstawie wiercen 128 mm, malowany proszkowo na kolor
srebrny mat, ksztatt prostokatny.

5.1. SZ8 Szafa Pacjentéw 1-o0s. 1x43 gt. 60cm

Szafa na garderobe pacjenta. Szafa z ptyty meblowej melaminowej (korpus i fronty w kolorze
biatym np. EGGER W980 SM Biaty platynowy). Uchwyty w kolorze aluminium. Szafa
jednoskrzydtowa (cze$¢ na ubrania wiszgce wyposazona w drgzek na ubrania, cze$¢ gorna -
potka na ubrania, czes¢ dolna - pdtka na buty). Szczegdty wg szkicu.

Wymiary: gt. 60 cm szer. 43 cm, wys. 250cm

Wszystkie drzwi szafy wyposazy¢ w zamki meblowe.

5.2. SZ9 Szafa Pacjentdéw 1-os. 1x40 gt. 60cm

Szafa na garderobe pacjenta. Szafa z ptyty meblowej melaminowej (korpus i fronty w kolorze
biatym np. EGGER W980 SM Biaty platynowy). Uchwyty w kolorze aluminium. Szafa
jednoskrzydtowa (cze$¢ na ubrania wiszgce wyposazona w drgzek na ubrania, cze$¢ gorna -
potka na ubrania, cze$¢ dolna - potka na buty). Szczegdty wg szkicu. Ponad szafg do
wysokosci sufitu blenda maskujgca.

Wymiary: gt. 60 cm szer. 40 cm, wys. 220cm

Wszystkie drzwi szafy wyposazy¢ w zamki meblowe.

5.3. SU5 Szafa Pacjentéw 1-o0s. 1x60 gt. 44cm

Szafa na garderobe pacjenta. Szafa z ptyty meblowej melaminowej (korpus i fronty w kolorze
biatym np. EGGER W980 SM Biaty platynowy). Uchwyty w kolorze aluminium. Szafa
jednoskrzydtowa (cze$¢ na ubrania wiszgce wyposazona w drgzek na ubrania, cze$¢ gorna -
potka na ubrania, cze$¢ dolna - potka na buty). Szczegdty wg szkicu.

Wymiary: gt. 44 cm szer. 60 cm, wys. 220cm

Wszystkie drzwi szafy wyposazy¢ w zamki meblowe.

5.4. MS1 Szafa Pacjentow 4-os. 1x200 gt. 60cm

Szafa na garderobe pacjenta. Szafa z ptyty meblowej melaminowej (korpus i fronty w kolorze
biatym np. EGGER W980 SM Biaty platynowy). Uchwyty w kolorze aluminium. Szafa
jednoskrzydtowa (cze$¢ na ubrania wiszgce wyposazona w drgzek na ubrania, cze$¢ gorna -
potka na ubrania, cze$¢ dolna - potka na buty). Szczegdty wg szkicu.

Szafa skfada sie z 4 modutéw po 50cm (dla kazdego pacjenta 1 modut).

Wymiary: gt. 60 cm szer. 200 cm, wys. 220cm

Wszystkie drzwi szafy wyposazy¢ w zamki meblowe.

6. SPECYFIKACIA LADY
MC2 Lada z nadstawka

Wymiary nalezy zweryfikowac z rysunkiem: PBW_PTM_04 — Zabudowa meblowa - lada
Blat roboczy lady ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 25 mm. Blat
roboczy ma mie¢ gtebokos$¢ 60 cm. Blat ma by¢ niezalezny od gtebokosci boku lady, jednak
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nie moze przestawaé poza gtebokos$¢ boku lady. Wysokos$¢ gornej powierzchni blatu roboczego
ma wynosi¢ 72 cm. Wysoko$¢ lady wraz z nadstawkg 110cm, szeroko$¢ blatu nadstawki —
23cm.

Front oraz boki lady majg by¢ wykonane z ptyty MDF lakierowanej na wysoki potysk gr. 25
mm.

Lada ma posiadac¢ pod blatem, na potaczeniu z frontem lady, poziomy kanat kablowy. Ma on
by¢ jednoczesnie elementem konstrukcyjnym. Kanat ma mie¢ w przekroju wym. 46x66 mm i
ma by¢ wykonany ze stali weglowej o grubosci 1 mm, mieszczacy elementy instalagcji
elektrycznej. Jest to kanat zamkniety dla uzytkownika. Funkcje poziomego prowadzenia kabli
ma spetnia¢ metalowa rynna o gtebokosci 60 mm, zaczepiana do kanatu kablowego.

W plytowych nogach lad posrednich majg byé zamontowane przepusty kablowe,
umozliwiajgce poziome prowadzenia kabli.

Kolorystyka: biaty potysk

7. UWAGI KONCOWE

Podane nazwy handlowe materiatdw budowlanych nie sg wigzace, pod warunkiem
zastosowania materiatdow o wiasciwosciach nie gorszych od podanych.
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