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LEGENDA - SUFITY:

SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY A z plyt gipsowo - kartonowych typu A (czterostronnie sptaszczonych), gr.
1x12,5mm na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej lub rozwigzanie réwnowazne.

PLYTA: Typ A — plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm z licem w szarym kolorze, o biatlym kolorze rdzenia. Plyta powinna
posiada¢ wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, umozliwiajgce wykonanie wszystkich potaczen plyt na ptaszczyznie sufitu w
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\ ‘/ sposob optymalny z wykorzystaniem tasmy zbrojgce;j.
‘ ‘ “\ / KONSTRUKCJA: Ptyty mocowac¢ na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogiety,
\ / ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w
= \ / poréwnaniu do ksztattownikdw wykonanych ze stali gtadkiej.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI: Tasmy spoinowe i masy szpachlowe wykorczeniowe systemowe. Malowanie 2x farbg
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| : We wskazanych miejscach na rzucie stosowac systemowe klapy rewizyjne, wypetnienie ptyta gipsowo - kartonowg
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OPRACOWAN IA réwnowazne. W pomieszczeniach plyte gipsowo-kartonowg ze $ciang nalezy potgczy¢é w nastepujacy sposéb: potaczenie
| szpachlowane z profilem potgczeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem tasmy samoprzylepnej poslizgowej, zgodnie z
zaleceniami producenta, w celu uniknigcia pekania na potaczeniu $ciana - sufit). Do potgczenia ptyt sufitéw modutowych z

ZAKRES \ / \ / typu jak wyzej. W korytarzach ptyte gipsowo-kartonowg ze $ciang nalezy potgczy¢ za pomocg katownika przysciennego typu
w \ | \ / Axiom do ptyt gipsowo-kartonowych (profil przy$cienny ze szczeling cieniowg 15mm) lub zastosowaé rozwigzanie
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| | | | i | | opaskg gipsowo-kartonowg nalezy zastosowac profile typu Axiom Transitions - kagtowniki przejsciowe dostosowane do
[ | | | i | | danego typu krawedzi ptyt - lub rozwigzanie réownowazne.
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i | b L b L ‘ e B Lo " ! SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY H2 z piyt gipsowo - kartonowych o podwyzszonej odpormosci na wilgoé typu H2
(=t = f = czterostronnie sptaszczonych), gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej lub rozwigzanie réwnowazne.
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E ! 7 ra iy : L ! P ! valul 2o krawedz widoczna A15; powierzchnia gtadka; ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej.
77777 L ’&z + = Z === Rt [ pLg 22,20, =11 — T -r - O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE; reakcja na ogien zgodnie z EN 13501_1
L ! | g SE i L L1 - Euro klasa A1. Konstrukcja no$na sktadajgca sie z profili T15 (rozstaw profili gtéwnych co 1200mm).
! ; /‘/ : a dudl /{% tatwy demontaz ptyt (krawedz widoczna).
4 .|
2l e ] . g
] z = —r e
Mo i A ‘ 7
- = -
L4 g g N
e e ‘%7 " e L
H=1 +ORF HHer Y ”
A AT o I HM ~ ‘/ ‘ |HJ —— 7~ Poziom sufitu podwieszonego/ stropu wzgledem poziomu posadzki
10 T ‘ 7] | | oas
LA e T Jipwe +2,83
[ = . 1
il L)Ll ] G SQL} LE,,,l—,‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,',L,,,, _
e ‘ L /:% ] EKS ,/"_': E— ‘ UWAGL:
| I é =2 I | Al } ! \ |/ KUATKA SCHODOWA (- 1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage by zachowaé wskazane przez projekt minimalne wysokosci
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oprawa awaryjna typu AXPO/3W/B/1/SE/AT/WH . L. . .
é Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004
A 8 oprawa awaryjna typu RUTA N LED 1W RNO 33 1C AT
Aw3 ;
oprawa awaryjna typu RUTA P LED 1WRPO 33 1C AT Spotka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska
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