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LEGENDA - SUFITY:
SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY A z plyt gipsowo - kartonowych typu A (czterostronnie sptaszczonych), gr.
o 1x12,5mm na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej lub rozwigzanie rownowazne.
PLYTA: Typ A — plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm z licem w szarym kolorze, o biatym kolorze rdzenia. Ptyta powinna
posiada¢ wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, umozliwiajgce wykonanie wszystkich potgczen plyt na ptaszczyznie sufitu w
sposob optymalny z wykorzystaniem tasmy zbrojacej.
KONSTRUKCJA: Plyty mocowaé na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogiety,
ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w
] poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej.
WYKONCZENIE POWIERZCHNI: Tasémy spoinowe i masy szpachlowe wykonczeniowe systemowe. Malowanie 2x farbg
lateksowg, zmywalna, kolor biaty.
UWAGI: We wskazanych miejscach na rzucie stosowac¢ systemowe klapy rewizyjne, wypetnienie ptytg gipsowo - kartonowg
@ @ @ ZAKRES @ typu jak wyzej. W korytarzach ptyte gipsowo-kartonowa ze $ciang nalezy potgczy¢ za pomoca katownika przysciennego typu
= e S e e m N, [ Axiom do ptyt gipsowo-kartonowych (profil przyécienny ze szczeling cieniowg 15mm) lub zastosowac rozwigzanie
réwnowazne. W pomieszczeniach plyte gipsowo-kartonowg ze $ciang nalezy potgczy¢ w nastepujacy sposéb: potgczenie
|_ | : : : QPRACOWAN lKl : oL szpachlowane z profilem potgczeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem tasmy samoprzylepnej poslizgowej, zgodnie z
| | | | | | zaleceniami producenta, w celu unikniecia pekania na potaczeniu $ciana - sufit). Do potgczenia ptyt sufitéw modutowych z
| | | | i | | opaskg gipsowo-kartonowg nalezy zastosowac profile typu Axiom Transitions - kgtowniki przej$ciowe dostosowane do
| = | | ‘ | i | | | danego typu krawedzi ptyt - lub rozwigzanie réwnowazne.
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‘ ! é /]f i | ] Al } S KUATKA SCHODOWA - RS- 460 | | 1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage by zachowaé wskazane przez projekt minimalne wysokosci
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| b ” f ° j 8. Miejsca rozmieszczenia rewizji w sufitach podwieszonych dostosowaé uwzgledniajgc trasy i rewizje instalacji branzowych. W przypadku sufitéw
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| A e | * o kartonowo-gipsowych 2x12,5mm (odpowiednio A lub H2), sklejonych ze sobg masa szpachlowg i skreconych wkretami. Krawedzie ostony (dolng ptyte)

| / nalezy obramowac profilem obramujgcym z PCV lub pdtnaroznikiem aluminiowym. W rejonie otworu rewizyjnego nalezy wzmocni¢ konstrukcje nosng
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. AN A e == A i P % / jl 1 9. Na krawedziach zmiany wysokosci sufitu podwieszonego (lokalne podwyzszenie, obnizenie), gdzie montowane sg oprawy owietleniowe,
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LEGENDA:

Czujka dymu

Czujka dymu (w przestrzeni miedzysufitowej)

Reczny ostrzegacz pozarowy
Wskaznik zadziatania

Uktad kontrolno sterujacy

oprawa awaryjna typu AXPO/3W/B/1/SE/AT/WH

oprawa awaryjna typu RUTA N LED 1W RNO 33 1C AT

oprawa awaryjna typu RUTA P LED 1W RPO 33 1C AT

oprawa awaryjna typu RUTA P LED 1W RPC 33 1C AT

oprawa ewakuacyjna typu TW/1,2W/B/1/SA/AT/SR

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP

Projekt budowlano-wykonawczy
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