LEGENDA - WYKONCZENIE POSADZEK: ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW | SCIAN

— Y\ NAROZNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub réwnowazne - ostona
WYKLADZI NA PVC’ RULONOWE - kolor nr 1 1 przeciwuderzeniowa, wysoko$¢ 65cm, wymiar ramion 50mm x 50mm w kolorze biaty $niezny 9003 lub
= réwnowazny. Uwaga: narozniki o kacie réznym od 90 ° zabezpiecza¢ naroznikiem SO 50 zmienny kat.
o 1 Zastosowanie: pokoje chorych
WYKLADZINA HOMOGENICZNA PVC 2mm
Homogeniczna podtoga winylowa do intensywnych zastosowan obiektowych.
Parametry techniczne: Wyktadzina podiogowa z polichlorku winylu do wnetrz spetniajaca wymagania normy —@N NAROZNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub réwnowazne - ostona
zharmonizowanej EN 14041: 2004; Klasyfikacja zastosowan wg EN 685: 34; warstwa uzytkowa: 2.00 mm; wyktadzina ! przeciwuderzeniowa, wysokos¢ 90cm, wymiar ramion 50mm x 50mm w kolorze jasnoszary 24 lub
_ pokryta fabrycznie poliuretanem PuR, w taki sposéb aby nie byta wymagana dodatkowa konserwacja; Antyposlizgowo$¢:EN § réwnowazny. Uwaga: narozniki o kacie réznym od 90 ° zabezpiecza¢ naroznikiem SO 50 zmienny kat.
13893 DS 20,30; $cieralnosé: EN 660-2 grupa T; wgniecenie resztkowe EN 433: <0,10mm { Zastosowanie: komunikacja
ZAKRES Wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni na klej do wyktadzin podtogowych zgodnie z zaleceniami producenta. Do . L. L
OP OWANIA potgczen wyktadzin PVC nalezy stosowaé sznury spawalnicze dobrane kolorystycznie i dostarczone przez jednego @ . ARKUSZ OCHRONNY' C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 650 mm , chroniacy sciany przed wszelkimi
@ ZAKRES @ producenta wraz z wyktadzing. zastosowanie innych rozwigzan nie gwarantuje zgodnosci kolorystycznej z wyktadzing , ani uszkodzeniami w kolorze biatym - 9003 lub réwnowazny. Montaz na wysokosci 10 cm bezposrednio nad
I - - - - - - = — — — — — — — — m — — — — — — — — — odpowiedniej jako$ci potgczen. kolorystyke sznuréw dobra¢ do kolorystyki wyktadziny. cokotem posadzki, bezposrednio do sciany. Zastosowanie: pokoje fozkowe (ochrona sciany za lC’Zkaml)-
1 PRACOWANIA] ;
i | np. TARKETT HOMOGENEOUS COMPACT VINYL Eclipse Premium: kolor Light Beige 21020 972 lub réwnowazne
| i Cokoly: cokét z wyktadziny, wywiniecie na $ciang na h=10cm. Styk $ciany wyobli¢ r=25mm przy zastosowaniu systemowych @ - ARKUSZ OCHRONNY C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 900 mm , chronigcy Sciany przed wszelkimi
| i listew z PVC uszkodzeniami w kolorze jasnoszarym - 24 lub réwnowazny. Montaz na wysokosci 10 cm bezposrednio

nad cokotem posadzki, bezposrednio do $ciany. Zastosowanie: komunikacja.

ODDZIALOWA
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

WYKELADZINA PVC, RULONOWE - kolor nr 2 ©

ODBOJOPORECZ typu C/S ACROVYN HRBA4C lub réwnowazna o funkcji porgczy oraz ochrony $ciany
przed wszelkimi uszkodzeniami, montaz na wysokosci 90 cm (gérna krawedz), wys. 140mm w kolorze
jasnoszarym - 24 lub réwnowazny. Rodzaj mocowania odbojoporgczy nalezy dostosowac¢ do rodzaju
podtoza.

WYKELADZINA HOMOGENICZNA PVC 2mm
Homogeniczna podtoga winylowa do intensywnych zastosowan obiektowych.

Parametry techniczne: Wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu do wnetrz spetniajgca wymagania normy
9 . 1 i 1.01 zharmonizowanej EN 14041: 2004; Klasyfikacja zastosowan wg EN 685: 34; warstwa uzytkowa: 2.00 mm; wyktadzina
P Ay sty 1§ - i ANy e pokryta fabrycznie poliuretanem PuR, w taki sposdéb aby nie byta wymagana dodatkowa konserwacja; Antyposlizgowos$¢:EN
' 1,041 X 1 002 g 1 004 : - J/ ?9Kof17éﬁon§§OWY Hf: B I V) e e i é_ 1 012 et A 1 014 %I POKO;J T’LOnﬂ(OWY 13893 DS 20,30; $cieralnos¢: EN 660-2 grupa T; wgniecenie resztkowe EN 433: < 0,10mm
DYZURKA LEKARZY [ IPOKOJ. 2L OZKOWY. POKOJ 2-tOZKOWY POKOJ 2-£tOZKOWY < - ] POK; SOCJALNY. [ POKOJ 2-LOZKOWY N POKOJ 2-tOZKOWY. B
16.83 m2 - '@ 16.73 m2 15.58 m2 1543 m2 % - PE'{E%S"QZQEK ! @ 16.24 m2 i 15.87 m2 Wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni na klej do wyktadzin podiogowych zgodnie z zaleceniami producenta. Do
X ! potgczen wyktadzin PVC nalezy stosowa¢ sznury spawalnicze dobrane kolorystycznie i dostarczone przez jednego
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producenta wraz z wyktadzing. zastosowanie innych rozwigzan nie gwarantuje zgodnosci kolorystycznej z wyktadzing , ani
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odpowiedniej jakosci potgczen. kolorystyke sznuréw dobraé do kolorystyki wyktadziny.
——Pom
::é?q np. TARKETT HOMOGENEOUS COMPACT VINYL Eclipse Premium: kolor Light Cool Beige 21020 969 lub réwnowazne WEWN ETRZNY SYSTEM |N FO RMACJ' WlZUALN EJ .
Cokoty: cokét z wyktadziny, wywiniecie na $ciang na h=10cm. Styk $ciany wyobli¢ r=25mm przy zastosowaniu systemowych i
777777777777 listew z PVC Poszczegdlne obszary projektowanej rozbudowy i przebudowy szpitala nalezy wyposazy¢ w elementy czytelnej informaciji
wizualnej: tablice informacyjne, kierunkowe, tabliczki z numeracjg i funkcja pokoi etc. - zgodnie ze standardem obowigzujacym w|
B PLYTKI - GRESOWE - kolor nr Pc1 szpitalu.
T — - (tazienki) ZESTAWIENIE TYPOW WEWNETRZNYCH TABLICZEK | TABLIC:
i = ==
- T . = ol J ol -
1.040 0 ©) WYKONCZENIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH NIESZKLIWIONYCH T1 - tabliczka na drzwi/ tabliczka przydrzwiowa (40 sztuk)
PRZEDSIONEK P.POZ. 2 I Rl Ll 1o KRR = S Parametry techniczne: odpornos¢ na $cieranie wg PN-EN ISO 10545-6: ~ 135 mm3, nasigkliwo$¢ <0,1%, wytrzymatos$¢ na
2733 m2 @ \ @ SPEDZ: P1 zginanie: Srednia, 45N/mm2, odporne na plamienie ULA,UHA, antyposlizgowos¢ min. R10, skutecznosc antyposlizgowa "bosa T 1 - Tabliczka informacyjna na drzwi lub tabliczka przydrzwiowa (typu Rhythm lub réwnowazna) o wymiarach: ok.180 x 72 mm.
stopa _B . ] ) Tabliczki wykona¢ np. z profili aluminiowych w kolorze srebrnym anodowanym. Mozliwo$¢ mocowania na kotki szybkiego
@ N N MontaZ: plytki montowat na Klej elastyczny. ) . . o , ) montazu lub na pianke dwustronnie klejaca, obok lub bezposrednio na drzwiach. Nosnik informagji - np. pve, powierzchnia PVC
Lok = o !—’ | Zaprawa fugom{a: cementowa, elastyczna, o trwalylch pamach, o zwgkszopej odpornosq przed pl'esn!aml i mikroorganizmami, z zabezpieczona przezroczysta folig antyrefleksyjna.
—_ T - efektem perlenia, zwigkszona odpornos¢ na przenikanie wody, wiasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN
RS : = 13888), fuga w kolorze plytek, szeroko$¢ fugi 2 mm, np. Atlas Artis 034 "Jasnoszara” lub rownowazna. Styk $ciany z podioga UWAGA: Kolorystyke tabliczek informacyjnych, kolor i kréj czcionki nalezy dostosowaé do istniejacych, wystepujacych w
s KLATKA SCHODOWA wypelni¢ silikonem w kolorze fugi. szpitalu elementow informacii wizualnej. Liczbe i wysokosé modutéw informacyjnych w tablicach zbiorczych nalezy dostosowaé
‘ POZA ZAKRESEM . . . . . . ) do potrzeb Uzytkownika na etapie realizacji inwestycji. Szeroko$¢ tabliczek kierunkowych nalezy dostosowac¢ do potrzeb
I PRACOWANIA |I Plytka gresowa nieszkliwiona w kolorze szarym, o powierzchni chropowatej, wymiary 19,8x19,8cm, np. Paradyz ceramika Uzytkownika na etapie realizacji inwestycji.
| Inwest Szary Struktura lub réwnowazna.
! g
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‘ | He B0 | PLYTKI - GRESOWE (PRYSZNIC) - kolor nr Pcla
l 2| (tazienki - brodzik)
— - : Y] Z
! WYKONCZENIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH NIESZKLIWIONYCH
e Parametry techniczne: odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN ISO 10545-6: ~ 135 mm?, nasigkliwo$¢ <0,1%, wytrzymato$¢ na
zginanie: $rednia, 45N/mm2, odporne na plamienie ULA,UHA, antyposlizgowo$¢ min. R11, skuteczno$¢ antyposlizgowa "bosa
stopa" B

Montaz: ptytki montowa¢ na klej elastyczny.

Zaprawa fugowa: cementowa, elastyczna, o trwatych barwach, o zwigkszonej odpornosci przed plesniami i mikroorganizmami,
z efektem perlenia, zwiekszona odpornos$¢ na przenikanie wody, wiasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN
13888), fuga w kolorze ptytek, szerokos¢ fugi 2 mm, np. Atlas Artis 034 "Jasnoszara" lub réwnowazna. Styk $ciany z podtogg
wypetni¢ silikonem w kolorze fugi.

Plytka gresowa nieszkliwiona w kolorze szarym, o powierzchni chropowatej, wymiary 19,8x19,8cm, np. Paradyz ceramika
Inwest Szary Struktura lub réwnowazna.

LEGENDA - WYKONCZENIE SCIAN:
FARBA AKRYLOWA

FARBA AKRYLOWA - min. 2 warstwy.
Wiasciwosci:
-Wodorozcienczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz budynkéw.
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@ I I | -Odpornqsc na scieranie ) ) ) . . ) ZASTRZEZENIA PRAWNE
1.035 1:032 I 1:031 : 1:028 (5 1.026 Ly -Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszezeniach stuzby zdrowia. BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPELNYCH WERSJI PROJEKTU.
POKOJ 4-£OZKOWY POKOJ 2-tOZKOWY! POKOJ.2-£OZKOWY ] POKGJ 2-£OzKOWY! 1| poKdI 24 67KOWY 11| POKOJ 2-LOZKOWY|3 g POKOJ 1+ OZKOWY. Grunt: dopasowaé do farb WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYML.
32:32.m2 15.69 m2 15.66 m2 i 15.85'm2 15 15.80m2 A 15.86 m2 - dop Y JAKO CALOSE PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWE] T DOKUMENTACIE OPISOWA,

|
+ Uwaga: przyczepne i czyste podtoze zagruntowac¢ (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza).
p . NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE NIE WYMAGA UZYSKANIA
I (/A Kolor bialy wg NCS S 0500-N DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/
1 IJ BRUDOWNIK s
POZA ZAKRESEM ( A2 Kolor bezowo-szary (baza) wg NCS S 1502-Y50R
44444444444444444444 Y _OPRAGOWANIA 77777@
I TS Nazwa inwestycji
( Kolor zielony wg NCS S 2040-G70Y . ‘e . . .. .
[A3 Przebudowa Oddzialu Rehabilitacji Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.
s ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
(A4 Kolor niebieski wg NCS S 3020-R90B
Inwestor .
— o ——— — — — e — e — e ——— — Branza
PLYTKI CERAMICZNE Szpital w Pu_szczykome im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A. Architektura
@ (tazienki, wc, kuchnia odziatowa) ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
WYKONCZENIE $CIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH Adres budowy Data
Zifrgle_téy techniczne: nasigkliwo$¢ >10, wytrzymato$¢ na zginanie min. 15, odporno$¢ na plamienie - 5, odpornosc chemiczna uI.Kraszewskiego ll, 62-041 Puszczykowo 2017.04.21
Ej, Zfa;:(rtawa fug?ov‘{a: cemintowa, e(;astyczpla, o trwalylih t{arwagh, olzvtli?kszlorjej ?dé)o‘(r'?os"ci priled ;)flliénilang(isrzni/k\;zo(rgargz’\lm:'r\\:i, z Stadium Skala
S efektem perlenia, zwigkszona odpornos¢ na przenikanie wody, wiasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja wg PN- : . .
e 8— 13888), fuga w kolorze plytek, szeroko$é fugi 2 mm, np. Atlas Artis 034 "Jasnoszara" lub réwnowazna. Styk $ciany z podtogg PI’Ojekt budowlano WykonaWCZy 1:100
k) wypetni¢ silikonem w kolorze fugi.
§ /| Montaz ptytek do sufitu. Rysunek Rysunek numer
> -~ ~~ e - e - -
£ \ N Ptytka ceramiczna nieszkliwiona w kolorze szarym, o powierzchni naturalnej, wymiary 19,8x19,8cm, np. Paradyz ceramika Rzut wykonczenla scian | posadzek PBW—AW—02
_g > .’1 Inwesta Szara Matowa lub réwnowazna.
c . . .
] o S s Projektant mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
Y £ o
E S o { F1 ‘ FARTUCH PRZY ZLEWIE/ UMYWALCE Opracowat mgr inz. arch. Anna Karpisiak
_
Lo ; { 2 — I { mgr inz. arch. Michat Kabacinski
..... © Te) = S
S - ™ i WYKONCZENIE SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH Sprawdzajacy mgr inz. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004
Parametry techniczne: nasigkliwo$¢ >10, wytrzymato$¢ na zginanie min. 15, odporno$¢ na plamienie - 5, odporno$c chemiczna 9 : ’ Jiezy
1 i 1 i GLA,GLB.
o o Zaprawa fugowa: cementowa, elastyczna, o trwatych barwach, o zwiekszonej odpornosci przed plesniami i mikroorganizmami, z i ) . ) . )
— —. efektem perlenia, zwigkszona odpornosé na przenikanie wody, wtasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN § Spétka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska
N - 13888), fuga w kolorze plytek, szerokos¢ fugi 2 mm, np. Atlas Artis 034 "Jasnoszara" lub réwnowazna. Styk $ciany z podtogg = Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
© S wypetni¢ silikonem w kolorze fugi. ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
é S V S 7S s S i S s S s S i)é s v S 7S S 7S S 7S S Montaz ptytek: W przypadku wystepowania jednej umywalki: (wymiar 100x140cm (szer. x wys.). W innym przypadku dtugos$¢
oSS S S S S S s SS oSS S S S S SSSSs SS fartuszka dopasowac do diugosci podanej na rysunkach. Tel. 61 84 84 190, Fax 61 84 84 123, E-mail: spa@spa-sadowski.pl
NIP 781-18-74-050; REGON 301954399; KRS 0000399782
) ) ) . Ptytka ceramiczna nieszkliwiona w kolorze szarym, o powierzchni naturalnej, wymiary 19,8x19,8cm, np. Paradyz ceramika
Schemat montazu arkusza ochronnego T1 :skala 1:25 Schemat montazu arkusza ochronnego i odbojoporeczy T2 :skala 1:25 Inwesta Szara Matowa lub réwnowazna.
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